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OSCYLOSKOP, GENERATOR FUNKCYJNY I ZASILACZ WJEDNYM 



Idac za sukcesem tAB-1 stworzylismy kolejny kombajn do zastosowania w laboratorium elektronicznym. 

To unikalne urzadzenie faczy w sobie oscyloskop, generator funkcyjny i prosty ale bardzo latwywuzyciu zasilacz. 
leszcze nigdypomiarynie bylytakie latwe. 



Oscyloskop: 

• pasmo: do 10 MHz 

• napiecie wejsciowe. imVdo 20 V/dz 

• czestothmsc probkowauia: 40 MHz 

• rozdzielczosc: 8 Pit 

• podstawa czasu: 250 ns do 1 h/tiz 
•auto setup 

• odezytOC, AC+DC. True RMS. dBm, Vpp. min-max 
•pomiarmocy audio 

• maksymalne napiecie weiseiowe: 100 Vp AC+BC 

• sonda IMohm 60 MHz *1/x10whomplecie 

• ItOowe podswietlanie utyswietlacza 
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Zasilacz: 

• napiecie wyjsciowe: 
3V.5V.6V.0V12 Vprzeiaczane 

• pratl maksymalny: 1A 

• sygnalizacia przeciazenia 


AVT Korporacia, ul. leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 
tel 222578400, Iaks22 257 8455 


www.sklep.avt.pl 


Generator funkcyjny: 

* syntezaBBs 

• rozdzielczosc: 10 Bit 

• zakres czestotliwosci: i Hz do 1 MHz 

• zakresy; 1 Hz. 10 HZ. 100 Hz. 1 kHz. 10 kHz 

• ksztaltyprzePiegu, sinus, prostokat, tro/kai 

• napiecie wyjsciowe: max 15 Vpp 

• odczyt poziomu wyjsciowego: dBm, Vrms, Vpp 

• znieksztalcenia THD: <0.1% 

• impedancja wyjsciowa 50 ohm 

• lEBowe podswietlenie wyswietlacza 


Wkomplecie: 

•IAB-2 


4^ 


■ sonda pomiarowa 
•adapter RCA 




INSTRUMEWTB 






ill. Leszczynowa 11 
M 55, e-mail: handlowv@avt.pr 


03-197 Wars 
lel. 022 257 84 50, fax 02 


AVT950/1 Termostat elefctmniczny 

W zestawie jako ciujnik temperatury zastosowano sensor 
fhjrpnewodnfkowy Uslawiona temperature jest utrzymywa.ia z dokla- 
dnoSei^ wyznaczon^ prze? history (okreikm^ przez uzytkownika) zat^czania 
i wyl^czania przekaMika Zaslosowanie przekaintka gwanntuje pein^ separate od sieci 
zasilajacej i foezpieczertstwc osotry obstuguj^c ej termostat Wszeitoe nastawy i pomiar lemper- 
atury prezentowane sq na wySwIellaczu ciektakrysialiczriyrc 

* zakres pomiani l regulacji temperatury -55,, .+99.9X 

* z3kresusBwaniahist0rezyO,..5X 

* prezentacja temperatury nasta* kinej I zmierzonej 

* stem wan ie dotyaonym odbiorniklem poprzez ukiad wykonawszy 
z przEkazfitkjem 

* Qbci[*zalrw$£ stykOw przekainlka 1 6 A/230 V [3 kVJ 

* komunlkacja i uiytkowniktem poprzez wy^wtellacz LCD 1 x 1 6 

* sygnalizac|a stamj przekainika: dloda LED I symbol na wyiwletlaczu 
» zmiana nastaw Impulsatorem 

- plytka o wymlaractt: 104x38 mm (termostal), 34x36 mm (ukiad wykonawczy) 

* zasilanie: 12VDG 
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AVT5230 Rejestralor temperature i inlerlejsem USB 
Ukiad dwukan aiowego retesiralora tempera tury t intarlejsem USB oraz ap’i Kacja steniflcq 
dla kompuiera PC. Dedykowme oprogramowanle na PC wySwietia zmterzona temperature 
a dodatfcpwo umotfMria zapis kolejnych pomiartw bo piiku. Dane zapisywane sa 
w lo/mre tekstowej w format It pJtku /,csv' co pozwala na tch daisz^ 
dbrdbkG pnez programy zewr^trzne ^ 

Jeili rejes tracia nie jest wymagaoa. 
to retest rator moze sluzyC takze fako 
lermometr dwukanalowy, 

- zastlania: i portu USB 

* Jednoczesny pomiardwbch temperatur 

* retesoacja wynikdw pomlarOw JwHr ;; *b non 

na kompuierze PC «iU w 

- czujniki temperatury: DS18B20 


23,8°C 


mr\ \ 


AVT1428 Regulator temperatury 
Ukiad sHriy do utrzymanja stale] 
temperatury w monltorowanym mtejsai. ^ 

Funkcja dodatkow^ jest wskazywante 
temperatury zbyt niskfoj, za wysoklel ^ 
tub prawidlnwel fiolq ezujnika pomiarowepo 
petni ukiad scakmy typu LM35 Jake element 
wytonawczy zastoscwano przekainik 

- gwarantuje to separate od sleci zasilaj^eet 
i mozJiwoSd potft^Ezenia odbior nika o duZym poborze p 
Od uzytkownika zaleiy, podczas ktfirego z kryteddw pomiaru 
nastaiw zaijjczenw pfzekaimka, 

• zakres r^ulaoji temperattjry: U,..150*C 

- element wyfcnnawczy: przekainik 

- obci^zalnoid stykdw przekalnika. 16 A? 30 V 

- trzypunkiowa sygnaBjacfa temperatury 

moztrwoSd wyboru przy fakim kryterium zar^cza si^ pnekainik 
zasiianie:l2V0C 

" 


AVT5Q41 Termomelr MIM-MAX 
llklad prezentuje btoz^c 3 temperature dodalkowo reje straws ne i wyswietlane sg wartosci najwyzsze 
i najnUsze (na osobnyeh polach odczyiowyth). 

Czujnik temperatury to nrczawod ny. soalony 
lermometr DSIB20, 

Gwar antuje on wysolq doktadnosd pomtaru 
< rozdzidcioSd 0,1 *C. 

* trzy poia odczytowe LED (trzycyfnowe] 

* prezentacfa aktuaJnej temperatury 

* prezentacla temperaiury nafwyzszei 
majjwisiej 

* kasowanie wskaza/i maksymaJnycb 
I minimalnycfi 

- zakres mienoiiyoh temperatuf 

-2TC, +99, rc 

* mzdiieiczpiCO,i*C 

* zasflarwe: 8„ 16 V 

—r 


AVT57 0/USB 8-kanafowy system pomtaru temperatury z USB 
TUkfad sluiy do kontrokjwanla tempofalury maksymalnie w oSmiu punktaoh. W zestawte zmzyg- 
nowana z tradyoyjnego wy^wieliania wyniktiw (wyiwietlacz LED lub LCD) na rzecz akwizycji 
zabranynfi daoych w komputerze PC Ukiad komuntku|e si^ i kompulerem przez port USB. Dla 
zapewnienla wigkszepo komforto yzytkowama, do ttimometrj dol^czona jest aplikzcja prezentu^ca 
| wartdSci temperatur odczytarye ze wszystkJch czu|nlkPw. 

1 zafcres pomJaru temperatury. -S8,„+12S*C 

* razdzietqzpSP: 0,l*C 

■ ilo^d czujnikdw: 8 (w zdstawfo 2 czujnlkt DS 1S520] » ] 

* polaczarae z komputerem: port USB 

1 zasllanle: z portu USB / 




AVT5094 Bezprzewodowy regulator temperatury 

Irz^dzenle mog^ce zast^pid przestarzare regulatory temperatury i wyiSctami 
pfzekainikowymL Pomiar temperatury odbywa si? i rozdzteiczoSct^ 0,t*C H 
a temperature zedana mo^e byd ustawiana i dokfadnosc^ rC w zakresie od 
0 do B9*C. 

* pomlar temperatury z rozdzIelczoSct^ O.rc 
4 nlezalezne nadzorowanie temperatury dla dnla oraz dla noty 

■ pory dnla s^deflnbwane przez uzylkownlka 

■ temperalura zadana moze byd ostawiana z dokiadno^ci^ rC w zakresiB od_ 

o (, Cdom -ti 

moZllwoSC pracy n;czne J 1 lTj ITfIFf lAUU 

* bezpr zevroduwa transmlsja radfowa Ezaslgg 
Dk, 300 m) 

* Sterawanie pbcl^enlem o mocy do 3,5 kW 


l AVT2389 Crterokanalcwy 
termometr cylrowy 

Zestaw jest termometrem etektrenicznym. 
do klOrego pod^czyO lednaczeSnie czmry 
Czujfiiki pumjarowe. Mozna je pnei^czat r^cznte, 
za nacsfimetiem odpowtedniego przycisku. Informacfa, 
ktdry t nloft jest aktuafnie odczytywany. 
przedstawtana jest na paneiu odozytuwym 
(Swiecenae lednejzdiod LED). 

> Nczba kanarow; 4 

* gotowe. skallbrowane scalene czupki temperatury 
- zakres mlerzonej temperatury; -40... +1 SOX 
■ dokiadnoSd: ±0,25 4 C 

* odczyl temperatury; 4 tyfrowe pole odczytowe - wyiwietlacze LED 
- przel^czanie czojmkdw; rgoznie. przycisklem 

* zasllanle: 5 VDC/200mA 


AVT51D8 24anatowy lermometr i tfwukoiorowym wyiwietlaczem LED 

W prezoniowanym zestawio zastosowano oryginafny spo&bb wskazywama temperatiffy. D tym, 
ksdry z dwdch uujnikdw je si w danej tnwtli doczytywany Swiadczy k oior. w jakrm wy Swietl ana jest 
mrerzona wartotd Jest lo mozltwe dzjgki zastosowaniu specj^nydi, dwukdorawych. siedmioseg- 
mentowych wskafnJkdw LED 
■ dwa kanaty pomtarpwa 

- obrazowanje wynlkfiw: czterocyfroiwy, 
dwukolorowy wySwiedacz LED 

* Sderrtylikaqa kanalp pomiarowego kolorem 
iwie&enia (czerwpny/zielony] 

* wybdr kanatu rgciny lub aulomatyczny 

* zakres pomiarowy; ~55 , +09,9'C 

- rozdziBlczDtO; 0.1X 

* prqgrarnowany czas aklywnoicr kazdego 
i kan aldsw 

* zasjlame: S .,12 VDC/10D mA 

« 






...Biezqce informacje przez 24 h na serwisie „lnternetowy Swiat Radiooperatora” 
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Artykut z oktadki - str. 18 


Anteny VHF/UHF 

W przewodniku po rynku zostaiy przedstawione anteny 
profesjonalne oraz amatorskie VHF/UHF, stacjonarne 
i samochodowe firm zagranicznych (Diamond, Comet, 
CTE International, GPK, Kathrein, Laid Technology, Lemm, 
Massen, Maxradm, Midland, Nagoya, Sirio, Procom, Wal- 
len) oraz krajowych (UNIMOR RADIOCOM, PPH.U. JACK, 
PH.P BURO, NET-COM, Radmor). 
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odpowiedzialnosci. Opisy urzqdzen i uktadow elektroni- 
cznych oraz ich usprawnien zamieszczone w SR mogq 
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Str. 42 


Tescun PL-310 

Odbiornik globalny PL-310 firmy 
Tescun odbiera stacje radiofo- 
niczne pracujqce z modulacjq 
amplitudy w zakresach fal dtugich, 
srednich i krotkich (153-513 kHz, 
520-1710 kHz, 2300-21950 
kHz), a takze szeroki zakres 
UKF/FM (64 do 108 MHz). Warto 
poznac mozliwosci tego godnego 
uwagi i tatwego w obstudze od- 
biornika z przelqczanq szerokosciq 
pasma i wyraznym dzwiQkiem. 
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Antena 

Hexagonal-Beam 

W kolejnym artykule SP6LB opi- 
suje antenQ Hexagonal-Beam na 5 
wyzszych pasm KF. Zysk do przodu 
i stosunek przod/tyt (F/B) sq w niej 
prawie takie same jak w petnowy- 
miarowej dwuelementowej antenie 
Yagi. Parametry te sq zachQcajqce do 
wykonania takiej anteny kierunkowej 
o zmniejszonych wymiarach na 
pasma HF (20, 17, 15, 12 i 10m). 


Str. 54 


Superdipmeter 

Pomimo dostQpnosci bardziej 
skomplikowanych przyrzqdow 
pomiarowych w praktyce krotkofa- 
lowca konstruktora w dalszym ciqgu 
znaczqce miejsce zajmuje dipmeter. 
Zaprezentowany miernik niemieckie- 
go autora moze siuzyc zarowno do 
strojenia obwodow rezonansowych, 
pomiaru czQstotliwosci generatorow, 
jak i do przyblizonej analizy sygnatow 
w.cz. 



Str. 56 


Era Kolibra 

Pierwsze polskie radioodbiorniki tranzystorowe zostaiy wyprodukowane przez 
bydgoskq firmQ Eltra pot wieku temu. Po modelu MOT (miniaturowy odbior- 
nik tranzystorowy) pojawita siQ seria modeli „ Koliber”, ktore staty siQ wrQcz 
synonimem matego, przenosnego odbiornika radiowego (Eltra - MOT 59, Koliber 
- MOT 601 , Koliber 2 - MOT 61 1 , Koliber 3 - MOT 633). 



Historia radia jest ciekawa, warto jq przypomniec 
i poznac. 

85 lat Polskiego Radia 

Moze si$ wydawac, ze zapomnielismy o tak znamienitej 
rocznicy powstania Polskiego Radia, ale to katastrofa pod 
Smolehskiem spowodowala, ze zaplanowane na kwiecieh 
glowne obchody pod patronatem Prezydenta RP zostaiy 
przelozone. 

Z okazji jubileuszu 85-lecia Polskiego Radia na Zamku 
Krolewskim w Warszawie jest prezentowana wystawa „Tu 
Polskie Radio 1925-2010". 

2 wrzesnia hr., podczas uroczystego otwarcia wy- 
stawy, mialem okazji zwiedzic t$ wyjqtkowq ekspozycj f 
przyblizajqcq 85-letniq dzialalnosc programowq Polskiego 
Radia, historic Teatru Polskiego Radia, dzieje radiowych 
zespolow muzycznych, rozglosni regionalnych oraz roz- 
woj technologiczny radia. Krotka notatka na ten temat 
znajduje si§ wewnqtrz numeru, ale zachgcam do skorzy- 
stania z mozliwosci zwiedzenia wystawy, czynnej do 17 
pazdziernika, aby przypomniec sobie radiowe osobowosci 
- spikerow i tworcow popularnych audycji, ktorych doko- 
nania skladajq si$ na bogaty dorobek publicznej radiofonii. 
Warto zobaczyc liczne fotografie i plakaty, a takze pokazy 
multimedialne z fragmentami kronik filmowych oraz 
unikalne nagrania ze zbiorow Archiwum Polskiego Radia. 
Z pokazanych dokumentow widac, ze Polska miala wielu 
wybitnych naukowcow i technikow, ktorzy byli w stanie 
uruchomic radio w kraju jeszcze wczesniej, czyli wraz 
z odzyskaniem niepodleglosci, ale rzqd uznal wowczas, ze 
sq sprawy o wiele wazniejsze. Ciekawostkq jest, ze w czasie 
Bitwy Warszawskiej w 1920 r. nadajnik radiowy posluzyl 
do zagluszania rozkazow Sowietow. 

jak widac, historia radia jest ciekawa, warto jq przy- 
pomniec i poznac. Takze wsrod naszych Czytelnikow jest 
grupa pasjonatow radio retro, ktorzy szczegolnie przyczy- 
nili si§ do wzbogacenia wspomnianej ekspozycji. 

W innym artykule, „Era Kolibra", sq prezentowane 
pierwsze polskie odbiorniki tranzystorowe rodem z byd- 
goskiej Eltry. W ten sposob przypominamy, nigdzie nie 
naglasniany, jubileusz 50-lecia polskiego „tranzystora" 
( tak nazywano pierwsze radia kieszonkowe). 

Niezaleznie od zainteresowah radiowych, chyba nie 
musz$ nikogo przekonywac, ze z nalezytq uwagq nalezy 
traktowac anteny - bez nich po prostu wszelkie urzqdzenia 
nadawczo-odbiorcze nie b$dq dzialac. Ze zle dobranq ante- 
nq zasigg Iqcznosci tydzie niezadowalajqcy, a w skrajnym 
przypadku moze doprowadzic do zniszczeniem drogiej 
kohcowki mocy nadajnika. Z tego tez wzglgdu, doceniajqc 
rol$ anteny, po serii opisow radiotelefonow VHP/UHP 
podjflismy prob§ stworzenia kolejnego przewodnika, tym 
razem z antenami do tych urzqdzeh (stacjonarnych i prze- 
woznych). 

Milosnicy wlasnych konstrukcji tez znajdq w tym 
numerze cos dla siebie. 

Milej lektury! 

Andrzej janeczek 
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tualnosci 


AKTUALNOSCI 


SprzQt 


Yaesu FTDX5000 


Najnowsze transceivery HF Yaesu 


Wchodzqca wlasnie na rynek europejski 
i polski (wersja CE) seria HF/50 MHz 200 
W transceiverow obejmuje trzy modele: 
FTDX5000, FTDX5000D oraz FTDX5000MP 
Nowa klasa PREMIUM transceiverow mar- 
ki Yaesu z dwoma niezaleznymi odbiorni- 
kami oraz wieloma unikalnymi rozwiqza- 
niami, opcjami i akcesoriami zostala tak 
zaprojektowana, aby spelnic wymagania 
eksploatacyjne nawet najbardziej wymaga- 
jqcych radioamatorow. 

■ FTDX5000 - podstawowy model z wbu- 
dowanym ±0,5 ppm TCXO, 600 Hz oraz 


3 kHz „crystal roofing" filtrem. 

■ FTDX5000D - model FTDX5000 rozbudo- 
wany o SM-5000 station monitor. 

■ FTDX5000MP - model z wbudowanym 
SM-5000 station monitorem, ±0,5 ppm 
OCXO, 300 Hz, 600 Hz oraz 3 kHz „cry- 
stal roofing" filtrem. 

■ SM-5000 - station monitor jako opcja 
w modelu FTDX5000, a wbudowany 
w FTDX5000D i FTDX5000MP 

Wszystkie trzy modele majq wbudowany 
wewn^trzny zasilacz i 200 W mocy wyj- 
sciowej. 



Majq dwa zupelnie niezalezne odbiorniki 
(do tej pory montowane w duzo drozszych 
modelach transceiverow) wyposazone 
w filtry. 

Super „roofing" filtry - filtry na VFO-A/ 
glownego odbiornika do wyboru pomi^- 
dzy 300 Hz, 600 Hz, 3 kHz (6-biegunowy 
filtr krystaliczny), 6 kHz, 15 kHz (4-biegu- 
nowy filtr krystaliczny) 

Filtr 300 Hz, wbudowany w modelu 
FTDX5000MP, w modelach FTDX5000 
i FTDX5000D dost^pny jako opcja. 

Ponadto dla ulatwienia obslugi wbudowa- 
no trzy elektroluminescencyjne wyswietla- 
cze oraz system wskaznikow praktycznych 
poziomow dla najwazniejszych ustawien. 
Seria FTDX5000 udost^pnia mnostwo 
wskaznikow, ktore czytelnie obrazujq roz- 
ne ustawienia transceivera (Mic-gain/RF 
moc/CW-pitch/Keyer Speed/Processor level/ 
VOX delay time/Break-in delay time). 
Wszystkie modele FTDX5000 dostarczane 
sq z akcesoriami (r^czny mikrofon MH- 
-31B8, klawiatura ze zdalnym sterowaniem 
FH-2). Szerszy opis tego urzqdzenia wraz 
z wynikami badan znajdzie si^ w jednym z 
nast^pnych numerow SR. 

[www.yaesu.pl] 
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Polmar DB-32, Polmar Galaxy 


No we radiotelefony w ofercie Avanti 


W ofercie warszawskiej firmy Avanti poja- 
wily si^ dwa nowe radiotelefony przenosne 
Polmar: DB-32 i Galaxy. 

Polmar DB-32 - najtanszy radiotelefon 
dwupasmowy VHF/UHF. 

Urzqdzenie jest przystosowane do pracy 
w zakresach 144-146 MHz i 430-440 MHz 
(128 kanalow pami^ci, 25 kanalow pami^ci 
odbiornika). 

Moc wyjsciowa nadajnika w zaleznosci od 
zakresu wynosi od 0,5 W do 5 W w VHF 
i do 4 W w UHF. 

Podstawowe parametry 
i wlasciwosci radiotelefo- 
nu: dwupasmowa praca 
z podwojnym wyswietla- 
czem, podwojny standby, 
funkcja alarmu, funkcja 
VOX (regulowana na 8 
poziomach), podswie- 
tlenie wyswietlacza FCD 
dost^pne w trzech kolo- 
rach (pomaranczowym, 
niebieskim i fioletowym), 
funkcje skanowania 
umozliwiaj^ce wyszuki- 
wanie wielu kanalow (jed- 
noczesnie i skanowanie 
priorytetowe), ustawianie 
nazwy kanalu, komuni- 
kat powitalny, wybieranie 
glosowe, podswietlane 


klawisze, ton 1750 Hz, blokada klawiatury, 
kompander audio. 

W sklad zestawu wchodzi: antena (SMA-F), 
klips do paska, szybka ladowarka zewn^trz- 
na, bateria 7,4/1500 mAH Fi-Ion. 

Polmar Galaxy - r^czna radiostacja na 
pasmo VHF, do ktorej podstawowych za- 
let nalezy wysokiej jakosci wykonanie, 
latwosc obslugi oraz przydatnosc w wielu 
sytuacjach. 

Urz^dzenie jest wyposazone w nast^pu- 
j^ce funkcje: VOX z mozliwosci^ regu- 
lacji, CTCSS (48 kodow)/ DCS 
(83 kody), Auto-SCAN, funkcja 
alarmowa, glosowa informacja 
o funkcji klawiatury, wykonywa- 
nie pol^czen, blokada klawiatu- 
ry, przel^czana moc nadajnika, 
blokada szumow, podswietlenie 
wyswietlacza, wskaznik nalado- 
wania akumulatora, wskaznik 
sygnalu zaj^tosci kanalu oraz 
sila sygnalu, funkcja monitora, 
automatyczne zatrzymanie la- 
dowania. 

Podstawowe parametry radio- 
telefonu: 

■ zakres cz^stotliwosci: 144-146 
MHz 

■ liczba kanalow pami^ci: 99 

■ odst^p mi^dzykanalowy: 25 
kHz 


■ zakres temperatur dzialania: od -10 do 
+55°C 

■ zasilanie: 7,2 V 

■ moc nadajnika: 5 W high / 1 W low 

■ modulacja: FM 

■ czulosc odbiornika: < 0,20 uV (12 dB, S/N) 

■ czulosc squelch: <0,16 uV 

■ wymiary: 125x60x35 mm 

■ waga: 300 g 

Zestaw zawiera: anten^, uchwyt na pasek, 
zasilacz, akumulator 7,2 V/1200 mAh Fi-Ion, 
ladowark^ oraz instrukcj^ obslugi. 

[www.avantiradio.pl] 
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Kenwood TK-2260EX 


I N F 


Profesjonalny radiotelefon 
iskrobezpieczny 


Radiotelefon iskrobezpieczny Kenwood 
TK-2260EX to urz^dzenie do uzywania 
w potencjalnie wybuchowych srodowi- 
skach, takich jak rafinerie, instalacje gazo- 
we, zbiorniki gazowe, platformy wiertni- 
cze, pomieszczenia z gazami. 

TK-2260EX z certyfikatem ATEX zostal 
zaprojektowany bez kompromisow, aby 
sprostac najciQzszym 
wymaganiom. Duze 
ergonomiczne wzmoc- 
nione pokr^tla i antypo- 
slizgowa obudowa oraz 
duze przyciski pozwala- 
j 3 na uzywanie radiote- 
lefonu nawet w grubych 
reikawiczkach. 
Urz^dzenie jest przy- 
gotowane na rozne 
nadzwyczajne zdarze- 
nia (jezeli operator jest 
w sytuacji awaryjnej, 
radiotelefon automa- 
tycznie wysyla sygnal 
pomocy do systemu lub 
z gory ustalonych osob). 
Ponadto radiotelefon 


zapewnia glosny i czysty dzwieik nawet 
w halasliwym otoczeniu. Dzi^ki oprogra- 
mowaniu obslugiwane sq rozne sygnaliza- 
cje (selektywne wywolanie 5-tonowe, QT 
(CTCSS)/DQT/DTMF). TK-2260EX ma takze 
wbudowany szyfrator mowy, uklad VOX 
i wiele innych udogodnien. 

Najwazniejsze parametry TK-2260EX (TK- 
-3260EX) 

■ Pasmo czQstotliwosci procy: 136-174 
MHz (440-470 MHz) 

■ Liczba kanalow: 16 

■ OdstQp mi^dzykanalowy: 25, 20, 25 kHz 

■ Impedancja anteny: 50 Q 

■ Napi^cie pracy: 7,5 V DC 

■ Czulosc: 0,28 uV (12dB SINAD) 

■ Moc wyjsciowa 1,2 W 

■ Maksymalna dewiacja: ± 5,0 kHz przy 
25 kHz 

■ Wymiary: 62x128,5x49,5 mm 

■ Waga radiotelefonu: 200 g 

W ukompletowaniu znajduje siq: radiotele- 
fon, antena, akumulator Li-Ion 2000 mAh, 
ladowarka biurkowa szybka, certyfikaty, 
instrukcja obslugi 
[www.fhu-netpol.pl] 


DVB-T LV6TMPVR4 


DVB-T z tunerem radiowym FM 


W sprzedazy pojawil siQ multimedialny tu- 
ner DVB-T LV6TMPVR4 marki Not Only 
TV Urz^dzenie umozliwia odbior kanalow 
cyfrowej telewizji naziemnej w rozdzielczo- 
sciach HD na starszych odbiornikach TV. 
Oferuje takze wiele przydatnych funkcji, 
jak nagrywanie programow telewizyjnych 
na zewn^trznym dysku USB czy odtwarza- 
nie muzyki oraz filmow. 

LV6TMPVR4 mozna podl^czyc do telewi- 
zora za pomoq 4 roznych rodzajow zl^cza: 
SCART, AV, YprPb lub HDMI. Po podl^cze- 
niu do odbiornika i anteny telewizyjnej, 
urz^dzenie przeprowadzi nas przez proces 
konfigurowania podstawowych ustawien 
i pomoze wyszukac dostQpne kanaly cyfro- 
wej telewizji. Oprocz ich odbioru, LV 6 TM- 
PVR4 umozliwia rowniez nagrywanie pro- 
gramow na zewn^trzny dysk podl^czany 
przez zl^cze USB. SprzQt mozemy takze 
wykorzystac do odtwarzania filmow w for- 
matach MPEG1, MPEG2, MPEG3, MPEG4, 
H.264, Matroska, MotionJPG x (.avi .mpg 


.dat .vob . div .mov .mkv .mjpeg .tgs .trp), 
muzyki (mp3, wma, ACC) i zdjq (JPG, BMP, 
PNG) z przenosnych pamiQci USB. Inne 
przydatne funkcje to m.in. wbudowany ra- 
diowy tuner FM, TimeShifting czy EPG. 
Cyfrowa telewizja naziemna ma oficjalnie 
zadebiutowac w Polsce jesieniq tego roku, 
chociaz juz obecnie w wielu miejscach 
mozna odbierac sygnal DVB-T i dzi^ki 
temu kanaly telewizyjne w jakosci HD. S 3 
one nadawane w tzw. multipleksie - obec- 
nie tylko jednym testowym, ktory zawiera 
m.in. TVP1, TVP2, TVP Info, TVN, Polsat, 
TV 4, TV Puls. Naziemna telewizja cyfro- 
wa ma zast^pic tQ nadawanq w systemie 
analogowym. Zakonczenie tego procesu 
jest planowane na 31 lipca 2013 roku. Wi- 
dzowie straq wtedy mozliwosc ogl^dania 
telewizji za pomoq telewizora, ktory nie 
b^dzie wyposazony w tuner DVB-T, a takze 
nie b^dzie mial wbudowanego dekodera 
MPEG-4 (H.264/AVC). 

[www.fen.pl] 
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WiMAX2 - nowy standard 
sieci radiowych 

Szybka ewolucja w obszarze technologii telekomunikacji 
bezprzewodowej sprawia, ze zwiQkszaj^ siQ prQdkosci 
przesytu danych oraz zasiQg sieci bezprzewodowych. Przy- 
ktadem dynamicznego rozwoju takich technologii jest tutaj 
WiMAX2 czyli standard 802.16m, nad ktoq trwaj^ wtasnie 
prace standaryzacyjne oraz testy. 

Technika WiMAX (World Interoperability for Microwave Ac- 
cess) zostata opracowana w celu zapewnienia realizacji sze- 
rokopasmowych transmisji bezprzewodowych w obszarach 
0 promieniu od kilku do kilkunastu kilometrdw od stacji ba- 
zowej. Technika ta stanowi zatem podstawQ do tworzenia ra- 
diowych sieci miejskich WMAN (Wireless Metropolitan Area 
Network), ktore S 3 realizowane wtopologii punkt-wielopunkt 
do swiadczenia bezprzewodowego dostQpu do Internetu. 
Wedtug zapowiedzi IEEE, WiMAX2 zostanie ratyfikowany 
w drugiej potowie bieqcego roku. Bgdzie on zgodny wstecz 
ze standardem 802.1 6e oraz duzo od niego szybszy. 
Posiadacze pasm, w ktorych funkcjonuje obecnie WiMAX, 
bQd^ mogli bez problemu korzystac z tych czQstotliwosci na 
potrzeby technologii WiMAX2. W celu lepszego opracowy- 
wania standardu dla WiMAX2 zawi^zane zostato porozumie- 
nie pomiQdzy WiMAX Forum a czotowymi firmami z branzy 
IT (Intel, Samsung, Motorola, ZTE, Alvarion, Beceem, GCT 
Semiconductor, Sequans, XRONet oraz tajwanski instytut 
ITRI - Industrial Technology Research Institute). Porozumie- 
nie to nosi nazwg WiMAX2 Collaboration Initiative - WCI. Po 
zatwierdzeniu tego standardu, na 2011 rok planowane jest 
testowanie sieci WiMAX2, zas w 2012 roku majq siq juz po- 
jawic na rynku pierwsze rozwiqzania komercyjne pracujqce 
wtej technologii. 

Nowy standard ma miec zwiqkszony zasiqg oraz lepsze 
wykorzystanie dostqpnego pasma, oferowac wiqkszq prze- 
pustowosc sieci dla danych oraz rozmow VoIP a takze male 
opoznienia oraz lepszq jakosc ustug (QoS). Powinien siq 
charakteryzowac oszczqdnosciq mocy, bye zgodny wstecz 
z wczesniejszymi wersjami standardu oraz minimalizowac 
ztozonosc architektury oraz protokotow. WNVIAX2 ma dziafac 
na czQstotliwosciach ponizej 6 GHz oraz pracowac w taki 
sposob, aby nie zaktocac pracy innych systemow dziatajq- 
cych w tym pasmie (wykorzystywac kanaly 0 szerokosciach 
od 5 do 20 MHz), a takze zapewniac mozliwosc tqczenia 
wielu kanalow radiowych. Standard 802.16m ma umozliwiac 
przesylanie danych do uzytkownika z prqdkosciq do 160 
Mb/s i wysylanie danych z prgdkosciq do 56 Mb/s. Mozliwe 
nawet ma bye osiqgniQcie prQdkosci 300 Mb/s. Zaletq tego 
standardu ma bye mozliwosc korzystania z transmisji danych 
podezas jazdy z prqdkosciq do 350 km/h. System ten ma 
charakteryzowac siq ponadto duzym zasiQgiem oraz matymi 
opoznieniami, co w polqczeniu z duzymi przepustowosciami 
pozwoli operatorom na swiadezenie wysokiej jakosci uslug na 
duzym obszarze oraz w miejscach trudno dostqpnych. 

Nowy standard - oprocz tego, ze dalej bqdzie nieoceniony 
w likwidacji biatych plam - moze rowniez stanowic powaznq 
konkurencjQ dla innych technologii na obszarach, gdzie juz 
wystqpuje dostqp do Internetu. 

[www.uke.gov.pl] 

Rozwiqzanie TD-LTE Ericssona 

Ericsson jako pierwszy zaprezentowat kompletne rozwiqzania 
TD-LTE. LTE, system telekomunikacyjny nastqpnej generaeji 
do zastosowan jako system mobilnego dostqpu do Inter- 
netu, zostal opracowany w dwoch wersjach. W pierwszej 
wersji pracuje on z parq kanalow (duplex czQstotliwosciowy 
- FDD), gdzie jeden kanal jest przeznaczony do transmisji 
danych od terminalu do stacji bazowej, a drugi w tym sa- 
mym czasie jest wykorzystywany do transmisji danych od 
stacji bazowej do terminalu. 

Druga wersja to system pracujqcy w jednym kanale z po- 
dziatem czasowym (duplex czasowy - TDD), gdzie jeden 


Swiat Radio Pazdziernik 2010 






AKTUALNOSCI 


SprzQt 


INFO 


i ten sam kanat jest wykorzystywany zarowno przez terminal, 
jak i przez stacjQ bazow^. Oznacza to, ze w jednej chwili na- 
daje wyt^cznie terminal lub wyt^cznie stacja bazowa. 

Ericsson w swoim portfolio produktowym posiada rowniez 
system TD-LTE. TD-LTE jest to system TDD-LTE kompatybil- 
ny z azjatyckim systemem TD-SCDMA. 

W trakcie przeprowadzonych prob systemu TD-LTE ustalano, 
ze Ericsson osiqgnqt najwigkszq prgdkosc jednego uzytkow- 
nika na poziomie 110Mbps w trybie pobierania danych. 
[www.ericsson.pl] 

Miniaturowy modul Bluetooth 

Od chwili wprowadzenia na rynek pierwszego modulu Blue- 
tooth rodziny LBMA, liczba wyprodukowanych do dzis eg- 
zemplarzy osi^gnQta 500 milionow sztuk. Firmy produkuj^ce 
sprzQt Bluetooth przescigaj^ siQ w biciu rekordow w zakresie 

miniaturyzacji modutow. 

W ostatnim czasie Murata wprowadzita na rynek swoj 
najnowszy model oznaczony symbolem LBMA43PQN, 
ktory jest szczytem miniaturyzacji. Jest produkowany 
wobudowie o powierzchni 3,5x3,5mm (mniejszej o 30% 
od wczesniejszych wersji), ajego grubosc wynosi zaledwie 
1,0mm. LBMA43PQN jest zgodny ze specyfikacj^ Bluetooth 
Ver 2.1 +EDR. Pracuje z napiQciem zasilania 3,3V. Charakte- 
ryzuje siQ czutosci^ odbiornika na poziomie -79 dBm i moc^ 
wyjsciowq 0 dBm (Class 2). Konstrukcja obudowy zapewnia 
odpornosc na zewnqtrzne zaburzenia EMI. 

W stosunku do pierwszego modelu o wymiarach 14x10 
mm, najnowsza wersja charakteryzuje siQ mniejsz^ o 90% 
powierzchni^. 

[www.murata.eu] 

Nowe uklady TXR-RXL 

Na rynku pojawita siQ oferta nowych wersji monolitycznych 
nadajnikow TXR2 i odbiornikow RXL2 firmy Radiometrix. 
Uktady te pracuje z maksymaln^ prQdkosci^ transmisji 9 kb/ 
s w pasmie ISM 433 MHz i umozliwiaj^ uzyskanie dtuzszego 
zasiqgu transmisji od wczesniejszych wersji, siQgaj^cego 
500 m. Przy napiQciu zasilaj^cym 5 V pobor pr^du wynosi 
w trybie nadawania i odbioru odpowiednio 28 mA i 22 mA, 
a ich dopuszczalny zakres temperatur pracy rozci^ga siQ od 
-20°C do +70°C. 

W odroznieniu od prostych modutow radiowych FM reali- 
zes operacje synchronizacji, korekcji btgdow, blokowania 
szumow, identyfikacji danych itp., co zmniejsza naktad 
pracy projektanta. 

Kazdemu z modutow mozna przydzielic 1 z 8 dostQpnych ka- 
natdw radiowych, co gwarantuje, ze moduty wspolpracuj^ce 
w ramach jednego systemu nie bQds probowaly zajmowac 
tych samych pasm. 

[www.radiometrix.com] 

Miniaturowe oscylatory VCXO 

W ofercie Bliley Technologies znajduje siQ seria miniaturo- 
wych oscylatorow VCXO o symbolu T107A. Uktady te ss wy- 
posazone w kompensacjQ temperatury, a ich najwazniejszs 
zalets s^ miniaturowe wymiary wynosz^ce 2,5 x 2,0 mm. 
DziQki wbudowanemu uktadowi kompensacji temperaturowej 
zapewniona jest stabilnosc pocz^tkowa na poziomie juz 
od ±0,05 ppm. Oscylatory te ss idealne do zastosowan 
przede wszystkim w odbiornikach GPS i sieciach komuni- 
kacji bezprzewodowej. Sa dostgpne na zakres czgstotliwo- 
sci wyjsciowych od 15 do 40 MHz. 

Wykonywanych jest 5 wersji rozni^cych siQ dopuszczalnym 
zakresem temperatur pracy, ktory wynosi od 0...+55°C do 
-40...+85°C. 

Wazns cechs T107A jest zakres regulacji czQstotliwosci sy- 
gnatem napiQciowym w zakresie ±5 ppm. 

[www.bliley.com] 
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DGN2200 


Nowy router DSL z portem 
USB od Netgear 


Na rynku pojawil si^ DGN2200 - kolejny 
router z obszernej propozycji ADSL-owych 
urz^dzen Netgear. Od poprzednich modeli 
rozni si^ tym, ze ma dwie zewn^trzne an- 
teny wzmacniajqce sygnal oraz port USB, 
ktory pozwala na podl^czenie zewn^trznej 
pami^ci masowej. 

Router DSL z wbudowanym modemem 
ADSL2+ to ciekawa propozycja dla wszyst- 
kich uzytkownikow sieci - ze sprz^tu moz- 
na korzystac nawet po zmianie dostawcy 
Internetu z l^cza DSL na zwykle l^cze 
telefoniczne, co jest istotne dla osob, ktore 
korzystajs z Internetu za posrednictwem 
na przyklad Neostrady TE Bardzo uzytecz- 
nym rozwi^zaniem jest funkcja ReadySha- 
re, czyli mozliwosc podl^czenia do routera 
urz^dzenia magazynujqcego dane: zwy- 
klego pendrive'a o niewielkiej pojemnosci 
lub dysku przenosnego z duzo wi^ksz^ 
przestrzeni^ do magazynowania danych. 



W ten sposob mozna stworzyc zestaw urz^- 
dzen przypominajqce serwer z plikami. 
Dane i multimedia znajdujqce si^ na dysku 
b^dq wowczas dost^pne dla kazdego, kto 
bejdzie korzystal z dystrybuowanego przez 
router sygnalu. 

DGN2200 ma rowniez wiele funkcji zna- 
nych z innych modeli routerow Netgear: 
Push'N'Connect pozwala na uruchomienie 
dystrybucji sygnalu za pomocq jednego 
przycisku, natomiast dzi^ki opcji Live Pa- 
rental Controls mozliwa jest filtracja tresci 
pochodz^cych z Internetu. 

[www.netgear.com] 


TechniLine 40 HD 


Telewizory z funkcja 
radia satelitarnego 


W ofercie TechniSat pojawily si^ najnowsze 
telewizory cyfrowe z funkcja odbioru cy- 
frowego radia satelitarnego S 3 to 40-calowe 
telewizory Full-HD z matryq Edge-LED 
i multitunerem HDTV (w trybie radia te- 
lewizory wylqczajq matryc^, redukuj^c 
poziom pr^du). 

Nowy telewizor TechniLine 40 HD za- 
pewnia nieograniczony dost^p do kazdej 
telewizji (satelitarnej, DVB-T i kablowej), 
bez potrzeby podl^czania dodatkowych 
dekoderow. Ten przyst^pny cenowo model, 
0 przek^tnej ekranu 102 cm, uzupelnia 
gam^ telewizorow oferowanych przez nie- 
mieckiego producenta. 

Inne podstawowe cechy urz^dzenia: format 
16:9, technologia 100 Hz, multituner HDTV 
(cyfrowy: satelitarny DVB-S, naziemny 
DVB-T oraz kablowy DVB-C; analogowy: 
kablowy, naziemny, FM/UKW). 

Odbiornik jest wyposazony takze w funk- 
cj^ DVRready (nagrywanie cyfrowych pro- 
gramow w jakosci HD) na zewn^trzny 
dysk twardy oraz w wbudowany system 
glosnikow. 


Ponadto ma timer (zmiany kanalu/wl^- 
czenia i funkcja TechniFamily „SiehFern 
INFO" (przewodnik po programach TV). 
Na obudowie znajdujq si^ nast^puj^ce zl%- 
cza: 2xHDMI, wejscie USB, Scart, wejscie 
YUV/ wejscie VGA, cyfrowe wyjscie audio: 
1 x elektryczne (Cinch), 1 x optyczne (Tos- 
link), cyfrowe wejscie audio elektryczne 
(Cinch), audio Cinch L/R, zl^czka F (do 
cyfrowej telewizji satelitarnej), zl^czka IEC 
(do DVB-T i cyfrowej telewizji kablowej), 
wyjscie na sluchawki. 

Dodatkowo ma wbudowane dwa zlqcza Cl 
+ (Common Interface +), dzi^ki ktorym 
mozliwy jest odbior programow platnych 
telewizji, bez koniecznosci uzywania do- 
datkowych dekoderow. 

Zastosowanie innowacyjnego rozwi^zania 
pozwolilo na zredukowanie rozmiarow 
(grubosci i masy urz^dzenia). 

Dodatkowo telewizor umozliwia odtwa- 
rzanie, kopiowanie i edycj^ popularnych 
plikow wideo TS, MPEG2, MPEG4 czy VOB 
oraz muzyki MP3 i zdj^c JPG. 
[www.technisat.pl] 
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Oregon Scietific TP393 


I N F 


Wszechstronne 

PMR 

Na rynku pojawily sie; nowe radiotelefony 
PMR dla kazdego Oregon Scientific TP 
393. Wykonane sq w wodoszczelnych obu- 
dowach, z wbudowanym radiem, funkcja 
elektronicznej niani i zestawem sluchaw- 
kowym. 

Radiotelefony te nowoczesnymi urz$- 
dzeniami dwukierunkowej komunikacji, 
dzialaj^cymi w dozwolonych w Europie 
pasmach. Umozliwiajq natychmiastowq, 
dwukierunkow^, bezplatn^ komunikacji 
zarowno dla sfery biznesowej, jak i pry- 
watnej. Sq idealnymi urz^dzeniami komu- 
nikacyjnymi o licznych zastosowaniach. 
Polecane dla fanow gorskich wycieczek, 
a takze swiezo upieczonym rodzicom jako 
elektroniczna niania. Obudowa urz^dzenia 
jest ogumowana, co znacznie zwi^ksza 
przyczepnosc, a co wazniejsze, nie slizga 
sii w dloni, ulatwiaj^c komunikacji w eks- 
tremalnych warunkach. Radiotelefony 
Oregon Scientific TP 393 maj$ zasiig do 
5 km imalq, wbudowan^ anten^, ktora nie 
ogranicza wygody przenoszenia czy prze- 
chowywania urz^dzenia. Bateria czuwa do 


radiotelefony 



24h, tak wiic smialo mozna wybrac sii na 
dluzszy spacer. 

W zestawie uwzglidniono funkcji aktywa- 
cji glosem (VOX) oraz zestaw sluchawkowy 
zapewniaj^cy wieiksz^ swobodi dla uzyt- 
kownika. 

Ponadto w urz^dzeniu przewidziano kilka 
innych funkcji, jak elektroniczna niania, 
funkcja stopera, funkcja alarmu, a takze 
opcji regulacji glosnosci/skanowania/blo- 
kowania. 

[www.oregonsdentific.en.alibaba.com] 


TechniTouch 


Cyfrowe pomiary 
na wyci^gni^cie r^ki 



Na rynku pojawilo sii nowe profesjonalne 
urz^dzenie pomiarowe TechniSat. Cyfro- 
wy miernik - TechniTouch - umozliwia 
cyfrowy analizi czterech zakresow: DVB 
-SI, DVB-S2 (4 QPSK oraz 8 PSK), DVB-T 
(COFDM) oraz DVB-C (QAM). 

Miernik ten wyposazony zostal w 6,5-ca- 
lowy kolorowy wyswietlacz TFT (16:9) 
umozliwiaj^cy wraz z wbudowanym de- 
koderem MPEG- 2 podglqd odnalezionych 
programow w trybie „live". 

Profesjonalny miernik TechniTouch ma 
wbudowane wejscie Cl (Common Interfa- 
ce) umozliwiaj^ce odczyt kart w roznych 
systemach kodowania. Urz^dzenie to za- 
wiera karti NIT umozliwiajqq weryfikacji 
transpondera poprzez wskazanie: nazwy 


satelity, nazwy pakietu/paczki, listy nada- 
wanych programow telewizyjnych, listy 
nadawanych programow radiowych oraz 
listy programow kodowanych. Wskaznik 
pomiarow, karta NIT oraz analizator wid- 
ma - w trybie Five gwarantuj^ niezwykl^ 
funkcjonalnosc, dokladnosc i precyzji po- 
miaru. 

Dla zapewnienia pelnej wygody mier- 
nik TechniTouch ma wbudowane zl^cze 
USB, ktore wraz z darmowym oprogramo- 
waniem TechniTool umozliwia edycji list 
kanalow, aktualizacji oprogramowania, 
obrobki pomiarow oraz kopiowanie obra- 
zow ekranowych (Screenshots) na laptopy 
i komputery PC. 

[www.tecbnisat.pl] 


i 


Udoskonalony odbiornik GPS 

Konstruktorzy Fastrax Ltd. po raz kolejny udoskonalili odbior- 
nik GPS, wprowadzaj^c do oferty model IT520. Ma on zmi- 
nimalizowane wymiary (10, 4x14, 0x2, 3mm) i polepszon^ 
czutosc wejsciow^ -148 dBm podczas zimnego startu i 
-165 dBm w trybie nawigacji. 

Jest to najmniejszy odbiornik wchodzqcy w sktad serii 
modutow Fastrax IT500 i opcjonalnie moze bye wyposa- 
zony w interfejs USB 2.0. Zapewnia 66 kanatow akwizycji 
danych i 22 kanaty sledzenia. Podana czutosc umozliwia 
pozyejonowanie nawet wewn^trz budynkow. Oferowany jest 
tez drugi nowy modut, UP501, ktory charakteryzuje siQ wy- 
miarami 22,0x22,0x8 mm i jest dostarezany wraz z anten^ 
o wymiarach 18,4x18,4x4,2 mm. 

Jest to zmodyfikowana wersja odbiornika UP500, w ktorym 
zachowano peln^ kompatybilnosc odnosnie do wymiarow 
obudowy i rozkladu wyprowadzen (bazuje na chipsecie Me- 
diatek MT3329, wykorzystywanym rowniez w odbiornikach 
serii IT500. UP501 moze bye opcjonalnie wyposazony w ba- 
teriQ podtrzymuj 3 C 3 i interfejs RS232). 

Uktady te pobieraj^ typowo 75 mW mocy przy napiQciu 
zasilaj^cym 3 V. 

[www.fastraxgps.com] 

Tani oscyloskop cyfrowy 

UNI-T zaprezentowat przenosny oscyloskop cyfrowy na 
pasmo 200 MHz charakteryzuj^cy siQ tatw^ obstug^ oraz 
relatywnie nisk^ cen^. Oferowany UT 4202C jest przedsta- 
wicielem serii oscyloskopow dwukanatowych o pasmie 40, 
60, 80,100,150, 200 i 300MHz. 

Oscyloskop ten jest wyposazony w duzy 5,7-calowy kolo- 
rowy wyswietlacz o rozdzielczosci 320x240 pikseli oraz 
prosty interfejs uzytkownika zapewniaj^cy szybki dostQp do 
najwazniejszych jego funkcji (poprzez USB jest komunikaeja 
z komputerem). Charakteryzuje siQ on maksymaln^ szyb- 
kosci^ probkowania wynosz^ 2 GS/s (ekwiwalentna 50 
GSs) i mozliwosci^ przechowywania w wewnQtrznej pamiQci 
6 k przebiegow odniesienia oraz automatyeznego pomiaru 
27 parametrow obserwowanych sygnatow. Ten niezwykle 
uniwersalny przyrz^d ma szeroko rozbudowany system 
wyzwalania i wyswietlania przebiegow, oraz przydatne 
funkcje, jak np.: podwojna podstawa czasu, wyswietlanie 
XT lub YT, FFT, Pass/Fail, envelop. Panel czotowy przyrz^du, 
choc jest standardowy, ma oprocz migkkich podswietlanych 
przyeiskow i pokrgtet trzy gniazda wejsciowe BNC, gniazdo 
testuj^cego sygnatu wyjsciowego, porty USB oraz DMM. Na 
uwagQ zastuguje jego standardowe wyposazenie w 16-ka- 
natowy analizator stanow logicznych oraz w interfejs DMM 
przeksztatcaj^cy go w dobrej klasy multimetr cyfrowy. 
[www.lechpol.pl] 

Szybki generator AWG 

Agilent jako pierwszy wprowadzit na rynek generator AWG 
o maksymalnej szybkosci generaeji przebiegow wynosz^- 
cej 4,2 GS/s. W odroznieniu od wigkszosci generatorow 
daj^cych uzytkownikowi mozliwosc wyboru pomiQdzy duz$ 
szybkosci^ i duz$ rozdzielczosci^, nowy model 81180A 
zapewnia obie te cechy rownoczesnie (np. moze pracowac 
zpasmem analogowym 1,5 GHz i12-bitowq rozdzielczo- 
sciq). Urz^dzenie zawiera pamige probek o dtugosci 64 M 
punktow, co pozwala wiernie odtwarzac sygnaty ze swiata 
rzeczywistego. 

Zakres szybkosci probkowania modelu wynosi od 10 MS/s 
do 4,2 GS/a, a pasmo modulacji IQ 2 GHz. zas amplituda 
sygnatu wyjsciowego 2 V pp/50 Q. 

Model 81180A ma rowniez wbudowany generator funkcyjny 
oraz mozliwosc wspotpracy ze srodowiskami Signal Studio, 
Matlab i LabVIEW. 

[www.agilent.com] 
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Tak, wykupitem prenumerate „Swiata Radio” we pazdzierniku 2010 i jako bezptatny bonus wybieram: 

□ koszulkQ „Swiata Radio” □ album Jhe Best Film... Ever!” 


imiQ i nazwisko 


kod - miejscowosc 

Wyrazam zgodQ na przetwarzanie moich danych osobowych dla celow zwiqzanych z konkursem przez 
AVT Korporacja Sp. z o.o. zgodnie z ustawq o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133/97, poz. 883). 


zwlekac 


arcliiwaMa GRATIS (patrz 
rabaty i przywileje Klubu 
do Witrvnv Klubu AVT (p< 


pierwszw 


mstu przWzakupie „Swiata Radio Plus 


ECHOLINK 
WIRES'*- 
m sstv 

O-STAR 
0 D-PRS 
APRS 


„Swiat Radio Plus” to specjalny numer 
„Swiata Radio”, w catosci poswigcony wykorzystaniu 
internetu w tqcznosciach radiowych. Kosztuje 28 zt, ale 
nasi Prenumeratorzy pfacq za niego tylko 14 zt 

(na konto AVT-Korporacja Sp. z o.o, 
ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, Fortis Bank Polska S.A. 97 
1600 1068 0003 0103 0305 5153). 


Zaprenumeruj „Swiat Radio" w pazdzierniku, a 

dodatkowo - do wyboru: 


Wybrany prezent mozna (do konca pazdziernika 2010 r.) wskazac telefonicznie (22 257 84 22), e-mailem (prenumerata@avt.pl), 
faksem (22 257 84 00) lub nadsytajqc na adres redakcji („Swiat Radio”, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa) ponizszy kupon: 


ZGLOSZENIOWY 
SR 10/2010 













za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatny prenumeratQ probn^ od listopada 2011 do stycznia 2010, Ty udoku- 
mentuj swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 88,20 zt na kolejne 9 numerow (luty 2011 - pazdziernik 2011). Bqdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie 
uda nam siQ przekonac CiQ do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6.01 .201 1 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezptatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiQCzna 

od listopada 2010 r. do stycznia 2011 r. 

od lutego 2011 r. do pazdziernika 2011 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 9,80 zt = 88,20 zt 


Jesli jllZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. RozpoczQcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wiqcej zyskasz, decyduj^c 
siQ na prenumeratQ 2-letni^ - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac j$ w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! WiQcej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 1 2 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (cena bezznizek- 107,80 za rok) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

98,00 zt (2 numery gratis) 

88,20 zt (3 numery gratis) 

78,40 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

156,80 zt (8 numerow gratis) 

1 37,20 zt (1 0 numerow gratis) 

1 1 7,60 zt (1 2 numerow gratis) 


PAMIIjTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ gratis rownolegt^ prenumeratQ e-wydan (patrz str. 1 0) 

■ maj 3 bezptatny dostQp do specjalnego serwisu SR na stronie www.avt.pl/logowanie (dla pozostatych Czytelnikow - dostQp za mikroptatnosciami SMS-ami 
www.swiatradio.com.pl/archiwum) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiaj^c dowolne z dostQpnych jeszcze wydan sprzed stycznia 2010 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy cztonkami Klubu AVT i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych. 


CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (dla Czytelnikow nie prenumeruj^cych wersji papierowej; zawieraj^ 22% VAT) 

6 wydan: 6 x 6,80 zt = 40,80 zt 

12 wydan: 12x6,20 = 74,40 zt 

24 wydania: 24 x 5,60 = 134,40 zt 


Czlonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesi$czng prenumerate 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 70 zt 


Prenumerate zamawiamy: 

dokonujqc wptaty 
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wypetniajgc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesytajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 29 tego numeru SR, 
zamawiajqc za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 


DX-news 


AKTUALNOSCI 


5V Togo 


5V7TT to znak przyznany wloskiej grupie 
operatorow, ktorzy majq pracowac z Togo 
w dniach 10-23 pazdziernika. W skladzie sq 
doswiadczeni operatorzy, uczestnicy wielu 
wypraw DX-owych - Alfeo I1HJT, Silvano 
I2YSB, Carlo IK1AOD, Vinicio IK2CIO, Angelo 
IK2CKR, Marcello IK2DIA i Stefano IK2HKT. 
Praca na wszystkich pasmach CW, SSB i RTTY, 
na trzech stacjach. B^dq obecni na typowych 
cz^stotliwosciach DX-owych, szczegoly i zdj^- 
cia na stronie Silvano http://www.i2ysb.com, 
a kontakt z pilotem wyprawy IKTfWY przez 
forum http ://www.hamradioweb.org/forums/ 
forumdisplay.php?f=52. QSL via I2YSB - tylko 
direct, gdyz Silvano nie jest czlonkiem ARI. 


6W Senegal 


Luc F5RAV ponownie b^dzie czynny z Sene- 
galu w dniach 25.10-1.11. Pracowac ma z La 
Somone, QTH Jean-Frangois 6W7RV pod zna- 
kiem 6V7T. Praca na SSB i PSK31 na 160-10 m. 
Wezmie tez udzial w CQWW DX SSB Contest 
30-31 pazdziernika. QSL tylko direct na znak 
domowy. Blog pod adresem http://f5rav.free.fr. 


A2 Botswana 


Charles „Frosty ,/ K5LBU po raz kolejny wybiera 
si^ do Afryki, tym razem do Botswany, sk^d od 
20.10 do 4.11 wspolnie z kolegami b^dq praco- 
wac z trzech stacji na 160-6 m. Sldad ekipy: Sca- 
sciafratti I0ZY (A25ZY), Lor IK1MDF (A25DF), 
Giannarelli IZ5MMB (A25MB), Frosty K5L- 
BU (A25CF), Irish K5ZOL i Lehman KD5TAN 
(A25AN). Wezmq udzial w CQWW DX SSB 
Contest pod znakiem A25HQ. Wi^cej na http:// 
www.qsl.net/a25-2010/index.html, karty QSL na 
znaki domowe, za A25HQ via K5LBU. 


CY0 Sable Island 


Planowana na pazdziernik 2009 wyprawa 
na wysp^ Sable (NA-063) doszla do skutku 
w pazdzierniku 2010. Przyczyny tego opoz- 
nienia byly bardzo powazne, ale najwazniej- 
sze jest to, ze w dniach 21-29 pazdziernika 
uslyszymy w eterze CY0/AA4VK, CY0/AI5P, 
CY0/N0TG i CY0/VE1RGB. Niezb^dne for- 
malnosci i rezerwacje byly na poczqtku 
wrzesnia zalatwione. Zespol zapowiada pra- 
c^ na 160-6 m emisjami CW, SSB i RTTY. QSL 
via N0TG przez Online QSL Request System. 
Wi^cej na http://www.CYOdxpedition.com. 


FJ St. Barthelemy 


Lot DJ7ZG i Babs DL7AFS b^dq pracowac 
z St. Barthelemy (NA-146, DIFO FJ-001, 
WLOTA L-0377) w dniach 6-20 pazdziernika. 
Pod znakiem T07ZG czynni b^dq w eterze 
emisjami RTTY, PSK i SSB na 80-10 m. QSL 
via DL7AFS, direct lub przez biuro. Informa- 
cje i log na http://www.qsl.net/dl7afs/. 


H40 Temotu Province 


Jak informowalem w SR 8/10, nasi koledzy 
Jacek SP5DRH i Jerzy SP3BQ b^dq pracowac 
z niewielkiej wyspy Pigeon (OC-065) w grupie 
Reef (Swallow) Islands, Temotu Province. 
Przypominam, ze jest to oddzielny podmiot 
w programie DXCC. Na wyspie wylqdujq po 


poludniu 5 pazdziernika i moze tego samego 
dnia uda sie; wystartowac na 30/40 m. Posta- 
wienie anteny na 160 m moze nieco potrwac, 
ale 6 pazdziernika wieczorem czasu lokalnego 
powinni siq uruchomic na tym pasmie. Obaj 
sq milosnikami telegrafii ipasma 160 m, stqd 
zapewne glownie tarn b^dq aktywni na CW. 
W razie slabej propagacji b^dq przechodzic na 
80 m iwyzsze pasma. Mysl^, ze dadzq sie: tez 
namowic na nieco Iqcznosci na SSB po polsku. 
Opuszczq wysp^ 19 pazdziernika. Sprz^t: dwa 
transceivery K3, dwa wzmacniacze po 1 kW, 
anteny - Spiderpole 18 m, 12 m i 6 szt. tyczek 
9 m do budowy anten pionowych postawio- 
nych wwodzie morskiej. Wobec brak energii 
elektrycznej zasilanie z generatora 2.2 kW i w 
zwiqzku z tym stale czynna b^dzie mogla bye 
jedna staeja. Szczegoly, aktualnosci, log on-line 
pod adresem http://www.sp5drh.com/h40. Log 
bqdzie uzupelniany co dwa dni. QSL na znaki 
domowe. 


IOTA 


AF-019: Lampedusa Isl., I Italy. Francesco 
IZ8GCE wybiera si^ na t^ wysp^, by wziqc 
udzial w CQWW DX SSB Contest - znak 
IG9S. QSL via IZ8GCE. 

NA-151: Tasiilaq/Ammassalik, OX Greenland. 
Gabi DF9TM, Heiko DL1RTL, Frank DL2SWW 
i Ric DL2VFR zapowiadajq aktywnosc z tej 
lokalizaeji w dniach 20-30 pazdziernika pod 
znakami OX/homecall. Majq pracowac emi- 
sjami CW, SSB i RTTY. Ostatnia aktywnosc 
z tej grupy IOTA miala miejsce w 2005 i jest 
duze zapotrzebowania na Iqcznosci. Wi^cej 
na http://www.iota-expedition.com. 


J3 Grenada 


Na karaibskq wysp^ Grenada (NA-024) wy- 
biera si^ Harry AC8G/J37K. Celem jego 5- 
-dniowego pobytu jest udzial w CQWW DX 
SSB Contest pod znakiem J3A. Poza zawoda- 
mi czynny b^dzie na pasmach WARC i inny- 
mi emisjami poza SSB. QSL J3A via WA1S. 


JW Svalbard 


Joe JA1LZR i Yutaka JQ2GYU b^dq pracowac 
z wyspy Svalbard w dniach 10-14 pazdzier- 
nika. Ich znaki to JW/HB9LEY i JW/1Q2GYU 
a czynni b^dq emisjami CW i SSB, preferujqc 
niskie pasma i WARC. QSL dla obu znakow 
do JQ2GYU, direct lub przez biuro. 


OHO Aland Island 


W zawodach CQWW DX SSB Contest Prze- 
mek SP7VC wystartuje z Wysp Alandzkich. 
Uzywal b^dzie znaku OHO/SP7VC w kate- 
gorii Single- Op/All-Band/High-Power entry. 
QSL via SP7VC lub LoTW 


PJ2 Curacao 


Wyspa Curacao to kandydat na nowy pod- 
miot programu DXCC. W zwiqzku ze zmianq 
statusu poszczegolnych elementow Antyli 
Holenderskich i uzyskania wieikszej autono- 
mii cztery z nich mogq uzyskac status nowych 
podmiotow DXCC od 10 pazdziernika. Grupa 
pod wodzq K8ND b^dzie pracowac z tej 
lokalizaeji, liczqc na duze zapotrzebowanie na 


Iqcznosci. Pierwsza grupa dzialac b^dzie od 
10 do 18.10 z superstaeji Signal Point Station 
PJ2T na Curacao (SA-006, WLOTA LH-0942). 
Kolejna grupa to czlonkowie Caribbean Con- 
testing Consortium (CCC), ktorzy majq za- 
miar wystartowac stamtqd w CQWW DX 
SSB Contest. Operatorami tej aktywnosci 
bqdq Geoff W0CG (PJ2DX), John K6AM, Gary 
K9SG, Bob N8NR, Wayne K8LEE, Joe W9JUV, 
Helmut DF7ZS, Sam DL5RDO i Bernhard 
DL5RDP QSL PJ2T via N9AG lub LoTW. 


P J6 Saba 


Kolejny kandydat do miana nowego kraju na 
liscie DXCC to Saba. Dwie grupy, w wi^kszo- 
sci skladajqce si^ z czlonkow Southeastern 
DX Club (SEDXC), majq pracowac przez dwa 
tygodnie od 10 pazdziernika z kilku stano- 
wisk z dwoch lokalizaeji na wyspie. Wi^cej 
na stronie http://www.saba2010.com. 


PJ4 Bonaire 


Nast^pny kandydat do listy DXCC to Bonaire 
(IOTA SA-006, WLOTA L1279). Wielonarodo- 
wosciowy zespol 15-20 operatorow, w wi^k- 
szosci z Holandii, czynny ma bye z tej wyspy 
z szesciu roznych lokalizaeji na 160-10 m na 
CW, SSB i emisjami cyfrowymi. Ta grupa ma 
miec dost^p do farmy anten Radio Nether- 
lands co da im zysk antenowy 21 dBd i umoz- 
liwi slyszalnosc w tzw. martwych godzinach. 
Co wazne - wszystkie Iqcznosci majq bye 
potwierdzone automatyeznie przez biuro. 
Szczegoly na http://www.bonaire2010.com. 


PJ7 St. Maarten 


St. Maarten to kolejny kandydat na nowy 
podmiot DXCC. Grupa 16 operatorow z kil- 
ku krajow zapowiada duzq aktywnosc stam- 
tqd w dniach 10-20.10. Czynne b^dq 4-6 
stacji przez calq dob^ z dwoch lokalizaeji na 
CW, SSB i RTTY. Cz^stotliwosci pracy: CW - 
1826.5, 3524, 7024, 10104, 14024, 18074, 21024, 
24894 i 28024; SSB - 3799, 7078, 14240, 18145, 
21295, 24945 i 28475; RTTY - 7048, 10140, 
14080, 18100, 21088 i 28080 kHz; 6 m - 50115 
kHz. Strona http://www.stmaarten2010.com. 


V4 St. Kitts 


Jon W5JON wybiera si^ ponownie do Calyp- 
so Bay, St. Kitts (NA-104, WW Loc. FK87SG). 
W dniach 20.10-10.11 czynny b^dzie pod 
znakiem V47JA na 160-10 m (Iqcznie z 60m). 
Wezmie tez udzial w CQWW DX SSB Con- 
test. QSL via W5JON. 


V6 Federated States of Micronesia 


Z Blue Lagoon Resort na wyspie Chuuk 
(OC-011) w dniach 29.10-2.11 pod znakiem 
V63CJB czynny b^dzie Miki JJ2CJB. Glowny 
cel to udzial w CQWW DX SSB Contest, 
a poza zawodami na CW na podstawowych 
pasmach. QSL na znak domowy i via LoTW. 


VK9L Lord Howe Island 


Na zawody CQWW DX SSB Contest Chris 
VK3FY wybiera si^ na Lord Howe Island (OC- 
-004). Uzywal bqdzie znaku VK9LHI lub VK9FY. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 



Wi§cej informaeji 
o nowych podmiotach 
DXCC na str. 1 7. 


Rubryk§ redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski® pwr. 
wroc.pl 
SP DX Club 


Wiadomosci na biezqcy 
tydzien co poniedziatek 
wISR: 

www.swiatradio.pl 
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Podczas VIII Swiatowego Zlotu ZHP pgK „Twierdza“ w Zegrzu 
k/Warszawy odbyfo sig w dniu otwartym krotkofalarskie spotkanie 
z Krzysztofem MOAXH (migdzy innymi operatorem stacji okoliczno- 
sciowej HF100H). 

Na zdjgciu Andrzej SP5SA prezentuje swiezo zdobyty dyplom 
USA-County - za potwierdzone QSO z 500 Countami USA (USA CA 
- odpowiednik polskiego SPPA), Janusz SP5JXK/SN5J pokazuje 
dyplom SPPA 300, a Marian SP5SA trzyma plik dyplomow jakie 
zdobyt jego brat Andrzej SP5SA, startujqc w contestach stanowych 
USA w trakcie zdobywania USA CA. Gratulacje! 


Maraton krotkofalarski z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej 2010 


Celem organizowanego maratonu jest 
uczczenie Dnia Edukacji Narodowej, 
promocja jaroslawskiego harcerstwa oraz 
dzialan wladz oswiatowych wojewodztwa 
podkarpackiego. 

Do udzialu w maratonie zaprasza sig ope- 
ratorow radiostacji indywidualnych i klu- 
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TARA PSK Rumble Contest 

00:00, 02.10 

24:00, 

02.10 

EU Autumn Sprint, SSB 

16:00,02.10 

19:59, 

02.10 

Oceania DX Contest, SSB 

08:00,02.10 

08:00, 

03.10 

German Telegraphy Contest 

07:00,03.10 

09:59, 

03.10 

Makrothen RTTY Contest 

00:00,09.10 

15:59, 

10.10 

Oceania DX Contest, CW 

08:00, 09.10 

08:00, 

10.10 

EU Autumn Sprint, CW 

16:00, 09.10 

19:59, 

09.10 

Worked All Germany Contest 

15:00, 16.10 

14:59, 

17.10 

CQ Worldwide DX Contest, SSB 

00:00,30.10 

24:00, 

31.10 

Listopad 




HA-QRP Contest 

00:00,01.11 

24:00, 

07.11 

Ukrainian DX Contest 

12:00,06.11 

12:00, 

07.11 

High Speed Club CW Contest 

09:00,07.11 

17:00, 

07.11 

DARC 10 m Digital Contest 

11:00, 07.11 

17:00, 

07.11 

WAEDX Contest, RTTY 

00:00,13.11 

23:59, 

14.11 

JIDX Phone Contest 

07:00, 13.11 

13:00, 

14.11 

OK/OMDX Contest, CW 

12:00, 13.11 

12:00, 

14.11 

YO International PSK31 Contest 

16:00, 19.11 

22:00, 

19.11 

LZ DX Contest 

12:00,20.11 

12:00, 

21.11 

All Austrian 160 m Contest 

16:00,20.11 

07:00, 

21.11 

EUPSK63 QSO Party 

00:00,21.11 

24:00, 

21.11 

CQ Worldwide DX Contest, CW 

00:00,27.11 

24:00, 

28.11 


bowych z SP o mocy do 100 W (udzial stacji 
zagranicznych mile widziany). 

Maraton odbgdzie sig w dniach 8 i 9.10.10 r. 
w godzinach: 

- pi^tek: od 17.00 do 20.00 czasu lokalnego 
(16.00-19.00 UTC) 

- sobota: od 7.00 do 20.00 czasu lokalnego 
(6.00-19.00 UTC z przerw^ od godz. 6.00 
do 7.00 i od 15.00 do 16.00 UTC na czas 
zawodow PGA-TEST 2010). 

Pasmo: 3,5 MHz/SSB 
Punktacja za nawi^zanie Iqcznosci: 

- ze stacji organizatora SP8ZIV: 20 pkt. 

- z krotkofalowcem nauczycielem: 15 pkt. 

- z krotkofalowcami woj. podkarpackiego: 
10 pkt. 

- ze stacjami posiadaj^cymi dyplom „Jaro- 
slaw": 5 pkt. 

- z pozostalymi stacjami biorqcymi udzial 
w maratonie: 1 pkt. 

Rozdawanie punktow mozliwe tylko w jed- 
nej grupie, bez mozliwosci ich l^czenia. 
Klasyfikacja: 

- Radiostacje indywidualne nauczycieli 

- Pozostale radiostacje indywidualne 

- Radiostacje indywidualne z woj. podkar- 
packiego 

- Radiostacje klubowe 

- Najaktywniejsza radiostacja organizatora 
Stacje daj^ce punkty w maratonie podaj^ 
raport RS oraz: 

- stacja organizatora: JA np. 59-JA. 

- krotkofalowcy nauczyciele podaj^: DN 
np.59- DN. 

- krotkofalowcy z woj. podkarpackiego 
podaj^: RZ np. 59-RZ. 

Stacje posiadaj^ce dyplom JAROSEAW" 
podajq jego numer (np. 59-025 lub 59- 
-A 025). 

Pozostale stacje podajq MJ oraz numer 
kolejny l^cznosci w maratonie (np. 59-MJ- 
-030). 

Wywolanie: Wywolanie w Maratonie Jaro- 
slawskim 

Nagrody za zajgcie miejsca: 

- I w poszczegolnych grupach: puchar 
kuratora oswiaty woj. podkarpackiego 

- I-III w kazdej grupie: dyplom 

- do X miejsca w kazdej grupie: dyplom za 
udzial 

Wyniki maratonu ogloszone zostan^ w ter- 
minie trzech miesigcy od zakonczenia za- 
wodow i podane do wiadomosci w maso- 
wych srodkach przekazu obowi^zujqcych 
w PZK a nagrody i dyplomy wrgczone 
zostan^ na planowanym okolicznosciowym 
spotkaniu lub wyslane bezposrednio do 
uczestnikow maratonu. 

Uczestnicy maratonu proszeni s$ o prze- 
slanie w terminie do dnia 15.10.2010 r. czy- 
telnego zestawienia przeprowadzonych 
Iqcznosci, ktore powinno zawierac grupg 
klasyfikacyjn^, wykaz stacji, datg i czas Iqcz- 
nosci, raport nadany i odebrany. 
Zestawienia z obliczonq punktacja nalezy 
przeslac na adres: Klub E^cznosci SP8ZIV, 
37-500 Jaroslaw, skr. poczt. 127 (pocztq elek- 
tronicznq - e-mail: ot35@o2.pl). 
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PGA Test X 


Termin: 9 pazdziernika (06.00-07.00 oraz 
15.00-16.00) 

Kazda stacja moze w danej chwili emitowac 
tylko jeden sygnal - CW lub SSB. 

W obu etapach danej tury miesigcznej z tq 
samq stacja mozna przeprowadzic tylko 
dwa punktowane QSO: jedno na CW i dru- 
gie na SSB. 

Uczestnicy zawodow wymieniaj^ grupy 
kontrolne zlozone z raportu RS(T) oraz 
skrotu gminy (wg standardu z progra- 
mu dyplomowego PGA), np. 599 EL09, 59 
WM01 itp. Stacje zagraniczne,.../mm i .../am 
nadajq RS(T) + 3-cyfrowy nr kolejny QSO. 
Punktacja: kazde bezblgdne QSO - 1 pkt. 
Wynik koncowy: suma punktow za QSO 
z obu etapow. 

Szczegolowy regulamin w SR 2/2010 i na 
stronie www.skjkc.pl/pga 


Swigto tgczosci i Informatyki 2010 


Cel: Popularyzacja swigta sluzb l^cznosci 
i informatyki. 

Organizator: Wojskowy Klub Krotkofa- 
lowcow i Radioamatorow PZK przy 17. 
Ruchomych Warsztatach Technicznych 

- pod patronatem Kierownika 17. RWT 

- menedzer Zbigniew SP3WXL (wspolor- 
ganizatorzy: SP1KQR, SP3POZ, SP3KKU, 
SP4KSY, SP9PEE, SP9PTG) 

Termin: 15 i 16 pazdziernika 2010 roku 
w godz. od 16.00 do 20.00 UTC 
Pasmo: 3,5 MHz emisja SSB z zachowaniem 
bandplanu. 

Uczestnicy: operatorzy nadawczych stacji 
indywidualnych i klubowych oraz stacji 
nasluchowych. 

Wywolanie: stacja organizatora pracowac 
b^dzie pod znakiem SN3P. Stacje klubow 
wspolpracujqcych pracowac bgd$ pod swo- 
imi znakami (wywolanie w konkursie Swig- 
to Eqcznosci i Informatyki). 

Raporty: RS + imig operatora. Stacje orga- 
nizatorow podawac b^dq do raportu do- 
datkowo jednq liters hasla obowi^zuj^cego 
w roku 2010 - „ANTENY ,r . 

Warunki: Kazdy operator (nasluchowiec) 
SP, ktory przeprowadzi QSO (HRD) ze 
stacja SN3P oraz minimum 3 QSO (HRD) 
z dowolnymi stacjami klubow wspolorgani- 
zatorow (stacje pracuj^ tylko w niewielkich 
okresach czasowych), otrzyma dyplom 
„Swigto E^cznosci i Informatyki" pod wa- 
runkiem przyslania na adres menedzera 
zawodow - Zbigniew Klos ul. sw. Antonie- 
go 60 61-359 Poznan, wyl^cznie wlasnych 
kart QSL, kwituj^cych przeprowadzone 
l^cznosci, wraz ze znaczkiem pocztowym 
o wartosci 2,40 zl. Operatorzy (nasluchow- 
cy), ktorzy potwierdzq QSO (HRD) ze 
wszystkimi stacjami organizatorow (cale 
haslo), otrzymajq dodatkowo dyplom „AN- 
TENA". Brakuj^c^, dowoln^ (jedn^) liters 
hasla mozna uzupelnic dodatkowym QSO 
(HRD) ze stacjq SN3P, dodaj^c^ do raportu 
slowo JOKER". Kazdy operator zagranicz- 










ny, ktory spelni warunki tego regulaminu, 
otrzyma takie same dyplomy jak kore- 
spondent z S?, pod warunkiem przeslania 
pokwitowania tych QSO na swojej karcie 
QSL wraz z 2 IRC na adres menedzera 
zawodow. 
http://sp3pml.qrz.pl 


SP CW Contest 2010 
Krajowe zawody telegraficzne 


Organizatorzy: Polski Klub Telegrafistow 
(SPCWC) i Zespol PGA. Patronat medialny 
nad zawodami sprawuje Redakcja Maga- 
zynu Krotkofalowcow QTC. Za realizacj^ 
postanowien regulaminu odpowiedzialny 
jest Sylwester Jarkiewicz SP2FAP (sp2fa- 
p@pzk.pl). 

Termin zawodow: 17 pazdziernika 2010 r. 
w godzinach od 16.00 do 17.00 UTC (do- 
kladnosc logowania z tolerancjq ±3 min). 
Uczestnicy: operatorzy polskich radiostacji 
indywidualnych i klubowych posiadajqcy 
wazne licencje. W zawodach dopuszcza si^ 
udzial stacji zagranicznych. Ich logi uzyte 
b^dq tylko do kontroli, ale przeprowadzone 
i pozytywnie zweryfikowane QSO b^dq 
zaliczone w programie PGA. 

Uwagi: 

- wszystkie przeprowadzone i zweryfiko- 
wane QSO zostanq zaliczone do progra- 
mu PGA, bez koniecznosci posiadania za 
nie kart QSL 

- kazdy operator, ktory wezmie udzial 
w zawodach, zostanie sklasyfikowany 

- wynik osiqgni^ty przez uczestnika poda- 
ny zostanie w rozliczeniu szczegolowym, 
wlqcznie z informacjq o powodach zali- 
czenia/niezaliczenia kazdego przeprowa- 
dzonego QSO 

- zawodnicy z grupy SO-QRP nie mogq 
lamac swoich znakow wywolawczych 
przez „QRP ,/ (oznaczenie b^dqce kodem 
radiowym) 

Pasmo: 80m. 

Emisja: CW (wylqcznie w segmencie 3510- 
-3560 kHz). 

Wywolanie w zawodach: „Test SP". 
Uczestnicy zawodow wymieniajq numery 
kontrolne zlozone z raportu RS(T) oraz 
skrotu gminy (wg standardu z programu 
dyplomowego PGA), np. 599 EL09. Stacje 
zagraniczne, a takze /am i /mm podajq 
RS(T) + nr QSO. 

Klasyfikacje: 

- MO-CW stacje klubowe do 100 W output 

- SO-CW stacje indywidualne do 100 
W output 

- SO-QRP-CW stacje indywidualne QRP 
do 5 W output 

Uwagi: 

- uczestnik moze bye sklasyfikowany tylko 
w jednej grupie. 

- w pozycji „Category" naglowka pliku 
Cabrillo nalezy uzywac wylqcznie poda- 
nych wyzej oznaezen, czyli np.: MO-CW 
lub SO-CW lub SO-QRP-CW. 


Lqcznosci: 

a) Kazda staeja moze w danej chwili emito- 
wac tylko jeden sygnal. 

b) Z tq samq staejq mozna przeprowa- 
dzic tylko jedno punktowane QSO. 

c) Duplikaty, czyli lqcznosci powtorzone 
tym samym rodzajem emisji, nie sq punk- 
towane, ale nalezy je pozostawic w logu. 
Jezeli pierwsza Iqcznosc jest poprawna, za 
duplikat zalieza siq 0 (zero) punktow. Jezeli 
pierwsza Iqcznosc nie jest poprawna, zali- 
czana jest ta druga (duplikat). 

Uwagi: 

- Korzystanie z PGA-Clustera oraz systemu 
CW- Skimmer jest dozwolone. 

- Uzywanie telefonow lub Internetu do 
aranzowania lqcznosci w zawodach jest 
niedozwolone. 

Punktacja: 

Kazde bezbkjdne QSO - 1 pkt. Punktowane 
sq wylqcznie lqcznosci, podezas ktorych 
obie stacje poprawnie odebraly znaki wy- 
wolawcze i numery kontrolne, a roznica 
czasow zalogowanych lqcznosci w logach 
obu korespondentow nie przekraeza 3 
minut. 

Wynik koncowy: 

Suma punktow za QSO. Wyniku nie nalezy 
obliczac samodzielnie, poniewaz wykona to 
komputerowy program sprawdzajqcy. 

Logi: 

- Obowiqzujq wylqcznie logi elektroniezne, 
w formacie Cabrillo. 

- Przed wysylkq logu nalezy zwrocic baez- 
nq uwag^ na wygenerowany naglowek 
i wszystkie zapisy poszczegolnych Iqcz- 
nosci (patrz przyklad). 

- W temacie listu nalezy podac tylko swoj 
znak wywolawczy. 

- Log musi bye niespakowanym zalqczni- 
kiem do listu, majqcym w nazwie tylko 
znak wywolawczy uczestnika i rozsze- 
rzenie.cbr lub.log. (np. log stacji SP4KDX 
- sp4kdx.cbr, log stacji SP5KP - sp5kp.log, 
log stacji SQ9NFI/2 - sq9nfi_9.cbr itp.). 

Logi nalezy wyslac w ciqgu 48 godzin na 
adres: spcw-zawody@pzk.pl 

www.skjkc.pl/pga 


Zokazji Dnia Lqcznosciowca 2010 


Organizator: Wydzial Szkolenia i Sportow 
Lqcznosci Zarzqdu Glownego Ligi Obrony 
Kraju, Mazowiecka Organizacja Wojewodz- 
ka Ligi Obrony Kraju, Warszawski Oddzial 
Terenowy Polskiego Zwiqzku Krotkofalow- 
cow (OT25) 

Celem zawodow jest uczczenie przez krot- 
kofalowcow Dnia Lqcznosciowca, swi^ta 
wszystkich Iqcznosciowcow oraz utrzyma- 
nie aktywnosci radiostacji indywidualnych 
i klubowych. 

W zawodach mogq brae udzial wszystkie 
amatorskie radiostaeje indywidualne i klu- 
bowe, nadawcze i nasluchowe. Udzial stacji 
zagranicznych mile widziany. 

Termin: 18 pazdziernika kazdego roku 


w dniu swi^ta Iqcznosciowcow. 

Czas zawodow. 15.00 do 17.00 UTC (17.00- 
-19.00 czasu lokalnego) 

Do logowania lqcznosci stosuje si^ wylqcz- 
nie czas UTC. 

Emisje: KF CW/SSB, 

Pasmo: 3,5 MHz w segmentach przeznaczo- 
nych do prowadzenia zawodow. 
Maksymalna moc wyjsciowa 100W. 
Wywolanie w zawodach 
Telegrafia ( CW ) - JEST SP", 

Fonia (SSB) - „Wywolanie w zawodach 
Dzien Lqcznosciowca". 

Raporty i grupy kontrolne 
CW: raport sklada si^ z RST, trzyeyfrowego 
numeru lqcznosci, skrotu powiatu i dwucy- 
frowej liezby wskazujqcej liczb^ lat posiada- 
nia pozwolenia (np. 599 022WM15) 

SSB: raport sklada si^ z RS, trzyeyfrowego 
numeru lqcznosci, skrotu powiatu i dwucy- 
frowej liezby wskazujqcej liezby lat posiada- 
nia pozwolenia, np. 59 054WM38 
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Zawody IARU UHF 432 MHz-241 GHz 

14:00, 

02.1014:00,03.10 

SPAC - Zawody aktyw. SP 144 MHz 

17:00, 

05.1021:00, 05.10 

Mistrzostwa Polski ARKI - tura DIGI 

15:00, 

07.10 

17:00, 07.10 

Mistrzostwa Polski ARKI - tura UKF 

17:00, 

07.10 

19.00,07.10 

Konkurs Dzien Edukacji Narodowej 

17:00, 

08.10 

20:00, 08.10 

Konkurs Dzien Edukacji Narodowej 

07:00, 

09.10 

20:00,09.10 

PGA Test 2010 HF 

06:00, 

09.10 

07:00,09.10 

PGA Test 2010 HF 

15:00, 

09.10 

16:00,09.10 

SPAC - Zawody aktyw. SP 432 MHz 

17:00, 

12.10 

21:00, 12.10 

Mistrzostwa Polski ARKI - tura KF 

15:00, 

14.10 

17.00, 14.10 

SPAC - Zawody aktywn. SP 50 MHz 

17:00, 

14.10 

21:00, 14.10 

Swi^to Lqcznosci i Informatyki 

16: 00 

, 15.10 

20:00, 15.10 

Swi^to Lqcznosci i Informatyki 

16: 00 

, 16.10 

20:00, 16.10 

SPCW Contest 2010 

16:00, 

17.10 

17:00, 17.10 

Dzien Lqcznosciowca 

15:00, 

18.10 

17:00, 18.10 

SPAC - Zawody aktywn. SP 1,2 GHz 

17:00, 

19.10 

21:00, 19.10 

SPAC - Zawody aktyw. SP 2,3 + GHz 

18:00, 

26.10 

22:00,26.10 


Listopad 

SPAC - Zawody aktywn. SP 144 MHz 18:00, 02.11 22:00, 02.11 
Mistrzostwa Polski ARKI - tura DIGI 16:00,04.11 18:00,04.11 
Mistrzostwa Polski ARKI-turaUKF 18:00,04.11 20.00,04.11 
Marconi Memorial 144 MHz/CW 14:00, 06.11 14:00, 06.11 
SPAC - Zawody aktywn. SP 432 MHz 18:00, 09.11 22:00, 09.11 
Narodowe Swi^to Niepodleglosci KF 05:00,11.11 07:00,11.11 
SPAC - Zawody aktywn. SP 50 MHz 18:00, 11.11 22:00, 11.11 
Narodowe Swi@o Niepodleglosci UKF 19:00, 11.11 21:00, 11.11 
PGA Test 2010 HF 07:00, 13.11 08:00, 13.11 

PGA Test 2010 HF 16:00,13.11 17:00,13.11 

SPAC - Zawody aktywn. SP 1,2 GHz 18:00, 16.11 22:00, 16.11 
Ratownictwo Gornicze HF 16:00, 18.11 18:00, 18.11 

Ratownictwo Gornicze VHF 19:00, 18.11 20:00, 18.11 

HAM SPIRIT CONTEST 2010 KF 06:00, 20.11 08:00, 20.11 


Proby Subregionalne MGM 

144 MHz - 1,2 GHz 14:00, 20.11 14:00, 21.11 

Ham Spirit Contest 2010 UKF 21:00, 21.11 22:00, 21.11 
SPAC - Zawody aktywn. SP 2,3+GHz 18:00, 23.11 22:00, 23.11 

„Dzien Kolejarza" HF/CW 16:00, 25.11 18:00, 25.11 

„Dzien Kolejarza" HF/RTTY 18:00, 25.11 19:00, 25.11 

„Dzien Kolejarza" VHF 20:00, 25.11 21:00, 25.11 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Eqcznosci w zawodach 
Z tq sama stacjq mozna nawiqzac jednq 
Iqcznosc na CW i jednq Iqcznosc na SSB 
(razem 2 QSO). 

W zawodach obowiqzuje numeracja ciqgla. 
Nasluchowcow obowiqzuje odebranie zna- 
kow i grup kontrolnych od obu korespon- 
dentow. 

Nasluch kazdej radiostacji mozna przepro- 
wadzic tylko jeden raz dla kazdego rodzaju 
emisji np. jesli zapisano nasluch SP5KCR 
59 022 WM 51 z SN4A 59 018BS44, to zadnej 
z tych radiostacji nie mozna wykazac juz 
wi^cej w dzienniku zawodow na SSB. Na- 
sluchy tych stacji mozna wykazac drugi raz 
na CW - SN5G 599 078WM03 z SP2HYO 
59 059GM34. 

Eqcznosci niezaliczane: 

- nawiqzanie Iqcznosci przed i po czasie 
trwania zawodow (obowiqzuje QRT 5 
minut przed i po zawodach), 

- braku potwierdzenia w dzienniku kore- 
spondenta, 

- brak logu korespondenta, jesli jego znak 
wyst^puje w mniej niz pi^ciu dzienni- 
kach, 

- rozbieznosc czasu w dziennikach kore- 
spondenta ponad 5 minut, 

- bl^dne odebranie znaku korespondenta 
lub grup kontrolnych, 

- Iqcznosci powtorzone, 

Klasyfikuje si^ tylko te stacje, ktore przepro- 
wadzq co najmniej 10 QSO. 

Punktacja w zawodach 
Dla stacji nadawcow indywidualnych i sta- 
cji klubowych wynik koncowy ustala si^ 
przez podsumowanie wszystkich lat poda- 
nych w grupie kontrolnej przez korespon- 
dentow, przyj^tych za punkty umowne. 
Do sumy ww. dolicza si^ lata posiadanego 
zezwolenia przez uczestnika zawodow za 
kazdq emisji (raz za CW, drugi raz za SSB 
dla pracy w grupie MIXED). 

Dla stacji nasluchowych wynik koncowy 
ustala si^ przez podsumowanie wszystkich 
lat pracy wyst^pujqcych w dzienniku kore- 
spondentow. 



Matgorzata Zaprzalska SQ6KMA w zawodach SP YL Contest 2010 
w grupie B (radiostacje klubowe z operatorem kobietq) ze stacji 
SP6ZJP zajgta I miejsce. Gratulacje! 


Wynik koncowy: suma punktow za liczb^ 
lat z odebranych grup kontrolnych. 
Dzienniki zawodow 

Dzienniki zawodow w postaci wylqcznie 
w postaci elektronicznej, preferowany for- 
mat Cabrillo (*.cbr) lub *.log, nalezy prze- 
sylac w terminie 7 dni od daty zakonczenia 
zawodow. Stacje, ktore przyslq dzienniki po 
tym terminie, nie b^dq klasyfikowane. 

Logi za zawody nalezy wyslac na adres 
poczty elektronicznej: lacznosc.zgwarsza- 
wa@lok.org.pl 

Plik Cabrillo powinien bye zalqcznikiem, 
a w temacie listu nalezy umiescic swoj znak 
wywolawczy oraz podac skrot: dzienjqcz- 
nosciowca_2008 (np. sp5kcr_dzien laczno- 
sciowca_2010). 

Uwaga! Do logowania Iqcznosci w zawo- 
dach zaleca si^ uzyeie programu DQR-Log 
(program jest bezplatny i mozna pobrac go 
ze strony: www.sp7dqr.waw.pl) 

Klasyfikacja: 

A - MO MIX: stacje klubowe Iqczna (CW 
+ SSB) 

B - MO CW: stacje klubowe CW 
C - MO SSB: stacje klubowe SSB 
D - SO MIX: stacje indywidualne Iqczna 
(CW + SSB) 

E - SO CW: stacje indywidualne CW 
F - SO SSB: stacje indywidualne SSB 
G - SWL: Iqczna za nasluchy (CW + SSB) 
Nagrody: 

- za zaj^cie trzech pierwszych miejsc 
w kazdej grupie kwalifikacyjnej - pucha- 
ry (dyplomy - ozdobne grawertony). 

- za zaj^cie miejsca od IV do VI dyplomy 
uznania. 

Pozostali uczestnicy otrzymajq dyplomy 
uczestnictwa w zawodach. 


SPYL Contest 2010 


A - radiostacje indywidualne kobiet krot- 


kofalowcow | 

1. SP7QL 216 

2. SQ2LKO 214 

3. SP2SWL 200 

4. SQ2LIC 195 

5. SP9CPS 188 

B - radiostacje klubowe z operatorkq 
kobietq 

1. SP6ZJP 172 

2. SP3PKC 161 

3. SP7PAC 126 

C - radiostacje indywidualne kolegow 
krotkofalowcow 

1. SN2Q 238 

2. SP4EJZ 233 

3. SQ9CWO 231 

4. SP4HHI 230 

5. SP9HZW 228 

D - stacje nasluchowe 

1. SP3-1058 276 

2. SP6-01-356 162 

3. SP226353 56 

4. SP4-208 6 

5. SP601032 3 

www.sp9pkz.republika.pl 


YAGA 2010 


A - stacje SSB 
1. SP4SHL/4 

111 

SP4EJZ 

111 

2. SP9HZW 

105 

3. SN3B 

101 

4. SP40IZ 

100 

5. SQ5NPF 

99 

SQ9CWO 

99 

SN3S 

99 

B - stacje CW 
1. SQ9IDE 

126 

2. SP9UMJ 

120 

3. SP4GL 

108 

SP7FGA 

108 

4. SP5MBA 

106 

5. SP7HOR 

104 

SN5Q 

104 

C - stacje SSB i CW 

1. SQ9E 

188 

2. SP6ZDA 

180 

3. SP600G 

168 

4. SP4KWO 

141 

SP5FHF/5 

141 

5. SP8KEA 

107 

D - nasluchowcy 

1. SP4-208 

33 

2. SP6-01-356 

31 

3. SP3-1058 

27 

4. SP8-20-101 

11 

5. SP6-01-396 

8 


Sztorc Contest 
2010 


A - stacje QRP (do 

5 W) 


1. SP2DNI 

44370 

2. SP4AWE 

41191 

3. SP5DDJ 

40222 

4. SP4JFR 

38964 

5. SN9U 

36592 

B - stacje indywi- 

dualne 


1. SP4JCP 

53244 

2. SQ9IDE 

52794 

3. SP1AEN 

52236 

4. SP7IVO 

50508 

5. SQ2GXO 

49878 

C - stacje klubowe 

1. SP7PKI 

49086 

2. SP6ZDA 

48510 

3. SP3KWA 

47718 

4. SP33ADS 

44132 

5. SP2KAC 

43911 

D - stacje naslu- 

chowe 


1. SP4-208 

50 


Zawody 

Dolnoslqskie 

2010 

Stacje MIX 


1. SQ9E 

97 

2. SP4JCP 

95 

3. SP4KNA 

93 

4. SP2KFW 

90 

5. HF100ZHP 

89 

Stacje SSB 


1. SN7H 

68 


2. SP4KHM 

67 

SP2FUD 

67 

3. SQ9CWO 

66 

SP7SZW 

66 

SP3PJY 

66 

4. SQ5SDW 

64 

SP9KUP 

64 

SP5XVR 

64 

SN3S 

64 

5. SQ5NPF 

63 

Stacje CW 
1. SP2DMB 

46 

2. SP7IVO 

45 

SQ9IDE 

45 

3. SP1AEN 

44 

SP5MBA 

44 

4. SN5Q 

43 

SP4GL 

43 

SP4KWO 

43 

SP5CNA 

43 

5. SP3VT 

34 

Stacje z woj. dolno- 

slqskiego 
1. HF100ZHP 

89 

2. SP6IEQ 

85 

3. SQ6IYS 

61 

4. SQ6NTM 

60 

SP6JIR 

60 

5. SP6RLK 

57 

Stacje UKF 
1. SP9KUP 

1954 

2. SP6PWT 

1910 

3. SQ6NTM/3 

1604 

4. SQ9JJN 

1530 

5. SQ9IDE 

1453 

Stacje SWL 
1. SP3-1058 

37 

2. SP4-208 

11 

3. SP0094WA 

8 


55 Ogolnopolskie 
Zawody QRP 
2010 

„Memoriat 

Janusza 

Twardzickiego 

SP9DT” 


Kategoria A 

1. SP8BBK 234 

2. SP7EWD 209 

3. SP5DDJ 170 

4. SP9GDI 149 

5. SP9AVA 108 

Kategoria B 

1. SP9BNM 269 

2. SP30CC 255 

3. SN8C 251 

4. SP4JFR 250 

5. SP7AFS 222 

Kategoria C 

1. SP7IVO 275 

2. SP4AWE 274 

3. SP3VT 268 

4. SP9UMJ 253 

5. SP1AEN 232 

Kategoria D 

1. SP4-208 60 
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Zmiany na Karaibach 


Program DXCC wystartowal po II 
wojnie swiatowej. Na poczqtek krot- 
ki rys historyczny podmiotu DXCC, 
znanego do chwili obecnej jako 
Netherland Antilles. Antyle Ho- 
lenderskie znalazly si^ na owczes- 
nej liscie DXCC jako jeden podmiot 
DXCC, w sklad ktorego wchodzily 
wyspy: Aruba, Bonaire, Curasao, 
St. Maarten, Saba oraz St. Eusta- 
tius. W majowym QST z 1955 roku 
ukazala si^ informacja o rozdzie- 
leniu tego podmiotu na dwa roz- 
ne podmioty DXCC. Poczqtkowo 
mialo to obowiqzywac od 1 lipca 
1955 roku, ale zostalo antydatowa- 
ne do poczqtkow programu DXCC: 
15 listopada 1945. Powodem rozdzia- 
lu bylo kryterium separacji odleglo- 
sciowej pomi^dzy wyspami Win- 
dward Group (Wyspy Nawietrzne) 
a wyspami Leeward Group (Wyspy 
Zawietrzne). Jeden podmiot byl 
w obr^bie Ameryki Polnocnej: wy- 
spy St. Maarten, Saba oraz St. Eusta- 
tius, a drugi w Ameryce Poludnio- 
wej: wyspy Aruba, Bonaire oraz 
Curasao. Z dniem 1 stycznia 1986 
roku Aruba uzyskala niepodleg- 
losc i stala si^ nowym podmiotem 
DXCC, otrzymujqc od ITU prefiks 
P4. Pozostale wyspy nadal stanowi- 
ly dwa rozne podmioty DXCC (stan 
na sierpien 2010). Z dniem 10 paz- 
dziernika 2010 poszczegolne wy- 
spy Antyli Holenderskich uzyskajq 
rozne statusy niezaleznosci poli- 
tycznej/administracyjnej w ramach 
stowarzyszenia z Krolestwem Ho- 
landii. Dla krotkofalowcow oznacza 
to skreslenie z listy DXCC dwoch 
obecnie istniejqcych podmiotow 
PJ. Oznacza niejako automatycz- 
ne pojawienie si^ dwoch nowych 
podmiotow DXCC z racji nowych 
uwarunkowan politycznych: b^dq 
to Curasao oraz St. Maarten. 

Aby to si^ stalo, musi bye spel- 
niony chocby jeden z warunkow 
Regulaminu DXCC, upowazniajq- 
cy do wpisu nowych podmiotow 
na list^ DXCC. Mozna rozwazac 
kilka scenariuszy: 

- wysepkom tym raezej nie grozi 
uznanie przez ONZ jako oddzielne 
podmioty polityezne, co spelnialo- 
by warunek takze nowego podmio- 
tu DXCC, 

- zapewne ITU - po kilku miesiq- 
cach (jak zwykle) - przyzna im 
nowe prefiksy, co b^dzie podstawq 
do wpisania na list^ DXCC, 

- najszybciej (zapewne) upora si^ 
z now^ sytuacjq Departament Sta- 
nu USA, wpisujqc oba podmioty 
na list^ Dependencies and Areas of 
Special Sovereignity. Jest ona pu- 
blikowana takze w Internecie 


Nowe podmioty DXCC 


AKTUALN0SCI 


(WWW.state.gov/s/inr/rls/10543. 
htm). Moze to stac si^ juz w pierw- 
szyeh godzinach 10 pazdziernika 
2010. Taki wpis jest podstawq do 
wpisu na list^ DXCC jako nowe 
podmioty. Spelnienie ktorejkolwiek 
z ww. procedur umozliwi wpisanie 
nowych podmiotow na list^ DXCC. 
A co z pozostalymi 3 wyspami (Bo- 
naire, St. Eustatius oraz Saba)? Na- 
lezy si^gnqc do kryterium separacji 
odleglosciowej. Warunek oddalenia 
tych wysp od podmiotu macierzy- 
stego (Holandia - PA) o ponad 350 
kilometrow jest spelniony z ogrom- 
nym zapasem. Zatem, stanq si^ one 
nowymi podmiotami na podstawie 
kryterium 2b-i Regulaminu DXCC. 
Ale nie b^dq to az 3 nowe podmioty 
DXCC, bo odleglosc pomi^dzy wy- 
spami St. Eustatius i Saba to tylko 
30 kilometrow. Zatem, obie wy- 
spy b^dq stanowic ten sam nowy 
podmiot DXCC. B^dzie to trzeci 
nowy podmiot DXCC. Opierajqc 
sie: konsekwentnie na kryterium 
separacji odleglosciowej: odleglosc 
pomi^dzy St. Eustatius i Saba a Bo- 
naire wynosi ponad 800 kilometrow. 
Zatem Bonaire b^dzie tym czwar- 
tym nowym podmiotem DXCC. 
Podsumowujqc: - zostanq skre- 
slone 2 podmioty DXCC: PJ2/ PJ4 
w strefie WAZ 7 oraz PJ5/ PJ6/ PJ7 
w strefie WAZ 9, 

- powstanq 4 nowe podmioty 
DXCC: Curasao, St. Maarten, Bo- 
naire oraz Saba i St. Eustatius. Aby 
zostaly wpisane na list^ DXCC, sto- 
sownq uchwal^ musi podjqc ARRL 
Membership Volunteer Programs 
Department. Powyzsze informa- 
eje pochodzq z amerykanskiego 
QST, November 2009, ktore anonso- 
walo spodziewane zmiany statusu 
wysp Antyli Holenderskich. Ber- 
nie McClenny, W3UR, opublikowal 
w tym numerze QST, w dziale HO- 
W'S DX? artykul pt. The dissolution 
of Netherlands Antilles and the Cre- 
ation of as many as Four New Coun- 
tries. Od W3UR uzyskalem mapk^ 
tego regionu Karaibow. Wlasciwie 
sq to dwie mapy skompilowane 
na jednym arkuszu na potrzeby 
DXCC. Gorna cz^sc obejmuje rejon 
63W/18N. Dolna cz^sc obejmu- 
je rejon 69W/12N (jeden stopien 
dlugosci/szerokosci geografieznej 
odpowiada odleglosci nieco po- 
nad 111 kilometrow). Wyspy Na- 
wietrzne znajdujq si^ prawie 800 
kilometrow na polnoc oraz ponad 
600 kilometrow na wschod od 
Wysp Zawietrznych. Taka zmia- 
na statusu jest impulsem do uak- 
tywnienia nowych podmiotow 
DXCC na pasmach amatorskich. 
(patrz strona 13) 
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Radio Netherlands 


Az 6 odr^bnych lokalizaeji na wyspie 
powinno zapewniac skuteeznq aktyw- 
nosc na roznych pasmach amatorskich 
KE Ale glownq „kwaterq" ma bye ko- 
mercyjny obiekt Radio Netherland, 
nadajqcy na falach krotkich, w pasmach 
radiofonicznych. Na Bonaire jest zloka- 
lizowana duza krotkofalowa radiosta- 
eja retransmisyjna, z rozbudowanym 
polem antenowym, oferujqcym nie- 
osiqgalny dla krotkofalowcow zysk do 
21 dB. Grupa z satysfakcjq informuje, 
ze juz uzyskala zgod^ na World Servi- 
ce na korzystanie z pola antenowego 
w godzinach, w ktorych staeja nie re- 
-transmituje programu Radio Nether- 
land. Majq to bye godziny od 12.30 
UTC do 18.30 UTC. Operatorzy majq 
zamiar pracowac w tych przedzialach 
czasowych na pasmach amatorskich 
30 m, 20 m, 15 m oraz 17 m. Radio 
Netherland nada w dniu 10 pazdzierni- 
ka audycj^ poswi^conq nowemu statu- 
sowi krotkofalarstwa na ww. wyspach. 
Wi^cej informaeji na ten temat mozna 
b^dzie znalezc na stronie internetowej 
WWW.rnw.nl oraz WWW.bonaire2010. 
com 

W oparciu o amerykanski miesi^eznik 
dla krotkofalowcow QST, November 
2009, ktore anonsowal spodziewane 
zmiany statusu wysp Antyli Holen- 
derskich, artykul pt. The dissolution of 
Netherlands Antilles and the Creation of as 
many as Four New Countries autorstwa 
Berniego McClenny, W3UR, w dziale 
HOW'S DX? anons Kelly Jonesa, N0VD, 
opublikowany w Volume 10 Number 
„The Weekly DX", August 16, 2010 

opracowal Tadeusz Raczek SP7HT 
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RADIOKOMUNIKACJA 


Przewodnik po rynku 


Anteny profesjonalne i amatorskie 


Anteny VHF/UHF 


Antena jest niezb^dnym elemen- 
tem urzqdzenia radiowego, przezna- 
czonym do przeksztalcania energii 
wielkiej cz^stotliwosci na fal^ elek- 
tromagnetycznq (antena nadawcza) 
tub przeksztalcenia fali elektroma- 
gnetycznej na sygnal elektryczny 
w.cz. (antena odbiorcza). 

Podczas pracy zachowuje si^ 
jak specyficzny obwod rezonanso- 
wy majqcy elementy indukcyjne 
i pojemnosciowe. Taki charakter 
pracy anteny wskazuje na uzy- 
cie w konstrukcji przewodnikow 
prqdu elektrycznego i izolatorow 
(dielektrykow) oraz roznorod- 


Diamond X-510 

X-510 firmy Diamond to jedna z najpopular- 
niejszych anten bazowych VHF/UHF (2 m/70 cm), 
cenionych za rewelacyjne osiqgi, trwalosc i nieza- 
wodnosc. 

Podstawowe parametry: 

■ typ: 3x5/8 1 (2 m), 8x5/8 
X (70 cm) 

■ cz^stotliwosc: 144-146 
MHz; 430-440 MHz 

■ maksymalna moc: 200 W 

■ impedancja wej.: 50 Q 

■ zysk: 8,30 dB/2 m; 11,7 dB/ 

70 cm 

■ wysokosc: 5,20 m 

■ liczba przeciwwag: 3x52 cm 

■ odpornosc na wiatr: 40 m/s 

■ srednica masztu: 30-62 
mm 

■ waga: 2 kg 


Buro AK4-160 

Anteny komunikacyjne AK4-160 firmy Buro 
sq przeznaczone do pracy w pasmie 160 MHz. 
Znajdujq zastosowanie w srednich i trudnych 
warunkach propagacji (atmosferyczne, terenowe, 
urbanistyczne). Wykonane sq z wysokiej klasy 
aluminium, a na wyposazeniu znajduje si^ moco- 
wanie do masztu. 

Podstawowe parametry: 

■ zysk: 8 dBi 

■ kqt prom, w plaszcz. 

■ kqt prom, w plaszcz. 

■ stosunek prom, 
glow./wstecz.: 14 

■ WFS 1,2 

■ impedancja wej.: 

50 Q 

■ dlugosc: 1,246 m 

■ liczba elementow: 4 

■ polaryzacja: V/H 


pola elektr. (E): 61 
pola magn. (H): 94 




Radmor 3282 

Antena stacjonarna 3282 fir- 
my Radmor, o dookolnej cha- 
rakterystyce promieniowania, 
jest przeznaczona do wspolpra- 
cy z radiotelefonami bazowymi 
pracujqcymi w pasmie 142-174 
MHz. Na zl^czu wejsciowym 
antena ma zwarcie dla prqdu sta- 
lego (wszystkie elementy anteny 
sq uziemione dla DC). 

Nadaje si^ do pracy w eks- 
tremalnych warunkach srodo- 
wiskowych, zapewniajqc dlu- 
gotrwal^ stabilnosc parametrow 
elektrycznych i mechanicznych. 
Uzyte zostaly w nich oslony 
z wlokna szklanego odpornego 
na wiatr i oblodzenie oraz mate- 
rialy kompatybilne galwanicznie 
w celu zminimalizowania zja- 
wiska korozji. Duz^ zaletq tych 
anten jest mala masa w stosunku 
do dlugosci. 

Dodatkowym wyposazeniem 
anteny jest uchwyt instalacyjny 
06322/1, ktory uzytkownik otrzy- 
muje na dodatkowe zamowie- 
nie. Wtyk N-50 przeznaczony do 
przewodu wspolosiowego typu 
WL-50-2, 25/7,25 uzytkownik 
otrzymuje w komplecie z antenq. 

Parametry elektryczne i me- 
chaniczne: 

■ typ: kolinearna, 3 dipole 5/8 X 


■ zakresy cz^stotliwosci [MHz] 
w zaleznosci od wykonania (w 
nawiasie podano zysk energe- 
tyczny [dBd] wzgl^dem dipola 
A/2: 2/142-148 (4), 3/145-151 (4), 
4/149-155 (4), 5/152^158 (4,5), 6/ 
156-162 (4,5), 7/160-166, 8/164-170 
(4,5), 9/168-174 (4,5), 10/161,5- 
-168,5 (4,5), 11/164-174 (4) 

■ impedancja wejsciowa nomi- 
nalna: 50 Q 

■ WFS w pasmie pracy ante- 
ny: < 1,6 

■ polaryzacja: pionowa 

■ charakterystyka promie- 
niowania w plaszczyznie 
poziomej: dookolna 

■ charakterystyka promie- 
niowania w plaszczyznie 
pionowej: osemkowa 

■ k^t polowy mocy w plasz- 
czyznie pionowej (wekto- 
ra E): 22° 

■ maksymalna moc dostar- 
czana do anteny: 200 W 

■ gniazdo antenowe: N-50 

■ dlugosc calkowita ante- 
ny: 5,23 m (wyk. 2-10), 

4,75 m (wyk. 11) 

■ ci^zar anteny: 5 kg I 

■ wytrzymalosc na dzialanie 
wiatru: 45 m/s 

■ dlugosc rury sluzqcej do 

mocowania: 6,1 m ( sred- 
nica 50 mm) L 


nych elementow konstrukcyjnych 
(wsporczych, mocujqcych...). 

W Iqcznosci radiowej antena 
nadawcza i odbiorcza oraz prze- 
strzen mi^dzy nimi (eter) stano- 
wiq l^cze, w ktorym energia w.cz. 
ulega podwojnej transformacji. 
Dodatkowymi elementami syste- 
mu antenowego sq: linia zasilajq- 
ca anteny, uklady dopasowujqce, 
uklady pomocnicze (uziemienie, 
maszty, wsporniki...). 

Kazdq anteny cechujq: charak- 
terystyka promieniowania, polary- 
zacja fali, zysk energetyczny oraz 
impedancja. Cechy te sq dla ante- 
ny identyczne zarowno przy nada- 
waniu, jak i przy odbiorze. 

Jednym z podstawowych para- 
metrow anteny jest zysk mierzony 
w dB. Jednak samo okreslenie zysku 
w dB nic nam nie mowi i na podsta- 
wie podanej wartosci nie jestesmy 
w stanie dowiedziec si^ wzgl^dem 


jakiej anteny zostal on okreslony 
(potrzebny jest punkt odniesienia). 
Z tego tez powodu zysk podawany 
jest w jednostkach dBi i dBd. 

dBi to zysk wzgl^dem anteny 
izotropowej. Mozna go tylko wy- 
liczyc (jest on teoretyczny), ponie- 
waz nikt nie jest w stanie wykonac 
anteny izotropowej jako punk- 
towego zrodla umieszczonego 
w prozni i promieniujqcego w kaz- 
dym kierunku jednakowo. 

Wzmocnienie anteny wyrazone 
w dBi mowi o tym, o ile decybe- 
li poziom sygnalu jest wi^kszy 
w stosunku od hipotetycznej ante- 
ny izotropowej (zysk anteny). 

Z kolei dBd to zysk wzgl^dem 
dipola polfalowego. Mozna go wy- 
znaczyc fizycznie w warunkach la- 
boratory) nych lub wyliczyc (dipol 
polfalowy obliczeniowo ma zysk 
wi^kszy od anteny izotropowej 
o 2,15 dB). Znajqc zysk wzgl^dem 
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anteny izotropowej, odejmujemy 
od tej wartosci 2,15 dB i mamy 
zysk wyrazony w dB, ale wzgl^- 
dem dipola polfalowego. 

Anteny mogq miec rozne ksztal- 
ty i wymiary. Jakosc anteny, jako 
elementu promieniujqcego, jest 
tym wyzsza, im dlugosc jej jest 
bardziej zblizona do 1/4 lub 1/2 
dlugosci fali obwodu. 

Antena zaczyna wydajnie pro- 
mieniowac, jesli jej dlugosc prze- 
kracza 1/10 dlugosci fali, w prze- 
ciwnym wypadku traci ona znacz- 
nq cz^sc energii na nagrzewanie 
przewodow. 

Ze wzgl^du na polaryzacja fale 
mozna podzielic na: liniowq (pio- 
nowq, poziomq, nachylonq pod 
okreslonym kqtem), eliptycznq lub 
kolowq (lewoskr^tnq, prawoskr^t- 
nq). Szczegolnym przypadkiem 
polaryzacji eliptycznej jest polary- 
zacja kolowa (wspolczynnik osio- 
wy wynosi 0 dB). 

Z uwagi na sposob wykonania 
anteny dzieli si^ na: dipolowe, 
kolinerane, mikropaskowe, szczeli- 
nowe, reflektorowe... 

Ze wzgl^du na kierunkowosc 
anteny dzieli si^ na: izotropowe 



Buro AK7/405-435 

Anteny zewn^trzne AK7/405-435 firmy 
Buro sq przeznaczone na pasmo 400-425 
MHz i uzywane do monitoringu, transmi- 
sji danych i rodiofonii. Przeznaczone s^ do 
pracy w polaryzacji pionowej, a polaryza- 
cja pozioma jest mozliwa przy zastosowa- 
niu odpowiedniego bocznika masztowego. 
Uchwyt mocujqcy umozliwia bardzo szyb- 
ki montaz anteny na maszcie o srednicy do 
40 mm. Przewod koncentryczny o dlugosci 
ustalonej przez klienta jest hermetycznie 
polqczony z antenq przez producenta. Wy- 
rob zostal polakierowany w kolorze bia- 
lym. Wysi^gnik antenowy zostal dodatko- 
wo wzmocniony i wyposazony w specjal- 


ny zacisk uziemiaj^cy. Uchwyt mocujqcy 
umozliwia bardzo szybki i trwaly montaz 
na maszcie o srednicy do 80 mm. Istnieje 
mozliwosc specjalnego wykonania tych 
anten wg. zamowien. 

Podstawowe parametry: 

■ zysk: 11,5 dBi 

■ kqt prom, w plaszcz. pola elektr. (E): 45 

■ kqt prom, w plaszcz. pola magn. (H): 65 

■ stosunek prom, glow./wstecz.: 15 

■ WFS 1,2 

■ impedancja wej.: 50 Q 

■ dlugosc: 1,01046 m 

■ liczba elementow: 7 

■ polaryzacja: V/H 


Radmor 3284 

Antena stacjonarna 3284 fir- 
my Radmor o dookolnej cha- 
rakterystyce promieniowania 
przeznaczona jest do wspolpra- 
cy z radiotelefonami bazowymi 
pracujqcymi w pasmie 400-470 
MHz. Ma mal^ mas^ w stosunku 
do dlugosci i nadaje si^ do pracy 
w ekstremalnych warunkach sro- 
dowiskowych, zapewniajqc dlu- 
gotrwalq stabilnosc parametrow 
elektrycznych i mechanicznych. 
Zastosowanie oslony z wlokna 
szklanego zapewnia odpornosc na 
wiatr i oblodzenie. Materialy uzy- 
te do jej budowy sq kompatybilne 
galwanicznie w celu zminimalizo- 
wania zjawiska korozji. 

Na zlqczu wejsciowym antena 
ma zwarcie dla prqdu stalego 
(wszystkie elementy anteny sq 
uziemione dla DC). Wtyk N-50 
przeznaczony do przewodu 
wspolosiowego typu WL-50- 
-2,25/7,25 uzytkownik otrzymuje 
w komplecie z antenq. 

Dodatkowym wyposazeniem 
anteny jest uchwyt instalacyj- 
ny 06322/1, ktory uzytkownik 
otrzymuje na dodatkowe zamo- 
wienie. 

Parametry elektryczne i me- 
chaniczne: 

■ typ: kolinearna, 8 dipoli X 


■ zakresy cz^stotliwosci [MHz] 
w zaleznosci od wykonania: 
1/420-430, 2/425-435, 3/430- 
_440, 4/435-445, 5/440-450, 
6/445-455,7/450-460, 8/455-465, 
9/460-470, 10/400-410, 11/405- 
-415, 12/410-420, 13/415-425 


i impedancja wejsciowa nomi- 
nalna: 50 Q 

i WFS w pasmie pracy anteny 

< 1,6 

i polaryzacja: pionowa 
i zysk energetyczny: 8 dBd 
(10,15 dBi) 

i charakterystyka promie- 
niowania w plaszczyznie 
poziomej: dookolna 
i charakterystyka promie- 
niowania w plaszczyznie 
pionowej: osemkowa 
i kqt polowy mocy w plasz- 
czyznie pionowej (wektora 
E): 6,4° 

i maksymalna moc dostar- 
czana do anteny: 200 W 
i gniazdo antenowe: N-50 
i dlugosc calkowita anteny: 
5,23 m 

i ci^zar anteny: 5 kg 
i wytrzymalosc na dzialanie 
wiatru o pr^dkosci: 45 m/s 
i srednica rury aluminiowej 
sluzqcej do mocowania an- 
teny: 50 mm 

i dlugosc rury mocujqcej: 6,1 m 


(model teoretyczny), dookolne, 
kierunkowe. 

Anteny stacjonarne 

Najogolniej anteny stacjonarne 
(bazowe) mozna podzielic na do- 
okolne i kierunkowe (np. Yagi). 

Antena dookolna to antena, kto- 
rej spadek mocy promieniowania 
wzdluz wektora H jest nie wi^kszy 
niz 3 dB (polowa mocy). 

Najwazniejszq cechq tej anteny 
jest charakterystyka promienio- 
wania, ktora w tym przypadku 
jest dookolna. Oznacza to, ze fala 
elektromagnetyczna wytworzo- 
na przez takq anteny rozchodzi 
si^ zjednakowym nat^zeniem we 
wszystkich kierunkach w plasz- 
czyznie poziomej. Sprawia to, ze 
takie anteny nadajq si^ do zasto- 
sowan w komunikacji RTV pomi^- 
dzy obiektami ruchomymi oraz 
stalymi. 

Anteny dookolne ze wzgl^du 
na budowy (dlugosci fali roboczej) 
dzielq si^ na: 

■ 1/4 X (cwiercfalowe); antena taka 
wymaga zastosowania przeciw- 
wag; 

■ 1/2 X (polfalowe); jako dookol- 
ne sq zasilane „od dolu", tzn. 
linia zasilajqca jest podlqczona 
do dolnej cz^sci anteny poprzez 
transformator impedancji (ante- 
ny tego typu nie wymagajq prze- 
ciwwag do prawidlowej pracy). 
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■ 5/8 X', nie wymagajq transforma- 
tora impedancji, jednak powin- 
ny bye wyposazone w przeciw- 
wagi, zazwyczaj o dlugosci 1/4 
X. Charakteryzuje je korzystnq 
charakterystykq promieniowania 
(kqt elewacji) oraz dose dobry 
zysk w stosunku do ww. anten. 

Oto przykladowe takie anteny 



Sirio CX-425 

Antena bazowa typu CX-425 firmy Sirio 
jest przeznaczona do pracy w zakresie 70 
cm. 

Podstawowe parametry: 

■ zakres cz^stotliwosci: 425-440 MHz 

■ dlugosc fali: % X 

■ zysk anteny: 5,9 dBi 

■ wysokosc: 60 cm 


Sirio GP F-22N 

Antena bazowa typu 
F-22N firmy Sirio pracuje 
w zakresie VHF, wykona- 
na jest z wlokna szklane- 
go (nierozbieralna wjed- 
nej cz^sci). 

Podstawowe parametry: 

■ zakres cz^stotliwosci: 
140-175 MHz. 

■ dlugosc fali: 2x5/8 X 

■ zysk anteny: 5,9 dBi 

■ gniazdo zasilania: N 

■ waga: okolo 2 kg 


Sirio SD-1300 

SD-1300 firmy Sirio to szerokopasmowa antena 
staejonarna VHS/UHF. Doskonala antena skane- 
rowa o szerokim zakresie pracy i z mozliwosciq 
nadawania w kilkunastu pasmach. 

Podstawowe parametry: 

■ zakres cz^stotliwosci odbioru: 25-300 MHz 

■ zakres cz^stotliwosci nadawania: 49,5-50,5; 120- 
-180; 215-300; 415-465; 610-650; 

700-1000; 1130-1300 MHz 

■ impedaneja wej.: 50 Q 
m gniazdo anteny: UC1/UHF 

■ maksymalna moc: 300 W/VHS, 

200 W/UHF 

■ zysk: 0 dBd, -2,15dBi 

■ wysokosc 1600 mm 

■ srednica masztu: ok 34 mm 

■ waga 1140 g 


Sirio GP 365-470 

GP 365-470 firmy Sirio to 
antena bazowa UHF. 

Podstawowe parametry: 

■ typ: 14 X +1/2 X 

m zakres pracy: 365-470 MHz 

■ zysk: 4,6 dBi 





Procom CXL 70 

CXL 70 firmy Procom jest pro- 
fesjonalnq, bazowq antenq pio- 
nowq, o charakterystyce dookol- 
nej, zaprojektowanq do uzyeia 
jako antena bazowa i morska. 

Jest dost^pna na cztery wycin- 
ki pasma UHF (380-470 MHz). 

Uchwyt typu „C" pozwala na 
mocowanie na maszeie o sredni- 
cy 27-65 mm. 

Antena jest zwarta dla prqdu 
stalego. 

Podstawowe parametry: 

■ typ: >4 X 

m zakresy cz^stotliwosci: CXL 
70-3C/S - 380-410 MHz; CXL 
70-3C/f - 406-430 MHz, CXL 
70-3C/1 - 420-450 MHz, CXL 
70-3C/h - 440-470 MHz 

■ impedaneja wej.: 50 Q 


m zysk: 5 dBi, 3 dBd 

■ szerokosc pasma: 30 MHz 

■ SWR: < 1,5 

■ maksymalna moc: 150 
W 

■ zabezpieczenia antysta- 
tyczne: metalowe cz^sci 
uziemione dla prqdu 
stalego. 

■ zakres temperatur: 
-30... + 70 C 

■ zlqcze: typu N 

■ obciqzenie od wiatru: 
40 N przy 160 km/h 

■ dlugosc: ok 1,45 m 

■ waga: 2,5 kg 

■ srednica gorna: 16 mm 

■ srednica dolna: 25 mm 

■ mocowanie: maszt 
o srednicy 1" 



Procom CXL 2-3C 

q CXL 2-3C firmy Procom 
I jest profesjonalnq, bazowq 
antenq pionowq o charak- 
terystyce dookolnej. Jest 
dost^pna na cztery wycin- 
ki pasma VHF (137-175 
MHz). Jest lekka, odporna 
na wibraeje, szczelnie za- 
mkni^ta w wysokiej jakosci 
rurze z wlokna szklanego, 
zapewniajqcej niski opor 
powietrza. Wszystkie ele- 
menty anteny sq uziemio- 
ne. Wsporniki wykonane 
sq z aluminium odpornego 
na korozj^, zas pozostale 
elementy mocujqce sq zro- 
bione ze stali nierdzewnej. 


Moze bye montowana do piono- 
wych lub poziomych rur omasz- 
towania, o srednicy od 16 do 54 
mm. Antena ma bardzo dobry 
wspolczynnik SWR i zysk w sto- 
sunku do szerokosci pasma. 
Podstawowe parametry: 

■ zakresy cz^stotliwosci: CXL 
2-3C/s 137-150 MHz; CXL 
2-3C/1 144-157 MHz; CXL 2-3C/ 
m 153-166 MHz; CXL 2-3C/h 
162-175 MHz 

■ szerokosc pasma: 13 MHz 

■ impedaneja wej.: 50 Q 

■ zysk: 5 dBi (3 dBd) 

■ SWR: Q 1,5 

■ moc maksymalna: 400 W 

■ waga: 4,2 kg 

■ srednica masztu: 27-65 mm 



radiokomunikacyjne japonskiej 
firmy Diamond: 

X-30N (1/2 VI 44 MHz, 2x5/8 
V430 MHz; 3/5,5 dBi; 150 W; 1,3 m) 
X-50 (6/8 VI 44 MHz, 2x5/8 V 
430 MHz: 4,5/7,2 dBi; 200 W; 1,7 m) 
X-300 (2X5/8V144 MHz, 5x5/ 
8V430 MHz, 6,5/9,0 dBi; 200 W; 
3,1 m) 

Sq to anteny typu zwartego, 
dzi^ki czemu do pewnego stop- 
nia zabezpieczaj^ radio przed 
uszkodzeniem przy ewentualnym 
wyladowaniu atmosferyeznym 
(oznaezane ikonq DC). Jest to bar- 
dzo wazne, bowiem wyladowania 
atmosferyczne cz^sto nast^pujq, 
zanim jeszcze zauwazy si^ zbliza- 
jqcq si^ burz^. Duzo pewniejszym 
zabezpieczeniem b^dzie zastoso- 
wanie gazowego ochronnika prze- 
ciwprzepi^ciowego np. Diamond 
CA35 lub CA23. 


Niektore z tych anten jak np. 
X-300 sq wykonane w technologii 
DJS (Direct Joint System). Jest to 
specjalny system l^czenia elemen- 
tow w antenie, opracowany przez 
inzynierow Diamonda. Poprzez za- 
stosowaniu specjalnych uszczelek, 
poszczegolne sekcje s^ szczelnie po- 
l^czone, dzi^ki czemu konstrukcji 
anteny zapewnia wodoodpornosc. 
Oslona wykonana jest z wlokna 
szklanego, zabezpieczajqc promien- 
nik przed uszkodzeniami pocho- 
dzqcymi od wilgoci, zabrudzen czy 
soli. Dzi^ki temu antena zachowuje 
si^, jakby byla zbudowana z jedne- 
go elementu. 

Anteny Diamond s^ cenione 
przez uzytkownikow takze w Pol- 
sce, przede wszystkim za dosko- 
nale parametry nadawezo-odbior- 
cze, lekkosc konstrukcji polqczo- 
nq z bardzo duzq odpornosciq na 
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wiatr i latwosc strojenia na wyma- 
gane pasmo cz^stotliwosci. 

Yagi 

Najwi^kszq popularnosc wsrod 
zakresow VHF-UHF zdobyly an- 
teny Yagi. Sq one stosowane po- 
wszechnie zarowno w radiokomu- 
nikacji profesjonalnej, jak i amator- 
skiej oraz RTV 

Antena Yagi jest zbudowane 
z wielu elementow i ma charak- 
terystyk^ kierunkowq oraz pola- 
ryzacyjnq zgodnq z ustawieniami 
elementow (poziomq tub piono- 
wq). Zasadniczym elementem an- 
teny jest dipol (wibrator) prosty, 
p^tlowy tub bocznikowy o dlugo- 
sci rownej polowie dlugosci fali, 
podlqczony do przewodu anteno- 
wego. Pozostale pr^ty anteny nie 
sq podlqczone, dlatego nazywa 
si^ je elementami biernymi. Od 
strony odbiorczej majq mniejszq 
dlugosc od wibratora i nosz^ na- 
zw^ direktorow, a pr^ty z prze- 
ciwnej strony, dluzsze od wibra- 
tora, nazywane sq. reklektorami. 
Liczba direktorow ma wplyw na 
kierunkowosc oraz na zysk ener- 
getyczny (im wi^cej direktorow 


tym wi^kszy zysk i wi^ksza kie- 
runkowosc - czyli w^zsza wiqzka 
promieniowania) . 

Na swiecie jest wiele firm zaj- 
mujqcych si^ produkcjq anten kie- 
runkowych Yagi. Jednq z nich jest 
francuska firma Tonna. Wyroby tej 
firmy s^ dost^pne takze w Polsce: 
20505/6 m, 20089/2 m, 20919/70 cm, 
20899 crossyagi 2 m/70 cm. 

Popularne i takze dost^pne sq 
anteny Yagi firmy Diamond: 
A-144S5 (5 el.; 144-146 MHz; 9,1 
dB; 50 W) 

A-144S5x2 (10 el.; 144-146 MHz; 

11.5 dB; 100 W) 

A-144S10 (10 el.; 144-146 MHz; 11,6 
dB; 50 W) 

A-144S10x2 (20 el. 144-146 MHz; 

13.5 dB; 100 W) 

Anteny takie cechujq si^ bardzo 
dobrymi parametrami nadawczo- 
-odbiorczymi typowymi dla kon- 
strukcji typu Yagi. Kierunkowa 
charakterystyka promieniowania 
jest szczegolnie istotna podczas 
prob Iqcznosci z odleglymi sta- 
cjami lub przy pracy na malych 
mocach. 

Podstawowe cechy tych anten 
to precyzyjne wykonanie detali. 


Grauta AUC-5 

Anteny kierunkowe AUC-5 
firmy Grauta to profesjonalne 5- 
-elementowe anteny Yagi. 

Mogq bye montowane zarow- 
no w polaryzacji poziomej, jak 
i pionowej. 

Podstawowe parametry: 

■ zakresy cz^stotliwosci: AU- 
C5A - 400-415 MHz; AUC5B 

- 415-430 MHz; AUC5C - 430- 
-445 MHz; AUC5D - 445-460 
MHz; AUC5E - 460-475 MHz; 
AUC5F - 475-490 MHz; AU- 
C5G - 490-505 MHz; AUC5H 

- 505-520 MHz 

■ moc maksymalna: 500 W 


■ zysk: 9 dBd (11,15 dBi) 

■ SWR: 1,2:1 

■ zl^cze: gniazdo N 

■ dlugosc elementu anteny: 347 
mm 

■ dlugosc radiatora: 945 mm 




Masen CM-430 

CM-430 firmy Masen to ante- 
na staejonarna UHF na pasmo 70 
cm o bardzo lekkiej konstrukeji. 
Jest wykonana jako GP z 3 prze- 
ciwwagami (w zestawie uchwyt 
do zamocowania anteny). 
Podstawowe parametry: 

■ zakres cz^stotliwosci: 430 MHz 

■ dlugosc fali: 5/8 X 

■ zysk: ok. 3,5 dB 

■ dlugosc: 50 cm 

■ zl^cze: gniazdo PL (UC-1) 


Comet CAF22GF(N) 

CAF22GF(N) firmy Comet to antena VHF z serii 
profesjonalnych przeznaczona do pracy w pasmie 
134-175 MHz. 

Parametry techniczne 

■ typ: 2x5/8 X FRP 

■ cz^stotliwosc: 134-175 MHz 

■ zysk: 6,0 dBi 

■ maksymalna moc: 150 W/FM 

■ wysokosc: 2,7 m 

■ dlugosc przeciwwag: 49 cm 

■ wytrzymalosc na wiatr: 40 m/s 

■ srednica mocowania do masztu: 

30-62 mm 

■ typ zl^cza: N 

■ waga: 1,3 kg . , 


Comet GP9N 

GP9N firmy 
Comet to dwpa- 
smowa antena 
bazowa na zakre- 
sy 144 i 430MHz 
o bardzo duzym 
zysku. Wedlug 
wielu uzytkowni- 
kow jest to idealna 
antena o znakomitych parametrach, do wykorzy- 
stania na pasmach 2 m i 70 cm. 

Przy dlugosci 5,15 m, na ktorq skladajq si^ 3 cz^- 
sci anteny, urzqdzenie na pasmie 2 m osiqga zysk 
8,5 dBi, a w pasmie 70 cm 11,9 dBi. 

Antena ma podstawowe zabezpieczenie przed 
wyladowaniami atmosferycznymi, zbudowana jest 
z wlokna szklanego co wydluza jej zywotnosc, oraz 
wyposazona jest w system COMET SLC (Super Li- 
near Converter) dla osiqgni^cia maksymalnego zy- 
sku. Antena jest fabryeznie zestrojona, po instalacji 
nie jest potrzebna zadna dodatkowa regulacja. 
Parametry techniczne: 

■ typ: 3x5/8 X (144 MHz), 8x5/8 X (430 MHz) 

■ cz^stotliwosc: 144/430 MHz 

■ zysk: 8,5/11,9 dBi 

■ maksymalna moc: 200 W SSB 

■ SWR: < 1,5 

■ impedaneja wej.: 50 Q 
m typ zl^cza: N 

■ dlugosc: 5,15 m (3 elementy razem) 

■ dlugosc przeciwwag: 49 cm 

■ odpornosc na wiatr: 30 m/s 

■ waga: okolo 2,2 kg 



mozliwosc skladania anten pozwa- 
la na latwy transport konstrukeji 
jak i bezproblemowe dostareze- 
nie anteny do klienta bez obaw 
o uszkodzenia mechaniczne ty- 
powe dla transportu rozlozystych 
konstrukeji. 

Zastosowanie stopow lekkich 
(aluminium) pozwala na zachowa- 
nie niewielkiej wagi - parametru 
szczegolnie istotnego podczas 
montowania anten na rotorach. 
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BS 100-175 MHz 

meracjach. Antena jest 

BS100-175 firmy 

zwarta dla prqdu stale- 

NET-COM Commu- 

go i ma zacisk uziemia- 

nication to antena do- 

jqcy w dolnej cz^sci od- 

okolna przeznaczona 

lewanego z aluminium 

do pracy w polaryzacji 

korpusu. 

pionowej, wykonywa- 

Antena BS150 ma od- 

na w wersjach pokry- 

powiedniki w pasmach 

wajqcych cale pasmo 

430, 470, 868, 900,1300 

VHF. Jest antenq typu 

MHz. Konstrukcja pod- 

GP, zestrojona na sro- 

stawy umozliwia mon- 

dek pasma np. 2 m po- 

taz w dwoch wariantach 

krywa 4 MHz pasma ze 

z feederem wewnqtrz 

wspolczynnikiem SWR 

i na zewnqtrz masztu 

mniejszym niz 1,35 na 

Anteny tej serii produ- 

krancach pasma. 

kowane sq w wielu wa- 

Szczelna konstruk- 

riantach przez ponad 

cja i odpowiedni dobor 

15 lat, w wykonaniach 

materialow dajq gwa- 

szkloepoksydowych 

rancj^ bezawaryjnej i 

■ 

i rowniez dla wojska. 

pracy w roznych 


Dane techniczne: 

warunkach. Piono- 


■ pasmo pracy: 

wa charakterysty- 


100-175 MHz 

ka promieniowania 


■ zysk energetyczny: 

optymalizowana 


3,5 dB 

jest ze szczegolnym 


■ SWR: < 1,2 

uwzgl^dnieniem 


■ moc: 50 W 

sluzb radiokomu- 


■ masa: 3 kg 

nikacji ruchomej 


■ wymiary (w/s): 

dzialajqcych w agio- 



160/110 

E? 

□ 


Unimor Radiocom SAL 6011 

SAL 6011 firmy Uni- 
mor Radiocom to antena 
stacjonarna VHF prze- 
znaczona dla wojska 
i lotnictwa. 

Podstawowe parame- 
try 

■ zakres cz^stotliwosci: 
118-137 MHz 

■ impedancja wejsciowa: 

50 Q 

■ moc przenoszona: 100 
W 

■ polaryzacja: dookolna 



Unimor Radiocom A 0214 



A 0214 firmy Unimor Ra- 
diocom to antena stacjonar- 
na VHF/UHF przeznaczona 
dla wojska i lotnictwa. 
Podstawowe parametry: 

■ zakres cz^stotliwosci: 
100-400 MHz 

■ impedancja wejsciowa: 
50 Q 

■ moc przenoszona: 100 W 

■ polaryzacja: dookolna 


BSL 100-175 MHz 

BSL 100-175 MHz firmy NET- 
-COM Communication to antena 
dookolna przeznaczona do pracy 
w polaryzacji pionowej, produ- 
kowana w wersjach pokrywajq- 
cych cale pasmo VHF. Wykony- 
wana na zamowienie do pracy 
w wybranych wycinkach pasma 
2 m, a takze 70 cm. 

Brak przeciwwag oraz nie- 
wielka cena powoduje, ze jest 
to jeden z naj popular niejszych 
typow anteny do zastosowan 
amatorskich, i profesjonalnych 
szczegolnie w sieciach montorin- 
gu alarmow. 


Zwarta dla prqdu 
stalego ma mas^ na 
korpusie mocujqcym. 
Parametry: 

■ zakres cz^stotliwo- 
sci: 100-180 MHz 

■ zysk energetyczny: 

1,3 dB 

■ SWR: < 1,15 

■ moc: 80 W 

■ masa: 1,0 kg 

■ wymiary (w/s): 

1600/50 mm n 



Comet GP-93 

GP-93 firmy Comet to trzy- 
pasmowa antena dookolna 
VHF/UHF na cz^stotliwosci 
144/430/1200 MHz. Jest wyko- 
nana z wlokna szklanego, przy 
dlugosci 1,78 m daje znakomite 
osiqgi na pasmach 2 m/70 cm i 23 
cm. Idealnie nadaje si^ do pracy 
trzypasmowej, a po podlqczeniu 
triplexera Comet CFX-431 moz- 
na uzywac jej z trzema radio- 
telefonami pracujqcymi na roz- 
nych wymienionych wczesniej 
pasmach. Dzi^ki pracy w bardzo 
szerokim zakresie cz^stotliwosci 
nie wymaga strojenia. 

Model GP-93N jest pierwszq 
na swiecie trzypasmowq antenq 
GP na pasma 144, 430 i 1200 MHz 
zawierajqcq system Comet Super 
Linear Converter (SLC). W celu 
uzyskania jak najwyzszego zy- 
sku GP-93 wykorzystuje system 
MPC (multi-pass converter sys- 
tem). Po instalacji nie wymaga 
zestrojenia. Antena ta wazy za- 
ledwie 1,15 kg, moze pracowac 
z maksymalnq mocq 300 W, wy- 
posazona jest w wysokiej jakosci 
zlqcze „N". 

Antena jest znakomita nawet 
dla poczqtkujqcych radioama- 
torow, jej instalacja jest bardzo 
prosta, wystarczy jq zamocowac 
do masztu o srednicy 30-62 mm 
za pomocq dostarczonych mo- 
cowan oraz podlqczyc do radio- 
telefonu. Idealnie nadaje si^ do 
takich radiotelefonow jak: Icom 
IC-910, Kenwood TS-2000 oraz 
innych. 

GP93N ma bardzo wytrzyma- 
Iq konstrukcj^, wytrzymuje wiatr 
do 50 m/s oraz jest calkowicie 
odporna na wod^ oraz wszelkie 
zanieczyszczenia. 


Parametry techniczne 

■ typ: 5/8 l (144 MHz), 3x5/8 
l (430 MHz), 6x5/8 l (1200 
MHz), FRP 

■ zakresy cz^stotliwosci: 144- 
-146, 430-440, 1260-1300 MHz 

■ zysk: 4,5/7,2/10 dBi 

■ maksymalna moc: 144 MHz: 
300W SSB; 430/1200 MHz: 200 
WSSB 

■ wysokosc: 178 cm 

■ dlugosc przeciwwag: 17cm 

■ wytrzymalosc na wiatr: 50 m/s 

■ srednica mocowania do masz- 
tu: 30-62 mm 

■ typ zlqcza: N 

■ waga: 1,15 kg 
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LGP 100 -3000 

LGP 100 - 3000 Army NET- 
-COM Communication to ro- 
dzina anten logoperiodycznych 
Iqczqcych zalety szerokopasmo- 



wosci z kierunkowq charaktery- 
stykq promieniowania/odbioru. 

Wykonywane w zakresach 
100-1000 MHz i 800-3000 MHz 
tub dowolnym innym wg. po- 
trzeb zamawiajqcego. Optymali- 
zacja pod kqtem zysku i zakresu 
pracy. 

Konstrukcja spawana z ele- 
mentow duralowych, pokrycie 
lakierem proszkowym. 
Parametry: 

■ pasmo pracy: 100-1000 MHz 

■ zysk energetyczny: 4-12 dB 

■ SWR: < 1,8 

■ moc: 50 W 

■ masa: 3-15 kg 

■ wymiary (w/s): 2300/40 mm 


BSN-VHF 120-174 MHz 

BSN-VHF 120-174 MHz 
firmy NET-COM Commu- 
nication to antena koline- 
arna 3x5/8, wykonywana 
w wersjach pokrywajqcych 
pasmo VHF i UHF. Piono- 
wa charakterystyka promie- 
niowania ma maksimum 
w kierunku rownoleglym 
do plaszczyzny ziemi co 
sprawia, ze antena nadaje 
si^ do zastosowan w rozle- 
glych sieciach radiokomuni- 
kacji lqdowej i w lotnictwie. 
Calosc zamkni^ta w stozko- 
wej szkloepoksydowej rurze 
standartowo o dlugosci 5,0 
m. Powierzchnia zewn^trz- 
na dodatkowo pokryta jest 


zywicq poliestrowq zapobiegajq- 
cq erozji laminatu szkloepoksy- 
dowgo. Antena zwarta dla prqdu 
stalego, ma zacisk uziemiajqcy do 
podlqczenia instalacji odgromo- 
wej. Produkowana jest w wer- 
sjach VHF 130-180 MHz oraz 
UHF 400-470 MHz, przystosowa- 
ne do pracy w najtrudniejszych 
warunkach srodowiskowych. 
Dane techniczne: 

■ pasmo pracy: 120-174 MHz 

■ wykonania w subpasmach: 
4MHz 

■ zysk energetyczny: 7 dB 

■ SWR: < 1,2 

■ moc: 50 W 

■ masa: 5 kg 

■ wymiary (w/s): 520/5 mm 


BS 800 

BS 800 firmy NET- 
-COM Communication 
to antena dookolna 
przeznaczona do pra- 
cy w polaryzacji piono- 
wej, zaprojektowana do 
zastosowan w pasmie 
telemetrycznym ISM 
868 MHz. Szczelna kon- 
strukcja i staranny dobor 
materialow czyni pro- 
dukt odpornym przez 
wiele lat na czynniki 
srodowiska. Wykonywa- 
na w dwoch wersjach, 
typowej z gniazdem N 
oraz z przedluzonq cz^- 
sciq mocujqcq sluzqcq 
do polaczenia modulu 


radiowego dla unikni^cia strat 
sygnalu bezposrednio podlqczo- 
nego do struktury promieniujq- 
cej krotkim odcinkiem przewodu 
RG 174. Antena w tym wyko- 
naniu wyst^puje pod nazwq BS 
800 R i ma dodatkowy krqzek 
zamykajqcy zakonczony gniaz- 
dem 4-pinowym do podlqczenia 
zasilania i przewodu danych. 

Antena zwarta dla prqdu sta- 
lego. 

Dane techniczne: 

■ pasmo pracy: 850-880 MHz 

■ zysk energetyczny: 3,5 dB 

■ SWR: <1,25/868 MHz 

■ moc: 80 W 

■ masa: 1,8 kg 

■ wymiary (w/s): 170/100 mm 


BS0 140-175 MHz 

BSO 140-175 MHz 
firmy NET-COM 
Communication to 
szerokopasmowa an- 
tena dookolna niewy- 
magajqca strojenia. 
Pokrywa cale pasmo 
VHF 130-174 MHz 
oraz w wykonaniu 
UHF 380-490 MHz 
i 400-470 MHz. Prze- 
znaczona do pracy 
w polaryzacji piono- 
wej, wyjqtkowo od- 
porna na wplyw znaj- 
dujqcych si^ blisko 
scian, elementow me- 
talowych konstrukcji, 
masztow itp., zwar- 
ta dla prqdu stalego. 


W niskich lo- 
kalizacjach nie 
wymaga dodat- 
kowego odgro- 
mienia. 

Podstawowe 

parametry: 

■ pasmo pracy: 
140-175 MHz 

■ zysk energe- 
tyczny: 0 dB 

■ SWR: < 1,6 

■ moc: 50 W 

■ masa: 1,2 kg 

■ wymiary (w/ 
s): 1300/40 mm 




Jack AK-3/2 

AK-3/2 jest 
antenq bazowq 

0 duzym zysku 
energetycznym 

1 niskim kqcie 
promieniowania, 
przez co zapewnia 
duzy zasi^g Iqcz- 
nosci ze stacjami 

przewoznymi i przenosnymi. Cala antena wyko- 
nana zostala z rur aluminiowych o stopniowanych 
srednicach. Taka konstrukcja nadaje antenie duzq 
smuklosc, przez co jest odporna na silne podmu- 
chy wiatru. Gniazdo antenowe UC-1/50 lub N-50 
znajduje si^ u podstawy anteny i jest osloni^te 
rurq duraluminiowq o srednicy 40 mm, stanowiqcq 
jednoczesnie koncowk^ do mocowania do masz- 
tu za pomocq dwoch typowych „U ,/ - chwytow. 
W podstawie znajdujq si^ 4 przeciwwagi o dlugo- 
sci 50 cm. Promiennik anteny jest zwarty poprzez 
wewn^trznq cewk^ dopasowujqcq, przez co wszel- 
kie ladunki elektryczne (powstajqce podczas wy- 
ladowan atmosferycznych czy porywistego wia- 
tru) odprowadzane sq do masztu, 
ktory powinien bye uziemiony. 

Cala antena zostala pomalowana 
srebrnq farbq antykorozyjnq. An- 
tena rozlozona do transportu ma 
dlugosc ok. 1,7m. 

Parametry techniczne: 

■ pasmo: 144-173 MHz 

■ WFS: 1:1,5 

■ zysk energetyczny: 7,5 dBd 

■ impedaneja wej.: 50 Cl 
u dlugosc mechaniczna: 4,2 m 

■ dlugosc elektryezna: 2x3/4 X 
+5/8 X 

u kqt promieniowania: 5 st. 

■ moc maksymalna: 150 W 

■ odpornosc na wiatr: 150 km/h 

■ ci^zar: 2 kg 
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Jack AY-1 6/2 

Antena AY- 
-16/2 firmy Jack 
jest antenq kie- 
runkowq typu 
Yagi o 16 ele- 
mentach. Jest 
wzorowana na 
antenach typu 
F9FT i ma zysk 
energetyczny 
wi^kszy o ok. 1- 
-1,5 dB od stan- 
dartowych odpowiednikow anten Yagi o podobnej 
liczbie elementow. Antena pracuje w pasmie VHF 
144-146 MHz i ma podwojny reflektor. Direktory 
i reflektory wykonane zostaly z pr^tow aluminio- 
wych o srednicy 6 mm, w uchwytach z polistyrenu 
wysokoudarowego. Wibrator 50 Q jest z rurki 10 
mm, ze zworq, odizolowany od nosnika. 

Nosnik anten wykonano z rury kwadratowej 
20x20 mm. Antena ma podpork^ wzmacniajqcq, 
rownolegl^, nad nosnikiem, z rury kwadratowej 
20x20 mm o dlugosci 3,5 m. Podporka spelnia 
swoje zadanie tylko w przypadku pracy anteny 
w polaryzacji poziomej. 

Parametry techniczne: 

■ liczba elementow: 16 

■ zysk energetyczny: 16 dBd 

■ kqt promieniowania H: 32° (V: 34°) 

■ tlumienie tyl-przod: 22 dB 

■ impedancja: 50 Q 

■ WFS: < 1,1 

■ dlugosc: 6,5 m 

■ waga: 6,0 kg 




Anteny samochodowe 

Wszystkie dost^pne anteny sa- 
mochodowych VHF to anteny pio- 
nowe strojone wzgl^dem ziemi 
(GP). Maj^ one poziom^, dookolnq 
charakterystyk^ z niskim k^tem 
promieniowania. 

Oto przykladowe anteny samo- 
chodowe Diamond: 

NR-760R (1/2 VI 44 MHz; 2x5/8 
V430 MHz; 2,15/5,2 dBi, 100/60 W; 
0,77 m) 

NR-770H (1/2 VI 44 MHz; 5/8 
V430 MHz; 3,0 /5,5 dBi; 200 W; 
1,02 m) 

SG-7900 (7/8 V144 MHz; 3x5/8 
V430 MHz; 5,0/7,6dBi; 150 W; 1,58 
m) 

CR-627 (1/4 A/50 MHz, 6/8 A/144 
MHz, 3x5/8 A/430 MHz; 2, 5/4, 5/7, 2 
dBi; 120 W; 1,51 m) 


Powyzsze modele cechujq si^ bar- 
dzo dobrymi parametrami nadaw- 
czo-odbiorczymi oraz uzytkowymi. 
Zastosowana w nich technologia 
wykonania F.O.S. (Fold Over Struc- 
ture) sprawia, ze konstrukcja pozwa- 
la na latwe skladanie promiennika 
co jest bardzo wygodne np. podczas 
parkowania samochodu w gara- 
zu. Element promieniujqcy anteny 
mozna zlozyc r^k^ w ktorqkolwiek 
strong, co eliminuje koniecznosc 


zdejmowania anteny przy kazdo- 
razowym parkowaniu (antena ma 
mechanizm blokujqcy). 

Mocowanie anten 
samochodowych 

Najdogodniejszym choc nie naj- 
lepszym z punktu dzialania anteny 
(ekran kabla powinien bye polq- 
czony elektryeznie z karoseriq) jest 
podstawa magnetyezna. 


Comet 24KG 

Dwupasmowa antena samo- 
chodowa 24KG firmy Comet 
moze pracowac w zakresach 14 4/ 
430 MHz. Wsrod uzytkownikow 
pasma VHF/UHF jest nazywana 
krolowq anten mobilnych. 
Parametry techniczne: 

■ typ: 2x5/8 X (144 MHz), 4x5/8 
X (430 MHz) 

■ zakresy cz^stotliwosci: 144/430 
MHz 

■ zysk: 6,0/8,4 dBi 

■ moc maksymalna: 120 W/FM 



■ dlugosc:2,06 m 

■ waga: 520 g 

■ typ zl^cza: M (UC1) 


ATAS-120A 

Unikalna antena sa- 
mochodowa ATAS-120A 
firmy YAESU oprocz 
zakresow VHF/UHF 
pokrywa takze zakre- 
sy HF (oprocz 160 i 80 
m). Jest przeznaczona 
glownie do radiotele- 
fonow YAESU wyposa- 
zonych w system ATAS 
(Active Tuning Antenna 
System - System Ak- 
tywnego Strojenia An- 
tenowego): FT-897/FT- 
-897D, FT-857/FT-857D, 
FT-847, FT-100/FT-100D. 

Antena umozliwia 
dostrojenie radiotelefo- 


nu do minimalnej fali odbitej. 

Montaz anteny wymaga pod- 
stawy magnetyeznej lub zestawu 
do mocowania wyposazonych 
w gniazdo UC-1 (podstawa i ze- 
staw do mocowania nie wchodzq 
w sklad kompletu oferowanej 
anteny). 

Podstawowe parametry: 

■ zakresy cz^stotliwosci: 7/14/ 
21/28/50/144/430 MHz (pasma 
amatorskie) 

■ wysokosc: 1,4 - 1,6 m 

■ waga: 900 g 

■ impedancja wej.: 50 Q 

■ moc maksymalna: 120 W 

■ SWR: < 2,0:1 


Sirio SMA 47/135/S 

Antena mobilna SMA 
47/135/S firmy Sirio pracu- 
je w dwoch podzakresach 
VHF. Moze bye montowa- 
na do uchwytu lub otworu 
z mozliwosciq pochylenia 
anteny o 180 stopni. 

Podstawowe parametry: 

■ zakres cz^stotliwosci: 
46,5-61,5 MHz, 135-175 
MHz) 

■ maksymalna moc: 100 
W PEP 



■ dlugosc kabla: 4 m (RG 
58 C/U) 

■ wysokosc: okolo 144 cm 
(grot stalowy) 

■ waga: 350 g 
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CTE VH-1 

Antena sa- 
mochodowa 
typu VH-1 
fir my CTE 
International 
pracuje w za- 
kresie VHF, 
wykonana jest 
ze stali. 

Podstawo- 
we parametry: 

■ zakres 
cz^stotliwo- 
sci: 140-175 
MHz. 

■ dlugosc fali: 
1/4 X 

■ wysokosc: 

51 cm 



Lemm AT 09 



Antena samocho- 
dowa AT 09 firmy 
Lemm jest przezna- 
czona do pracy w za- 
kresach VHF i UHF. 

Podstawowe para- 
metry: 

■ zakres cz^stotliwo- 
sci: 144-430 MHz 

■ maksymalna moc: 
300 W 

■ impedancja: 50 Q 

■ SWR: 1,1— 1,3 

■ zysk: 1,5-3 dB 

■ wysokosc anteny: 
48 cm 

■ dlugosc kabla: 400 
cm 

■ waga: 300 g 


Sirio SMA-1 08-550 

Antena samochodowa SMA- 

-108-550 firmy Sirio (pr^towa) 

o bardzo szerokim zakresie 

strojenia. 

Podstawowe parametry: 

■ zakres cz^stotliwosci: 108- 
-550 MHz (za- 
kres pracy ok. 2-4 
MHz) 

■ otwor montazo- 
wy: 19 mm 

■ dlugosc kabla: 
okolo 5 m 

■ dlugosc fali: 14 X 

■ zysk: 0 dB 

■ wysokosc: okolo 
70 cm 

■ zlqcze: DV moty- 
lek 



Lemm AT 28 

Antena samochodowa 
AT 28 firmy Lemm jest 
przeznaczona do pracy 
w zakresie VHF 

Podstawowe parame- 
try: 

■ zakres cz^stotliwosci: 
144-176 MHz 

■ dlugosc falowa: >4 X 

■ maksymalna moc:. 300 
W 

■ impedancja wej.: 50 Q 

■ SWR: 14-1,2 

■ zysk: 2 dB 

■ wysokosc anteny: 

58 cm 

■ dlugosc kabla: 4 m 

■ waga: 300 g 




W handlu znajduj^ si^ rozne 
podstawa magnetyczne (roznej 
srednicy) przeznaczone do moco- 
wania na dowolnych pojazdach. 
Przystosowane sq do instalowania 
anten przewoznych pracujqcych 
glownie w zakresie cz^stotliwo- 
sci 26-470 MHz. Zastosowanie 
bardzo silnego magnesu pozwala 
na bezpieczna jazd^ z pr^dkosciq 
srednio do 140 km/h. Powierzch- 
ni^ lakieru karoserii chroni gumo- 
wa podkladka. 

Podstaw^ magnetycznq nalezy 
mocowac do metalowej karoserii 
pojazdu, ktora jest plaszczyznq 
// ziemi // dla anteny. Miejsce mo- 


Maxrad MWB1320 

MWB1320 firmy Maxrad to szerokopasmowe 
anteny samochodowe VHF/UHF. 

Mogq miec mocowanie stale (3/8" lub 3/4" 
- 5,0m BMA-NC) lub za posrednictwem podstawy 
magnetycznej (3-1/4" - 3,6 m RGC-NC) z przewo- 
dem RG58A/U (bez zl^cza). 

Podstawowe parametry: 

■ radiator: 1/4 X 

■ zakres cz^stotliwosci 132-512 MHz (ze spr^zyn^ 
HD; szerokopasmowy MWB1320) 

■ maksymalna moc: 200 W 


Lemm AT 291 

Antena samochodowa 
AT 291 firmy Lemm jest 
przeznaczona do pracy 
w zakresie VHF 

Podstawowe parame- 
try: 

■ zakres cz^stotliwosci: 
144-150 MHz 

■ dlugosc falowa 5/8 X 

■ maksymalna moc: 300 
W 

■ impedancja wej.: 50 Q 

■ SWR: 1, 1-1,2 

■ zysk: 3,8 dBi 

■ wysokosc anteny: 138 
cm 

■ dlugosc kabla: 4 m 

■ waga: 550 g 


Lemm AT 108 

Antena samocho- 
dowa AT 108 firmy 
Lemm jest przezna- 
czona do pracy w za- 
kresie UHF 

Podstawowe para- 
metry: 

■ zakres cz^stotliwo- 
sci: 440-470MHz 

■ dlugosc falowa 5/8 X 
u maksymalna moc: 

100 w 

■ impedancja wej.: 50 
Q 

■ SWR: 1,1-1,2 

■ zysk: 1,2 dBi 

■ wysokosc anteny: 
540 mm 

■ dlugosc kabla: 4 m 

■ waga: 540 g 



Wallen PA1 21 

PA121 firmy Wallen to anteny samochodowe 
VHF. W ofercie znajdujq si^ rozne mocowania 
z 5m przewodem RG58 (bez zlqcza): 

PB039/2 - mocowanie stale 

PB040 - mocowanie stale z gniazdem FME 

przeciwwaga do mocowan stalych /G 

PB048 - podstawa mocowana do klapy ba- 1 1 

gaznika (silnika) 

PB044 - podstawa magnetyczna 

Dost^pne s^ nast^pujqce radiatory (pro- 
mienniki do mocowan jak pov 
PA120 - radiator 1/4 X (68-470 
MHz) z „przegubem" 

PA121 - radiator 1/4 X (125- 
-470 MHz) z „przegubem" 

PA121/WS - radiator 1/4 X 
(125-470 MHz ) z „przegu- 
bem" i „motylkiem" 

-■ 
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Lista obecnosci w testach i prezentacjach SR 

BS-VHF 
100-175 MHz 

Antena dookolna przeznaczona do pracy w polaryzacji pionowej, wykonywana w wersjach pokrywaj^cych cate 
pasmo VHF (430, 470, 868, 900,1300 MHz; z feederem wewn^trz i nazewn^trz masztu). Pasmo: 100-175 MHz; 
zysk: 3,5 dBi; SWR: <1,2; moc: 50 W; waga: 3 kg; wymiary (w/s): 160/110 

NET-COM 
net-corn. bytom. pi 

11/2008 

BSL 100-175 
MHz 

Wersja anteny serii BS zmodyfikowana do pracy bez przeciwwag. Jedna z najpopularniejszych typow anteny 
do zastosowan amatorskich i profesjonalnych (sieci monitoringu alarmow). Zwarta dla pr^du statego. Pasmo: 
100-180 MHz ; subpasma: 7 MHz; zysk: 1,3 dBi; SWR: <1,15; moc: 80 W; waga: 1,0 kg; wymiary (w/s): 
1600/50 

NET-COM 
net-corn. bytom. pi 

11/2008 

BSN-VHF 
120-174 MHz 

Antena kolinearna 3 x 5/8 X (VHF) oraz 7x5/8 X (UHF) z pionow^ charakterystyk^ promieniowania uksztat- 
towan^ w kierunku rownolegtym do ptaszczyzny ziemi. Zwarta dla pr^du statego. Pasmo: 120-174 MHz VHF, 
400-475 MHz UHF; wykonania w subpasmach o szerokosci 4,0 MHz; zysk: 7 dBi/VHF, 9 dBi/UHF; SWR: <1,2; 
moc: 50 W; waga: 5 kg; wymiary (w/s): 520/50 mm 

NET-COM 
net-corn. bytom. pi 

11/2008 

BSO-VHF 
140-175 MHz 

Szerokopasmowa antena dookolna niewymagaj^ca strojenia na pasma VHF 130-174 MHz lub UHF 380-490 
MHz i 400-470 MHz. Antena niewrazliwa na montaz w bezposredniej bliskosci scian budynkow lub innych 
konstrukcji wsporezyeh. Zwarta dla pr^du statego. Pasmo: 140-175 MHz; zysk: 0 dB; SWR: <1,6; Moc: 50 W; 
waga: 1,2 kg; wymiary (w/s): 1300/40 

NET-COM 
net-corn. bytom. pi 

11/2008 

BSL 100, 
BSL120 

Anteny do zastosowan lotniczych w pasmie 118-136 MHz oraz 200-400 MHz. Zwarte i odporne na warunki 
atmosferyczne konstrukeja (integruj^ca funkcje anteny i oswietlenia przeszkodowego). Pasmo: 118-400 MHz ; 
zysk: 2,5 dBi; SWR: <1,6; moc: 300 W; waga: 8 kg; oswietlenie: czerwone LED, 32 Cd ; zasilanie 12V/0,8 A 

NET-COM 
net-corn. bytom. pi 

11/2008 

BD UHF 

Antena kolinearna przeznaczona do pracy w polaryzacji pionowej, wykonywana w wersjach pokrywaj^cych cate 
pasmo UHF 400-500 MHz. Brak przeciwwag. Antena zwarta dla pr^du statego, zacisk uziemiaj^cy znajduje siQ 
na korpusie mocuj^cym. 

NET-COM 
net-corn. bytom. pi 

11/2008 

VDMA 100/500 

Szerokopasmowa dyskowo-stozkowa antena z dookolna charakterystyk^. Szeroki zakres pracy umozliwia stoso- 
wania w wielu aplikacjach l^dowych, lotniczych i morskich. Zwarta dla pr^du statego, zacisk uziemiaj^cy w dolnej 
czQSCi uchwytu mocuj^cego. Pasmo: 100-500 MHz ; zysk: 2 dBi/400 MHz; SWR: <1,8; moc: 500 W; waga: 4 
kg; wymiary (w/s): 1350/1000. 

NET-COM 
net-corn. bytom. pi 

11/2008 

BS 800 

Antena dookolna przeznaczona do pracy w polaryzacji pionowej, do zastosowan w pasmie telemetrycznym ISM 
868 MHz (z gniazdem N oraz z przedtuzon^ czQsci^ mocuj^c^). Zwarta dla pr^du statego. Pasmo: 850-880 MHz; 
zysk: 3,5 dBi; SWR: <1,25/868 MHz; moc: 80 W; masa: 1,8 kg; wymiary (w/s): 170/100 

NET-COM 
net-corn. bytom. pi 

11/2008 

BSD 100/1000 

Rodzina anten kierunkowych dla pasma 120-180 MHz, w zaleznosci od wymaganego zysku. Zwarta dla pr^du 
statego. Zalecana w systemach antenowych o niestandardowej charakterystyce promieniowania. Pasmo: 
100-500 MHz ; zysk: 3-12 dBi; SWR: <1,6; moc: 50 W; waga: 3-12 kg; wymiary (w/s): 2300/1200 

NET-COM 
net-corn. bytom. pi 

11/2008 

LGP 100-3000 

Rodzina anten logoperiodycznych t^cz^cych zalety szerokopasmowosci z kierunkow^ charakterystyk^ promienio- 
wania/odbioru (optymalizaeja pod k^tem zysku i zakresu pracy). Pasmo: 100-3000 MHz ; zysk: 4-12 dBi; SWR: 
<1,8; moc: 50 W; waga: 3-15 kg; wymiary (w/s): 2300/40 

NET-COM 
net-corn. bytom. pi 

11/2008 

GSM LPG 2000 

Logoperiodycznego antena kierunkowa w polaryzacji pionowej, wykonywana na dwa pasma GSM. Pasmo: 
810-2200 oraz 2100-3300 MHz ; Zysk: 11 dBi; impedaneja: 50 Q; SWR: <1,6; moc: 200 W; charakterystyka 
prom. E-55, H-90; waga: 3 kg; wymiary: 800x150x335 

NET-COM 
net-corn. bytom. pi 

11/2008 

ASH-300 

Szerokopasmowa aktywna antena dookolna do pracy staejonarnej i przewoznej. Ma dwie struktury odbior- 
cze wspotpracuj^ce z szerokopasmowymi wzmacniaczami. Zysk: 3,0 dBd/250 MHz, 10 dBd/1000 MHz, 12 
dBd/2500 MHz; impedaneja: 50 Q; zasilanie: 12-18 V; pasmo: 20-3000 MHz; waga: 1,1 kg 

NET-COM 
net-corn. bytom. pi 

11/2008 

Diamond X-30 

Dwupasmowa antena pionowa VHF/UHF na 2 m i 70 cm. Pasmo: 144/430 MHz; zysk: 3/5,5 dBi; moc: 150 W; 
dtugosc: 1,3 m; waga: 800 g; odp. na wiatr: 60 m/s; Typ: 1/2 X (144), 2x5/8 X (430); zt^cze: N 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

1/2009 

Diamond X-50 

Dwupasmowa antena pionowa VHF/UHF na 2m i 70 cm. Pasmo: 144/430 MHz; zysk: 4, 5/7, 2 dBi; moc: 200W; 
dtugosc: 1 ,7m; waga: 900 g; odp. na wiatr: 60 m/s; typ: 6/8 X (144), 2x5/8 X (430); zt^cze: UC1 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

1/2009 


cowania anteny nalezy wybrac 
w poblizu srodka najwi^kszych 
poziomych plaszczyzn metalo- 
wych karoserii pojazdu lub w po- 
blizu srodka calej konstrukcji po- 
jazdu. Takie mocowanie zapewnia 
prawidlowq impedaneja anteny 
oraz poziomq charakterystyk^ 
promieniowania najbardziej zbli- 
zonq do kolowej. Zabezpiecza tez 
kierowc^ i pasazerow pojazdu 
przed napromieniowaniem ener- 
giq w.cz. W trakcie eksploatacji 
szczegolnq uwag^ nalezy zwro- 
cic na przewod antenowy i takie 
jego ulozenie, aby zabezpieczyc 
go przed ewentualnym otarciem. 
Warto wiedziec, ze jesli spadajqca 
z dachu antena wraz z podstaw^ 
wyrzqdzi szkod^ wszelk^ odpo- 
wiedzialnosc z tego tytulu ponosi 
uzytkownik. 

Na zakonczenie warto przypo- 
mniec o koniecznosci dopasowania 


(dostrojenia) anteny do radiotele- 
fonu po kazdorazowym zamonto- 
waniu zestawu w samochodzie lub 
budynku. 

Kazdy profesjonalnie zamon- 
towany radiotelefon wymaga 
dopasowania opornosci anteny 
do nadajnika. Mozna to wykonac 
samemu poprzez regulacj^ pro- 
miennika (skracanie i wydluzanie) 
poslugujqc si^ reflektometrem na 
najmniejszq wartosc SWR. 

Wi^kszosc sluzb (policja, po- 
gotowie czy radio-taxi) podczas 
montazu sprz^tu l^cznosci ko- 
rzysta z uslug profesjonalnych 
warsztatow. Uszkodzenia spo- 
wodowane przez niedopasowa- 
nie mogq kosztowac zdecydo- 
wanie wi^cej niz sama regulacja 
bowiem praca z przypadkow^ 
antenq moze doprowadzic do 
uszkodzenia koncowki mocy na- 
dajnika. 


Rynek antenowy w Polsce 

W Polsce jest kilkadziesiqt firm 
zajmujqcych si^ produkcj^ i do- 
staw^ anten do radiotelefonow 
VHF/UHF. 

Z odpowiedzi otrzymanych na 
ankiety rozeslane przez redakcj^ 
SR wynika, ze rynek anten VHF/ 
UHF jest znaczny i ma tendency 
wzrostowq. 

W ostatnim roku firmy pol- 
skie osiqgn^ly od 5% az do 110% 
wzrost sprzedazy anten (w stosun- 
ku do roku poprzedniego). 

Najwi^ksze z badanych firm 
uzyskaly w 2009 roku ze sprze- 
dazy anten obroty okolo 800 tys. 
zl (sprzedaz anten stanowil sred- 
nio 45% obrotow). Wi^kszosc 
firm pod wzgl^dem finansowym 
ocenia I kwartal 2010 roku jako 
dose dobry (wzrost od +5% do 
+ 15%). 

Z analizy ankiet wynika, ze naj- 
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Lista obecnosci w testach i prezentacjach SR 

Diamond X-300 

Dwupasmowa antena pionowa VHF/UHF na pasma 2m i 70 cm wtechnologii DJS. Pasmo: 144/430 MHz; zysk: 
6, 5/9,0 dBi; moc: 200 W; dtugosc: 3,1 m; waga: 1500 g; odp. na wiatr: 50 m/s; Typ: 2x5/8 X (144), 5x5/8 X 
(430); zt^cze: N 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

1/2009 

Diamond 

A-144S5 

PiQcioelementowa antena Yagi VHF na 2 m. Pasmo: 144-146 MHz; zysk: 9,1 dB; moc: 50 W; wymiary: 
950x1090x73 mm; waga: 630 g; powierzchnia: 0,1 m2; zt^cze: M 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

1/2009 

Diamond 

A-144S5x2 

Podwojna piQcioelementowa antena Yagi VHF na pasmo 2 m. W komplecie: dwie anteny A144S5, uchwyt SB144, 
transformator sprzQgaj^cy SSI 44. Podstawowe parametry: Pasmo: 144-146 MHz; zysk: 11,5 dBi; moc: 100 W; 
wymiary: 950x1090x132 mm; waga: 2200 g; powierzchnia: 0,19 m2; zl^cze: M 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

1/2009 

Diamond 

A-144S10 

DziesiQcioelementowa antena Yagi VHF na 2 m. Pasmo: 1 44-1 46 MHz; zysk: 1 1 ,6 dBi; moc: 50 W; wymiary: 
2130x1090x73 mm; waga: 1100 g; powierzchnia: 0,16 m2; Zt^cze: M 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

1/2009 

Diamond 
A-1 44S1 0x2 

Podwojna dziesiQcioelementowa antena Yagi VHF na 2 m (w komplecie: 2 x A1 44S1 0, uchwyt SB1 44, transfor- 
mator SS144). Pasmo: 144-146 MHz; zysk: 13,5 dB; moc: 100 W; wymiary: 2130x1090x1320 mm; waga: 
3200 g; powierzchnia: 0,31 m2; zt^cze: M. 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

1/2009 

Diamond 

NR-760 

Antena samochodowa VHF/UHF na 2 m i 70 cm wtechnologii FOS. Pasmo: 144/430 MHz; zysk: 2,15/5,2 dBi; 
moc: 100/60 W; dtugosc: 0,77 m; waga: 0,22 kg; typ: 1/2 X (144); 2x5/8 X (430). 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

1/2009 

Diamond 

NR-770H 

Antena samochodowa VHF/UHF na pasma 2 m i 70 cm. Pasmo: 144/430 MHz; zysk: 3,0/5, 5 dBi; moc: 200W; 
dtugosc: 1 ,02 m; waga: 0,25 kg; zt^cze: M; typ: 1/2 X ; 5/8 X. 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

1/2009 

Diamond 

SG-7900 

Antena samochodowa VHF/UHF na pasma 2 m i 70 cm. Pasmo: 144/430 MHz; zysk: 5,0/7,6dBi; moc: 150 W; 
dtugosc: 1 ,58 m; waga: 0,6 kg; zt^cze: M; typ: 7/8 X, 3x5/8 X. 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

1/2009 

Diamond 

CR-627 

Antena samochodowa VHF/UHF na pasma 6 m, 2 m i 70 cm wtechnologii FOS. Pasmo: 50/144/430 MHz; zysk: 
2, 5/4, 5/7, 2 dBi; moc: 120 W; dtugosc: 1,51 m; waga: 0,45 kg; typ: 1/4 X (50); 6/8 X (144); 3x5/8 X (430); 
zt^cze: M (UC1, SO-239 lub UHF). 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

1/2009 

Tonna 20505 

PiQcioelementowa bazowa antena kierunkowa na 6 m/1 kW. Pasmo: 50-51 MHz ; typ: 0,57 X ; zysk: 10,1 dBi; 
k^t promieniowania dla -3 dB: E - 2x27,5°, H - 2x37,5°; ttumienie wsteczne: -23,8 dB; poziom promienio- 
wania niepoz^danego: E - 30 dB, H - 18 dB; szerokosc pasma: 48-52 MHz/-1 dB; impedancja: 50 Q; SWR < 
1,3/1 (49,9-50,5 MHz); moc: 1000 W. 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

4/2009 

Tonna 20089 

DziewiQcioelementowa antena bazowa kierunkowa na 2 m/1 kW. Pasmo: 144-146 MHz ; typ: 1,65 X ; zysk: 

13,1 dBi; k^t promieniowania dla -3dB: E-2x20,2°, H-2x23°; pierwszy listek boczny: E - 20,5 dB/54°, H - 13,6 
dB/58°; ttumienie wsteczne: -19,8 dB; poziom promieniowania niepoz^danego: E - 30 dB, H - 18 dB; szerokosc 
pasma: 1 40-1 48 MHz/-1 dB; impedancja 50 Q ; SWR < 1 ,3/1 (1 43,4-1 46,2 MHz); moc: 1 000 W. 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

4/2009 

Tonna 20919 

DziewiQtnastoelementowa antena bazowa kierunkowa na 70 cm/1 kW. Pasmo: 430-440 MHz ; typ: 4,02 X ; zysk: 
1 6,4 dBi; k^t promieniowania dla -3 dB: E - 2 x 1 4,8°, H - 2 x 1 5,7°; pierwszy listek boczny: E - 1 6,0 dB/38°, 

H - 12,9 dB/38°; ttumienie wsteczne: -23,8 dB; poziom promieniowania niepoz^danego: E - 38 dB, H - 28 dB; 
szerokosc pasma: 415-442 MHz/-1 dB; impedancja: 50 Q; SWR < 1,3/1 (431,0-439,0 MHz); moc: 1000 W. 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

4/2009 

Tonna 20899 

Podwojna antena bazowa kierunkowa (20809 + 20919) na 2 m i 70 cm. Typ: 1,65 X: zysk: 13,1 dBi; k^t 
promieniowania -3 dB: E - 2 x 20,2°, H - 2 x 23°; pierwszy listek boczny: E - 20,5 dB/54°, H - 1 3,6 dB/58°; 
ttumienie wsteczne: -19,8 dB; poziom promieniowania niepoz^danego: E - 30 dB, H - 18 dB; szerokosc pasma: 
140-148 MHz/-1 dB; impedancja: 50 Q; SWR < 1,3/1 (143,4-146,2 MHz); moc: 1000 W. 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

4/2009 

Tonna 20623 

Dwudziestotrzyelementowa antena bazowa kierunkowa na 23 cm/300 W. Pasmo: 1260-1300 MHz ; typ: 7,43 X ; 
zysk: 18,1 dBi; k^t promieniowania dla -3 dB: E - 2x1 0,1°, H - 2x10,3°; pierwszy listek boczny: w ptaszczyznie 
E - 10,6 dB/27°, H - 9,3 dB/28°; ttumienie wsteczne: -21 dB; poziom promieniowania niepoz^danego: E - 37 
dB, H - 28 dB; szerokosc pasma: 1 246-1 326 MHz/-1 dB; impedancja: 50 Q; SWR < 1 ,3/1 (1 290-1 302 MHz); 
moc: 300 W. 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

4/2009 


REKLAMA 

wi^kszymi odbiorcami anten jest 
policja, wojsko, agencje ochrony, 
straz pozarna, straz miejska, kor- 
poracje TAXi i krotkofalowcy. 

Najcz^sciej wymieniane, naj- 
wazniejsze cechy brane pod uwa- 
g^ przy kupnie anten to parametry 
techniczne (wydajnosc) oraz jakosc 
i niezawodnosc (na drugim miej- 
scu jest cena). 

Krajowi dystrybutorzy (przed- 
stawiciele firm) anten VHF/UHF 
oferujq najcz^sciej modele nast^- 
pujqcych firm: Diamond, Comet, 

CTE International, GPK, Kathrein, 

Laid Technology, Lemm, Massen, 

Maxradm, Midland, Nagoya, Sirio, 

Procom, Wallen. 

Z satysfakcjq warto odnotowac 
kilku producentow krajowych (fir- 
my ktore odpowiedzialy na an- 
kiet^ SR; w nawiasach podane sq 
oferowane przykladowe modele 
anten): 


SYSTEMS 


VPA-Systems 

32-545 Psary, ul. Ogrodowa 10, tel. +48 509 319 318 
e-mail: info@vpa-systems.pl, www.vpa-systems.pl 



Oferujemy: 

• Anteny Yagi wg DK7ZB 

• Anteny Yagi krzyzowe 
•Anteny LPDA 

• Sumatory antenowe 

• Maszty aluminiowe 




% 


Realizujemy Indywidualne projekty klienta 
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RADIOKOMUNIKACJA 


Przewodnik po rynku 


■ Unimor Radiocom (A-0214, A- 
-0222, SAL-6011...) 

■ JACK (AK-3/2, AY-16/2...) 

■ BURO (AK-1/160, AK7/405-435...) 

■ NET-COM (BSO150, BSG 150, 
BSN150, BS/VHF, BS/UHE..) 

■ Radmor (3282/VHF, 3284/UHF...) 
Wi^kszosc produkowanych ty- 

pow anten powstala na podstawie 
wlasnych opracowan a cz^sto pod 
indywidualne zamowienia klien- 
tow (najwi^cej jest wytwarzanych 
anten typu Yagi). 



Midland NR-770 R 

NR-770 R firmy Midland 
to dwupasmowa antena sa- 
mochodowa VHF/UHF na 
pasma 2 m i 70 cm. Ta koline- 
arna antena (popularny bat) 
charakteryzuje si^ dobrymi 
wlasciwosciami elektryczny- 
mi i mechanicznych z mozli- 
wosci^ skladania promiennika 
(wariant z cewk^ zabudowa- 
nq). 

■ zakresy cz^stotliwosci: 144 
MHz i 430 MHz 

■ konstrukcja: 1/2 X na VHF 
i 2x5/8 X na UHF 

■ zysk: 3 dBi na 144 MHz i 5,5 
dBi na 430 MHz 

■ dlugosc: 98 cm 

■ zl^cze: wtyk PL (UC-1) 



Producenci i 

dystrybutorzy 


Producenci i dystrybutorzy anten, ktorzy odpowiedzieli na ankiet? SR 

Firma 

Miejsco- 

wosc 

Adres strony 

Producent/ 

dystrybutor 

ALL-ANT 

Radomsko 

www.all-ant.pl 

wtasna produkcja 

ABRADI0 

Ostrow 

Wielkopolski 

www.hyt.pl 

HYT 

ALAN 

TELEKOMUNIKACJA 

Warszawa/ 

Jawczyce 

www.alan.pl 

Sirio, Midland, 
Kathrein 

ALTRAN 

Warszawa 

www.mototrbo. 

net.pl 

Wallen, Maxrad 

CONSORTIA 

Warszawa 

www.consortia. 

com.pl 

Procom 

ENKA 

Radom 

www.radio-sklep. 

Pi 

Comet 

TEN-TECH 

Krakow 

www.ten-tech.pl 

Diamond, Nagoya 

CON-SPARK 

Gdynia 

www.yaesu.pl 

Yaesu, Vertex 
Standard, Vertex 
Horizon 

BURO 

Raszyn 

www.buro.pl 

wtasna produkcja 

MERX 

Nowy S^cz 

www.merx.com.pl 

Lemm, GPK, 
Massen 

JACK 

Grudzi^dz 

www.antenna. 

com.pl 

wtasna produkcja 

NET-COM 

Bytom 

www.net-com.pl 

wtasna produkcja 

RADIC0M 

Gdynia 

www.radicom.pl 

Laid Technology 

RADI0NET 

Swiebodzice 

www.cbcarau- 

dio.pl 

CTE, Sirio, Alan, 
Icom 

RADMOR S.A. 

Gdynia 

www.radmor. 

com.pl 

wtasna produkcja 

TELESF0R 

RADIOKOMUNIKACJA 

Krakow 

www.radiokomu- 

nikacja.pl 

CTE, Sirio, Radmor, 
Kathrein, Lemm 

UNIMOR RADIOCOM 

Gdansk 

www.radicom.pl 

produkcja wtasna 


Ktore z wymienionych produktow: 

a) kupitbys lub zamierzasz kupic; b) polecitbys innym 


AT-28 



AT- 108 



AT-291 



AUC-5 



AK-3/2 



AY-16/2 



AK4-160 



AK7/405-435 




LGP 100-3000 



SAL 6011 



SD-1300 



SMA 47/135 



SMA 108-550 



PA121 



VH-1 



X-510 




CX-425 



CXL 2-3C 



CXL-70 



F-22N 



GP-9N 



GP-93 



GP 365-470 



K7057219 




BS 100-175 



BSL 100-175 



BSN 120-170 



BS0 140-175 



BS 800 



CAF-22GF 



CAF-22GF 



CM-430 




Nazwa 

a 

b 

3282 



3284 



120 A 



24 KG 



A 0214 



A0222 



AT-09 






Wsrod uczestnikow tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesi?cznych 
bezptatnych prenumerat probnych „Swiata Radio”. Jesli juz jestes 
prenumeratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybran^ prenumerat? 
probn^ innych miesi?cznikbw AVT - wybierz tytut. 

Prague otrzymac prenumerate: □ SR 

Juz Jestem prenumeratorem SR i wybieram prenumerate: 

□ EiS DMT DbD □ Audio 

□ EdW □ EP □ Elektronik 

Kupon mozna wystac pocztg na adres: 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 1 1 , 
faksem: 22 257 84 67, e-mailem: swiatradio@swiatradio.com.pl 


imiq inazwisko 


ulica, nrdomu, nr mieszkania 


kod, miejscowosc 

Wyrazam zgodq na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych AVT-Korporacja Sp. z o.o. i na korzystanie z nich 
w celach handlowych i marketingowych zwiqzanych z ofertami AVT. Dane s$ chronione zgodnie z Ustaw^ o ochronie danych oso- 
bowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Oswiadczam, ze wiem o moim prawie do wgl^du i poprawiania moich danych osobowych. 


data podpis 
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Unimor Radiocom A 0222 

A 0222 fir my Unimor Radio- 
com to antena samochodowa 
VHF/UHF przeznaczona dla 
wojska i lotnictwa. 

Podstawowe parametry 

■ zakres cz^stotliwosci: 100- 
-400 MHz 

■ impedancja wejsciowa: 50 Q 

■ moc przenoszona: 100 W 

■ polaryzacja: dookolna 



Niektore z firm na zyczenie 
wykonujq odplatnie montaz an- 
ten u klientow. Montujq anteny 
na pojazdach, budynkach stacji 
bazowych, masztach czy komi- 
nach. 


Poza antenami montowane 
rowniez uklady odgromowe 
i przeciwprzepi^ciowe (odgrom- 
niki, iskierniki, uziemienia). Fir- 
my przeprowadzajq takze okreso- 
we konserwacje anten, pomiary 
i strojenie. Doradzajq w doborze 
najbardziej optymalnych syste- 
mow antenowych, w zaleznosci od 
oczekiwanego zasi^gu Iqcznosci, 
uksztaltowania terenu, czy wyso- 
kosci zainstalowania anteny 

Anteny amatorskie produko- 
wane dla krotkofalowcow prze- 
myslowo, sq bardzo podobne (a w 
wielu przypadkach nawet iden- 
tyczne) do anten profesjonalnych 
przeznaczonych do komunikacji 
radiowej stosowanej przez sluzby 
zawodowe. Z tego tez powodu 
w zamieszczonym przewodniku 
nie dokonano podzialu na anteny 
profesjonalne i amatorskie. 

Wyniki ankiety-rankingu zain- 
teresowania produktami w Prze- 
wodniku SR 8/10 (Radiotelefony 
profesjonalne VHF/UHF). 

Czytelnicy kupiliby lub zamie- 
rzajq kupic radiotelefony: 

1 Alan HM06 

2 HYT TC-620 


Kathrein K7057219 

K7057219 firmy Kathrein to antena samochodowa 
UHF na pasmo 406^30 MHz (kolinearna 1/2 + 1/4 
fall). Moze bye montowana na otwor 24 (lub 14 mm). 

W zestawie okablowanie z kablem o dlugosci 
ok. 5 m. Antena charakteryzuje sie doskonalymi 
wlasciwosciami radiokomunikacyjnymi i mecha- 
nieznymi. Przy jej projektowaniu i produkcji wy- 
korzystano unikalne rozwiqzania firmy Kathrein. 
Podstawowe parametry: 

■ zakres cz^stotliwosci: 406^30 MHz 

■ zysk: 4 dB 

■ dlugosc: 60 cm 

■ zl^cze: stopka DV 



3 Radmor 31030 

zas te radiotelefony poleciliby in- 
nym: 

1 Motorola GM360 

2 Alan HM06 

3 Motorola MTP850 

REKLAMA 




Koordynacja dzialan personelu ma kluezowe znaezenie 
dla bezpiecznej pracy i skuteeznego rozwi^zy wania 
biez^cych probiemow. 


Radiotelefony iskrobezpieczne Motorola ATEX zarowno 
te anatogowe serii Professional, jak i oyfrowe TETRA 
zapewniaj^ kompleksow^ f^eznose i oferuj^ najwyzszg 
w swojej klasie jakosc dzwi^kit. Urz^dzenia posiadajg 
certyfikaty zgodnosci z dyrektywg ATEX, potwierdzaj^- 
ce bezpieczenstwo ekspioatacji w warunkach 
zagrozenia wybuchem gazu b$dz duzego zapylenia. 

Nasi Klienci mog^ polegac na radiotelefonach Motorola 
w wykonaniu ATEX zarowno w codziennej pracy, jak 
rowniez w sytuacjach kryzysowych, w ktorych 
bezpieczenstwo i nlezawodnosc sg krytyezne. 

www.motorola.pl 

Motorola Polska Sp, zo.o, ■ ul. Domaniewska39b 
02-672 Warszawa ■ Polska ■ Tel: +48-22-6060-450 

MOTOROLA r s tylizowane logo M s? znakami zarejestrowanvm I 
w urzqdzig paWntowym USA (US Patent & Trademark Office). 

Wszystkie tone nazwy pmduktow i ustug nalezq do ich wtasdcieli. 

© Motorola , Inc 2010. 


WYBOR PROFESJONALISTO W PRACUJQCYCH 
W WYBUCHOWYM SRODOWISKU - 
RADIOTELEFONY MOTOROLA TETRA ORAZ 
SERII PROFESSIONAL W WYKONANIU ATEX 
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Przedstawiciel firmy radiokomunikacyjnej 


Rozmowa ze Stanistawem Stowikiem 

Aksel - 20 lat na rynku 

Duzq rol$ we wdrazaniu i popularyzacji nowoczesnych trendow w radiokomunikacji w Polsce 
odegrata firma Aksel z Rybnika obchodzqca w tym roku 20-lecie istnienia. Do rozmowy na temat 
radiokomunikacji profesjonalnej zaprosilismy w tym miesiqcu prezesa firmy Aksel, Stanistawa Stowika. 



W gabinecie prezesa 


Redakcja: Istniejecie na rynku 
chyba od momentu wprowadze- 
nia do Polski CB-Radia. Czym zaj- 
muje si^ aktualnie firma Aksel? 
Stanislaw Slowik: 20 lat to kawal 
czasu, a w dziedzinach techniki 
o tak dynamicznym rozwoju jak 
radiokomunikacja to wi^cej niz 
epoka. 

Rzeczywiscie, na poczqtku lat 
90. CB-Radio stanowilo znacz^cq 
cz^sc naszej dzialalnosci, jednak 
juz wtedy staralismy si^ uczestni- 
czyc w tworzeniu nowej generacji 
sieci radiokomunikacyjnych, wy- 
korzystujqc profesjonalne urzqdze- 
nia oparte na nowoczesnych tech- 
nologiach, wczesniej w naszym 
kraju niedost^pnych. Naszym 
pierwszym strategicznym rynkiem 
bylo gornictwo - kopalnie oraz 
stacje ratownictwa gorniczego, 
gdzie sprawna Iqcznosc miala 
ogromne znaczenie dla bezpie- 
czenstwa zalog gorniczych, a w 
przypadkach zagrozen - dla orga- 
nizacji akcji ratowniczych. 

Przez 20 lat dzialalnosci sta- 
ralismy si^, aby firma AKSEL 
nalezala do czolowki krajowych 
firm w naszej branzy, wdrazajq- 
cych nowe technologie i rozwiq- 
zania. I tak od 1993 roku wspol- 
pracujemy z firmq MOTOROLA 



Dziaf Handlowy 


jako jej Strategiczny Partner. Od 
1994 roku jestesmy takze przed- 
stawicielem holenderskiej firmy 
ROHILL, b^dqcej producentem 
infrastruktury systemow trankin- 
gowych - wczesniej analogowych 
w standardzie MPT1327, obecnie 
rowniez cyfrowych TETRA. Pro- 
dukty tych firm stanowiq obec- 
nie dominujqcq cz^sc platformy 
sprz^towej, na ktorej budujemy 
nasze wdrozenia sieci i systemow 
radiokomunikacyjnych. 

Jednak sprz^t to nie wszystko - 
nasi inzynierowie tworzq rowniez 
aplikacje pozwalajqce w pelni wy- 
korzystac medium transmisji, ja- 
kim sq fale radiowe oraz narz^dzie 
jakim sq radiotelefony. Obszar za- 
stosowan tych aplikacji jest bardzo 
szeroki, od systemow telemetrii 
i telesterowania, poprzez syste- 
my monitor owania pojazdow AVL 
(Automatic Vehicle Location) do 
wspomagania dzialan dyspozyto- 
row, np. w portach lotniczych. 

Ale biznes to nie wszystko. Od 
lat uczestniczymy w Swiatowym 
Kongresie TETRA organizowa- 
nym przez TETRA Association, 
a takze w Krajowej Konferencji 
Radiokomunikacji, Radiofonii 
i Telewizji. W tej ostatniej mam 
zaszczyt od kilku lat brae udzial 
w pracach Komitetu Programo- 
wego, starajqc si^ przyczynic do 
polqczenia aspektow nauki i prak- 
tycznych zastosowan w ramach 
tematyki konferencji. 

Efektem naszyeh dzialan byl kil- 
kakrotny udzial przewodniczqce- 
go TETRA Association w krajowej 
konferencji KKRRiT. 

Jeszcze inna dziedzina naszej 
dzialalnosci to wspolpraca z pla- 
cowkami oswiatowymi - szkola- 
mi i uczelniami technicznymi. Co 
roku umozliwiamy w naszej fir- 
mie odbycie uezniom i studentom 
praktyk i stazy zawodowych. Nie- 
ktorzy z nich decydujq si^ potem 
na podj^cie u nas pracy. 

Red.: Kto w Polsce jest najwi^k- 
szym Waszym klientem i czym 
kieruj^ si^ firmy, wybieraj^c wlas- 
nie oferowany przez Wasz^ firm^ 
sprz^t? 


SS: Wszyscy klienci sq dla nas waz- 
ni, jednak do grona strategicznych 
nalezy zaliezye sluzby i instytueje 
zwiqzane z bezpieczenstwem pu- 
blicznym, jak Policja, Straz Pozar- 
na, Pogotowie Ratunkowe, Straz 
Graniczna oraz Wydzialy Zarz^- 
dzania Kryzysowego. Powaznq 
grup^ klientow stanowiq rowniez 
Przedsi^biorstwa Komunikacji 
Miejskiej oraz sluzby komunalne. 
Naszym klientom staramy si^ za- 
pewnic fachowosc i komplekso- 
wosc we wspolpracy - s^dz^, ze to 
wlasnie ich do nas przekonuje. 

Red: Uczestniczyl Pan w lipcu 
w kongresie TETRY w Warszawie. 
Jak ocenia Pan wdrozenie tego 
nowoczesnego systemu l^cznosci 
ratunkowej w Polsce na tie innych 
krajow 

SS: Nie chcialbym wchodzic 
w newralgiczne obszary zwiqzane 
bardziej z politykq niz z technikq. 
Faktem jest, ze wiele krajow wy- 
przedza nas we wdrazaniu syste- 
mow bezpieczenstwa publiczne- 
go opartych na standardzie TE- 
TRA. Faktem jednak jest rowniez 
ogromny koszt inwestycji zwiqza- 
nej z takim systemem, zwlaszcza 
jesli mialby on obejmowac obszar 
kraju. Latwiej i szybeiej mozna re- 
alizowac lokalne systemy o zasi^- 
gu miasta lub aglomeracji - w tej 
dziedzinie awangard^ stanowiq 
w Polsce miasta, gdzie od lat funk- 
cjonujq Systemy Wspomagania Do- 
wodzenia Policji, tzn. Warszawa, 
Krakow, Lodz i Szczecin. Systemy 
TETRA zostaly juz wdrozone m.in. 
we Wroclawiu i Gdansku. Mysl^, 
ze EURO 2012 stanowi skuteeznq 
motywacj^ do dalszych decyzji 
w tym kierunku. 

Red.: Czego dotyezyla Pana pre- 
zentaeja podezas wspomnianego 
kongresu? 

SS: Tematykq prezentaeji byla 
konwergeneja, czyli wzajemne 
„przenikanie ,, systemow Iqcznosci, 
ktora we wspolczesnej mnogosci 
standardow odgrywa bardzo istot- 
ne znaczenie dla zachowania spoj- 
nosci roznych srodkow Iqcznosci, 


Swiat Radio Pazdziernik 201 0 








e-mail: 

aksel@aksel.com.pl 
tel. 32 429 51 00 

.com.pl 


przewodowej i bezprzewodowej, 
uzywanych na tym samym terenie, 
a sluzqcych cz^sto do koordynacji 
dzialan roznych sluzb. 

Red. Prosz^ opowiedziec o najcie- 
kawszych projektach, ktore zreali- 
zowal Aksel? 

SS: S^dz^, ze brakloby na to obj^to- 
sci catego numeru „Swiata Radio". 
Jestesmy fir m3 inzyniersk^ i prawie 
kazdy realizowany projekt jest dla 
nas nowym wyzwaniem. 

Taki byl np. Radio wy System Ratow- 
nictwa Gorniczego do l^cznosci pod 
ziemi^ w czasie akcji ratowniczych, 
oparty na kablu promieniuj^cym 
rozwijanym wzdluz wyrobisk gor- 
niczych oraz iskrobezpiecznych ra- 
diotelefonach Motoroli. Ciekawym 
i ambitnym zadaniem byl udzial 
w budowie Systemu Monitorowania 
dla potrzeb Instytutu Meteorologii i 
Gospodarki Wodnej. 

Aktualnie najbardziej na topie S3 
oczywiscie systemy cyfrowe opar- 
te na standardach TETRA i DMR. 
W tych obszarach mamy rowniez 
kilka wdrozen, w tym cyfryzacja 
sieci l^cznosci GOPR, pokrywaj^cej 
wszystkie pasma gor, w standar- 
dzie DMR oraz udzial w podob- 
nym projekcie dla Strazy Granicz- 
nej. W ostatnim czasie wdrozylismy 
rowniez wiele systemow TETRA, 
w tym m.in. dla Wodoci^gow Wro- 
clawskich oraz w Porcie Lotniczym 
Katowice-Pyrzowice. S^dz^ jednak, 
ze najbardziej ambitnym wyzwa- 
niem byla budowa systemu TE- 
TRA w tunelu Krakowski Szybki 
Tramwaj. 

Red.: Jakie modele oferowanych 
przez firing radiotelefonow TE- 
TRA i MOTOTRBO ciesz^ si^ naj- 
wi^kszym popytem na krajowym 
rynku? 

SS: Sposrod radiotelefonow cyfro- 
wych MOTOTRBO najpopular- 
niejsze to radiotelefon przenosny 
DP3601 oraz radiotelefony przewoz- 
ne DM3600, DM3601. 

Najnowsze radiotelefony TE- 
TRA to radiotelefon przenosny 
MTP850, CEP400 oraz radiotelefony 
przewozne MTM800 

Red.: Czy oprocz drogich i skom- 
plikowanych ukladowo radiote- 
lefonow profesjonalnych oferu- 
jecie takze tradycyjne radiotele- 
fony, w tym te dla kazdego i kto- 
re z nich ciesz^ si^ najwi^ksz^ 
popularnosci^? 

SS: Od lat duz^ popularnosci^ cie- 


szy si^ seria radiotelefonow Com- 
mercial, ktora l^czy ze sob^ zalety 
dedykowanej sieci z niskimi kosz- 
tami inwestycji i brakiem miesi^cz- 
nych oplat. Jesli chodzi o radiote- 
lefony krotkiego zasi^gu (PMR), to 
klienci najcz^sciej wybieraj^ modele 
Motorola serii XTN. 

Red: Ilu aktualnie pracownikow 
zatrudnia Aksel? 

SS: Firma zatrudnia obecnie kilku- 
dziesi^ciu pracownikow, niektorzy 
z nich s^ zwi^zani z firm^ od wielu 
lat. 

Nalezy przy tym podkreslic, ze w re- 
alizacji duzych projektow cz^sto 
wspolpracujemy z innymi firmami, 
l^cz^c potencjal i mozliwosci w celu 
sprawnej realizacji. Rowniez w dys- 
trybucji radiotelefonow MOTORO- 
LA wspomaga nas kilkanascie part- 
nerskich firm na terenie kraju. 

Red: Czy firma spotyka si^ z po- 
wszechnymi problemami praco- 
dawcow jakim jest brak wykwalifi- 
kowanej kadry czy odplyw pracow- 
nikow za granic^? 

SS: Zjawisko emigracji zarobkowej 
praktycznie nie daje si^ u nas za- 
uwazyc. Jesli natomiast mowimy 

0 kwalifikacjach, to wsrod obecnej 
kadry mamy naprawd^ sporo fa- 
chowcow, obdarzonych talentem 

1 ambitnych. 

Red.: W jaki sposob Aksel uczest- 
niczy w rozwoju gospodarczym 
Rybnika? 

SS: Firma wykonala wiele projektow 
z obszaru teleinformatyki dla nasze- 
go miasta, w tym siec l^cznosci dla 
Strazy Miejskiej oraz system l^czno- 
sci, lokalizacji i monitorowania po- 
jazdow Sluzb Komunalnych, a takze 
System „Bezpieczny Kierowca" dla 
Komunikacji Miejskiej w Rybniku. 
Mielismy tez swoj udzial w budowie 
Rybnickiego Systemu Informacji 
Przestrzennej. 

Staramy si^ rowniez wychodzic na- 
przeciw potrzebom spolecznosci 
Rybnika oraz wspomagac organiza- 
cj^ pozytecznych akcji. Ofiarowa- 
lismy Szpitalowi Wojewodzkiemu 
system przywolawczy, umozliwiaj^- 
cy kontakt z lekarzami poruszaj^cy- 
mi si^ po jego terenie. 

Co roku zapewniamy obslug^ 
techniczn^ - l^cznosc i naglosnie- 
nie - dla Pieszej Rybnickiej Piel- 
grzymki na Jasn^ Gor^, w ktorej 
uczestniczy zwykle ponad 3000 
osob. Wnieslismy swoj wklad 
rowniez w organizacj^ akcji 



Nowa siedziba firmy 



Spedycja 



Serwis 


„Bezpieczny Pierwszak" organizo- 
wanej przez rybnick^ Policj^ i Pre- 
zydenta Miasta, wl^cznie z zapro- 
szeniem Pani Doroty Stalinskiej do 
poprowadzenia finalu akcji na ryb- 
nickim rynku. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^. Jakie 
plany ma Aksel na przyszlosc? 

SS: Chcemy nadal si^ rozwijac, 
utrzymuj^c swoj 3 pozycj^ na ryn- 
ku branzy teleinformatyki. Zamie- 
rzamy wdrazac nowe technologie, 
w miar^ ich pojawiania si^ na rynku. 
Chcemy kontynuowac dzialalnosc 
inzyniersk3, tworz3c wlasne rozwi3- 
zania i aplikacje. Chcemy w koncu 
poszerzac nasz3 kadr^ i umozliwic 
jej ksztalcenie i rozwoj. W naszej no- 
wej siedzibie wybudowanej w 2001 
roku jest jeszcze wiele miejsca dla 
kolejnych osob, chc3cych realizowac 
swoje ambicje w naszej branzy. 
Rowniez dzi^kuj^ za rozmow^. 

Z prezesem firmy Aksel 

Stanislawem Slowikiem 
rozmawial Andrzej Janeczek. 

Fot. Zenon Keller 
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SWIAT KF/UKF 


Historia krotkofalarstwa 


Rejs krotkofalowcow Staropolskiego Oddziafu Terenowego PZK po Adriatyku 


SP7P0S/mm 

Na pazdziernik zostaf zaplanowany kolejny 
rejs krotkofalowcow OT-51 PZK. Ponizsze 
wspomnienia dotyczq ubiegforocznego 
rejsu po Adriatyku. 

I stalo si^, chociaz nie od poczqt- 
ku wierzylem w powodzenie tego 
przedsi^wzi^cia w zeszlym roku. 
W zasadzie, jako glowny powod 
ewentualnego niepowodzenia, wi- 
dzialem brak zainteresowania nim 
odpowiedniej liczbie krotkofalow- 
cow, co najmniej siedmiu, co wraz 
ze mnq daloby pelnq obsad^ zalogi 
jachtu klasy Bavaria 37. O tym, ze 
pasj^ zeglarsk^ mozna z powodze- 
niem l^czyc z pasj^ krotkofalarskq, 
wiem od prawie trzydziestu lat, 
ale czy moje poglqdy na ten temat 
podzielq inni krotkofalowcy, mialo 
si^ okazac po majowym walnym 
zebraniu naszego oddzialu. W za- 
lozeniach wyprawa ta nie miala 
bye ani wielkim wyezynem zeglar- 
skim, ani krotkofalarskim. Jednak 
polqczenie zeglowania z mozli- 
wosciq DX-owania na falach krot- 
kich z pokladu jachtu, na pelnym 
morzu, bylo dla mnie i myslalem, 
ze b^dzie takze dla innych, cieka- 
wym wyzwaniem. Haslo rzucilem 
w Nowej Slupii, po zakonezeniu 
obrad i czekalem na odzew. 

Obawy moje odnosnie do bra- 
ku zainteresowania okazaly si^ 
bezzasadne. Juz dwa tygodnie 
pozniej liezba ch^tnych znaeznie 


przekroczyla mozliwosci jednego 
jachtu i zacz^lismy si^ zastana- 
wiac nad ewentualnym komple- 
towaniem drugiej zalogi. Sytuacja 
byla o tyle skomplikowana, ze nie 
mi^lismy w swoim gronie nikogo 
z uprawnieniami do prowadzenia 
jachtow morskich i trzeba bylo 
poszukac drugiego skippera spo- 
za naszej ekipy. Skontaktowalem 
si^ szybko ze swoim starym przy- 
jacielem Luckiem Pietrzczykiem, 
z ktorym od wielu lat wspolnie 
z harcerzami zeglujemy po wo- 
dach morskich i srodlqdowych, 
proponujqc mu tygodniowq wy- 
praw^ po wodach Adriatyku, 
w pierwszym tygodniu pazdzier- 
nika. Czemu pazdziernik? Czy nie 
ma lepszego terminu do uprawia- 
nia zeglarstwa? Na pewno jest, ale 
za tym terminem przemawial je- 
den podstawowy argument. Ceny 
czarterow jachtow w pazdzierni- 
ku spadajq o okolo 30% w stosun- 
ku do sezonu, co bylo niebagatel- 
ne dla naszyeh chudych portfeli. 
Z wczesniejszych doswiadezen 
wiedzialem, ze w tym rejonie o tej 
porze roku panuje klimat porow- 
nywalny z tym, jaki mamy w Pol- 
sce w lipcu czy sierpniu, niestety 
dzien jest wtedy o wiele krotszy, 
ale cos za cos. Lucka nie musialem 
dlugo namawiac, a za wl^czeniem 
go do naszej ekipy przemawial 
dodatkowo fakt, ze jest rowniez 
krotkofalowcem. 



Pod koniec czerwca zeszlego 
roku mielismy juz kompletne dwie 
zalogi i dalsze zgloszenia ch^tnych, 
ktorym musielismy niestety od- 
mowic, obiecujqc wzi^cie ich pod 
uwag^ w tym roku. Powaznym 
ograniczeniem logistyeznym byl 
w naszym przypadku transport do 
Chorwacji i z powrotem do Polski. 
W przypadku dwoch zalog plano- 
walismy jechac dwoma prywatny- 
mi busami, po osiem osob w kaz- 
dym. Wlasciciele samochodow 
byli uezestnikami rejsu i zgodzili 
si^ wypozyczyc samochody po 
kosztach paliwa, co mialo rowniez 
decydujqcy wplyw na obnizenie 
kosztow imprezy. 

Pierwsze spotkanie organizacyj- 
ne odbylo si^ w Ostrowcu, w sie- 
dzibie Mubu SP7POS, pod koniec 
sierpnia. Przygotowalem wst^pnq 
kalkulacj^ wyjazdu, opiewajqcq 
na sum^ okolo 1500 zl od jednego 
uezestnika wyprawy. Suma ta mia- 
la bye calkowitym kosztem, wli- 
czajqc w to transport, czarter lodzi 
i wyzy wienie. Zycie troszk^ zwe- 
ryfikowalo moje plany finansowe 
i w efekeie musielismy si^ dorzucic 
po powrocie jeszcze po sto zlotych 
na glow^. Ustalilismy w wi^kszym 
gronie harmonogram wyjazdu, 
planujqc po drodze do Chorwacji 
zwiedzenie Budapesztu i Plitwic- 
kich Jezior, zas w drodze powrot- 
nej odwiedzenie Wenecji i Wiednia 
lub Bratyslawy. Plany oczywiscie 
zweryfikowalo zycie, ale o tym 
pozniej. Wiele czasu poswi^cili- 
smy na tematy radio we. Nikt z nas 
do tej pory nie mial doswiadezen 
zwiqzanych z eksploatacjq sprz^tu 
na morzu, wi^c pewne decyzje 
podejmowane byly w ciemno, na 
przyslowiowego nosa. Nie bylo 
wqtpliwosci odnosnie do wypo- 
sazenia samochodow i jachtow 
w system APRS, umozliwiaj^cy 
wszystkim majqcym dost^p do 
Internetu obserwowanie naszej 
aktualnej pozycji na lqdzie i na 
morzu. Do tego celu uzyte zostaly 
dwa Kenwoody - TM-D700 i TM- 
-D710, ktore doskonale sprawdzily 
si^ w utrzymaniu l^cznosci mi^- 
dzy samochodami, pozniej mi^dzy 
jachtami, rownoczesnie nadajqc 
ramki z aktualnq pozycjq do sieci 
APRS. Ustalilismy rowniez sklad 
zalog, ktory w zasadzie wynikal 
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z podzialu na Ostrowiec - SP7POS 
i reszt^ OT-51, ktorej najsilniejszym 
ogniwem byla grupa z Polanca. 

Dzien wyjazdu zblizal si^ po- 
woli, nie moglismy si^ go docze- 
kac. O rosnqcym podekscytowaniu 
swiadczyly liczne maile wymienia- 
ne mi^dzy nami tym cz^sciej, im 
mniej czasu zostalo do „godziny 
zero". W srod^ poprzedzajqc^ wy- 
jazd wybralismy si^ w skladzie: 
Pawel SP7SR Wiola SQ7NSO, Aga- 
ta SQ7WAP i Pawel SQ7WPA do 
MAKRO w Kielcach po zakupy 
zywnosciowe. Prowiant postano- 
wilismy kupic w kraju i zabrac ze 
sobq w samochodach, co bylo lek- 
ko ryzykowne ze wzgl^du na ogra- 
niczenia wwozu zywnosci na teren 
Chorwacji. Liczylismy jednak na 
brak kontroli, a w razie czego na 
poblazliwosc celnikow na grani- 
cy chorwackiej, ktora jest jedynq 
granicq w drodze nad Adriatyk 
- Chorwacja, jak wszyscy wiedzq, 
nie jest czlonkiem Unii Europej- 
skiej. Nie wszyscy tez wiedzq, ze 
do Chorwacji mozna jechac tylko 
na dowod osobisty, na podstawie 
porozumienia naszych krajow 
w sprawie ruchu turystycznego. 

Nadszedl dlugo oczekiwany 


dzien wyjazdu. Ekipa ostrowiec- 
ka jadqca // grzechotnikiem ,, / czy- 
li moim mercedesem MB100D, 
spotkala si^ w piqtek, 2 pazdzier- 
nika 2009 o godzinie piqtej rano 
w klubie SP7POS. Jedzenie zostalo 
wczesniej zapakowane na drugi, 
wi^kszy i wygodniejszy samochod 
Piotra SQ70WN - renault master, 
ktory pojechal od razu po zalog^ 
polanieckq. Mielismy si^ spotkac 
par^ godzin pozniej w okolicach 
Rabki i stamt^d juz wspolnie kon- 
tynuowac podroz. Mielismy przed 
sobq okolo 1300 km, celem na- 
szej podrozy byla Marina Kastela 
w miejscowosci Kastela kolo Spli- 
tu. Tam po godzinie 17.00 w sobot^ 
mielismy odebrac wyczarterowane 
jachty. Wyruszylismy prawie zgod- 
nie z planem. Eqcznosc mi^dzy 
samochodami mielismy za pomocq 
radiostacji VHF na przemienni- 
ku SR9P Rownoczesnie moglismy 
sledzic odleglosc mi^dzy naszy- 
mi samochodami na monitorach 
Kenwoodow, przystosowanych do 
obslugi APRS-u. Upewnilismy si^, 
czy nasze slady s^ widoczne na 
mapach, wszystko dzialalo prawi- 
dlowo. Duza w tym zasluga Agaty 
SQ7WAI1 ktora na stronie klubo- 



wej www.sp7pos.pl zamiescila lin- 
ki pomocne w obserwowaniu obu 
naszych zalog. 

Do Budapesztu dojechalismy 
poznym wieczorem. Nie byla to 
optymalna pora na zwiedzanie 
miasta, ale nie moglismy odmo- 
wic sobie obejrzenia panoramy ze 
Wzgorza Gellerta. W ruch poszly 
kamery i aparaty fotograficzne. 

Polgodzinny postoj przydal si^ na 
wyprostowanie kosci, odpoczynek 
dla kierowcow i szybk^ przekqsk^. 

Za kilka godzin bylismy juz przy 
granicy z Chorwacji I tu pierwsza 
przygoda, kontrola celna na gra- 
REKLAMA 
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nicy. Kilkanascie razy przekracza- 
lem granic^ tego panstwa i nigdy 
z tak dokladna kontrol^ si^ nie 
spotkalem. Straz graniczna „prze- 
trzepala" nam wszystkie bagaze 
w obu samochodach, kwestionujqc 
przy okazji nasze zapasy zywnosci. 
Chyba tylko pozna pora (srodek 
nocy) sprawila, ze straznikowi cel- 
nemu nie chcialo si^ wykonywac 
czynnosci zwiqzanych z konfiskatq. 
naszych tygodniowych zapasow 
i machnql r^kq, przepuszczaj^c 
nasz^ kontraband^ na teren swo- 
jego kraju. Do nast^pnego punk- 
tu naszej podrozy pozostalo nam 
okolo 240 kilometrow i zapas kil- 
ku godzin, ktore za kilkanascie 
kilometrow wykorzystalismy na 
odpoczynek na najblizszym par- 
kingu. Niska temperatura, okolo 5 
stopni powyzej zera, nie sprzyjala 
spaniu na fotelu samochodu, ale 
w zasi^gu r^ki mi^lismy otwartq 
non stop kawiarenk^, gdzie mozna 
bylo sp^dzic kilka godzin, sqczqc 
herbatk^ lub kawk^. Na parking 
pod kasami do Plitwickich Jezior 
dojechalismy na pol godziny przed 
ich otwarciem. Znowu troch^ cza- 
su na sniadanko, w czasie ktorego 
furor^ robi wspanialy domowy 
smalec Czesi SP7UYK. Par^ minut 
po godzinie osmej siedzielismy 
juz na pokladzie barki o nap^dzie 
elektrycznym, ktora zawiozla nas 
do punktu poczqtkowego trasy 
zwiedzania tego pi^knego rezer- 
watu przyrody. Nast^pne dwie 
godziny nasycalismy swoje oczy 
wspanialymi widokami komplek- 
su jezior o szmaragdowej barwie 
wody, pol^czonych ze sob^ licz- 
nymi wodospadami. Az zal bylo 
opuszczac to miejsce, ale za kilka 
godzin trzeba si^ zaokr^towac na 
dwa czekajqce na nas jachty. Kil- 
kadziesiqt kilometrow przed celem 
naszej podrozy rozjechalismy si^ 
w dwoch kierunkach. Ekipa ostro- 
wiecka pojechala prosto do Splitu, 
gdzie zeszlo nam par^ godzin na 
zwiedzaniu miasta, zas polaniecka 


postanowila zwiedzic po drodze 
Zadar. Spotkalismy si^ po godzi- 
nie siedemnastej w porcie Kastela 
kolo Splitu. Od wejscia na poklad 
naszych jachtow dzielila nas tylko 
procedura odbioru jednostek od 
przedstawicieli armatora przez 
skipperow i krotkie formalnosci. 
Przed zapadni^ciem zmroku je- 
stesmy juz wszyscy na pokladzie 
w swoich kajutach. 

Najblizszy tydzien sp^dzilismy 
na wodzie na dwoch jachtach mor- 
skich - Bavaria 40 i GibSea 37. Sq 
to dose komfortowo wyposazone 
jednostki plywajqce, dlugosci 13,5 
i 12 metrow, wyposazone w po- 
mocnicze silniki Diesla, autopilota, 
z pelnym wyposazeniem nawiga- 
cyjnym, kuchennym, sanitarnym 
i tym wszystkim, co potrzeba do 
bezpiecznego zeglowania po Ad- 
riatyku. W mesie, na stole w sty- 
lowym koszyezku, czekal na nas 
upominek od armatora - dwie 
butelki wina, oczywiscie chorwac- 
kiego. 

Pierwszy wieezor w porcie, 
pierwsze zawarte znajomosci 
z sympatyeznq zalogq - i tu nie 
wiem, jak okreslic - polskich Niem- 
cow czy niemieckich Polakow. Jak 
zwal, tak zwal, w kazdym razie 
niezmiernie mili i otwarci ludzie, 
czym blizej ranka, tym nawet bar- 
dziej mili i bardziej otwarci. 

Mimo ci^zkich pierwszych go- 
dzin na pokladach jachtow, obie 
zalogi stawiajq si^ z samego rana 
do dyspozycji skipperow i zabie- 
rajq si^ do sniadania. Po posilku 
uzupelniamy wod^ w zbiornikach, 
krotkie szkolenie zeglarskie z pod- 
stawowych manewrow, sprawdza- 
my takielunek i za pomocq diesel- 
-grota opuszczamy port Kastela, 
udajqc si^ na poludnie. Swieci 
nam pi^kne slonce, wiatr slabiutki, 
temperatura powietrza kolo 25 
stopni, wody 26,5 stopnia. Ci^zko 
si^ przyzwyczaic do tak szybkiej 
zmiany klimatu, jeszcze kilka go- 
dzin temu mi^lismy kilkustopnio- 
we temperatury i deszczowq pago- 
da. W mi^dzy czasie rozwiesilismy 
tez pierwszy system antenowy na 
fale krotkie. Byl to trzypasmowy 
dipol trapowy na zakres 14, 21 i 28 
MHz. Zostal wciqgni^ty jednym 
koncem prawie do topu masztu za 
pomocy nieuzywanego falu spi- 
nakera, zas drugim koncem linkq 
z tworzywa sztucznego przymo- 
cowany do relingu rufowego. Taka 
lokalizaeja anteny pozwalala nam 
nie tylko na prowadzenie l^cz- 
nosci na postoju, ale takze w cza- 
sie plywania na zaglach lub silni- 
ku. Pierwsze Iqcznosci w pasmie 


dwudziestometrowym okazaly si^ 
bardzo obiecuj^ce. Dipol sprawo- 
wal si^ bardzo dobrze, jesli chodzi 

0 dopasowanie do wyjscia nadaj- 
nika, rowniez jego sposob rozwie- 
szenia jako slopera gwarantowal 
korzystnq charakterystyk^ pro- 
mieniowania pod kqtem dalszych 
Iqcznosci. I nie zawiedlismy si^ na 
nim. Juz po kilku godzinach Iqcz- 
nosci mielismy zrobionq Australia, 
Ameryk^ Polnocnq, Antarktyd^ 

1 duzo staeji europejskich, w tym 
polskich. Korzystalismy z Icoma 
746PRO Artura SQ7MHS, ktory ze 
wzgl^du na swoj^ uniwersalnosc, 
niewielkie wymiary wydawal si^ 
nam optymalnym rozwiqzaniem 
do prowadzenia Iqcznosci z jachtu. 
Do zasilania uzywalismy jednego 
z dwoch akumulatorow, w ktore 
standardowo wyposazona jest kaz- 
da jednostka. Jeden z nich sluzy do 
zasilania urzqdzen pokladowych, 
czyli: oswietlenia wewn^trznego 
i nawigacyjnego, zasilania przy- 
rz^dow nawigacyjnych, pompki 
z^zowej i pompki do wody pitnej 
oraz wielu innych drobnych urzq- 
dzen. Dla bezpieczenstwa, drugi 
akumulator wykorzystywany jest 
tylko do rozruchu silnika pomoc- 
niczego, w naszym przypadku 50- 
-konnego diesla Volvo-Penta. Taki 
system zabezpiecza przed calkowi- 
tym rozladowaniem obu akumu- 
latorow przy uzywaniu urzqdzen 
pokladowych, co mogloby skutko- 
wac niemoznosciq uruchomienia 
silnika. Po uruchomieniu diesla 
automatyeznie alternator ladu- 
je oba akumulatory, uzupelniaj^c 
zapasy energii elektryeznej. Row- 
niez w czasie postoju w portach 
akumulatory sq doladowywane 
z sieci 220V-, po podlqczeniu si^ 
do umieszczonych na pomostach 
slupkow zasilajqcych. Na pokla- 
dzie, w okolicy zejsciowki, przy- 
mocowana byla samochodowa 
antena na zakres 2 m, sluzqca do 
Iqcznosci mi^dzy naszymi jachtami 
oraz nadawania pozycji w syste- 
mie APRS. Oczywiscie, kazdy jacht 
morski ma na stanie radiostacj^ 
VHF pracujqcq w wydzielonym do 
Iqcznosci na morzu pasmie, wy- 
posazonq dodatkowo w cyfrowq 
przystawk^ DCS, co umozliwia, 
poza typowq Iqcznosciq fonieznq, 
bardzo skuteezne alarmowanie in- 
nych jachtow i staeji brzegowych, 
w razie ewentualnego zagroze- 
nia. Radiostacja ta moze bye wy- 
korzystywana takze do Iqcznosci 
mi^dzy jednostkami plywajqcymi, 
przy uwzgl^dnieniu oczywiscie 
bandplanu, obowiqzujqcego ra- 
diostaeje morskie. Wykorzysta- 
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nie radia amatorskiego dawalo 
nam jednak duzo wi^cej swobody 
w prowadzeniu korespondencji 
i dodatkowe korzysci, jak na przy- 
klad korzystanie z sieci Echolink. 
Wlasnie Echolinkowi poswi^cic 
musz^ kilka zdan, gdyz wczesniej 
nie docenialem tego mieszanego 
systemu l^cznosci, wr^cz bylem 
jego przeciwnikiem. Jakze jednak 
milo jest, plynqc sobie po otwar- 
tym morzu, za pomocq zwykle- 
go „r^czniaka" rozmawiac z kole- 
g 3 z Polski, siedz^cym wygodnie 
w fotelu we wlasnym mieszkaniu. 
Chorwaccy krotkofalowcy umie- 
scili w okolicach Splitu, na sporej 
wysokosci, bramk^ echolinkowq 
na kanale 145,350 MHz, z ktorej 
korzystalismy podczas niemal ca- 
lego rejsu. Na otwartym morzu, 
mimo duzej odleglosci, dost^pne 
byly liczne przemienniki i bram- 
ki zapewniajqce dost^p do sieci 
Echolink z terenu Wloch. Przed 
tym nowym systemem chyba juz 
nie ma ucieczki i warto by bylo jak 
najszybciej zweryfikowac nasze 
przepisy, by moc jak najszybciej 
oficjalnie wprowadzic go na tere- 
nie SP 

Bezwietrzna i upalna pogoda 
nie pozwolila nam kontynuowac 
plywania pod zaglami, przeszlismy 
wi^c na niezawodny i na szcz^scie 
oszcz^dny w zuzyciu paliwa sil- 
nik Diesla, zwany w gwarze ze- 
glarskiej diesel-grotem. Z pr^dko- 
sciq okolo 7 w^zlow poruszalismy 
si^ kursem okolo 180 w kierunku 
przesmyku mi^dzy wyspami Solta 
i Brae, z zamiarem okrqzenia za- 
chodniej cz^sci wyspy Hvar i uda- 
nia si^ w kierunku wyspy Korczula 
i portu w przepi^knej, zabytkowej 
miejscowosci o tej samej nazwie. 
Poczqtkowo zamierzalismy ten 
etap podzielic na dwa dni, jednak 
przed zapadni^ciem zmroku, wi- 
dzqc na horyzoncie zarysy wyspy, 
zdecydowalismy si^ na nocne ply- 
wanie. Przy okazji zaliezylismy lek- 
cj^ zeglowania w warunkach noc- 
nych, nawigaeji z wykorzystaniem 
swiatel latarni morskich i korzysta- 
nia z map morskich i systemu GPS. 
Okolo polnocy bylismy juz kilka 
mil morskich od wejscia do portu, 
zas cumy oddalismy par^ minut 
przed godzinq pierwszq dnia na- 
st^pnego. Nieliczna cz^sc zalogi 
przebywajqca na pokladzie miala 
mozliwosc obserwowania pi^knie 
oswietlonych murow obronnych 
starej sredniowieeznej Korczuli. Po 
drodze, poza l^cznosciami w pa- 
smie dwudziestometrowym, po- 
stanowilismy zmusic nasz dipol do 
pracy na osiemdziesi^ciu metrach. 


co teoretyeznie nie powinno bye 
proste. Skrzynka antenowa na- 
szego Icoma poradzila sobie z tym 
zadaniem niespodziewanie dobrze 
i w ciqgu kilkudziesi^ciu minut 
mi^lismy w dzienniku juz wiele 
staeji polskich. Musielismy wybie- 
rac znaki sposrod kilku wolaj^cych 
w tym samym czasie, co bylo bar- 
dzo mile i dziwne zarazem, gdyz 
uzywalismy bardzo nieskuteeznej 
w tym zakresie anteny. Raporty 
z SP mielismy bardzo dobre, a i my 
slyszelismy nie najgorzej. Wszyst- 
kich tych, ktorzy myslq, ze na 
wspolczesnym jachcie, na pelnym 
morzu, b^dq wolni od wszelkich 
zaklocen, od razu sprowadzam na 
ziemi^ - niestety nie. Urzqdzenia 
nawigacyjne, system ladowania 
akumulatorow i inna liezna elek- 
tronika powodujq niestety bardzo 
duzo zaklocen typu impulsowego, 
znanych nam doskonale z loka- 
lizacji miejskich. Wskazowka S- 
-metra naszego radia nie schodzila 
ponizej poziomu S5, z tendenejq 
zwyzkowq przy pracy na nizszyeh 
pasmach. Zjawisko to zach^cilo 
nas do ewentualnej zmiany sys- 
temu antenowego, umozliwiajq- 
cego skuteezniejsz^ l^cznosc na 
pasmach niskich, z uwzgl^dnie- 
niem czternastki. Pasm powyzej 
dwudziestometrowego, ze wzgl^- 
du na panujqce warunki propa- 
gacyjne, nie bralismy pod uwag^. 
Dalsze proby odlozylismy do po- 
stoju w nast^pnym porcie na wy- 
spie Mljet, w malowniczej zatoczce 
Okulije. Tymczasem od samego 
rana, po sniadaniu wybralismy si^ 
na zwiedzanie Korczuli. Spacer 


po miasteezku, jego licznych za- 
bytkach, zajql nam kilka godzin. 
Wszystkich zeglujqcych po Adria- 
tyku zach^cam zawsze do odwie- 
dzenia tego miejsca, jestem wsrod 
tych, ktorzy twierdz^, ze Korczula 
jest pi^kniejsza od Dubrownika. 
Moglismy pozwolic sobie na dluz- 
sz^ przerw^ w zeglowaniu, ponie- 
waz etap na Mljet byl stosunkowo 
krotki i mozna bylo na wyplynqc 
nast^pnego dnia. 

Do zatoki Okulije wplyn^lismy 
okolo pory obiadowej, zacumo- 
walismy pod samq restauraejq, 
prowadzonq przez malzenstwo 
szwajcarsko-chorwackie. Z prze- 
wodnika dla zegluj^cych po Adria- 
tyku dowiedzialem si^, ze miejsca 
do cumowania w tym miejscu nie 
sq wlasnosciq restauraeji, jednak 
jej wlasciciel po malej awanturze, 
zwiqzanej z brakiem naszego zain- 
teresowania jego ofertq kulinarnq, 
zmusil nas do zmiany poglqdow 
w tym zakresie. Zanim jeszcze 
doszlo do wymiany zdan, zazyli- 
smy pierwszej kqpieli w morzu. 
Temperatura wody 5 pazdziernika 
wynosila 27 stopni, tak ze nie mu- 
sielismy zachowywac si^ w niej jak 
czlonkowie klubu morsow. Drob- 
nym utrudnieniem w wejsciu do 
wody bylo kamieniste wybrzeze 
i liczne jezowce, przyssane do ka- 
mieni, ale obeszlo si^ bez pokloc 
i poslizgni^c na kamieniach. Wra- 
zenia z kqpieli niesamowite. Woda 
czysta jak krysztal, dno widoczne 
do gl^bokosci kilkunastu metrow. 
Wysokie zasolenie Adriatyku spra- 
wia, ze plywanie w takiej wodzie 
dostareza wielu niespotykanych 
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w slodkiej wodzie wrazen, zwiq- 
zanych z duzo wi^kszq wypor- 
nosci^. Bez trudu mozna polo- 
zyc si^ na plecach i czytac ksiqzk^, 
nie poruszajqc przy tym r^kami 
ani nogami. Kolacja przygotowa- 
na przez dziewczyny smakowala 
po takiej kqpieli duzo bardziej, 
najedlismy si^ do syta. Niestety 
czekala nas jeszcze druga kolacja, 
wynegocjowana chwil^ wczesniej 
z wlascicielem knajpki, nieskorzy- 
stanie z ktorej moglo doprowadzic 
do wywolania afery mi^dzynaro- 
dowej chorwacko-szwajcarsko- 
-polskiej, do ktorej nie moglismy 
przeciez doprowadzic. Oj, ci^zko 
zasiada si^ do wspanialego posilku 
z napchanym brzuchem. Rozlo- 
zylismy go jednak troch^ w czasie 
i dzi^ki bardzo dobremuo miejsco- 
wemu winu zmietlismy wszystko 
z talerzy. Tegoz samego dnia prze- 
prowadzilismy pierwsze proby po- 
lowu ryb - niestety nieskuteczne. 

Po kolacji zabralismy si^ do 
modernizacji anteny. Dipol zostal 
zdemontowany, w gor^ poszedl 
czterdziestometrowy LW, zasilany 
przez transformator 1:9. Niestety 
odcinek od kosza dziobowego, 
przez top masztu, do kosza rufo- 
wego okazal si^ kilka metrow za 
krotki, koniec anteny zostal pod- 
wieszony do jednego z drzew ro- 
snqcych na lqdzie. Proby przepro- 
wadzone z tq antenq nie wypadly 
pomyslnie, dal si^ odczuc ogrom- 
ny wzrost zaklocen, uniemozli- 
wiajqcy skuteczne prowadzenie 
Iqcznosci na zadnym z pasm. Duzo 
lepiej za to antena si^ stroila na pa- 
smach nizszych, ale co z tego, jak 
byla bezuzyteczna. Poza tym taka 


konfiguracja uniemozliwiala po- 
stawienie zagli i korzystanie z an- 
teny w czasie plywania, co bylo 
jej ogromnq wadq. Nast^pnym 
krokiem bylo przeniesienie punk- 
tu zasilania naszego LW na ruf^ 
i skroceniu promiennika do polo- 
wy, czyli do 20 metrow. Powstal 
w ten sposob promiennik biegnq- 
cy pod sporym kqtem do topu 
masztu i okolo 2 metrow wzdluz 
masztu w kierunku pokladu, gdzie 
linkq izolacyjnq przyknagowany 
zostal do knagi przy maszcie. Od 
razu dalo si^ odczuc korzystniej- 
sze zmniejszenie stosunku sygnal 
- zaklocenia, antena jeszcze lepiej 
zacz^la si^ stroic na pasmach 3,5, 
7 i 14 MHz, na ktorych najbardziej 
nam zalezalo. Dalej dawal si^ we 
znaki duzy poziom trzaskow, unie- 
mozliwiajqcy odbior slabych stacji. 
Zaowocowalo to jednak drastycz- 
n^ poprawq naszej slyszalnosci 
w Polsce i polskich stacji w naszym 
radiu. „Zimny ,/ koniec transforma- 
tora 1:9 pol^czony byl galwanicz- 
nie z relingiem, co poprzez system 
odgromowy na jachcie powinno 
zapewniac posrednie polqczenie 
z wodq. Najwi^cej satysfakcji przy- 
niosl nam ostatni eksperyment an- 
tenowy, polegajqcy na wykonaniu 
bezposredniego uziemienia, a ra- 
czej uwodnienia naszego baloona. 
Uzylismy do tego kilku metrow 
odizolowanej linki antenowej, kto- 
rq po podlqczeniu do transforma- 
tora wyrzucilismy do wody za bur- 
t^. Ku naszemu zdziwieniu, w mo- 
mencie zanurzenia linki w wodzie, 
S-metr z poziomu S5 w^drowal 
natychmiast do „0", przy zachowa- 
niu poziomu odbieranych stacji. 



Od tego momentu praktycznie 
mozemy mowic o prawdziwym 
DX-owaniu z pokladu naszej Ba- 
varii, slyszelismy niemal wszystko, 
co pojawialo si^ w eterze. Raporty 
w naszq strong zarowno z Polski, 
jak ize swiata rowniez si^ popra- 
wily. Poza uproszczeniem anteny 
uzyskalismy rowniez mozliwosc 
pracy w czasie plywania, konstruk- 
cja w zaden sposob nie przeszka- 
dzala w jakichkolwiek manew- 
rach pod zaglami. Ta wersja anteny 
sluzyla nam do konca rejsu, ku 
zadowoleniu zalogi i naszych ko- 
respondentow. 

Nast^pny etap naszej podrozy 
to Dubrownik - „perla Adriatyku". 
Z Mljetu mamy okolo czterdziestu 
mil, czyli okolo szesciu godzin ze- 
glugi. Wychodzimy dose wczesnie 
rano, pogoda jak zwykle upalna, 
wiatru prawie nie ma. Po godzi- 
nie zeglugi widac juz zarys mostu 
nad Zatok^ Dubrownickq, pod 
ktorym musimy przeplynqc i udac 
si^ do konca malowniczej zatoki, 
do mariny ACI. Korzystaj^c jednak 
ze wspanialej pogody i sporej re- 
zerwy czasowej, stajemy na kotwi- 
cach przy poludniowo-wschodnim 
cyplu wyspy Koloczep, w pi^knej 
zatoczce wypelnionej poludnio- 
wym sloncem i ponownie korzy- 
stamy z urokow kqpieli w Adriaty- 
ku. Wodujemy ponton, zapinamy 
do niego silnik zaburtowy i ekipa 
w skladzie: Jacek SP7VUB, Piotr 
SQ70WN i Krzysztof SQ7FBG, 
wyplywa w kierunku jaskini wpo- 
blizu latarni morskiej na cyplu 
wyspy W mi^dzyezasie dol^cza do 
nas druga zaloga, staje na kotwi- 
cy i rowniez wskakuje do wody. 
Wspaniala zabawa w niespotyka- 
nym miejscu! Wrazenia staramy si^ 
utrwalic na zdj^ciach i na filmie, 
przyjemnie b^dzie je sobie przy- 
wolac w dlugie, zimowe wieezory. 

Okolo pi^tnastej ruszamy w kie- 
runku Dubrownika, przeplywamy 
pod mostem i wplywamy w zato- 
k^. Po obu stronach wody wysokie 
gory, czujemy si^ jak w kanionie. 
Po godzinie zeglugi widac juz port 
jachtowy, podobno najladniejszq 
marine chorwackq. Przekonujemy 
si^ o tym zaraz po zacumowaniu 
lodzi. Pi^knie polozona, eleganc- 
kie keje, w poblizu duzy wybor 
restauraeji, supermarket Konsum, 
w ktorym robimy zakupy, pi^k- 
nie utrzymany w^zel sanitarny, 
z gorqcq wodq i przestronnymi 
prysznicami, z ktorych oczywi- 
scie w ramach oplaty portowej 
bez zadnych ograniczen mozemy 
korzystac. Wypraw^ do miasta zo- 
stawiamy na popoludnie, zwlasz- 
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cza ze dojechac trzeba autobusem 
podmiejskim okolo 15 kilometrow. 
Zaraz po smacznym obiadku wsia- 
damy w autobus, ktory dowozi nas 
pod same zabytkowe mury starego 
Dubrownika. Po ich przekroczeniu 
znajdujemy si^ jakby w innym 
swiecie, wszystko przesiqkni^te 
jest starozytnosciq. Kilka godzin 
nie wystarcza, aby wszystko zoba- 
czyc. Wieczorowa pora pozwala 
nam zaobserwowac zachod slon- 
ca, a pozniej pi^knie oswietlone 
miasto. Widoki sq niepowtarzal- 
ne, znow utrwalamy je na kartach 
pami^ci aparatow fotograficznych 
i na tasmie filmowej. Po wynegocjo- 
waniu dobrej ceny za bilety, zwie- 
dzamy niewielkie oceanarium przy 
starym porcie miejskim. Wieczorem 
wracamy do portu autobusem. Jak 
zwykle cz^sc zalogi szykuje kolacj^, 
druga cz^sc zasiada przy radiu i ro- 
bi Iqcznosci. Wieczorem jest bardzo 
dobra propagacja na Polsk^, wyko- 
rzystujemy jq. skrz^tnie do rozmow 
z rodakami. // Branie ,/ mamy spore, 
jako stacja lamana przez mm jeste- 
smy dose rzadkim i egzotycznym 
kqskiem dla wielu krotkofalowcow. 
Po „wrzuceniu ,/ nas na DX-cluster 
od razu widzimy wzrost liezby wo- 
lajqcych, z calej Europy i od czasu 
do czasu i dalszych. Mamy juz stalq 
grupk^ sledzqcych nasze poezyna- 
nia, zaglqdajqcych na naszq stro- 
ng internetowq i podglqdajqcych 
nasze polozenie dzi^ki APRS-owi 
i mapom serwisu Google. W tej 
cz^sci Adriatyku nie mamy w za- 
si^gu zadnej bramki Echolink, ta 
forma Iqcznosci powroci w drodze 
powrotnej, gdy wyplyniemy na 
peine morze. 

Troch^ smutno opuszczac Du- 
brownik. Poza tym, ze jest to pi^k- 
ne miasto, czujemy, ze mija pol- 
metek naszej podrozy. Do Splitu 
staramy si^ wracac innq drogq, po 
poludniowej stronie wysp, wzdluz 
ktorych plyn^lismy do tej pory. 
Noc zamierzamy sp^dzic w zatoce 
na poludniowym brzegu wyspy 
Korczula, w okolicy miejscowosci 
Brna. Wreszcie zaezyna porzqdnie 
wiac. GibSea z zalogq polanieck^ 
idzie po polnocnej stronie Mljetu, 
my po poludniowej. Za wyspq 
spotykamy si^ juz o zmroku, do 
Brny jeszcze kolo 40 mil. Znowu 
szykuje si^ nam nocne zeglowa- 
nie, na szcz^scie pogoda bardzo 
sprzyjajqca. Nawi^zujemy kontakt 
wzrokowy mi^dzy jachtami, mru- 
gajqc sobie nawzajem swiatlem 
topowym, na komend^ podanq 
przez radio. Z APRS-u wynika, ze 
jestesmy od siebie okolo 6 kilome- 
trow. Do zatoki wplywamy kilka- 



nascie minut przed polnocq, drog^ 
oswietlajq nam uliezne latarnie po 
obu stronach zatoki, w gl^bi wi- 
dac pi^knie oswietlone miasteezko 
Brna. W pewnym momencie przed 
oczami robi nam si^ ciemno. Zo- 
staj^ tylko ledwie widoczne dwa 
swiatla nawigacyjne przy wejsciu 
do portu. Okazalo si^, ze po pol- 
nocy obligator yj nie wylqczane jest 
swiatlo w calym miasteezku. Nie 
ulatwilo nam to wejscia do zato- 
ki i znalezienia boi cumowniczej, 
ale za pomocq latarki poradzili- 
smy sobie sprawnie. Za par^na- 
scie minut dolqczyla do nas druga 
zaloga, cumuj^c przy sqsiedniej 
boi. Uroki zatoezki i miasteezka 
moglismy podziwiac dopiero na 
drugi dzien rano. Mnogosc ryb za 
burtq zmobilizowala nas do wy- 
ciqgni^cia sprz^tu w^dkarskiego 
i zapolowania na grubq ryb^. Na 
szcz^scie wielkosc ryb zastqpilismy 
ich liezbq, Agata SQ7WAP z Paw- 
lem SQ7WPA oskrobali i wypatro- 
szyli kilkadziesiqt sztuk, zasypali 
przyprawq do ryb i... dodatek do 
kolacji byl bardzo smakowity. Jak 
zwykle wieezorny seans Iqcznosci, 
duzo staeji polskich, troch^ DX- 
-ow, powtorka z rana, sniadanie 
iruszamy dalej. Jest juz czwartek, 
w piqtek wieczorem musimy za- 
meldowac si^ w Kaszteli. Najbliz- 
szy etap zamierzamy zakonezye 
w znanej mi, bardzo malowniczo 
polozonej na Wyspie Swi^tego Kle- 
mensa, marinie Palmizana. Wejscie 
do portu trudne nawigacyjnie, 
zwlaszcza ze znow robimy to po 
ciemku. Ksi^zyc tym razem nam 
nie pomaga, musimy polegac na 
mapie, kompasie, wlasnych oczach 
i swiatlach nawigacyjnych. Wo- 
kol nas nie widac praktyeznie nic, 
dodatkowo oslepia nas plynqcy 
w naszym kierunku wielki prom 
pasazerski. Efekt taki, jak jadqcy 
z naprzeciwka samochod na swiat- 
lach drogowych. Cala zaloga jak 
nigdy o tej porze na pokladzie, 
wszyscy wpatrzeni w ciemnosc 
i we wskazania sondy gl^bokosci, 
ktora kilkakrotnie zbliza si^ do 
niebezpiecznych wartosci ponizej 
10 metrow. Nie bez problemow, ale 
bezpiecznie wchodzimy wreszcie 
do portu i cumujemy przy prawie 
pustej kei. Jak zwykle, po noenym 
wplyni^ciu do portu, dopiero rano 
mozemy podziwiac jego otoczenie. 
Brzeg obrosni^ty pi^knie kaktusa- 
mi i palmami roznych gatunkow. 
To miejsce jest o tyle wyjqtkowe, 
ze poza portem jachtowym nie 
ma tutaj najmniejszej nawet miej- 
scowosci. Na szcz^scie w ramach 
poru funkcjonuje maly sklep spo- 


zywczy, gdzie po dluzszym ocze- 
kiwaniu na jego personel, robimy 
niezb^dne zapasy pieczywa i tego 
wszystkiego, co nam do zycia po- 
trzebne. Sniadanie tym razem na 
wodzie, przed nami ostatni odci- 
nek rejsu, przez Splitskie Vrata, 
czyli ciesnin^ pomi^dzy wyspa- 
mi Brae i Solta, do naszego portu 
macierzystego. Na miejsce doply- 
wamy poznym popoludniem, po 
drodze tankujqc „pod korek" pa- 
liwo, co jest jednym z warunkow 
rozliczenia lodzi u armatora. Jesz- 
cze wieczorem pakujemy bagaze 
i wrzucamy je do samochodow. 
Demontujemy anten^ i radiostacj^. 
Kolacja tym razem bardziej uro- 
czysta niz zwykle, Lucek SQ7ENL 
wyci^ga gitar^, Andrzej SP7XFS 
rozdaje spiewniki ibalujemy do 
poznej nocy. W sobot^ o 9 rano je- 
stesmy gotowi do zdania jachtow. 
Formalnosci przebiegajq szybko 
i sprawnie, rutynowe badanie cz^- 
sci podwodnej naszyeh jachtow 
przez pletwonurka nie stwierdza 
zadnych uszkodzen, zdajemy do- 
kumenty i.... KONIEC! Zlecialo 
jak zbicza strzelil. Zal wracac do 
domu, ale na duchu podtrzymuje 
nas perspektywa podobnej wypra- 
wy w przyszlym roku. 

Droga powrotna min^la bez do- 
datkowych atrakcji turystycznych. 
Praktyeznie dojechalismy najkrot- 
sz^ trasq do Polanca i Ostrowca 
Swi^tokrzyskiego w niedziel^ 
w godzinach porannych. 

Sklady zalog: 

Bavaria 40 

Pawel SP7SP - skipper 
Krzysztof SQ7FBG 
Artur SQ7MHS 
Jacek SP7VUB 
Pawel SQ7WPA 
Agata SQ7WAP 
Wiola SQ7NSO 
Piotr SQ70WN 
GibSea 37 

Lucjan SQ7ENL - skipper 
Andrzej SP7XFS 
Barbara XYL SP7XFS-a 
Mirek SP7SEG 
Czesia SP7UYK 
Ryszard SP7CKW 
Teresa i Stanislaw 

W tym roku zainteresowanie 
przeroslo nasze oczekiwania. Na 
chwil^ obecnq mamy cztery zalogi, 
a ch^tnych przybywa... Ter min 
przewidziany jest rowniez na paz- 
dziernik. Oczywiscie zapewniamy 
naszq aktywnosc na KF oraz UKF 
via Echolink oraz widoeznose na 
mapach APRS zarowno z jachtow, 
jak i lqdu. 

prezes OT-51 
Pawel Szmyd SP7SP 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z prezesem Stowarzyszenia Krotkofalowcow Pogorza Opawskiego 


Najwazniejsi sq ludzie 

Jednym z najpr$zniej dzialajqcych w Polsce stowarzyszen krotkofalarskich jest Stowarzyszenie Krot- 
kofalowcow Pogorza Opawskiego (SKPO), ktore obchodzito w ubiegtym roku 10-lecie dziatalnosci. 

Na temat pracy stowarzyszenia rozmawiamy z jego prezesem Arkadiuszem Korusem SP60UJ 
(KB2UKG). Podobnie jak w przypadku rozmowy z prezesem Stowarzyszenia Sympatykow Radia Manu- 
faktura, zamieszczonej w SR8/2010, redakcja SR nie dokonuje oceny prezentowanych postaw, a jedy- 
nie chce pokazac rozne punkty widzenia na temat dziatalnosci krotkofalowcow i organizacji 
krotkofalarskich w naszym kraju. 



Arkadiusz Korus SP60UJ (KB2UKG), prezes Stowarzyszenia 
Krotkofalowcow Pogorza Opawskiego 


Redakcja: Zacznijmy tradycyjnie 
od pocz^tku, czyli od przypomnie- 
nia, kiedy i jak zacz^la sic Twoja 
fascynacja krotkofalarstwem? 

SP60UJ: Moja przygoda z krotko- 
falarstwem zacz^la sic na poczqtku 
lat osiemdziesiqtych. W zasadzie 
byl to poczqtek stanu wojennego. 
Do klubu SP6KNE dostalem sic 
dzi^ki mojemu bratu SP6CVH, kto- 
ry wczesniej zostal jego czlonkiem. 
Kiedy ja tam trafilem, to wszyst- 
ko budzilo moje zainteresowanie. 
Bardzo lubilem konstruowac, a w 
klubie byly przyrzqdy pomiarowe, 
elementy elektroniczne - cos, co 
mnie pasjonowalo. Okres stanu 
wojennego to w duzej mierze kon- 
strukcje i treningi CW Duzo sic do- 
wiedzialem od mojego instruktora 
sp. Mieczyslawa Zabierowskiego 
SP6RE, ktory opowiadal mi o krot- 
kofalarstwie oraz o swoich przezy- 
ciach na Syberii, gdzie przebywal 
jako zeslany zolnierz AK. Ten okres 



Biskupia Kopa 1.05.2009 r. grupa krotkofalowcow z klubu SP6ZJP 


wspominam bardzo cieplo, mimo 
ze dwa razy funkcjonariusze SB 
robili rewizjc w moim domu. Szu- 
kali nielegalnej radiostacji i ulotek, 
bo pochodzilem z rodziny dziala- 
czy solidarnosciowych. 

Swojq pierwszq licencjc otrzyma- 
lem po stanie wojennym, po zda- 
niu pierwszego egzaminu na swia- 
dectwo uzdolnienia w roku 1985. 
Piszc pierwszq, poniewaz drugq 
KB2UKG zdobylem w USA w sta- 
nie New Jersey. W swojej karierze 
krotkofalarskiej dzialalem w trzech 
klubach, w latach szkolnych 
w SP6KNE, w czasach studenckich 
SP6KBR, a obecnie SP6ZJP Z tych 
trzech pozostal tylko ten ostatni. 
Mimo zainteresowan technicznych 
wybralem do studiowania histo- 
ric, ktora byla i jest mojq pasjq. 
Bye moze dzi^ki temu mam inne 
spojrzenie na to, co robic i potrafic 
Iqczyc ze sobq te dziedziny. Drugie 
studia, jakie ukonczylem, to bylo 
zarzqdzanie ze specjalnosciq ra- 
chunkowosc i finanse. Wiqzalo sic 
to juz z mojq prac^, czyli prowa- 
dzeniem biura rachunkowego. Ta 
profesja pomaga mi w prowadze- 
niu spraw finansowych stowarzy- 
szen, bo dzialam w kilku. W tym 
roku na wniosek Wojewodzkiego 
Konserwatora Zabytkow jako je- 
dyny w wojewodztwie opolskim 
otrzymalem od ministra kultury 
zlotq odznakc za opieke nad zabyt- 
kami. Traktujc to jak wysokie wy- 
roznienie i swego rodzaju nagrodc 
za mojq pracc spolecznq na rzecz 
ochrony i ratowania zabytkow 
oraz za ich popularyzacjc (zakro- 
jonq na dosyc szerokq skalc dzicki 
krotkofalarstwu wlasnie) w moich 
projektach. 

Red.: Kiedy i w jakich okoliczno- 
sciach doszlo do powstania aktu- 
alnego stowarzyszenia krotkofa- 
lowcow? 

SP60UJ: Stowarzyszenie Krotko- 
falowcow Pogorza Opawskiego 
powstalo 1.01.1999 roku. Zebranie 


zalozycielskie odbylo sic w czasie 
spotkania noworoeznego na Bi- 
skupiej Kopie. Tam tez wybrano 
Komitet Zalozycielski, ktory skla- 
dal sic z 18 osob. Wtedy takze wy- 
brano Zarzqd i Komisjc Rewizyjnq. 
19 marca 1999 r. dostalismy odpo- 
wiedz z sqdu o zarejestrowaniu 
stowarzyszenia. O swoim istnie- 
niu powiadomilismy sekretariat 
PZK w Lesznie w maju 1999 r i 
zaoferowalismy chec wspolpracy 
z PZK zgodnie z naszym statutem. 
Nigdy nie otrzymalismy odpowie- 
dzi z ZG PZK na temat ewentual- 
nej wspolpracy. 

Na poczqtku istnienia naszego sto- 
warzyszenia mielismy bardzo am- 
bitne plany. Byl to tez okres, kiedy 
mielismy bardzo duzo czlonkow, 
poniewaz w tym czasie OT w Opo- 
lu slabo dzialal i potrafilismy przy- 
ciqgnqc nieczlonkow PZK, tych 
ktorzy w jakis sposob byli obrazeni 
na PZK i tych, co widzieli swiatelko 
w tunelu i spodziewali sic owocnej 
dzialalnosci ze strony naszego sto- 
warzyszenia. Innym impulsem do 
zalozenia tego stowarzyszenia byla 
powodz, ktora dotkncla Opolsz- 
czyznc w 1997 r. Okres po powodzi 
bardzo nas wzmocnil, uruchomilo 
sic wielu kolegow, ktorzy szukali 
w krotkofalarstwie czegos nowego 
i innego. Pamictam, ze juz wtedy 
marzylismy o samochodzie tereno- 
wym, ktorym mozna by wjezdzac 
na Biskupiq Kopc- Nikt nie przy- 
puszczal, ze to marzenie sic kiedys 
spelni. 

Red.: Jakie s^ najwazniejsze osi^g- 
niccia kierowanego przez Ciebie 
Stowarzyszenia Krotkofalowcow 
Pogorza Opawskiego? 

SP60UJ: Poczqtkowy okres nasze- 
go istnienia, to wspolorganizowa- 
nie spotkan, szkolenie mlodziezy 
i wspieranie klubu SP6ZJP w Glub- 
czycach. Wickszosc naszyeh dzia- 
lan byla opisywana w lokalnej pra- 
sie, TV oraz Radiu Opole. Przez 
caly okres naszego istnienia wiele 
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razy uzywalismy znakow okolicznosciowych (np.: 3Z0ZSM, 
HF25KB, 3Z6VD, HF50OP, 3Z20ZJP, SPOZJP, SNIOPOW, 
HF130KR, SNIOSKPO, SNORCE i HF155KRG) z roznych 
okazji, przewaznie promujqcych nasz klub, stowarzysze- 
nie czy lokalne wydarzenia. W czasie 11-letniego istnienia 
SKPO wydalismy ponad 35 tys. kart QSL, na ktorych 
promujemy Opolszczyzn^, klub oraz historic i archeology 
naszego regionu. 

Od kilku lat wydajemy rozne dyplomy, sq to: „Ziemia 
Glubczycka", „Szlak Joannitow ,, / „Szlak Celtow", „Szlak 
Bursztynowy", ,,10-lecie po powodzi na Opolszczyznie", 
,,130-lecie powstania kolei w Raclawicach SI ", ,,10-lecie po- 
wstania SKPO", ,,25-lecie Mi^dzynarodowych spotkan na 
Biskupiej Kopie". 

Red.: Jak uklada si^ wspolpraca z organizacjami i innymi 
stowarzyszeniami w Polsce? 

SP60UJ: W czasie tych kilkunastu lat naszej dzialalnosci 
wspolpracujemy z glubczyckim muzeum, klubem SP9KJU 
z Raciborza, Uniwersytetem Wroclawskim, SSR Manufak- 
tura, OT-11 PZK w Opolu oraz Centrum Zarzqdzania Kry- 
zysowego przy staroscie glubczyckim. 

Przez caly okres istnienia SKPO jednym z naszych zadan 
jest pozyskiwanie sprz^tu do klubu, ktorym siq opiekuje- 
my. Zaczynalismy od TS-130S, w 2006 r. dzi^ki zabiegom 
w Radzie Miasta dostalismy dofinansowanie na zakup IC- 
-746PRO. Od czasu do czasu znajdowalismy sponsorow na 
nasze karty QSL, co czynimy do dzis. 

Nawiqzalismy kontakt z Komendq Policji w Opolu, 
od ktorej dostalismy sprz^t demobilowy, ale w pelni 
sprawny. Moglismy doposazyc nasze samochody w ra- 
dia na 2 m, co w sumie bardzo nam siq przydalo, bo 
- jak juz wspomnialem - wspolpracujemy z Centrum 
Zarzqdzania Kryzysowego. 

Ostatnie dziesi^c lat, to wiele artykulow w prasie, wiele 
audycji w Radiu Opole, TV Glubczyce i TV Opole. Nagra- 
lismy dwa filmy, ktore byly wyemitowane w TV, jeden pro- 
mujqcy glubczycki las i kolej raclawicko-glubczyckq, a dru- 
gi o komturze joannitow Jerzym Proszkowskim w ramach 
cyklu Tajemnice Oyolszczyzny . 

Red.: Czy na swoje projekty pozyskujecie pieni^dze 
zUE? 

SP60UJ: W 2007 r. po raz pierwszy napisalismy swoj 
pierwszy projekt pod nazwq: „Fale trzech pokolen". W za- 
sadzie wszystko bylo napisane blyskawicznie, bo mieli- 
smy na to tylko dwa dni. Tak naprawd^ traktowalismy to 
z przymruzeniem oka i nikt siq nawet nie spodziewal, ze 
nasz projekt moze przejsc. Jakie bylo nasze zdzi wienie, gdy 
dostalismy informacj^, ze otrzymalismy 100% wnioskowa- 
nej kwoty. Projekt byl skierowany glownie do mlodziezy 
z Domu Dziecka w Krasnym Polu. Wspolpracujemy z nimi 
od dluzszego czasu, a wychowankowie chodzq do nas do 
klubu. Dzi^ki temu projektowi zdobylismy kolej ny TRX, 
tym razem byl to FT-897D z zasilaczem. Ten projekt dal 
nam duzo do myslenia i juz wiedzielismy, ze sq pieniqdze 
dla organizacji pozarzqdowych, tylko trzeba wiedziec, 
gdzie ich szukac. Najpierw strona Kuratorium Oswiaty, po- 
tem strona Urz^du Marszalkowskiego. Okazalo siq, ze na 
tej stronie jest wiele projektow, ktore mozemy realizowac. 
Oczywiscie stricte krotkofalarskich nigdy nie bylo i pew- 
nie nie b^dzie. Tu nalezalo wykorzystac inne dziedziny, 
ktore mozna by polqczyc z krotkofalarstwem. Zrodzil siq 
pomysl, aby promowac historic, archeology, turystyk^, 
krajoznawstwo. To wszystko mozna robic przy wsparciu 
naszego radia. Kolejnym projektem byl „Szlak Celtow na 
Opolszczyznie", w czasie realizacji ktorego oprocz pro- 
mowania krotkofalarstwa, bralismy czynny udzial w wy- 
kopaliskach archeologicznych. Dzyki temu projektowi 
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B Profesjonalny radiotelefon 
PMR przeznaczony do pracy 
w nielicencjonowanym 
pasmie 446MHz. 


■ Zwi^kszona odpornosc na pyt i wodf (spetnia 
rygorystyczne normy MIL- STD-81 OOD/E/F) 

■ Doskonata jakosc dzwyku dzyki gtosnikowi 
O zwykszonej mocy 

■ Akumulator 1650 mAh Li-Ion (24 godziny 
pracy w trybie 5/5/90) 

■ Wskaznik poziomu baterii 

m Funkcja oszcz^dzanta baterii 

■ Ostrzezenie o niskim poziomte natadowania 



Hy tera 

Respond & Achieve 


■ Skanowanie kanatow 

■ Licznik przekroczenia czasu 
nadawania 

■ Mozliwose programowania 
przy uzyciu komputera 

■ Bezprzewodowe 
klonowanie 


Zapraszamy do punktow sprzedazy 
na terenie catego kraju. 

Lista partnerow dost^pna 
na stronie www.srt-radio.pl 


WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 



Ruiny zamku w Nowej Cerekwi 



Wykopaliska celtyckie z 2008 r. (okolice Nowej Cerekwi) 



przybyl SKPO projektor multime- 
dialny, ekran, kamera, nowe karty 
QSL oraz folder promujqcy pro- 
jekt oraz nas - krotkofalowcow. Po 
tym projekcie przyszedl czas na 
nast^pny (w zasadzie dwa projekty 
realizowalismy prawie w tym sa- 
mym czasie) - „Szlak Rycerzy Jo- 
annitow na Opolszczyznie". Tym 
razem tez wydrukowalismy tysiqce 
kart, folder, baner i przygotowali- 
smy wiele rzeczy, ktore przydajq si^ 
w kolejnych projektach oraz na co 
dzien w klubie. 

W sumie realizujemy juz piqty 
projekt, a liczqc cztery, w ktorych 
bylismy partnerami, jest to nasz 
dziewiqty. Trzy projekty zwiqza- 
ne sq z kolejq regionalnq, ktorq tez 
promujemy i wspolorganizujemy 
imprez^ kolejowq „Po pograniczu 
polsko-czeskim ,, , a jeden realizowa- 


KolejQ po pograniczu polsko-czeskim 2009 r. Ractawice Slqskie 


lismy wspolnie z lokalnym stowa- 
rzyszeniem Milosnikow Muzeum 
i Ziemi Glubczyckiej. 

Red.: Do realizacji pomyslow po- 
trzebne srodki, ale najwazniejsi 
sq ludzie. Kto najwi^cej pracowal 
na rzecz stowarzyszenia? 

SP60UJ: Od samego poczqtku 
istnienia SKPO jednym z zalozy- 
cieli i glownym dzialaczem jest 
Stefan Czerwinski SP6GHR. Jest 
to czlowiek oddany krotkofalar- 
stwu i nauczyciel wielu pokolen 
mlodziezy. Od kilku lat wielkq 
pomoc okazuje takze Andrzej Kur- 
con SP6-11025, ktory w tym roku 
zostal odznaczony srebrnq odznakq 
za ochron^ zabytkow. Jest takze 
alpinista, mechanik Szymon Sosin 
SQ6LZM (czlowiek do wielu za- 
dan), oraz jeszcze inni koledzy, ale 
nie sposob o wszystkich tu napi- 
sac. Mamy tez w SKPO dziewczy- 
ny - Ewelin^ SQ6IUW i Malgosi^ 
SQ6KMA. 

Red: A jak wygl^da kalendarz 
imprez SKPO? 

SP60UJ: W tym miejscu nalezy tez 
wspomniec, ze juz od lat bierzemy 
udzial w roznych imprezach. Sq to: 
1 stycznia - przywitanie Nowego 
Roku na Biskupiej Kopie, 1-3 maja 
- spotkanie na Biskupiej Kopie, 
1. weekend sierpnia - Mi^dzynaro- 
dowe Spotkanie na Biskupiej Kopie, 
wrzesien - impreza kolejowa po 
pograniczu polsko-czeskim, gru- 
dzien - spotkanie w klubie SP9KJU 
w Raciborzu. W mi^dzyczasie na- 
dajemy ze szlaku joannitow, bierze- 
my udzial w wykopaliskach arche- 
ologicznych oraz bierzemy udzial 
w roznego typu zawodach krotko- 
falarskich. 

Red: Wielu krotkofalowcow 
pewnie b^dzie chcialo pojsc 
Waszym sladem. Jakie bys dal im 
recepty na sukces? 

SP60UJ: Po pierwsze si^ nie bac. 
Jesli czegos nie sprobujemy, to 
nigdy si^ nie dowiemy, czy to cos 
bylo dla nas dobre i zawsze po- 
zostanie niesmak, ze byla okazja, 
a nie potrafilem z niej skorzystac. 
Kolejna recepta: nie zawsze nale- 
zy sluchac innych. Czasem trzeba 
zaryzykowac, sprobowac, nie ba- 
czyc na negatywne komentarze, 
bo czasem sq one powodowane 
zawisciq, zazdrosciq. Zawsze nalezy 
robic swoje, isc do przodu z pod- 
niesionq glowq. Nie mozna si^ zra- 
zac drobnymi niepowodzeniami. 
Aby robic pewne wzniosle rzeczy, 
sq potrzebni zaufani ludzie, po- 
trzebne jest doswiadczenie, ktore 


z czasem si^ zdobywa. Waznym 
elementem jest tez sprz^t, ktory 
wlasnq operatywnosciq, pracq moz- 
na zdobyc, jestesmy tego przykla- 
dem. Trzeba tez umiec zaistniec 
w mediach, to wazny element tej 
ukladanki. Im wi^cej o tobie mowiq, 
tym jestes bardziej znany i latwiej 
pewne sprawy mozna zalatwic. 

Red.: Czy zdradzisz plany na przy- 
szlosc stowarzyszenia? 

SP60UJ: Od trzech lat kosimy tory 
kolejowe z Raclawic SI. do Glub- 
czyc w nadziei, ze w koncu przej- 
mie je samorzqd lokalny, a my 
b^dziemy mogli po nich jezdzic 
drezynkami. Wszystko wskazuje 
jednak na to, ze ta sprawa jesz- 
cze dlugo b^dzie w prozni. Dalej 
b^dziemy pisali programy arche- 
ologiczno-historyczno-krotkofalar- 
skie. To jest jak narkotyk, jak raz 
si^ zacznie, to caly czas si^ chce 
cos robic. W zasadzie nie potrze- 
bujemy juz sprz^tu, na dzien dzi- 
siejszy posiadamy 6 transceiver w, 
mamy swoj wlasny przemiennik na 
70 cm (SR6GL). W tym wszyst- 
kim i tak najwazniejsi sq ludzie, 
nie sprz^t. Stawiamy na mlo- 
dych i nowych czlonkow. Chce- 
my wspolpracowac z innymi 
stowarzyszeniami, bo interesuje nas 
wymiana doswiadczen i dzielenie 
si^ nowymi pomyslami. 

Red.: W chwili, gdy realizujemy 
ten wywiad, trwaj^ ostatnie przy- 
gotowania do nadzwyczajnego 
zjazdu PZK. Czy moglbys dokonac 
oceny aktualnej sytuacji w PZK 
i po wprowadzeniu nowych prze- 
pisow? 

SP60UJ: W mojej ocenie sytuacja 
w PZK nie jest dobra. W czasie Wal- 
nego Zjazdu w Szczyrku na wlasne 
oczy moglem si^ przekonac, jaki jest 
przekroj polskiego krotkofalarstwa. 
Niestety moja (bardzo subiektyw- 
na) ocena jest negatywna. Uwazam, 
ze pewne osoby powinny przestac 
reprezentowac oddzialy terenowe. 
Sq delegaci, ktorzy nic nowego nie 
potrafiq zaproponowac. Sq tez tacy, 
ktorzy na nic nowego si^ nie zga- 
dzajq, a takich jest wi^kszosc. Na 
zjezdzie powstaly komisje, ktore 
mialy za zadanie opracowanie stra- 
tegy, nowego statutu, itp. 

Komisje zrobily swoje, trwalo to 
dlugo, sam tez bylem w jednej 
z nich i czasem do pozna w nocy 
trwaly dyskusje z jej czlonkami 
i wspolnie wypracowalismy jeden 
z dokumentow. Wraz z uplywem 
czasu ta nasza praca si^ gdzies roz- 
myla. Na poczqtku bylo duzo szu- 
mu i teraz cisza. Mysl^, ze nawet 
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najlepszy dokument nie ma racji 
bytu, bo delegaci - jesli ci sami co 
w Szczyrku - go nie przyjm^. 

Z drugiej strony zdaj^ sobie 
spraw^, ze moze bye trudno w jed- 
nej chwili wymienic np. 60% de- 
legatow na ludzi mlodych. Mlo- 
dy czlowiek widzi co innego lub 
inaezej niz ten starszy. Ma wiele 
nowych pomyslow, ktorych nie 
boi si^ wdrozyc w zycie. Nie boi 
si^ nowych wyzwan. Uwazam, ze 
trzeba probowac. Wielu mtodych 
ludzi nie chce wst^pic do PZK, 
bo oprocz wymiany kart QSL nie 
widz^ w tym Zwi^zku nic dla sie- 
bie. Dzisiaj trzeba czyms mlodych 
ludzi przyci^gn^c, cos fajnego im 
zaproponowac. 

Nie mozna tylko brae skladk^, a w 
zamian prawie nic im nie dawac. Nie 
wszyscy zbieraj^ karty QSL, o tym 
tez nalezy pami^tac. Uwazam takze, 
ze w ZG PZK powinny zasiadac 
osoby kompetentne, nie tylko znane 
na pasmie z liezby potwierdzonych 
krajow, ale i te, maj^ce poj^cie o za- 
rz^dzaniu przedsi^biorstwem, bo 
PZK mozna do niego porownac. 

To samo musi bye na szczeblach 
OT. Strony internetowe OT powin- 
ny t^tnic zyciem, a nie pokazywac 
historic sprzed kilku lat. To musi 


si^ zmienic, a ZG PZK powinien 
egzekwowac swoje decyzje i pilno- 
wac, aby wszystko funkcjonowalo 
jak najlepiej. Ta kadeneja i poprzed- 
nia ZG nie nalezy do udanych. Nie 
realizuje si^ postanowien zjazdu 
z Kolobrzegu. Takie post^powanie 
prowadzi do utraty zaufania czlon- 
kow do wladz PZK. Moim zdaniem 
idealnym rozwi^zaniem byloby, 
gdyby nasz zwi^zek przeksztalcil si^ 
w federacj^ stowarzyszen. Wtedy 
kazdy OT bylby osobnym stowarzy- 
szeniem, moglby tez bye OPP W je- 
go r^ku bylaby polityka regionalna, 
finansowa swojego stowarzyszenia. 
ZG bylby tylko do reprezentaeji 
pozostalych stowarzyszen. Widz^ 
w tym rozwi^zaniu oszcz^dnosci 
na skladkach, bo wi^kszosc pieni^- 
dzy zostalaby w OT, a tylko nie- 
wie ich szloby do ZG. Uwazam, ze 
ZG nie moze otaczac si^ tez ludzmi 
pokroju obecnego administratora 
strony PZK. Takie jego dzialania 
wywolujq tylko agresj^ i sprzeci- 
wy czlonkow PZK i na dodatek za 
ich zwi^zkowe pieni^dze. N^ka- 
nie czlonkow telefonami z groz- 
bami, wyrzucanie ich z forum s^ 
przejawami bezmyslnosci i zawisci 
ze strony administratora portalu. 
Wielu z tych wyrzuconych, a moze 


i wszyscy, nie dostali uzasadnie- 
nia, dlaczego ich wyrzucono. Takie 
rzeezy nie mog^ si^ dziac w organi- 
zacji pozytku publieznego, jak^ jest 
PZK. Im wczesniej dokonamy tych 
zmian, tym b^dzie lepiej dla PZK. 
Bye moze PZK zrobil wszystko, co 
mogl w sprawie nowych przepi- 
sow dla krotkofalowcow, w spra- 
wie anten i zgloszen instalacji, ale 
jestem pelen podziwu dla zaan- 
gazowania Dionizego SP6IEQ. 
Zrobil kawal dobrej roboty dla 
wszystkich krotkofalowcow i mo- 
im zdaniem taki jest potrzeb- 
ny przywodca w PZK. Nie tylko 
dzialacz, ale i dobry manager. 

Red: Dzi^kuje za rozmow^ i zycz^ 
dalszego rozwoju stowarzyszenia. 
SP60UJ: Rowniez dzi^kuj^ za roz- 
mow^ i na koniec musz^ stwierdzic, 
ze cieszy mnie fakt, ze oprocz PZK 
„Swiat Radio" dostrzega inne stowa- 
rzyszenia krotkofalarskie dzialaj^ce 
w Polsce. Moze nie tak wielkie, ale 
tez dobrze dzialaj^ce lokalnie. 

Z Arkadiuszem Korusem SP60UJ 
(KB2UKG), prezesem Stowarzysze- 
nia Krotkofalowcow Pogorza Opaw- 
skiego, rozmawiala 

Wieslawa Janeczek SP5BZX. 
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Odbiorniki globalne 


Odbiornik z cyfrow^ obrobkq sygnafow 

Tecsun PL-31 0 


Odbiorniki komunikacyjne i radiostacje sq obecnie albo standardowo 
wyposazone w cyfrowq obrobk§ sygnatow, albo tez stanowi ona wypo- 
sazenie dodatkowe. Obecnie technika ta wkracza rowniez i do odbiorni 
kow przenosnych. Jednym z pierwszych jest model PL-310. 



Wprowadzenie przez firm^ 
Sony w latach 80. detektora syn- 
chronicznego do odbiornikow 
przenosnych bylo ostatnim zna- 
czqcym unowoczesnieniem ich 
ukladow, jesli nie brae pod uwag^ 
nielicznych rozwiqzan przystoso- 
wanych do odbioru DRM. 

Przelom przyniosl dopiero 
opracowany przez amerykanskq 
firm^ Silicon Labs [1] obwod sca- 
lony SI4734 [2] stanowiqcy serce 
najnowszej generaeji odbiornikow 
przenosnych, jak dotqd produko- 
wanych tylko przez fir my chinskie. 

Zasada pracy odbiornika polega 
na tym, ze odebrany sygnal w.cz. 
po przemianie na niskq cz^stotli- 
wosc posredniq jest przetwarzany 
na postac cyfrowq. Podlega on na- 
st^pnie cyfrowej filtraeji i demodu- 
lacji, aby po powtornym przetwo- 
rzeniu na postac analogowq zostac 
doprowadzonym do glosnika. Cy- 
frowej obrobce poddawany jest 

Parametry techniczne 

(wg danych producenta) 

■ Zakresy fal: 153-513 kHz, 520-1710 kHz, 2300- 
-21950 kHz, 64-108 MHz. 

■ Emisje: AM, szerokopasmowa FM (odbior stereo- 
foniezny na sluchawki) 

■ Moc wyjsciowa m.cz.: 350 mW 

■ Zasilanie: wewn^trzne z 3 baterii paluszkowych 
(AA), zewnedrzne 5 V (250 mA) 

■ Wymiary: 140 X 85 X 25 mm (z uwzglejdnieniem 
wystajqcych elementow) 

■ Ci^zar: ok. 190 g (bez baterii) 


wi^c nie sygnal w.cz. pochodzqcy 
bezposrednio z anteny, a sygnal 

0 cz^stotliwosci posredniej. 

Odbierane zakresy 

PL-310 firmy Tecsun [3] odbiera 
staeje pracujqce z modulacjq ampli- 
tudy (AM) w zakresach fal dlugich, 
srednich ikrotkich ijest przezna- 
czony wylqcznie do odbioru radio- 
fonii. Z tego tez wzgl^du ograni- 
czenie zakresu krotkofalowego do 
pasma 2300-21950 kHz (120-13 m) 
nie stanowi istotnej wady. 

Uwag^ zwraca takze szeroki 
zakres radiofoniezny UKF, ktory 
w zaleznosci od ustawienia, moze 
obejmowac pasmo 64 do 108 MHz 
lub jego cz^sc. Oprocz swiatowego 
zakresu radiofonieznego 87,5-108 
MHz pokrywany jest wowczas za- 
kres OIRT 65,9-74 MHz [uzywany 
obecnie w ograniezonym zakresie 
w Rosji i niektorych krajach po- 
wstalych po rozpadzie Zwiqzku 
Radzieckiego - przyp. tlum.]. 

Korzysci plynqce z tak szerokie- 
go zakresu UKF bylyby znaeznie 
wi^ksze, gdyby odbiornik zostal 
wyposazony w dekoder RDS (nie- 
stety nie zawiera go uzyty w od- 
biorniku obwod scalony). W deko- 
der ten, bardzo przydatny w iden- 
tyfikacji odleglych staeji, sq nieste- 
ty wyposazone jedynie nieliezne 
odbiorniki przenosne. 

Konstrukcja i wyposazenie 

Odbiornik umieszczony jest 
w plastikowej obudowie w kolorach 
czarnym, szarym lub srebrnym a na 
jego przedniej sciance znajdujq si^ 
glosnik i przejrzyscie rozmieszczone 
elementy obslugi: wyswietlacz LCD 

1 klawiatura. Wyswietlacz o wymia- 
rach 49 x 22mm wskazuje w trakeie 
odbioru cz^stotliwosc pracy i aktu- 
alny czas, ale alternatywnie mozna 
wywolac na nim zaprogramowany 
czas budzenia, wskazania tempera- 
tury otoczenia, miernik sily odbioru 
w dB/x albo miernik stosunku sygna- 
lu do szumu w dB. 

W pomiar jakosci odbioru wy- 
posazone s^ cz^sto przenosne od- 


biorniki DRM i podobnie jak tutaj 
wskazania pozwalajq na przepro- 
wadzanie eksperymentow z roz- 
nymi rodzajami anten i ulatwiajq 
ich optymalne ustawienie. Od- 
biornik jest wyposazony w anteny 
ferrytowq dla fal dlugich i srednich 
oraz pochylanq anteny teleskopo- 
wq o dlugosci 540 mm dla fal krot- 
kich i UKF 

Na prawej sciance obudowy 
znajdujq si^ zapadkowa galka stro- 
jenia i lekko wystajqca galka 30- 
-stopniowej regulacji sily glosu. 
W odroznieniu od wielu innych 
odbiornikow produkcji chinskiej 
zrezygnowano tutaj z niewygod- 
nej regulacji sily glosu za pomocq 
przyeiskow. Ruchoma podporka na 
tylnej sciance pozwala na polozenie 
odbiornika w wygodnej pozyeji. 

Gniazda i akcesoria 

Na lewej bocznej sciance obu- 
dowy znajdujq si^ 3,5 mm gniazd- 
ko antenowe (dla KF i UKF), row- 
niez 3,5 mm stereofoniezne gniazd- 
ko sluchawek oraz miniaturowe 
gniazdo USB sluzqce do zasila- 
nia odbiornika lub do ladowania 
akumulatorkow. Pozwala to na 
zasilanie z komputera poprzez zlq- 
cze USB lub z zasilaeza sieciowego 
wyposazonego w odpowiednie 
gniazdko. Ze wzgl^du na fakt, ze 
zarowno komputer, jak i zasilaeze 
impulsowe sq zrodlami zaklocen 
wyraznie przeszkadzajqcych w od- 
biorze, nie nalezy zasadniezo ko- 
rzystac z tej mozliwosci. Zasilenie 
zewn^trzne nadaje si^ wi^c glow- 
nie do ladowania akumulatorkow 
(paluszkowych AA). W sklad stan- 
dardowych akcesoriow wchodzq: 
4-metrowa antena linkowa (po- 
mimo wyposazenia odbiornika 
w gniazdo antenowe jest ona do- 
Iqczana do anteny teleskopowej 
za pomocq zacisku) ze szczypawkq 
na koncu sluzqcq do zawieszenia 
jej np. na firankach lub na gal^- 
zi, czarne etui i instrukeja obslugi 
w j^zyku angielskim. W akumula- 
torki, sluchawki i kabel USB nalezy 
si^ zaopatrzyc oddzielnie. 

Obstuga 

Przelqczania zakresu fal dokonu- 
je si^ za pomocq klawiszy umiesz- 
czony ch na przedniej sciance. Od- 
biornik jest wyposazony w oddziel- 
ny klawisz dla pasma UKF, drugi 
wspolny dla fal dlugich i srednich 
oraz w klawisze z symbolami strza- 
lek sluzqce do wyboru radiofonicz- 
nych pasm krotkofalowych. Przy 
zmianie zakresu ustawiana jest 
ostatnio uzywana w nim cz^stotli- 
wosc odbioru, natomiast przy zmia- 
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nie pasma krotkofalowego - czq- 
stotliwosc poczqtku danego pasma. 
Dostrajanie w ramach wybranego 
pasma odbywa si^ za pomocq galki 
strojenia. Krok strojenia wynosi dla 
zakresow AM 1 kHz i wzrasta przy 
szybkim obrocie galki do 5 kHz 
na falach krotkich i do 9 kHz na 
dlugich i srednich. Dla fal srednich 
mozna wybrac takze zgodny ze 
standardem amerykanskim krok 
10 kHz. R^czne strojenie w zakresie 
UKF odbywa si^ z krokami 10 lub 
100 kHz. Cz^stotliwosci odbioru 
mozna takze wpisywac na klawia- 
turze. Trzeciq mozliwosciq nasta- 
wienia pozqdanej stacji jest korzy- 
stanie z szybkiego przeszukiwania 
pasma. W trakcie przeszukiwania 
odbiornik zatrzymuje si^ na 3 se- 
kundy w zaj^tych kanalach. 

Przycisk AM BW sluzy do zmia- 
ny szerokosci pasma przenoszenia 
w zakresach AM. W wi^kszosci 
konwencjonalnych odbiornikow 
analogowych uzytkownik ma do 
wyboru dwie przelqczane szeroko- 
sci pasma, natomiast w PL-310 jest 
ich pi^c: 6, 4, 3, 2 i 1 kHz. 

Kazda z czynnosci zwiqzanych 
z obslugq odbiornika powoduje 
wl^czenie oswietlenia wyswietla- 
cza na ok. 3 sekundy. Do jego cal- 
kowitego wylqczenia lub wl^cze- 
nia na stale sluzy oddzielny kla- 
wisz. Klawiatura nie jest wpraw- 
dzie podswietlana, ale przejrzysty 
uklad klawiszy oraz przypisanie 
im tylko po jednej funkcji pozwa- 
lajq na obslug^ odbiornika nawet 
w ciemnosci. 

PamiQci 

Wzorem innych chinskich mo- 
deli wyposazonych w setki pami^ci 
rowniez i PL-310 ma 200 komorek 
pami^ci dla fal krotkich i po 100 dla 
dlugich, srednich i UKF. Pami^ci 
tych nie mozna podpisac i dlatego 
warto zanotowac sobie ich zawar- 
tosci. Automatyczny zapis odebra- 
nych cz^stotliwosci w pami^ciach 
(ang. auto tuning storage) funkcjo- 
nuje tutaj takze na falach krotkich. 
W celu wywolania zawartosci pa- 
mi^ci nalezy nacisn^c klawisz Scan 
mode i za pomoc^ galki strojenia 
wybrac pozqdanq pami^c. 

Ustawienia 

W zaleznosci od potrzeb czy 
upodoban uzytkownik moze wy- 
brac granice zakresu UKF (64-108 
MHz, 76-108 MHz, 87-108 MHz 
lub 87,5-108 MHz), sposob wyswie- 
tlania czasu (12/24 godz.) a takze 
wlqczyc albo wylqczyc automa- 
tyczne podswietlanie wyswietlacza 
i sygnalizacj^ dzwi^kowq. 


Fabrycznie odbiornik jest na- 
stawiony na zasilanie z baterii, ale 
po dluzszym nacisni^ciu klawisza 
oznaczonego symbolem baterii 
wlqcza si^ uklad ladowania aku- 
mulatorkow (niklowo-wodorko- 
wych). Uklad nadzoruje proces 
ladowania i nie wymaga oddziel- 
nego nastawiania czasu. Wlqczenie 
ladowania jest sygnalizowane za 
pomocq odpowiedniego symbolu 
na wyswietlaczu. 

Fabrycznie nastawiony czas au- 
tomatycznego wylqczania odbior- 
nika wynosi 30 minut - praktycz- 
nie jest wyl^czyc t^ funkcji . 

Odbior na falach 
srednich i dlugich 

Autor porownywal wyniki odbio- 
ru z osiqgami modelu DEI 103 pro- 
dukcji chinskich zakladow Degen. 
W dzien na dlugich falach odbierane 
byly dwie stacje Deutschlandradio 
na 153 i na 177 kHz, ale slyszalny byl 
wyrazny podklad szumow. Odbior- 
nik porownawczy zapewnial czy- 
sty i znacznie silniejszy odbior tych 
samych stacji. Taka sama sytuacja 
panowala rowniez na innych cz^sto- 
tliwosciach zakresu dlugofalowego 
i w dolnej cz^sci fal srednich. 

Odbior na falach krotkich 

Wyniki na falach krotkich byly 
dla obu odbiornikow (przy wy- 
korzystaniu wbudowanych anten 
teleskopowych) bardzo zblizone, 
chociaz czasami DEI 103 wykazy- 
wal lekkq przewag^. Z porownan 
jakosci odbioru w dzien wynikalo, 
ze czulosc PL-310 odpowiada stan- 
dardowi dla tej klasy odbiornikow. 
Wieczorem natomiast w warun- 
kach wi^kszego tloku na pasmach 
cenne okazaly si^ bogate mozliwo- 
sci wyboru szerokosci pasma prze- 
noszenia. Nominalna szerokosc 
pasma przenoszenia filtru cyfro- 


wego PL-310 jest w praktyce dwu- 
lub trzykrotnie szersza, co i tak jest 
wartosciq bardzo dobrq dla tej kla- 
sy malych odbiornikow. Zapewnia 
ona dobrq jakosc dzwi^ku w po- 
rownaniu do innych odbiornikow. 
Nawet filtr 1 kHz pozwala na od- 
bior stacji AM, ale dzwi^k brzmi 
w tym przypadku glucho. 

Pozytywne wrazenie psujq tro- 
che dwie dalsze wlasciwosci od- 
biornika: w trakcie przestrajania 
za kazdym krokiem glos jest wy- 
Iqczany na krotko, a w trakcie od- 
bioru slabych stacji automatycznie 
zmniejsza si^ sila glosu podobnie 
jak w przypadku blokady szumow. 
Najprawdopodobniej procesor sy- 
gnalowy decyduje o tym na pod- 
stawie zmierzonej sily sygnalu na 
wejsciu antenowym. Popraw^ sy- 
tuacji mozna osiqgnqc jedynie, ko- 
rzystajqc z lepszej anteny. 

Odbior na UKF 

Jakosc odbioru ust^powala zna- 
nemu ze swoich osiqgni^c w tym 
zakresie modelowi DEI 103, ktory 
przy odbiorze slabych stacji za- 
pewnial nizszy poziom szumow. 
Selektywnosc odbiornika cyfrowe- 
go byla wystarczajqco dobra, ale 
w przeciwienstwie do zakresow 
AM szerokosc pasma nie jest prze- 
Iqczana. 

Podsumowanie 

PL-310 jest godnym uwagi i la- 
twym w obsludze odbiornikiem 
globalnym. Jakosc odbioru jest 
jednak troch^ gorsza anizeli dla 
konwencjonalnych odbiornikow 
analogowych, choc zastosowanie 
procesora sygnalowego pozwala 
na produkcj^ niedrogich i stosun- 
kowo dobrych odbiornikow. 

Harald Kuhl DE8JOI 
Na podst. „Funkamateur" 6/2010 
Tlum. i opr. Krzysztof D^browski 
OE1KDA 
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ANTENY 


Anteny HF 


Antena wielopasmowa o zmniejszonych gabarytach 

Antena Hexagonal-Beam 

Oczekujqc na 24. cykl stoneczny i otwarcia na gornych pasmach KF, warto juz teraz myslec o budowie 
odpowiedniej anteny 



Fot. 1. PiQciopasmowy Broadband Hexbeam G3TXQ 

Kontynuujqc seri^ artykulow w SR 
na temat anten KF i UKF o zmniej- 
szonych gabarytach, typu Moxon, 
w niniejszym artykule b^dzie 
opisana antena malogabarytowa 
Hexagonal-Beam na 5 wyzszych 
pasm KF. Powodem poszukiwa- 
nia odpowiedniego zmniejszenia 
wymiarow anteny z zachowaniem 
mozliwie dobrych parametrow jest 
presja srodowiska, kwestionujqce- 
go duze, bardzo widoczne anteny, 
ktore niektorym „psujq krajobraz ,/ . 
Poza tym pelnowymiarowe anteny 
obrotowe sq ci^zkie, wymagaj^ 
mocnych masztow i mocnej ob- 
rotnicy. Takie uklady antenowe 
sq drogie. Oczekiwane nadejscie 
aktywnosci slonecznej powinno 
nas zmobilizowac do wykonania 
anteny kierunkowej na pasma 
20-17-15-12-10 m o zmniejszo- 
nych gabarytach. Mike Traffie, 
N1HXA [1], obserwujqc platek 




Rys. 2. Anteny Hexagonal-Beam klasyczna wg N1NHA (lewa) 
w uktadzie M + W i szerokopasmowa wg G3TXQ (prawa) 
w uktadzie M + U 


sniegu w postaci foremnej gwiazd- 
ki, postanowil sprobowac zmniej- 
szyc dwuelementowq anteny, bez 
skracania elementow, przez zala- 
manie prostych dipoli w ksztal- 
cie litery W i M i opublikowal jq 
w 1996 w [1]. Tak powstala antena 
szesciokqtna - Hexagonal-Beam. 
Analiza teoretyczna programem 
EZNEC dla anten dipolowych 
wykazala, ze taka antena b^dzie 
miala niewiele zmniejszony zysk, 
przy poprawieniu stosunku F/B 
i impedancji wejsciowej okolo 
50 Q. Ponadto okazalo si^, ze 
w srodek takiej anteny mozna 
wbudowac takze anteny dla in- 
nych pasm i wszystkie zasilac jed- 
nym kablem. Antena ta nie ma 
nosnika (boom), gdyz przewody 
sq rozpi^te na wygi^tych rurkach 
z wlokna szklanego. Wykonany 
przez N1HXA [1] model anteny dla 
dwoch pasm 17 i 12 m potwierdzil 
obliczenia komputerowe, a w cza- 
sie pracy dawal wyniki porowny- 
walne z dwuelementowq antenq 
Quad lub 3-elementowq Yagi, przy 
czym byla ona mniej wrazliwa na 
QSB. Antena Hexagonal zostala 
nast^pnie przez wielu konstrukto- 
row replikowana z pewnymi ulep- 
szeniami i weszla na stale do grupy 
anten malogabarytowych. 

Kolejny konstruktor anteny He- 
xagonal, S. Hunt, G3TXQ, w 2007, 
[2] na podstawie analizy progra- 
mem EZNEC doszedl do wnios- 
ku, ze w klasycznej antenie Hex- 
-Beam, nie zmieniajqc ksztaltu 
wibratora (jak litera M), nalezy 
zmienic ksztalt reflektora z W na U 
(rys. 1 i 2). Uzyskal w ten sposob 
wi^kszq szerokopasmowosc ante- 
ny i korzystniejszy stosunek F/B, 
a takze lepszy WFS i nieco wi^ksze 
wzmocnienie, kosztem nieznacz- 
nego (13%) powi^kszenia pro- 
mienia obrotu anteny. Klasyczna 
5-pasmowa antena (14-28 MHz) 
ma srednic^ 5,79 m, zas wersja sze- 
rokopasmowa ma srednic^ 6,55 m. 
Koncepcj^ anteny wedlug G3TXQ 
podchwycil K4KIO i uruchomil 
produkcj^ takich anten. Szczegoly 
znajdujq si^ w [3] i [4]. 

Anteny Broadband Hexbeam we- 
dlug K4KIO (rys. 3) cechuje [3]: 



Fot. 3. Antena 5-pasmowa na stanowisku 
montazowym 



Fot. 4. Na stupie wsporczym zamocowane 
zaciski dla odcinkow kabla koncen- 
trycznego i dwoch koncow drutu wibratora 
na poszczegolne pasma. Zaciski sq 
mocowane w miejscach pokazanych na 
rys. 9 i wszystkie sq dotqczone rownolegle 
do zasilania na gornym zacisku (dla pasma 
20 m) 


44*»1.l2m 43" • 1,07 m 


^ + f 


RT-1-8 

«• 1* * 35.4 mm 


l£l RT ' 34 ^ 

r 1 ♦ 


| 6" | RT-12-8 

r 1 • 1 nr* 12.7 m 


o. — 4 4k 

ft* ^ IV ^ 40* V 


Fot. 5. Rozpieracze wykonane z rurek 
z wtokna szklanego sq sktadane telesko- 
powo. W rurce RT-1-8 na koncu wstawiony 
jest kotek dtugosci 5” (127 mm) chroni^cy 
przed zgnieceniem rurki zaciskiem srubo- 
wym [3] [6] 
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Rys. 6. Szkic szesciu rozpieraczy z za- 
mocowanq linkg miedzianq wibratora 
(czqsc gorna) i reflektora (czgsc dolna) 
dla pasma 20 m. Konce reflektora (Tip) 
sq potqczone linkq izolacyjnq do koncow 
wibratora. [3] [6] 

• Zysk do przodu i stosunek 
przod/tyl (F/B) sq prawie takie 
same jak w pelnowymiarowej 
dwuelementowej antenie Yagi. 

• Praca na 5 pasmach z niskim 
WFS bez stosowania pulapek 
i dostrajaczy 

• Szerokopasmowa charakte- 
rystyka 

• Malo wrazliwa na zaklocenia 
(slabo odbiera z kierunku piono- 
wego - NVIS [5] ) 

• Maly ci^zar i male obciqzenie 
wiatrem 

• Materialy latwo dost^pne, 
handlowe i latwa w dostrajaniu. 

Antena strumieniowa (beam) skla- 
da si^ na kazdym pasmie z dwoch 
elementow wykonanych linkq 
miedzianq 1, 3-1,5 mm (16 AWG) 
(rys. 3): wibratora w ksztalcie litery 
M, zasilanego w srodku kablem 
koncentrycznym, oraz reflektora 
w ksztalcie litery U. Linki sq roz- 
pi^te na konstrukcji wsporczej mi^- 
dzy szescioma rozporkami (rys. 3 
i 4). Rozporki wykonane sq z rurek 
z wlokna szklanego o srednicach 
1", 3/4" i 1/2 ", skladanych telesko- 
powo (rys. 5). Rozporki majq dlu- 
gosc 139 " (~ 3,5 m) i sq napr^zone 
zylkq z kevlaru /dacronu. (rys 3). 
Napr^zajqce zylki majq dlugosc po 
3,28 m - szesc sztuk naciqga roz- 
porki do slupa wsporczego i szesc 
mi^dzy koncami rozporek, dla 
utrzymania ksztaltu "odwroconego 
parasola". Konce linek mocujemy 
na slupie wsporczym jak na rysun- 
ku 9, a sam slup wsporczy mocuje- 
my w plycie podstawy z twardego 
aluminium (rys. 4 lub 7). 

Rurki rozporek sq mocowane na 
plycie podstawy w sposob poka- 
zany na rys. 4 lub rys. 7. W wersji 
z rys. 4 nalezy uwazac, aby nie 
zgniesc rurki (wstawic wewnqtrz 
kolki), natomiast w wersji z 
rys. 7 warto naciqc wzdluznie kon- 
ce rurek A1 i zalozyc tarn zaciski 


do rurek. Podobne zaciski zakla- 
damy na rozporkach w miejscach 
pokazanych na rys. 5 i sluzq one 
do zaczepiania linek (Cu 1,3-1,5 
mm) wibratorow i reflektorow dla 
poszczegolnych pasm. 

Konce przewodu reflektora (jest 
on dluzszy od wibratora) sq polq- 
czone z koncami wibratora grubq 
zylkq izolacyjnq z kevlaru/dacronu 
(Tip space). Na rys. 6 pokazano te 
miejsca Iqczenia (Tip Space) dla pa- 
sma 20 m. W podobny sposob wy- 
konuje si^ zakonczenie linek dla 
innych pasm (tablica 1). Miejsca 
mocowania linek dla innych pasm 
na rozporkach pokazano na rys. 5. 
Zamiast rurek z wlokna szklane- 
go na rozporki mozna uzyc rurki 
z PCV, lecz s^ one znacznie ci^zsze 
i mniej trwale. Natomiast srodko- 
wy wspornik (rys. 4 i 9) moze bye 
wykonany z rurki PCV. 

Wszystkie 5 wibratorow anten 
zasila si^ jednym kablem kon- 
centrycznym doprowadzo- 
nym na gor^ slupa wsporczego 
(rys. 9). W miejscu tym dolqczo- 
ny jest wibrator dla pasma 20 m. 
Konce dwoch polowek wibrato- 
ra zamocowane sq do nierdzew- 
nych srub przechodzqcych przez 
slup wsporczy (rys. 4) lub do po- 
dwojnych zaciskow instalacyjnych 
(rys. 9b). Do zaciskow dla pasma 
20 m dolqczony jest odcinek ka- 
bla RG58 doprowadzany kolejno 
do koncow dla dalszych pasm. 
Pokazano to schematycznie na 
rys. 8, a sposob wykonania na 
rys. 4 lub 9b. Wymiary poszcze- 
golnych elementow i cz^sto- 
tliwosci projektowe podane sq 
w tablicy nr 1. 

Na rysunkach 10 a-c pokazano, 
na podstawie analizy programem 
EZNEC, charakterystyki anteny 
klasycznej (uklad W-M - kolor 
czerwony) i szerokopasmowej 
(uklad W-U - kolor niebieski). Wy- 
nika z tego, ze anten „klasyczna 
Hexagonal" ma nieco mniejsze 
wzmocnienie i gorszy stosunek 
F/B niz antena szerokopasmowa. 
Maksimum stosunku F/B w obu 
antenach wypada w okolicy 
14.05-14.10 MHz i przy wzroscie 
cz^stotliwosci znacznie si^ pogar- 
sza. W antenie klasycznej WFS 
(SWR) ponizej 2:1 spada dopiero 
powyzej 14,05 MHz, natomiast 
w antenie szerokopasmowej jest 
ponizej 1,7:1 w calym pasmie. 
Oczekiwac mozna podobnych 
przebiegow takze na innych 
pasmach [8]. 

Leo K4KIO budow^ anteny dzieli 
na szesc etapow: 

Etap pierwszy: Wykonanie plyty 



Fot. 7. Ptyta podstawy do mocowania 
rozpieraczy z wlokna szklanego i stupa 
wsporczego 



Kabel koneenlryczny 50 Q 
zasila na gOrze wszystkie pi$c 


odcintt 
koncenlrycz* 


Rys. 8. Sposob dotqczenia kabla zasilajq- 
cego rownolegle pige anten (patrz rys. 4) 
http://leoshoemaker.com/hexbeambyk4kio/ 
P3d.html lub www.arrl.org/files/qst-bina- 
ries. (QS0309Shoemaker.zip) 

Hexagonal beam\Comparison of Classic 
and Broadband Hexagonal Beams.mht 

podstawy (rys. 4 lub 7) z blachy 
z twardego aluminium grubosci 
5 mm, z uchwytem na maszt i slu- 
pa wsporczego (PCV). Pomocq 
mogq bye szkice zawarte w [6]. 

Etap drugi: skladamy szesc rozpo- 
rek (rys. 5), mocujqc rurki klejem, 
albo opaskami zaciskowymi do 
w^zy, lub srubami. Rurki z wlokna 
szklanego mozna nabyc w firmie 
Max Gain System [7]. Na rozpor- 
kach zakladamy dose luzno po 5 
opasek zaciskowych w miejscach 
pokazanych na rys. 5, dla zamoco- 
wania przewodow anteny w eta- 
pie szostym, w ktorym dokr^cimy 
je mocno. 

Etap trzeci: Instalujemy slup 
wsporczy (rurka z wlokna szkla- 
nego srednica zewn. 3 cm lub PCV 
srednica wewn^trzna 25 mm) dlu- 
gosci 1,5 m, mocujemy na nim 
podwojne zaciski od instalacji 
elektryeznej (rys. 9b) lub prze- 
puszczamy przez slup wsporczy 
sruby nierdzewne M4, do ktorych 
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ANTENY 


Anteny HF 



Rys. 10 a. Charakterystyka promieniowania w pasmie 20 m. 
Antena szerokopasmowa ma wigksze ttumienie do tytu 
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pozniej zamocujemy koncowki 
przewodow wibratorow i kabla 
koncentrycznego (RG58) (rys. 4). 
Sposob polqczenia odcinkow kabla 
pokazano na rysunku 8. Miejsca 
mocowania koncow wibratora i ka- 
bla na slupie wsporczym pokazane 
na rys. 9a. Zlqcza i kabel zabez- 
pieczamy pastq izolacyjnq przed 
dostawaniem si^ wilgoci do kabla. 
Etap czwarty: Kierujqc si^ wymia- 
rami podanymi w tabeli 1, ucina- 
my, z niewielkim nadmiarem, dru- 
ty lub linki (1,5 mm Cu). Reflektor 
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Rys. 9 a. Miejsca mocowania zaciskow 
z rys. 4 i 5 na stupie wsporczym 


Pasmo 

[m] 

CZQStOtliWOSC 

projektowa 

[MHz] 

Potowa 

wibratora 

[m] 

Caty 

reflektor 

[m] 

OdstQp R-W 
(Tip Space) 
[m] 

Wysokosc 
przewodow 
nad ptyt$ 
podstawy [m] 

20 

14.150 

5.540 

10.465 

0.610 

1.06 

17 

18.100 

4.305 

8.153 

0.470 

0.508 

15 

21.250 

3.670 

6.970 

0.460 

0.355 

12 

24.950 

3.091 

5.893 

0.343 

0.254 

10 

28.400 

2.712 

5.192 

0.305 

0.152 


Tablica dlugosci przewodow i odstgpu 
w miejscu tqczenia (izolacyjnego) wibrato- 
ra z reflektorem. Wymiary w metrach 

sklada si^ z jednego drutu na pa- 
smo, wibrator ma dwa kawalki. Na 
koncu wibratora mozna nalutowac 
koncowki kablowe z otworem. 
Konce reflektora Iqczymy z kon- 
cami wibratora za pomocq grubej 
linki z kevlaru/dacronu, zachowu- 
jqc odst^p „Tip" podany w tablicy 
1. Jest to wazne, gdyz konce prze- 
wodow tworzq pojemnosc konco- 
wq, wplywajqc^ na cz^stotliwosc 
rezonansowq. Zmieniajqc dlugosc 
„Tip" zmienia si^ nieco cz^stotli- 
wosc rezonansowq. Skompletowa- 
ne przewody oznaczamy jakiego 
pasma dotyczq. Etap piqty: Zamo- 
cuj podstawy (rys. 4 lub 7) na krot- 
kim slupku (5 cm) wbitym do zie- 
mi (rys. 3). Wprowadz i zamocuj 
rurki rozporek do podstawy (rys. 4 
lub 7). Nast^pnie uformuj „odwro- 
cony parasol" przez naciqgni^cie 
koncow szesciu rozporek i pod- 
wiqzanie nich do slupa wspor- 
czego linkami z kevlaru/dacronu 
dlugosci 3,3 m. Nast^pne szescio- 
ma linkami o tej samej dlugosci 
nalezy powiqzac dookola koncow 
rozporek, tworzqc regularny sze- 
sciokqt. Etap szosty: Rozpinanie 
przewodow antenowych (reflektor 



Rys. 9 b. Sposob dotqczenia kabla zasila- 
jqcego rownolegle pigc anten. 



Rys. 10 b. Stosunek Przod/tyt (F/B) 



Rys. 10 c. Wspotczynnik tali stoj^cej WFS 

+ odst^pniki „Tip" i polowki wi- 
bratora) rozpocznij od pasma 10 m, 
zaczynajqc od umocowania kon- 
cow wibratora na zacisku kablo- 
wym. Nast^pnie mocujemy prze- 
wod do opasek zaciskowych, do- 
bierajqc ich polozenie tak, aby drut 
antenowy tworzyl jednq plaszczy- 
zn^, lecz by nie naciqgal rozporek. 
Na koniec mocno zaciskamy opa- 
ski na rozporkach i przechodzimy 
do mocowania nast^pnej anteny 
(na pasmo 12 m) itd. Po skonczeniu 
montazu patrzymy z pewnej od- 
leglosci na anteny i sprawdzamy 
wyglqd estetyczny - symetri^ ele- 
mentow i rownoleglosc plaszczyzn 
anten. W razie potrzeby popra- 
wiamy wyglqd anteny. Ostatniq 
czynnosciq jest sprawdzenie WFS 
anteny na wszystkich pasmach 
za pomocq przenosnego miernika 
WFS. W wyniku oddzialywania 
pobliskiej ziemi WFS nie powinien 
przekraczac 3:1. Znacznie wyzszy 
WFS moze wskazywac na prze- 
rw^ lub zwarcie w obwodzie. Po 
zamocowaniu anteny na docelo- 
wym maszcie ponownie dokonu- 
jemy pomiaru WFS i zdejmujemy 
charakterystyka . 

Jesli wszystko jest w porzqdku, dla 
lepszego maskowania anteny mo- 
zemy jq calq pomalowac na kolor 
jasnoniebieski. 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB 
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RETRO 


Lata czterdzieste 


Radiostacja specjalnego przeznaczenia BP 5 


Radiostacja BP 5 

Radiostacja typu BP 5 powstata w celu zapewnienia tqcznosci radiowej agentom wywiadu, 
zwiadowcom oraz oddziatom ruchu oporu. Jej projekt opracowat inz. Tadeusz Heftman, gtowny 
konstruktor w dziatajqcych od jesieni 1940 r. w podlondyriskim Stanmore Polskich Wojskowych 
Warsztatach Radiowych. 


Model BP 5 stanowil ostatni z se- 
rii pi^ciu modeli o oznaczeniu B, 
produkowanych kolejno od 1942 
r. w Polskich Wojskowych Warsz- 
tatach Radiowych na zamowienie 
brytyjskiego Kierownictwa Sluzb 
Specjalnych (SOE). Od 1943 r. mo- 
dele tej serii oznaczano symbolem 
BP Zasadniczo byly one przezna- 
czone do pracy na obszarach nie- 
zurbanizowanych i wylqcznie przy 
uzyciu telegrafii. 

Jedynie model BP 5, oprocz Iqcz- 
nosci telegraficznej, zapewnial 
rowniez Iqcznosc telefonicznq. 
Omawiany model zostal wprowa- 
dzony do uzytku w polowie 1944 r. 
i bral udzial glownie w dzialaniach 
brytyjskich sluzb specjalnych i to 
tak w Europie, jak i na Dalekim 
Wschodzie. 

Podobno uzywaly go takze wojska 
amerykanskie w czasie wyzwalania 
wysp Pacyfiku spod okupacji japon- 
skiej. Nie jest wykluczone, iz pew- 
na partia tych urzqdzen powstala 
z myslq o krajowym ruchu oporu, 
gdyz obok egzemplarzy z opisem 
angielskim mozna spotkac takie, 
ktore majq napisy i instrukcje ob- 
slugi w j^zyku polskim. 

BP 5 przystosowano do nadawa- 
nia i odbioru sygnalow emisji CW 

1 AM. Zakres przestrajania radio- 
stacji miescil si^ w przedziale od 

2 do 8 MHz i byl podzielony na dwa 


podzakresy. Moc uzyteczna w an- 
tenie przy nadawaniu sygnalow 
emisji CW zamykala si^ w grani- 
cach 50-70 W, a przy nadawaniu 
sygnalow emisji AM wynosila oko- 
lo 15 W. Cale urzqdzenie nadaw- 
czo-odbiorcze miescilo si^ w me- 
talowej skrzynce o wymiarach 
28x21 x 9,5 cm i ci^zarze 6 kg. 
Nadajnik skladal si^ z generatora 
pracujqcego z kwarcem wlqczo- 
nym mi^dzy siatk^ sterujqcq i ka- 
tod^ lampy 6V6 oraz wzmacniacza 
mocy w ukladzie przeciwsobnym 
na podwojnej tetrodzie 829. 
Modulacj^ przeprowadzano w ob- 
wodzie siatki sterujqcej lampy 
stopnia koncowego. Kluczowania 
dokonywano w obwodzie kato- 
dy lampy generatora z wykorzy- 
staniem albo klucza wbudowa- 
nego w urzqdzenie, albo klucza 
zewn^trznego. 

Odbiornik zawieral uklad super- 
heterodyny z posredniq cz^stot- 
liwosci^ rownq 1,5 MHz, zbudo- 
wanej na czterech stalowych 1am- 
pach elektronowych. Znajdowa- 
ly si^ w nim nast^pujqce stopnie: 
mieszacz z generatorem lokalnym 
na lampie 6K8, wzmacniacz p.cz. 
na lampie 6SK7, detektor i wzmac- 
niacz m.cz. na lampie 6SQ7, konco- 
wy wzmacniacz m.cz. i generator 
dudnieniowy na lampie 6SC7. 

W zwiqzku ze stosunkowo duzq 
mocq pobieranq przez obwod ano- 
dowy nadajnika, radiostacja BP 5 
przystosowano do zasilania przede 
wszystkim z zasilacza sie- 
ciowego zawierajqcego 
lamp^ prostowniczq 5Z3. 
W miejscach pozbawio- 
nych dost^pu do sieci 
urzqdzenie to zasilac 
mozna bylo z akumula- 
tora 12 V/120 Ah i dwoch 
lub jednej przetwornicy 
elektromaszynowej . 

Do Iqcznosci na fali przyziemnej 
sluzyla antena niesymetryczna 
skladajqca si^ z jednego promie- 
nia o dlugosci 15 m i 14-metrowej 
przeciwwagi. 

Zapewniala ona stal^ i pewnq 




Radiostacja BP 5 z kolekcji Jana Bondaruka SP4ANN 



Ptyta czotowa BP 5. UwagQ zwraca polskie oznakowanie 


Iqcznosc na dystansie 70 km na 
CW i 25 km na AM. Lqcznosc 
na falach odbitych utrzymywa- 
no przy uzyciu anteny dipolowej 
z ramionami o calkowitej dlugosci 
2 X 10 m i symetrycznej linii zasila- 
jqcej o dlugosci 5 m. 

Stosowano jq do Iqcznosci na 
dystansach powyzej 70 km. 

Roman Buja 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


Wsrod kilku spotkari klubowych najwi^kszym wydarzeniem byi Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatow 
PZK, ktory miat za zadanie uchwalenie nowego statutu. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 



HF100H 


Na temat pracy stacji okoliczno- 
sciowej HF100 z Zegrza juz byla 
informacja miesiqc temu. Ponizej 
krotkie podsumowanie Krzysztofa 
MOAXH (SP3TUV) z londynskiego 
klubu GOZHP 

VIII swiatowy Zlot ZHP dziala- 
jqcego poza granicami kraju pod 
nazwq Twierdza przeszedl do hi- 
storii. Harcerki, harcerze, instruk- 
torki, instruktorzy oraz zuchy 
uczcili rok jubileuszu powstania 
harcerstwa na ziemiach polskich 
pobytem w ojczyznie. Lqcznosc 
harcerska, ktorq zabezpieczali in- 
struktorzy radioklubu harcerskie- 
go GOZHP z Londynu, przebiegala 
sprawnie tak na terenie zlotu, jak 
i poza terenem, gdzie w zaj^ciach 



Od lewej: Krzysztof MOAXH, Janusz SP5JXK, Zbyszek SP5HFS, 
Marian SP5HRX 


uczestniczylo 1700 uczestnikow 
zlotu. Radiostacja o znaku wywo- 
lawczym HF100H pracujqca z tere- 
nu zlotu nawiqzala setki Iqcznosci 
emisjq SSB oraz CW z blisko 50 
krajami (m.in. Japoniq, Malezjq, 
USA, Kanadq). Lqcznosci z tq ra- 
diostacjq byly zaliczane do dyplo- 
mu okolicznosciowego „100 lat 
harcerstwa // wydawanego przez 
GOZHP Najciekawsze Iqcznosci 
przeprowadzono ze stacjami oko- 
licznosciowymi pracujqcymi z te- 
renow swiatowych zlotow organi- 
zacji skautowych innych panstw 
europejskich obchodzqcych swoje 
setne jubileusze. Rozmawiano ze 
skautkami w Anglii, gdzie praco- 
wala radiostacja GG100GG oraz 
skautami z Finlandii pracujqcy- 
mi pod znakiem okolicznoscio- 
wym OHIOOS. Na zlocie w Zegrzu 
wsrod uczestnikow zlotu byli har- 
cerze - krotkofalowcy z Kanady 
oraz USA (m.in. Przemek SQ2W- 
KU). Aktywnosc HF100H z terenu 
zlotu Twierdza dala inspiracj^ do 
tego, aby w ZHP pgK powstaly na- 
st^pne radiokluby harcerskie. Juz 
teraz instruktorzy GOZHP zabie- 
gajq o przyznanie znaku dla klubu, 
ktory moze powstac poza Londy- 
nem w hufcu Szczecin. Bylby to 
drugi radioklub dzialajqcy z tere- 
nu Chorqgwi Wielkobrytyjskiej. 
Ch^c zainteresowania Iqcznosciq 
radiowq zapowiedzialy chorqgwie 
w USA oraz Kanadzie. Radiostacja 
HF100H byla tylko dodatkiem na 
zlocie. Glownq pracq instruktorow 
GOZHP bylo zabezpieczenie Iqcz- 
nosci oraz naglosnienia podczas 
trwania zlotu. Radiotelefony przy- 
datne byly dla sluzb: patrolowej, 
wartowniczej, sluzby medycznej, 
w tym 3 szpitali polowych, jak 
rowniez podczas wyprawy calosci 
zlotu do Warszawy oraz Wilano- 
wa. Do tego wykorzystano radiote- 
lefony Motorola GP340. Dzi^ki po- 
mocy Marka SP5UAR z WOT PZK 
przydzielono dla potrzeb Iqcznosci 
dwie cz^stotliwosci z dwoma ka- 
nalami CTCSS. 

Duzq pomoc w przygotowaniu 
i sprawnym dzialaniu Iqcznosci 
zapewnili koledzy z klubu SP5PSL, 
ktorzy duzq grupq odwiedzili teren 
zlotu w „dniu gosci". Serdeczne po- 
dzi^kowania za pomoc, rady przed 
rozpocz^ciem zlotu oraz w trakcie 


jego trwania kolegom: Mariano wi 
SP5CNA, Markowi SP5UAR, 
Januszowi SP5JXA. 


D^BICKA 

uyczNosc 

RATUNKOWA 

II Cwiczenia DQbickiej 
tqcznosci Ratunkowej 

Godzina 18.40. Na teren D^bicy 
wjezdza pojazd ratunkowy, na- 
st^pnie udaje si^ w kierunku Glo- 
bikowej, jednak nie wszystkie mo- 
sty na trasie byly przejezdne, wi^c 
wymusilo to wybranie trasy okr^z- 
nej, ale nie bylo czasu na kluczenie 
- tras^ tworzona byla na biezqco 
w sztabie kryzysowym. Dzi^ki ob- 
serwatorom na mostach wyposazo- 
nym w radiotelefony komunikaty 
kryzysowe przekazywane byly do 
sztabu glownego zainstalowanego 
w jednym z najwyzszych punk- 
tow powiatu". Co to za pojazd, kto 
nim kierowal i w jakim celu jechal, 
skqd kierujqcy pojazdem wiedzieli, 
ktor^dy jechac? 

Taki byl scenariusz II Cwiczen 
D^bickiej Lqcznosci Ratunkowej, 
ktore odbyly si^ 12 czerwca 2010 
roku. D^biccy krotkofalowcy zrze- 
szeni w D^bickim Klubie Lqcz- 
nosci SP8KKM pracowali z mo- 
stow powiatu d^bickiego, 8 stacji 
radiowych zostalo zainstalowa- 
nych na glownych mostach i na 
biezqco przekazywalo informacje 
o stanie obiektow. Wszystkie in- 
formacje trafialy drogq radiowq 
do tymczasowego sztabu w Globi- 
kowej, gdzie zostaly usystematy- 
zowane oraz naniesione na map^. 
Na ich podstawie wyznaczona 



Za chwilQ rozpocznie siq montaz anteny 
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Przekazywanie komunikatow 


zostala trasa dla przejazdu pojazdu 
ratunkowego, ktory musial dostac 
si^ z Rzeszowa do Globikowej. Do- 
jechal bezbl^dnie, choc z powodu 
uszkodzen mostow trasa musiala 
wiesc az przez Dobrkow i Polomi^. 
Nie byloby nic szczegolnego, gdy- 
by nie wykorzystanie w cwicze- 
niach systemu APRS - transporter 
ratunkowy wyposazony w Fox Tra- 
ka. Dzi^ki kolegom krotkofalow- 
com z Jasla i digiripiterowi APRS 
na Liwoczu, ktorym si^ opiekujq - 
sygnal z pojazdu trafial do innych 
stacji i na map^ do stacji sztabowej. 
Podczas cwiczen obecny byl obser- 
wator z d^bickiego Urz^du Gminy, 
ktory byl gosciem w utworzonej 
na czas cwiczen stacji sztabowej. 
Owocem jego wizyty byla zgo- 
da na montaz digiripitera APRS 
w jednym z najwyzszych punktow 
powiatu. Krotkofalowcy podczas 
sytuacji nadzwyczajnej udost^p- 
niq system APRS sluzbom, aby 
mozliwe bylo biez^ce monitoro- 
wanie pojazdow, lodzi oraz innych 
obiektow w sztabie kryzysowym. 
Powyzszq notatk^ sporzqdzil 
Michal Filip SQ9IAS. 

Oto druzyna biorqca udzial w cwi- 
czeniach (w nawiasie zabezpie- 
czane obiekty): Stanislaw SP9DAP 
(wiadukt kolejowy w D^bicy, ul. 
Kosciuszki), Hubert SQ9AOL (most 
w Brzeznicy), Tomasz SQ8MXE 
(most w Brzeznicy), Wieslaw 
SP9RPV (most w Paszczynie), Wal- 
demar SP9MZX (most w Gumni- 
skach), Alfred SP9EEQ oraz Krzysz- 
tof Kmiecik (most w Strasz^cinie), 
Zbigniew SQ9IJA (most w Zyra- 
kowie), Cezary SQ8MXC (most 
w Nagawczynie) oraz obsluga sta- 
cji sztabowej Grzegorz SQ8LEX 
i Kamil. 

Zalog^ pojazdu ratunkowego sta- 
nowili kierowca Andrzej SQ8NMA 
oraz jego syn Jakub. 

Peine sprawozdanie z cwiczen, 
wraz z map^ stacji pracujqcych 
w cwiczeniach i trasq przejaz- 
du pojazdu ratunkowego jest na 
stronie www.sp8kkm.org.pl. 


Dni DQbicy 2010 

W czasie Dni De;bicy na rynku 
d^bickim krotkofalowcy przy- 
gotowali pokazowe stanowisko 
dotyczqce swojego hobby. Grupa 
z D^bickiego Klubu SP8KKM przy- 
gotowala specjalny namiot, prze- 
prowadzono udany nasluch Iqcz- 
nosci z Mi^dzynarodowq Stacjq 
Kosmicznq, a takze prezentowano, 
jak dziala system APRS. 

Caly czas pracowala amatorska 
stacja pod znakiem okolicznoscio- 
wym SNODE. Odwiedzajqcy sta- 
nowisko mogli zobaczyc wystaw^ 
wspolczesnego sprz^tu, na jakim 
pracujq krotkofalowcy. Prezen- 
towano urzqdzenia marki Yaesu, 
Kenwood oraz Icom, a goscie 
otrzymali miesi^czniki „Swiata Ra- 
dio". Kazdy odwiedzajqcy mogl 
porozmawiac z krotkofalowcami 
i dowiedziec si^ wielu interesujq- 
cych informacji o krotkof alar skim 
hobby. 

Spotkanie w Gliczarowie 
Gornym 



Czqsc uczestnikow dQbnickiego spotkania 


W dniach 31 lipca i 1 sierpnia 2010 
r. odbyl si^ XI Zlot Krotkofalow- 
cow w Gliczarowie Gornym, kto- 
rego gospodarzem, jak co roku, byl 
ks. Szczepan Gacek SP9VRJ. 

W sobot^ odbyl si^ egzamin pan- 
stwowy na swiadectwo uzdolnie- 
nia, do ktorego przystqpilo kilka- 
nascie osob. Przez caly czas czynna 
byla wystawa sprz^tu krotkofa- 
larskiego zorganizowana przez 
Krakowskq Grup^ Ekspedycji Ra- 
diowych. Na wystawie zgroma- 
dzono mi^dzy innymi urzqdze- 
nia nadawczo-odbiorcze, ktore 
byly podpi^te do anten i mozna 
bylo na nich nie tylko sluchac, ale 
i pracowac. Dawalo to mozliwosc 
sprawdzenia w tych samych wa- 
runkach pracy roznych urzqdzen. 
Prezentacja cieszyla si^ duzym 
zainteresowaniem. Po ogloszeniu 
wynikow egzaminu i obiedzie byla 
okazja do obejrzenia programow 
zaprezentowanych przez Piotra 
SP9BWJ oraz Tomka SP9ITP 
Tematem prezentacji Piotra 
SP9BWJ byly urzqdzenia nadaw- 
czo-odbiorcze obejmujqce okres 
od pocz^tkow krotkof alarstwa tj. 
od 1924 r. az do lat 70. ubieglego 
stulecia. 

W programach filmowych przygo- 
towanych przez Krakowsk^ Grup^ 
Ekspedycji Radiowych SP9PKG, 
zaprezentowanych przez Tomka 
SP9ITP, byly wspomnienia o Lu- 
dwiku SP9ADV oraz fantastyczny 
film opowiadajqcy o powstaniu 


klubu oraz kilkunastu wybra- 
nych wyprawach w rozne regio- 
ny Polski, a w szczegolnosci od- 
wiedzanych zamkach. Nast^pnie 
ogloszone zostaly wyniki zawo- 
dow: SP YL Contest oraz zawody 
QRP im. Janusza Twardzickiego 
SP9DT. Na zakonczenie tej cz^sci 
programu przygotowana zostala 



Uczestnicy spotkania w Gliczarowie Gornym 



Gietda sprzgtowa 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


HHii niespodzianka dla czlonkow od- 
dzialu. Wszyscy, ktorzy byli czlon- 
[ (I C, kami na koniec 2009 r., otrzymali 
pamiqtkowe dyplomy z ubieglo- 
a t# rocznej 80. rocznicy powstania 

y Krakowskiego Klubu Krotkofa- 

1 lowcow. Program pierwszego dnia 

zakonczyl si^ wspolnym grillowa- 
niem. W niedziel^, po mszy swi^tej 
odprawionej przez ks. Szczepa- 
na, zrobione zostalo na pamiqtk^ 
wspolne zdj^cie, zas przy obie- 
dzie przygrywala kapela goralska. 
W zlocie uczestniczyli krotkofa- 
lowowcy nie tylko z Malopolski, 
ale i innych wojewodztw (SP9, 
SP8, SP7, SP6 i SP5). PZK repre- 
zentowal sekretarz ZG PZK Ta- 
deusz SP9HQJ. Przez caly czas 
pracowala stacja okolicznosciowa 
SNOGG. Wszystkim, ktorzy przy- 
czynili si^ do organizacji zlotu, 
Bozena SP9MAT sklada serdeczne 
podzi^kowania. „Szczegolne po- 
dzi^kowania nalez^ si^ Pani Krysi 
SQ9CHO, zonie Ryszarda SP9VRO, 
ktora dolozyla wszelkich staran 
i zapewnila wspanialq kuchni^. 
Zegnajqc ks. Szczepana SP9VRJ, 
podzi^kowalismy za wspaniale 
przyj^cie i poprosilismy o kolejne 
XII spotkanie w roku przyszlym. 
Mamy nadziej^, ze rowniez w 2011 
spelni si^ powiedzenie, kto raz 
przyjedzie, zechce tutaj wrocic.. .". 



Organizatorzy spotkania w Jastrowiu 



Biesiada w barze „Ania” 


II spotkanie krotkofalowcow 
w Jastrowiu 

Krotkofalowcy Poznanskiego Klu- 
bu Radio Nadawcow SP3POZ oraz 
kapitula programu dyplomowego 
„Polonia DX Award" zorganizowali 
w dniach 6-8 sierpnia 2010 kolejne 
spotkanie krotkofalowcow w miej- 
scowosci Jastrowie kolo Pily. 

Na terenie przydroznego parkingu 

1 baru „Ania" prowadzonego przez 
gospodarza SP3VD spotkalo si^ 
ponad 40 krotkofalowcow z rodzi- 
nami. W recepcji uczestnicy spo- 
tkania otrzymywali plakietki oraz 
unikalnq juz map^ azymutalnq 
swiata (kopi^ opracowania SP2AYC 
- tnx!). Cz^sc oficjalna spotkania 
ograniczona byla do minimum, 
pozwalajqc uczestnikom na blizsze 
poznanie si^ w cz^sci towarzy- 
skiej i omawianie interesujqcych 
spraw w grupach zainteresowan. 
Dyskutowano nad problemami 
krotkofalarstwa polskiego: spra- 
wami organizacyjnymi PZK (nowy 
statut PZK), problemami szkolenia 
mlodziezy i narybku krotkofalar- 
skiego, sytuacjq srodowiskowych 
klubow krotkofalarskich w swietle 
coraz wi^kszych przeszkod w ich 
dzialaniu (problemy lokalowe, fi- 
nansowe, sprz^towe). Kapitula 
dyplomu PDXA Artur SQ2PLK 
(M0PLK) i Julian SP3PL - podsu- 
mowala pierwszy okres wydawa- 
nia dyplomu. Wr^czono pierwsze 
dyplomy PDXA, m.in. obecny Wlo- 
dzimierz DL3KDC otrzymal kilka 
wyroznien, a Artur M0PLK przy- 
wiozl wydrukowane i wypisane 
juz karty stacji 3Z0PDXA. Podczas 
spotkania pracowala stacja okolicz- 
nosciowa 3Z0PDXA rownolegle na 

2 stanowiskach, korzystajqc z bo- 
gatej farmy antenowej. Demon- 
strowana przez Artura M0PLK del- 
ta-portable okazala si^ nadzwyczaj 
skuteczna, a jej dodatkowq zaletq 
byla latwosc szybkiego zmonto- 
wania anteny nawet przez jednq 
osob^. 

www.sp3poz.qrz.pl 

Koncert na telegrafy 

Centrum Nauki Kopernik zorga- 
nizowalo 7 sierpnia na podworzu 
Kamienicy Artystycznej ,,5-10-15" 
w Warszawie koncert na telegrafy. 
Spektakl w rezyserii Lukasza Chot- 
kowskiego podobal si^ publicz- 
nosci. W charakterze grajqcych 
na telegrafach wystqpili koledzy 
krotkofalowcy: Edward SP5CGN, 
Mieczyslaw SP5AHR, Miroslaw 
SP5AZN (dzi^ki za informacj^), 
Sylwester SP5MBA, Adam SP5JTF. 
Odegrali koncert na kluczach 



Od lewej: SP5CGN, SP5AHR, SP5AZN, 
SP5MBA, SP5JTF i Olga Mystowska 
(fot. Tomasz Zdaniak SP5-362WA) 


telegraficznych pod dyrygenturq 
Olgi Myslowskiej. Byl to bardzo 
oryginalny utwor, w ktorym po- 
l^czone byly elementy sygnalow 
alfabetu Morse'a i muzyki skom- 
ponowanej specjalnie na ten wy- 
st^p przez paniq Olg^. 
Instrumenty: klawisze - Daniel 
Pigonski, gitara - Piotr Bukowski, 
wokal i klawisze - Olga Myslow- 
ska. Calosc podparta byla laserowq 
wizualizacjq nadawanych tekstow 
CW, wyswietlanq na scianie kamie- 
nicy oraz grq aktorskq w wykona- 
niu Dominiki Biernat i Sebastiana 
Pawlaka. Po koncercie, ktory trwal 
okolo 45 min oblegla krotkofalow- 
cow publicznosc, chlonna wiedzy 
na temat zanikaj^cych na swiecie 
telegrafow. 

www.kopernik.org.pl 


SNOHQ 

Trwa akcja „Worked All SNOHQ 
stations". Przyjmowane s^ zglo- 
szenia stacji, ktore nawiqzaly 12 
QSO z SNOHQ w tegorocznej edy- 
cji IARU Contest. Zespol SNOHQ 
serdecznie dzi^kuje wszystkim 
operatorom za kazde QSO nawiq- 
zane w trakcie zawodow, ktore 
skutecznie podnioslo ogolny wy- 
nik zgloszony w konkurencji stacji 
HQ - reprezentacji narodowych. 
Szczegolne wyrazy podzi^kowania 
nalezq si^ tym operatorom, ktorzy 
osiqgn^li maksymalny wynik 12 
QSO z SNOHQ. 

Uhonorowaniem tego wsparcia b^- 
dzie przyznanie oficjalnej koszulki 
z nadrukiem „Worked All SNOHQ 
stations" zgodnie z regulaminem. 
Zach^camy do przyslania zglo- 
szenia wyciqgu z logu (wedlug 
ogolnych zasad weryfikacji logow 
w zawodach), co b^dzie kolejnym 
wyrazem okazania zainteresowa- 
nia dzialalnosciq SNOHQ. Idea 
SNOHQ jest pracq na na caly ko- 
lejny rok, do nast^pnego IARU 
Contest. 

http://www.snOhq.org.pl/ 

http://pzk.org.pl/news.php 
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TargiAREB 2010 

W dniu 9 pazdziernika br. w Drez- 
nie odb^dq si^ kolejne targi AREB, 
gdzie specjalisci, milosnicy, ko- 
lekcjonerzy znajd^ cos dla siebie. 
Tagi krotkofalowcow, radiowcow 
i znawcow elektroniki powstaly 
z zamilowania kierownika projek- 
tu Rolfa Philippa i rozwin^ly si^ 
w ciqgu siedmiu lat do najwi^k- 
szych targow tego rodzaju na ob- 
szarze Niemiec Wschodnich. AREB 
stal si^ w kr^gach fachowcow 
szczegolnie interesujqcq i waznq 
platformq wymiany doswiadczen. 
Asortyment wystawcow obejmuje 
szerokq palet^ sprz^tu nadawczo- 
-odbiorczego, anten, urzqdzen po- 
miarowych, sprz^tu audio oraz 
RTV i artykulow elektronicznych. 
Oferta na AREB nabiera coraz 
wi^kszego mi^dzynarodowego 
znaczenia. Wystawcy z Austrii, 
Holandii, Czech, Polski i Litwy 
przyci^gaj^ od 2004 r. nie tylko 
wtajemniczonych i fachowcow 
z kraju, ale rowniez coraz cz^sciej 
gosci z zagranicy. Targi odb^dq 
si^ na terenie MESSE DRESDEN 
(9.00-16.00; ceny biletow: normal- 
ny 3,50 Euro, ulgowy 2,50 euro). 

www.areb.de 

Zjazd PK UKF przetozony 

Zarzqd Stowarzyszenia na zebra- 
niu w Zielencu 14.08.2010 podjql 
decyzj^ o przesuni^ciu terminu 
Zjazdu Sprawozdawczo-wybor- 
czego Stowarzyszenia PK UKF na 
23.10.2010. 

Powodem takiej decyzji jest troska 
Zarzqdu o zapewnienie wysokiej 
frekwencji czlonkow Stowarzysze- 
nia na Zjezdzie Sprawozdawczo- 
wyborczym. 

Wrzesien br. jest bogaty w wazne 
imprezy krotkofalarskie, w tym 
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd 
Delegatow, jak tez Zjazd Spra- 
wozdawczo-wyborczy Stowarzy- 
szenia SPDXC. Przesuni^cie ter- 
minu zjazdu spowodowane jest 
tez ch^ciq zmniejszenia obciqzen 
finansowych wynikajqcych z na- 
gromadzenia wielu imprez w jed- 
nym miesiqcu. Zjazd odb^dzie si^ 
w hotelu Felix w Warszawie (ul. 
Omulewska 24) w dniu 23 paz- 
dziernika 2010 o godzinie 14.00 
w pierwszym terminie lub o go- 
dzinie 14.30 w drugim terminie. 
W trakcie zjazdu planowany jest 
posilek (kolacja) oraz przerwa ka- 
wowa. Wszelkie koszty pokryte 
b^dq z funduszy Stowarzyszenia 
PK UKF. Osoby planujqce przyjazd 
do Warszawy w piqtek wieczorem 


oraz/lub odjazd w niedziel^ majq 
mozliwosc noclegow w hotelu 
Felix na wlasny koszt po 
wczesniejszym zgloszeniu. 

www.pk-ukf.org.pl 


Polisb Amateur Radio Suecial Event Station 



SN140MPR 

We wrzesniu z Tarnowskich 
Gor byla aktywna stacja oko- 
licznosciowa SN140MPR. 
Okazjq byla 140. rocznica 
powstania Muzeum Polskie- 
go w Rapperswilu (Szwajca- 
ria). Koledzy pracowali wszyst- 
kimi emisjami (SSB, CW, RTTY, 
PSK, FM) na pasmach HF 
i 2m. Karty QSL via SP9KDU 
(biuro nr 06). 

QSL w muzeum papieskim 

Jest w Niepokalanowie Muzeum 
Papieskie, w ktorym gromadzone 
sq i przechowywane rozne pamiqt- 
ki po Ojcu swi^tym Janie Pawle II. 
Do cenniejszych nalezq samochod 
osobowy ktorego Ojciec swi^ty 
uzywal podczas pierwszej piel- 
grzymki do Ojczyzny w 1979 r. 
oraz samochod - kaplica uzywany 
przez Slug^ Bozego podczas pro- 
cesji eucharystycznej po ulicach 
Warszawy w 1987 r. 

Oprocz tego w muzeum tym znaj- 
duje si^ wiele fotografii wykona- 
nych przez pana Galqzk^. 

Grono krotkofalowcow z Jurkiem 
SP5GBM na czele pragnie poinfor- 
mowac wszystkich krotkofalow- 
cow w SP, ze istnieje mozliwosc 
aby wsrod pamiqtek po Janie Paw- 
le II , znalazly sie; tez okoliczno- 
sciowe karty QSL, ktore rozsylane 
byly od stacji okolicznosciowych 
w SP pracujqcych z roznych miast 
w minionych latach w czasie gdy 
Ojciec swi^ty Jan Pawel II odbywal 
pielgrzymki do naszej Ojczyzny. 
Na ekspozycj^ kolekcji takich kart 
okolicznosciowych Ojcowie fran- 
ciszkanie wyrazili zgod^, pod wa- 
runkiem ze takie otrzymajq. Kar- 
ty zostanq w Muzeum Papieskim 
w Niepokalanowie wyeksponowa- 
ne w osobnej gablocie na pamiqtk^ 
po polskich krotkofalowcach. 
Prosimy kolezanki i kolegow kto- 
rzy takie karty jeszcze posiadajq. 



a zwlaszcza operator 6 w stacji oko- 
licznosciowych o nadsylanie po 
jednym egzemplarzu kazdej karty 
QSL (mogq bye czyste) na adres: 
Biblioteka Klasztorna Niepokala- 
now, 96-515 Teresin. 


SN100T0R - stacja na torach 


Starostwo Powiatowe w Ostrze- 
szowie oraz organizaeje samorzq- 
dowe i kulturalne zorganizowaly 
22 sierpnia na stacjach nieezynnej 
dzis linii kolejowej Ostrzeszow 
-Namyslaki szereg imprez, ktore 
przypomniec mialy jej stulecie. 
Dla krotkofalowcow z mlodego 
klubu SP3PKA byla to okazja do 
zaprezentowania uezestnikom im- 
prez krotkofalarstwa, a takze do 
zaprezentowania kolegom z pasm 
fragmentu historii tego regionu. 
Podczas imprezy uruchomiono 
stacja okolicznosciowq pod zna- 
kiem SN100TOR, ktora pracowala 
kolejno ze wszystkich stacji kole- 
jowych, a nawet z bejdqcej w ru- 
chu drezyny. APRS dostarczal in- 
formaeji o aktualnej pozycji stacji 
SN100TOR. 

Wedlug Zenka SP3JBI zabawa byla 
swietna i wzbudzila spore zainte- 
resowanie obserwatorow. Rowniez 
na pasmach aktywnosc nowych 
gmin w programie PGA nie pozo- 
stala bez echa. Warto wspomniec, 
ze w tym dziele pomogli kole- 
dzy z klubow SP3PFQ, SP3KRE 
i SP5PRF (razem latwiej). 

www.sp3pka.kalisz.pl 


Informacja o IV 
Warsztatach QRP 
w Burzeninie zostanie 
zamieszczona za 
miesiqc. 



Uczestnicy spotkania (fot. SQ3RPM) 



SNIOOTOR na torach (fot. SP3NUV) 
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DYPLOMY 


Dyplomy zagraniczne 


Indyjski program dyplomowy 

India Awards 


SAARC AMATEUR RADIO AWARD 



SAARC Award 


Dyplom wydawany za nawiq- 
zanie l^cznosci z krajami SAARC 
- 1 QSO z Bangladeszem, 1 - Bhu- 
tanem, 5 - Indiami, 2 - Malediwa- 
mi, 2 - Nepalem, 2 - Pakistanem i 2 
QSO ze Sri Lankq - razem 15 QSO/ 
QSL. Zalicza si^ l^cznosci z SAARC 
po 08.12.1985 r. Koszt dyplomu 5 
euro, 7 USD lub 7 IRC. 



01.01.2006 r. Oplata za Basic - 3 
USD lub 5 IRC, a za nast^pne klasy 

- 5 USD lub 6 IRC. 

Stany Indii: Maharashtra, Uttar 
Pradesh, Uttaranchal, Orissa, Ta- 
mil nadu, Assam, Rajasthan, Goa, 
Madhya Pradesh, Karnataka, West 
Bengal, Union Capital Territory, 
Himachal Pradesh, Bihar. 

Osrodki Dziedzictwa Kultury 
Indii: http://awards.pzk.org.pl/ 
htmWU_Osrodki_kultury.htm 
Zgloszenie na 3 ww. dyplomy 

- lista GCR, oplata i ksero kart QSL 
wylqcznie listem poleconym na 
adres: Award Manager VU2UR, B. 
L. Manohar, MIG-6, 80 Feet Road, 
Kengeri Upanagara, Bangalore 
560060, India. 

Info: vu2ur@rediffmail.com 
Award Manager VU2UR moze 
potwierdzic karty od VU2LCI, 
JHM, LX, AT6MM, AT7CD, AT8ESP, 
AT8WFF i AT8LH. 

QSL Managerem VU jest VU- 
2PAI, ale rowniez zgloszenia wy- 
sylac za posrednictwem Award 
Managera PZK Andrzeja SQ7B 
(wszelkie zapytania: sq7b@pzk. 
org.pl). 

Worked Republic India Award 


Dyplom przyznawany za zdo- 
bycie 100 pkt. wg klucza: 


Pasmo 

VU2/3 VU4/ 
VU7 

Special 

call 

160 m 

3 5 

4 

80/40 m 

2 4 

3 

20/10 m 

1 3 

2 

Pasma i 

l emisje dowolne. Nie za- 

licza si^ stacji mobil /mm. Wazne s^ 


wszystkie Iqcznosci po 26.01.1950 r. 
Koszt dyplomu 5 USD. 

ANNILAMICI Award 

Nazwa dyplomu pochodzi od 
dwoch pierwszych liter slow: AN- 
daman, Nicobar, LAkshadweep, 
Mlnicoy oraz dwoch liter z nazwy 
Antarktyki (Antarctica). Zalicza si^ 
QSO od 15.08.1947. 

Wszystkie potwierdzone QSO 
z wyspami indyjskimi przeprowa- 
dzone przed 15 sierpnia 1972 zali- 


World Heritage India Award 

Osrodki Dziedzictwa Kultury 
Indii (jest 27 takich miejsc w 14 
stanach Indii). Dyplom dost^pny 
w 3 klasach: 

Basic - nalezy miec min. 5 po- 
twierdzonych stanow Indii 
Klasa 1-7 stanow 
Excellence - 10 stanow 
Mozna ubiegac si^ o dyplom za 
jednq dowolnq emisj^ lub dowolne 
pasmo. Lqcznosci zalicza si^ od 




ANN1LAMH 




cza si^ w nast^pujqcy sposob: 

- Wyspa: Andaman (AS-001) - 15 
pkt. 

- Nicobar (AS-033) - 20 pkt. 

- Lakshadweep (AS-011) - 15 pkt. 

- Minicoy (AS-106) - 20 pkt. 

Za potwierdzone QSO z grupq 
wysp przybrzeznych (zalicza si^ 
tylko jedno QSO z ekspedycjq na 
danej wyspie), przeprowadzone 
w dowolnym terminie, przyznaje 
si^ 15 pkt.: AS-096 (2 ekspedycje), 
AS- 153, AS-161 (1 eksp.), AS-169 (3 
eksp.), AS-169 (1 eksp.), AS-173 (1 
eksp.), AS- 199 (1 eksp.), AS-177 (1 
eksp.). 

Za kazde potwierdzone QSO 
z ekspedycjami o znaku VU4/VU3 
oraz VU7/VU3 wg klucza: 

- VU4AN, VU4RG, VU4MY, VU- 
7SJ - po 3 punkty za QSO 

- VU7MY, VU7NRO - po 4 punkty 
za QSO 

- VU7LD - po 5 punktow za QSO 
Kompletny, oryginalny regula- 

min jest na stronie http://awards. 
pzk.org.pl/html/Annilamici.htm 



Himalaya-Hind Sagar Railway 

Indian Railways (Koleje Indyj- 
skie) sq jedn^ z najwi^kszych sieci 
kolejowych na swiecie. Najdluzsza 
trasa kolejowa w Indiach przebiega 
pomi^dzy Jammu Tawi i Kanyaku- 
mari (odleglosc 3738 km), „Him- 
sagar Express" zapewnia polqcze- 
nie raz w tygodniu, przejezdzajqc 
przez 11 indyjskich stanow. Poci^g 
przejezdza przez nast^pujqce sta- 
cje kolejowe: 

Jammu Tawi, Jalandhar Canton- 
ment, Phagwara, Phillaur, Ludhia- 
na, Dhuri, Jakhal, Narwana, Jind, 
Rohtak, Bahadur gar h. New Delhi, 
Hazrat Nizamuddin, Faridabad, 
Agra Cantonment, Dhaulpur, Gwa- 
lior, Jhansi, Bhopal, Itarsi, Nagpur, 
Warangal, Vijayawada, Tenali, Gu- 
dur, Renigunta, Tirupati, Chittoor, 
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Katpadi, Jolarpettai, Salem, Erode, 
Tiruppur, Coimbatore, Palakkad, 
Thrissur, Aluva, Ernakulam Town, 
Kottayam, Kollam, Trivandrum 
Central, Nagercoil, Kanyakumari. 

Powyzsze stacje zlokalizowane 
sq w nast^pujqcych stanach: Jam- 
mu & Kaszmir, Pendzab, Haryana, 
Delhi, Uttar Pradesh, Rajasthan, 
Madhya Pradesh, Maharashtra, 
Andhra Pradesh, Tamil Nadu oraz 
Kerala. 

Do dyplomu podstawowego 
nalezy przeprowadzic QSO ze sta- 
cjami z VU z co najmniej 6 z 11 
powyzej wymienionych stanow. 
Aby uzyskac dyplom Klasy I (First 
Class) nalezy przeprowadzic QSO 
ze stacjami z VU z co najmniej 6 
(szescioma) miastami, przez ktore 
przejezdza pociqg z powyzszego 
wykazu. Do zgloszenia wystarczy 
tylko wyciqg z dziennika potwier- 
dzony przez dwoch nadawcow. 
Dyplom dost^pny jest rowniez dla 
nasluchowcow. Data poczqtkowa: 
01.01.2000 roku. Oplata: - dyplom 
podstawowy: 2 euro, 3 USD lub 5 
IRC, Klasa I (First Class): 3 euro, 5 
USD lub 6 IRC. 

Dyplom zostanie przeslany na 
adres e-mail zainteresowanego 
wylqcznie w formacie pdf. 

Award Manager B.F. Manohar 
VU2UR; MIG-6, 80 Feet Road, Ken- 
geri Upanagara, Bangalore 560 060, 
India. E-mail: vu2ur2009@rediff- 
mail.com 

VU 10 Million PIN 

PIN to indyjski skrot kodu pocz- 
towego (Postal Index Number), 
tak jak kod pocztowy ZIP Sklada 
si^ on z 6 cyfr. System kodu PIN 
wprowadzono od 15 sierpnia 1972. 
Kod PIN jest pocztowym system 
numeracji sluzqcym do identyfi- 
kacji kazdego urz^du pocztowego 
w kraju. Indie posiadajq najwi^k- 
szq liczb^ urz^dow pocztowych na 
swiecie. Ostatnie od lewej cyfry 6- 
-cyfrowego kodu PIN dla poszcze- 
golnych stanow Indii podane sq 
ponizej: 

11 Delhi 

12 i 13 Haryana 
14 do 16 Pendzab 

17 Himachal Pradesh 

18 do 19 Jamammu & Kashmir 
20 do 28 Uttar Pradesh 

30 do 34 Rajasthan 

36 do 39 Gujarat 

40 do 44 Maharashtra 

45 do 49 Madhya Pradesh & Chha- 

tisgarh 

50 do 53 Andhra Pradesh 
56 do 59 Karnataka 
60 do 64 Tamil Nadu 
67 do 69 Kerala 


VU 10 MILLION PIN AWARD 





70 do 74 West Bengal 
75 do 77 Orissa 

78 Assam 

79 North Eastern 

80 do 85 Bihar & Jharkhand 

Kod PIN 110001 jest dla New 
Delhi, 400001 dla Mumbai, 600001 
dla Chennai, 700001 dla Kalkuty, 
500001 dla Secunderabad itp. Na 
podstawie QSE otrzymanych od 
stacji z VU nalezy obliczyc sum^ 
danych z kodu PIN (z kazdej karty 
QSE), aby osiqgnqc minimum 10 
min. Duplikaty QSO z tq samq 
stacjq nie sq zaliczane. Dyplom jest 
wyslany na adres e-mail do zainte- 
resowanego wylqcznie w formacie 
pdf i jest w 3 klasach: 

- Dyplom podstawowy - nalezy 
miec potwierdzone QSO z co 
najmniej 6 indyjskimi stanami, 

- Klasa I - nalezy miec potwier- 
dzone QSO z co najmniej 9 sta- 
nami, 

- Klasa Specjalnej (Excellence 
Class Award) - potwierdzone 
QSO z co najmniej 12 stanami. 
Dyplom dost^pny jest rowniez 

dla nasluchowcow. Koszt dyplomu 
podstawowego to 2 euro, 3 USD 
lub 5 IRC, Klasa I oraz Specjalna 
(Excellence Class) - 3 euro, 5 USD 
lub 6 IRC. Euro lub USD nalezy 
przeslac przelewem bankowym 
do „B.L. Manohar, at. Bangalore" 
lub przeslac kupony IRC wylqcz- 
nie listem poleconym (z powo- 
du cz^stych kradziezy przesylek 
pocztowych). Zgloszenie - lista 
GCR wraz z oplatq na adres: B.L. 
Manohar VU2UR; MIG-6, 80 Feet 
Road, Kengeri Upanagara; Banga- 
lore 560 060, India. E-mail: vu2u- 
r@rediffmail.com 

Golden Key Award 

Dyplom przyznawany wylqcz- 
nie za QSO emisjq CW, nalezy zdo- 
byc 100 pkt. wg klucza: 

- QSO z dowolnq stacjq VU2/VU3/ 
AT2/AT0 - 1 pkt 

- QSO ze stacjq z Bangalore - 2 
pkt. 

- QSO ze stacjami: VU2RQ, VU- 
2DX, VU2TH, VU2VK, VU2WP, 


VU2LX, VU2TI, VU2TS, VU- 
2ZAR VU2LBW, VU2UR, VU2GX 
(sk.) - 3 pkt. 

Koszt - 10 IRC. Zgloszenie - lista 
GCR na adres: VU2TS. T S Ganesh, 
Watapi, B R Hills, Chamarajanagar 
District 571313, Karnataka, India. 

VU Flora Fauna Award 
(W-VUFF-A) 


Wszystkie powyzsze 
dyplomy mozna rowniez 
zdobyc, wysyiajqc 
zgloszenie z optatq nie 
do Indii, ale do Award 
Managera Andrzeja 
SQ7B (sq7b@pzk.org.pl) 
Szersze informacje na 
stronie PZK - http:// 
awards.pzk.org.pl/html/ 
lndia.htm 


Indie majq ponad 600 obsza- 
row obejmujqcych parki narodowe 
i scisle rezerwaty. Lista jest opubli- 
kowana na WFF44.com. Pierwsza 
aktywnosc pod znakiem AT8WFF 
miala miejsce z Parku Narodowego 
Bannerghatta (Bannerghatta Na- 
tional Park) - VUFF-005 w poblizu 
miasta Bangalore. VU2UR/FF ak- 
tywowal inne miejsca, jak Banner- 
ghatta NP (po raz trzeci), Bandipur 
NP oraz Mudumalai GS. Ponadto 
operatorzy sq w Indyjskiej Bazie 
Antarktycznej Maitri (Maitri An- 
tarctic Base of India - VUFF-099), 
np. VU3BPZ. W BR Hills (VUFF- 
-100) aktywny jest VU2TS, z kto- 
rym QSO zalicza si^ od 1 stycznia 
2000 roku. Do dnia 31.12.2009 roku 
aktywne byly nast^pujqce VUFF: 
UFF-005 (trzykrotnie), 004, 055, 
099 i 100. Dyplom jest dost^pny 
za QSO z co najmniej trzema roz- 
nymi VUFF. Rozne znaki aktywne 
z tego samego miejsca VUFF liczy 
si^ oddzielnie. A zatem, jesli praco- 
wal AT8WFF i VU2UR/FF z VUFF- 
-005, liczy si^ to jako dwie Iqczno- 
sci, a do ubiegania si^ o dyplom 
wymagane jest jeszcze jedno QSO 
z innym VUFF Pozostale Iqcznosci 
nie majq ograniczen czasowych. 
Zgloszenie - lista GCR. Oplata 
za dyplom - 3 euro, 5 USD lub 7 
IRC. Award Manager - VU2UR. 
Dyplom jest dost^pny wylqcznie 
w formacie pdf i zostanie przesla- 
ny na adres e-mail. 
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HOBBY 


Mierniki w.cz. 


Interesuj^ca konstrukcja dipmetra 

Superdipmeter 

Mimo dost^pnosci bardziej skomplikowanych przyrzqdow pomiarowych w praktyce krotkofalowca 
konstruktora w dalszym ciqgu znaczqce miejsce zajmuje dipmeter. Za jego uzyciem przemawiajq nie 
tylko niska cena i latwosc wykonania przyrzqdu we wtasnym zakresie, ale takze jego uniwersalnosc. 



Zasada dzialania miernika znana 
jest od wielu dziesi^cioleci, a w 
jego konstrukcjach stoso wa- 
ne byly rozne elementy 
czynne: lampy elektro- 
nowe, tranzystory 
zlqczowe i w ostatnim 
czasie rowniez 
tranzystory polo- 
we. Z czasow 
konstrukcji 
lampo- 
wych 


po- 

chodzi 


zreszt^ 
jego pierwot- 
na nazwa „grid dip 
meter", skrocona od czasu zasto- 
sowania tranzystorow do „dip 
meter", jako ze te ostatnie nie 
majq siatki. Miernik moze slu- 
zyc zarowno do strojenia obwo- 
dow rezonansowych, pomiaru 
cz^stotliwosci generatorow, jak 
i do przyblizonej analizy sygna- 
low w.cz. Zasad^ pracy ilustruje 
rysunek 1. Miernik w trybie ak- 
tywnym, tzn. po wlqczeniu gene- 
rator a, zostaje zblizony do badane- 
go obwodu rezonansowego. 

W trakcie jego przestrajania daje si^ 
zaobserwowac mniej tub bardziej 
wyrazne minimum poziomu ge- 
nerowanego sygnalu. Wyst^puje 
ono wtedy gdy cz^stotliwosci ba- 
danego obwodu rezonansowego 
i generatora zrownujq si^, co po- 
woduje, ze badany obwod pobiera 
wi^cej energii z generatora, a to 


sprz^zenic indukcyjn& 



badany obw6d 



poziom sygnafu w.cz. 


Rys.1. 


dodatkowe obciqzenie daje obni- 
zenie amplitudy drgan. W rozwiq- 
zaniach lampowych mierzony byl 
prqd siatki generatora (bezposred- 
nio zalezny od amplitudy drgan) 
i stqd pochodzi jego dawna nazwa. 
W trybie absorbcji (pasywnym) 

- przy wylqczonym generatorze 

- miernik pracuje jako odbiornik, 
a przy jego dostrojeniu wskazy- 
wane jest maksimum sily sygna- 
lu. Szeroki zakres pracy miernika 
uzyskuje si^ dzi^ki zastosowaniu 
kompletu wymiennych cewek. 
W wi^kszosci konstrukcji pokry- 
wa on zakresy od fal srednich az 
do dolnych pasm UKF wlqcznie. 
W obu wypadkach cz^stotliwosc 
dostrojenia miernika jest odczyty- 
wana z jego wykalibrowanej skali. 
Pomimo ze w wi^kszosci konstruk- 
cji amatorskich jest to skala ana- 
logowa, dokladnosc pomiaru jest 
w wielu praktycznych sytuacjach 
wystarczajqca do potrzeb amator- 
skich, przynaj mniej w pierwszej 
fazie uruchamiania wlasnych kon- 
strukcji. 

Dostrajaj^c miernik do harmonicz- 
nych sygnalu badanego ukladu lub 
do cz^stotliwosci innych potencjal- 
nych sygnalow niepozqdanych, 
mozna orientacyjnie ocenic ich 
poziom wzgl^dem sygnalu uzy- 
tecznego i w razie potrzeby podj^c 
kroki zmierzajqce do eliminacji 
sygnalow szkodliwych. 

Wi^kszosc dotychczasowych kon- 
strukcji wykazuje dwa zasadnicze 
slabe punkty. Minimum napi^cia 
generatora jest cz^sto (w zalez- 
nosci od jego ukladu i cz^stotli- 
wosci pracy) trudno rozpozna- 
walne i nie zawsze wiadomo, 
czy nie sq tylko zmiany ampli- 
tudy generatora zwi^zane z je- 
go przestrajaniem, zwlaszcza ze 
sila generowanego sygnalu ma- 
leje wyraznie w gornych zakre- 
sach cz^stotliwosci. Skala analo- 
gowa jest w wielu przypadkach 
(zwlaszcza rowniez w wyzszych 
zakresach cz^stotliwosci) zbyt 
malo dokladna jak na wymogi 
wspolczesnej techniki, a w trybie 
odbiorczym obwod rezonansowy 


jest cz^sto nadmiernie tlumiony 
przez uklad detektora, co utrudnia 
dostatecznie dokladne znalazienie 
maksimum. W ukladzie opracowa- 
nym przez DK1HE zastosowano 
generator VFO przestrajany za 
pomocq diod pojemnosciowych. 
Do napi^cia strojenia dodawany 
jest piloksztaltny sygnal wobulujq- 
cy o na tyle malej amplitudzie, ze 
generator jest przestrajany jedynie 
w wqskim zakresie: +/- 0,2% wo- 
kol cz^stotliwosci ustawionej przez 
uzytkownika. Cz^stotliwosc wobu- 
lacji wynosi 400 Hz ale wartosc ta 
nie jest krytyczna. Zblizenie cewki 
miernika do badanego obwodu 
doprowadza wi^c do modulacji 
amplitudy generatora, przy czym 
gl^bokosc modulacji zmienia si^ 
wraz z cz^stotliwosciq generatora 
i osiqga maksimum w momencie 
zgodnosci cz^stotliwosci oscylacji 
i rezonansu badanego obwodu. 
Sygnal w.cz. podawany jest na 
detektor amplitudy, a otrzymana 
skladowa 400 Hz, jest wzmacnia- 
na za pomocq wzmacniacza m.cz. 
i po powtornej detekcji amplitudy 
sluzy do wysterowania wskazni- 
ka rezonansu - diody swiecqcej. 
Rozwiqzanie to zapewnia zdecy- 
dowanie wi^kszq czulosc pomiaru 
(dzi^ki czemu mozna go doko- 
nywac przy wyraznie slabszym 
sprz^zeniu z badanym obwodem) 
i oprocz tego uniezaleznia jego 
wynik w znacznym stopniu za- 
rowno od poziomu sygnalu w.cz., 
jak i od jego zmian. Schemat blo- 
kowy i schemat ideowy miernika 
przedstawiajq rysuneki 2 i 3. 

VFO pracuje w ukladzie Hartleya 
z wymiennymi cewkami i jest prze- 
strajane w zakresie okolo oktawy 
za pomocq diod pojemnosciowych 
BB112. Napi^cie strojenia dla diod 
jest regulowane 10-obrotowym 
potencjometrem P5. W rozwiq- 
zaniu oferowanym przez firm^ 
QRPProject komplet 5 wymien- 
nych cewek pozwala na pokrycie 
zakresu 1-42 MHz. Dla zakresow 
UKF do zaciskow cewki podlqcza- 
ny jest oddzielny generator VFO. 
Dioda D3 zapewnia automatycznq 
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+10 V 



polaryzacj^ bramki tranzystora 
i sluzy jednoczesnie jako demodu- 
lator AM. Opornik R2 wraz z kon- 
densatorem C2 stanowiq filtr dol- 
noprzepustowy o cz^stotliwosci 
granicznej ok. 4 kHz. W genera- 
torze wobulujqcym pracuje uklad 
scalony LM555. Jego sygnal pilo- 
ksztaltny jest sumowany z napi^- 
ciem stalym 8 V w ukladzie US2a, 
po czym jest on podawany na po- 
tencjometr strojeniowy P5. Ampli- 
tuda napi^cia wobulacji zmienia 
si^ wi^c wraz ze stalym napi^ciem 
strojenia, co daje w przyblizeniu 
stalosc wzgl^dnego zakresu wo- 
bulacji. Sygnal m.cz. pochodzq- 
cy z detektora jest wzmacniany 
o 40 dB za pomocq wzmacniacza 
operacyjnego USla i jest dalej po- 
dawany przez tranzystor T4 na 
diod^ swiecqcq D12 sluzqcq jako 
wskaznik rezonansu. Napi^cie sta- 
le podawane na drugie z wejsc 
wzmacniacza operacyjnego jest 
ustawiane za pomocq potencjome- 
tru P2 tak, aby przy braku sygnalu 
dioda zaczynala slabo swiecic. Tak 
dobrany punkt pracy powoduje, 
ze uklad pracuje jednoczesnie jako 
prostownik sygnalu 400 Hz. W po- 
blizu rezonansu na diod^ podawa- 
ne sq dodatnie polowki napi^cia 
400 Hz powodujqce jej swiecenie 
o sile proporcjonalnej do poziomu 
sygnalu m.cz. Sygnal w.cz. z gene- 
ratora podawany jest dodatkowo 
przez stopien separatora pracujq- 
cy na tranzystorze T2 na wzmac- 


niacz T6. Gniazdo gn. 4 w obwo- 
dzie zrodla T2 sluzy do podlqcze- 
nia cz^stosciomierza cyfrowego. 
Z tego samego punktu pobierany 
jest sygnal dla wbudowanego od- 
biornika homodynowego sluzq- 
cego do pomiaru cz^stotliwosci 
metodq zdudniania. Wzmacniacz 
o automatycznie regulowanym 
wzmocnieniu pracujqcy na tran- 
zystorze T6 dostarcza na gniazdo 
gn. 6 sygnalu o stalej amplitudzie 
+ 7 dBm (5 mW) - dipmeter moze 
bye wi^c uzywany jako generator 
sygnalowy. Do pomiaru cz^sto- 
tliwosci slabych sygnalow sluzy 
dodatkowy odbiornik homody- 
nowy (odbiornik o bezposredniej 
przemianie). W stopniu mieszaeza 
pracuje tetroda T3, przy czym na 
bramk^ pierwszq podawany jest 
przez tlumik PI sygnal badany, 
a na drugq - sygnal VFO z wyj- 
scia stopnia separujqcego T2. Na 
wyjsciu mieszaeza wlqczony jest 
filtr dolnoprzepustowy R10-C12 
o cz^stotliwosci granicznej 4 kHz. 
Sygnal dudnien po wzmocnieniu 
w ukladzie US4 jest podawany na 
gniazdo sluchawek. W trakeie wy- 
konywania pomiaru metodq dud- 
nien nalezy oczywiscie wylqczyc 
wobulator. Pomiar sygnalu metodq 
absorbcyjnq polega na polqczeniu, 
za pomocq przelqcznika SI, wskaz- 
nika diodowego ze wzmacniaczem 
na wyjscie mieszaeza odbiornika 
homodynowego. Zmiany ampli- 
tudy sygnalu doprowadzonego 



na wejscie odbiornika (gniazdo 
gn. 5) powodujq wowczas pro- 
porcjonalne zmiany jasnosci swie- 
cenia diody D12. Cz^stotliwosc 
VFO musi bye w tym przypadku 
zblizona do cz^stotliwosci odbie- 
ranego sygnalu, tak aby uzyskac 
dudnienia. Poziom sygnalu od- 
bieranego nalezy ustawic za po- 
mocq tlumika PI, tak aby dioda 
nie swiecila nigdy z pelnq jasno- 
sciq i aby dzi^ki temu umozliwic 
bezbl^dne rozpoznawanie zmian 
amplitudy. Miernik zasilany jest 
z czterech ogniw paluszkowych 
R6 dajqcych w sumie napi^cie 
6 V, a dla otrzymania napi^cia 
10 V posluzono si^ przetwornicq 
prqdu stalego (T7-T9). Wzmac- 
niacz US2b wraz z diodq D13 sta- 
nowiq wskaznik napi^cia baterii. 
Dioda D13 zaezyna swiecic wte- 
dy, gdy napi^cie zasilania spadnie 
ponizej 4,4 V. 

opr. i tlum. 

Krzysztof Dqbrowski, OE1KDA 


Na podst. 

„Dip-lt - das super 
Dipmeter", 

Peter Solf, DK1HE 
i Peter Zenker, 
DL2FI 

„Funkamateur" 
4/2006, str. 420 
oraz instrukcji 
montazowej 
QRPProject 


Swiat Radio Pazdziernik 2010 


55 



RADIO RETRO 


Lata szescdziesi^te 


50 -lecie pierwszego polskiego odbiornika tranzystorowego 

Era „Kolibra” 

Pierwsze polskie radioodbiorniki tranzystorowe zostaly wyprodukowane przez bydgoskqfirm^ „Eltra” 
pot wieku temu. Po pierwszym modelu „MOT” (miniaturowy odbiornik tranzystorowy) pojawita si$ seria 
modeli „Koliber”, ktore staty si§ wr^cz synonimem matego, przenosnego odbiornika radiowego. 



Pierwsze odbiorniki bydgoskiej firmy „Eltra”, 
ze zbiorow Maurycego Bryxa, zaprezentowane 
podczas ostatniego spotkania mitosnikow i ko- 
lekcjonerow starych radioodbiornikow (relacja 
w SR 6/2010) 

Eltra MOT 59 

Pierwszy polski odbiornik tran- 
zystorowy zostal zaprojektowany 
w 1958 roku przez zespol pod kie- 
rownictwem inz. Romana Palu- 
chowskiego w ZWE „Eltra // . 
Egzemplarz prototypowy zostal 
pokazany w 1959 roku na Targach 
Poznanskich, po czym model ten 
byl produkowany w „Eltrze" przez 
rok. To na jego potrzeby zaklady 
„OMIG" zacz^ly produkowac mi- 
niaturowe oporniki i kondensatory 
a „TONSIL" miniaturowe glosniki. 
Pierwsze tranzystory pochodzi- 


ly z importu (poczqtkowo z firmy 
Telefunken, a pozniej Philips). 
MOT 59 byl jednym z pierwszych 
odbiornikow tranzystorowych 
i pierwszym odbiornikiem krajo- 
wym, w ktorym zastosowano za- 
miast polqczen drutowych plytki 
drukowane. 

Byla to dwuzakresowa superhe- 
terodyna (cz^stotliwosc posred- 
nia 465 kHz) na 5 tranzystorach 
z ukladem ARW umozliwiajqca 
odbior stacji w zakresie fal sred- 
nich i ograniczonym do odbioru 
stacji Warszawa I pasmie fal dlu- 
gich (mozna bylo przystosowac 
odbiornik do odbioru innej stacji 
dlugofalowej). 

Na obudowie znajdowaly si^ ele- 
menty regulacyjne: 

- potencjometr sily glosu z wylqcz- 


nikiem na gornej plaszczyznie 

- przelqcznik zakresow na gornej 
plaszczyznie 

- duze pokr^tlo strojenia na plycie 
czolowej. 

Schemat ideowy ukladu Eltra 

MOD jest pokazany na rysunku 1. 

Tranzystory i diody: 

T1 - OC44 (OC613 albo TC15): 
mieszacz i oscylator 

T2, T3 - OC45 (OC612 lub TC15): 
wzmacniacz posredniej cz^sto- 
tliwosci 

T4 - OC71 (OC604): wzmacniacz 
malej cz^stotliwosci 

T5 - OC72 (OC604 spec.): wzmac- 
niacz mocy 

Dl, D2 - DOG56: detektor oraz 
uklad oszcz^dnosciowy. 

Dane techniczne odbiornika: 

Napi^cie zasilania: 6 V z czterech 


QC4S OC45 

fal fro OC6 12 lub 0 €70} falbo OC6l2!ub 0€?0j 
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ogniw typu S-14 po 1,5 V kazde. 
Pobor prqdu: przy braku sygnalu 
prqd calkowity pobierany z baterii 
wynosi 6... 7 mA, przy pelnym wy- 
sterowaniu okolo 25 mA. 

Czulosc: srednia czulosc na falach 
srednich od 2,5 mV do 0,5 mV, na 
falach dlugich okolo 1,5 mV 
Pasmo przenoszone: pasmo cz^sto- 
tliwosci przy spadku charaktery- 
styki wzmocnienia o 3 dB wynosi 
od 250 Hz do 2500 Hz. Tlumie- 
nie sygnalow lustrzanych: co naj- 
mniej 25 dB. Moc wyjsciowa: okolo 
30 mW.Zakresy fal: Fale srednie: 
187.. .580 m (1605...520 kHz), 

Fale dlugie: Warszawa I 1322 m 
(227 kHz) - mozliwosc dostoso- 
wania do innych stacji dlugofalo- 
wych. Cz^stotliwosc posrednia: 
465 kHz. 

Antena: wbudowana wewnqtrz 
antena ferrytowa. 

Wymiary odbiornika: 160x90x38 
mm. Ci^zar: okolo 530 g. 

Koliber 

Bezposrednim nast^pcq Eltry 
MOT 59 byl Koliber, ktory powstal 
w oparciu o doswiadczenia zdo- 
byte przy wdrazaniu pierwszych 
modeli odbiornikow. Zasadniczq 
roznicq konstrukcyjnq w stosunku 
do Eltry bylo zastosowanie w Ko- 
librze wyjsciowego wzmacniacza 
przeciwsobnego z jednym trans- 
formatorem (odwracajqcym faz^) 
w miejsce stopnia w klasie A na 
jednym tranzystorze z przesuwa- 
nym punktem pracy. W momencie 
wprowadzenia do produkcji byl 
konstrukcjq na tyle nowoczesnq, ze 
niezb^dne tranzystory nadal mu- 
sialy pochodzic z importu. Choc 
krajowy przemysl polprzewodni- 
kowy zdolal juz wyprodukowac 
tranzystory w.cz. TG10 i TG20 jed- 
nak okazalo si^, ze po ich zastoso- 
waniu w Kolibrze musiano bardzo 
szybko je wycofac 
W pierwszych modelach Kolibra 
(rysunkek 2) pracowaly tranzy- 
story importowane firmy Philips 
(OC44, 2XOC45, OC71, 2xOC72). 
W niektorych modelach w mie- 
szaczu i wzmacniaczu posredniej 
cz^stotliwosci zastosowano stosun- 
kowo nowoczesne tranzystory dy- 
fuzyjne serii OC170. Podobnie jak 
Eltra odbiornik mial dwa zakresy: 
fale srednie (520.. .1605 kHz), jedna 
stacja na falach dlugich (Warsza- 
wa I 227 kHz). Urzqdzenie bylo 
zasilanie napi^ciem 6 V (4 ogniwa 
1,5 V lub 5 akumulatorow Cd- 
-Ni), ale moc wyjsciowa juz byla 
wi^ksza i dochodzila do 80 mW. 
W niektorych modelach w mie- 
szaczu i wzmacniaczu posredniej 



cz^stotliwosci zastosowano sto- 
sunkowo nowoczesne tranzystory 
dyfuzyjne serii OC170. 

W modelu Koliber 2 poza zakre- 
sem fal srednich (520. ..1605 kHz), 
byl juz pelny zakres fal dlugich 
(150.. .270 kHz lub 160.. .290 kHz) 
i byly z powodzeniem zastosowa- 
ne polskie tranzystory we wzmac- 
niaczu malej cz^stotliwosci TG5, 
2XTG50. (rysunkek 3) W mie- 
szaczu i wzmacniaczu posredniej 
cz^stotliwosci stosowano wciqz 
importowane nowoczesniejsze 
tranzystory dyfuzyjne (OC170 


i 2x0069 lub 3xSFT319). 

Koliber 3 roznil si^ od Kolibra 2 
wykorzystaniem polskich tranzy- 
storow we wszystkich stopniach 
odbiornika i zastosowaniem ka- 
skody na dwoch tranzystorach 
w pierwszym stopniu posredniej 
cz^stotliwosci. (rysunkek 4) 

Uzyto nast^pujqcych tranzy- 
story (krajowe): TG40, 2xTG39, 
TG37, TG5, 2xTG50. 

Zakresy Kolibra 3 obejmowaly fale 
srednie (520... 1605 kHz) oraz fale 
dlugie (170.. .280 kHz). 

Warto wiedziec, ze pierwszych 



Rys. 3. Schemat ideowy odbiornika Koliber 2 (MOT 611) 
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Rys. 4. Schemat ideowy odbiornika Koliber 3 (MOT 633) 


cz^stotliwosci, rezygnujqc z kasko- 
dy i pozostawiaj^c jeden tranzy- 
stor). W kolejnym modelu Minor 
w stosunku do Kolibra uproszczo- 
no konstrukcj^, pomijaj^c jeden 
stopien wzmacniacza posredniej 
cz^stotliwosci, a wprowadzajqc 
dodatkowy stopien malej cz^stotli- 
wosci (stopien koncowy przeciw- 
sobny z dwoma transformatorami). 
W urzqdzeniu zastosowano skal^ 
cz^stotliwosci z poziomo przesu- 
wanq wskazowkq oraz zamonto- 
wano gniazdo sluchawek. 

Kama 

Z kolei w odbiorniku Kama uzyto 
dwustopniowego wzmacniacza 
posredniej cz^stotliwosci z filtrem 
pasmowym i dodatkowe wspo- 
maganie ARW na osobnej diodzie. 


a j? n 


14 

m 


is 
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Rys. 5. Schemat ideowy odbiornika Kama 

odbiornikow Eltra MOT 59 
w y p r o d u k o w a n o okolo 
20 tysi^cy sztuk jednak wedlug 
danych fabryki produkcja tego 
modelu w calosci byla deficytowa. 
W latach 1962-1965 zaklady 
// Eltra // wyprodukowaly okolo 
100 tys. odbiornikow Koliber i oko- 
lo 50 tys. modeli Koliber 2. Naj- 
wi^cej wytworzono odbiornikow 
Koliber 3 (okolo 150 tys. w latach 
1964-1966). 

W 1968 wyprodukowano mi- 
ll o n o w y odbiornik radiowy 


i zakupiono w firmie Isostat licencje 
na przelqczniki, ktore w przyszlo- 
sci staly si^ glownym produktem 
eksportowym fir my Poza Kolibrem 
„Eltra" wprowadzila na rynek do 
1970 roku kilkanascie modeli in- 
nych miniaturowych odbiornikow 
tranzystorowych ukladowo bardzo 
podobnych do kultowego Kolibra. 
W 1965 roku Kolibra zastqpila 
Sylwia (MOT-633) ktora byla mon- 
towana na tej samej plytce dru- 
kowanej (uproszczono pierwszy 
stopien wzmacniacza posredniej 



(rysunkek 5). We wzmacniaczu ma- 
lej cz^stotliwosci zastosowano dwa 
bezposrednio sprz^zone stopnie 
napi^ciowe i przeciwsobny 
stopnien wyjsciowy z jednym 
transformatorem odwracajqcym 
faz^. 

Dominika 

Po Kamie byla Dominika monto- 
wana w kilku odmianach rozniq- 
cych si^ wyglqdem. 

Uklad elektryczny byl podobny do 
Kamy, ale uzupelniony o fale krot- 
kie. Jednymi z ostatnich odbiornikow 
budowanych na bazie doswiadczen 
Kolibra byly odbiorniki Laura i Mariola 
(1970 rok). Pozniej nastala juz era od- 
biornikow z zakresem UKF/FM. 

PZ611 

Unikatowe przystawki zegaro- 
we Eltra PZ-611", umozliwiajq 
zalqczanie i wyl^czanie wspol- 
pracujqcego z niq - wyposazo- 
nego w specjalne gniazdo steru- 
jqce - radioodbiornika Koliber 3 
(elementem sterujqcym zalqcza- 
niem/wylqczaniem radioodbiorni- 
ka j est odpowiednio przystosowany 
popularny mechaniczny radziecki 
budzik MIR). 

www.historiaradia.neostrada.pl 
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Wydarzenia 


LACZNOSC 


Wystawa poswi^cona 85-letniej historii Polskiego Radia 


„Tu Polskie Radio 1925-2010” 


Z okazji jubileuszu 85-lecia Polskiego Radia w dniu 2 wrzesnia br. zostala odsloni^ta na Zamku Kro- 
lewskim w Warszawie wystawa „Tu Polskie Radio 1925-2010”. Organizatorami ekspozycji Set Polskie 
Radio wraz z Zamkiem Krolewskim w Warszawie. W uroczystym spotkaniu, uswietnionym wyst^pem 
orkiestry Polskiego Radia, uczestniczyli pracownicy Polskiego Radia oraz mi$dzy innymi przedstawi- 
ciele kultury i sztuki oraz zaproszeni goscie. Obok wielu slaw, jak Bohdan Tomaszewski czy Barbara 
Wachowicz, na spotkanie przyjechat z Wielkiej Brytanii Andrzej Tarnowski - wnuk Zygmunta Chamca 
(zatozyciela i pierwszego dyrektora Polskiego Radia w latach 1925-1935). Podarowal on portret 
swojego dziadka, a takze historyczny telegram informujc|cy babk$ o przyznaniu koncesji na pierwszq 
polskq rozgtosni^ radiowq. 


85 lat temu - 1 lutego 1925 roku 

0 godzinie 18.00 - w eter poplyn^- 
ly slowa: „Tu Probna Stacja Radio - 
nadawcza Polskiego Towarzystwa 
Radiotechnicznego w Warszawie, 
fala 385 metrow", wypowiedzia- 
ne przez inzyniera Romana Rud- 
niewskiego. W tym dniu, uzna- 
nym za poczqtek polskiej radio- 
fonii, Polskie Radio dolqczylo do 
europejskiej i swiatowej rodziny 
radiowej - po Holandii, Wielkiej 
Brytanii, Francji, Niemczech, Fin- 
landii, Zwiqzku Radzieckim, Wlo- 
szech i Belgii, ale przed Norwegiq. 
Dwa lata pozniej rozpocz^ly prac^ 
rozglosnie regionalne w Krakowie, 
Poznaniu i Katowicach, pozniej 
w Wilnie, we Lwowie, w Lodzi, 
Toruniu, Bydgoszczy i Baranowi- 
czach. Polskie Radio bylo najno- 
woczesniejszym radiem w Euro- 
pie, zarowno pod wzgl^dem tech- 
nicznym, jak i merytorycznym (do 
czasu II wojny swiatowej mialo 
ponad milion sluchaczy). 

Wystawa na Zamku Krolewskim 
przybliza 85-letniq historic Polskie- 
go Radia. Zawiera 390 fotografii, 
kilkadziesiqt plakatow, pamiqtki 
pracownikow, odbiorniki radiowe 

1 mikrofony, scenariusze slucho- 
wisk, a takze replike; powstanczej 
radiostacji „Blyskawica", udost^p- 
nionej przez Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Na ekspozycji wy- 
swietlane sq tez fragmenty kronik 
filmowych oraz unikalne nagrania 
ze zbiorow Archiwum Polskiego 
Radia. Wystawa sklada si^ z pi^ciu 
cz^sci. Pierwsza z nich zatytulowa- 
na „Prolog ,/ - przed powstaniem 
Polskiego Radia. Polscy technicy 
i naukowcy byli w stanie urucho- 
mic radio w kraju wraz z odzy- 
skaniem niepodleglosci, ale rzqd 
uznal, ze s^ sprawy o wiele waz- 
niejsze. W czasie Bitwy Warszaw- 
skiej w 1920 r. nadajnik radio wy 


posluzyl do zagluszania rozka- 
zow Sowietow. Cz^sc druga to 
„Dekady", bogata w fotografie 
i dokumenty, ukazuje historic ra- 
dia na przestrzeni dziesi^cioleci 
(do 2000 r.). Zawiera mi^dzy inny- 
mi studio spikerskie oraz galeri^ 
spikerow radiowych, ktorzy pra- 
cowali w rozglosni w czasie obro- 
ny Warszawy w 1939 roku. 

Kolejna cz^sc wystawy, „Gatunki", 
poswi^cona zostala dzialalnosci 
misyjnej radia, z podzialem na 
cztery przestrzenie tematyczne: 
Muzyka, Teatr, Edukacja i Sport. 
Czwarta cz^sc wystawy to „Na- 
grody", poswi^cona nagrodom 
przyznawanym przez Polskie Ra- 
dio (Splendorom, Diamentowym 
Batutom, Zlotym i Diamentowym 
Mikrofonom). 

Tematem piqtej cz^sci wystawy 
jest „Technika", zawierajqca doku- 
mentacj^ poswi^conq rozwojowi 
techniki radiowej, prezentowana 
w dwoch odslonach. Cz^sc histo- 
ryczna sklada si^ z eksponatow 
(radioodbiornikow, sprz^tu tech- 
nicznego: mikrofonow, magnetofo- 
now, statywow, drutofonow) oraz 
ekspozycji repliki stacji nadawczej 
„Blyskawica // (nadajnik zbudowal 
podczas okupacji Antoni Z^bik 
SP7LA). 

W cz^sci wspolczesnej zwiedza- 
jqcy mogq zapoznac si^ z filmami 
o wspolczesnej technice radio- 
wej, eksponatami przyblizajqcymi 
„radiowq kuchni^", historic po- 
wstania stereofonii, prezentacjq 
dzwi^ku wielokanalowego, a tak- 
ze najnowoczesniejszymi radiood- 
biornikami cyfrowymi i projektem 
„radio na wizji". 

Wystawa czynna jest do 
17 pazdziernika (od wtorku do 
soboty 10.00-16.00; w niedziele od 
11.00 do 16.00). 
www.polskieradio.pl 



Czqsc uczestnikow spotkania na Zamku Krolewskim 



Pierwszy dyrektor Polskiego Radia - dr Zygmunt Chamiec 
(po prawej stronie portret podarowany przez wnuka) 



Replika powstanczego radia „Btyskawica” 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Proste uktady radiowe 


Oprocz dose skomplikowanych ukladow przeznaczonych dla zaawansowanych konstruktorow w cza- 
sopismach docierajqcych do redakcji pojawiaj^si? takze proste uktady umozliwiajqce eksperymento- 
wanie i cz^sto na nowo odkrywanie radia. Tym razem wybralismy kilka takich prostych i przydatnych 
uktadow. 





Rys. 1. Schemat ideowy lampowego odbiornika reakcyjnego 


KRAMOUN typ DE 3 A 
(..Antique Radio” nr 95) 

We wloskim periodyku poswi^- 
conym radioodbiornikom retro 
znajduje si^ opis konstrukcji nie- 
mieckiego odbiornika lampowe- 
go KRAMOLIN typ DE 3 A z lat 
1923-1924. 

W urzqdzeniu, ktorego schemat 
jest pokazany na rysunku 1 . pra- 
cujq trzy lampy radiowe RE034 
(2 sztuki) i RE114. 

Pierwsza trioda pelni funkcj^ de- 
tektora siatkowego z reakcj^ lub 
krotko mowiqc detektora reakcyj- 
nego. Wspolpracujqcy z detekto- 
rem obwod rezonansowy jest jego 
integralnq cz^sciq, bez ktorego de- 
tektor nie moze zadzialac. Jego za- 
letq jest bardzo duze wzmocnienie, 
ktore moze si^gac nawet do ponad 
tysiqca razy. 

Jest ono uzyskiwane wlasnie dzi^ki 
dodatniemu sprz^zeniu zwrotne- 
mu, ktore polega na doprowadze- 
niu cz^sci sygnalu wyjsciowego 
detektora na jego wejscie w ten 
sposob, aby dodal si^ do sygnalu 
doprowadzonego do wejscia z an- 
teny (napi^cie na siatce lampy jest 
wi^ksze, po wzmocnieniu wzrasta 
napi^cie wyjsciowe, co powoduje, 
ze napi^cie sprz^zenia zwrotnego 
jest takze wi^ksze). 

W zaleznosci od sily sprz^zenia 
(czyli od tego, jak duza cz^sc sy- 
gnalu wyjsciowego jest dopro- 
wadzona z powrotem na wejscie) 
ustali si^ na wyjsciu mniejszy lub 
wi^kszy sygnal wyjsciowy. Regulu- 
jqc silq sprz^zenia, zmieniamy po- 
ziom sygnalu wyjsciowego, a wi^c 
i wzmocnienie detektora w dose 
szerokim zakresie (dodatnie sprz^- 
zenie zwrotne realizowane jest 
za pomocq cewki i kondensatora 
zmiennego). 

Przez cewk^ przeplywa skladowa 
w.cz. prqdu wyjsciowego detekto- 
ra, wytwarzajqc pole magnetyezne 
o takim kierunku, aby sumowalo 
si^ z polem wytwarzanym przez 
cewk^ wejsciowq. 

Uklad ten ma jednak sporo wad, 
do ktorych nalezy skomplikowana 


obsluga (konieeznose ustawiania 
odpowiedniego wzmocnienia), 
gorsza jakosc uzyskiwanego sy- 
gnalu audio, zmiana pasma odbie- 
ranego sygnalu audio przy zmia- 
nie sily sprz^zenia (reakcji) odezu- 
walna zwlaszcza na falach dlugich, 
spowodowana zmianq dobroci 
obwodu rezonansowego detekto- 
ra. Przy niewlasciwym ustawie- 
niu pojawiajq si^ nieprzyjemne 
efekty w momencie przejscia ukla- 
du do generaeji. Przy za silnym 
sprz^zeniu powstaje nieprzyjem- 
ny glosny gwizd w glosniku oraz 
nadawanie sygnalu w eter przez 
jego anten^ odbiorczq (zaklocajq- 
cej fali o cz^stotliwosci identyeznej 
z cz^stotliwosciq odbieranq z falq, 
do jakiej jest dostrojony obwod 
rezonansowy, co moze zaklocic 
lub uniemozliwic odbior tej staeji 
s^siadom). Podobno zdarzaly si^ 
w czasie II wojny swiatowej przy- 
padki namierzenia przez Niemcow 
niewlasciwie ustawionego odbior- 
nika reakcyjnego wlasnie z tego 
powodu. 

Kolejne dwie triody (RE 034 i RE 
114) pelniq funkcj^ wzmacniacza 
malej cz^stotliwosci zasilajqcej slu- 
chawki wysokoomowe. Sprz^zenie 
(dopasowanie) pomi^dzy lampami 
zostalo zrealizowane za posrednic- 
twem transformatora mi^dzystop- 
niowego. Cala konstrukeja mie- 
scila si^ w drewnianej skrzynce 

0 wymiarach 30x20x18 cm (na 
zdj^ciu widac montaz elektryezny 
urz^dzenia). Do zasilania lamp 
byly uzywane dwie dolqczane na 
zewnqtrz baterie 4 V (zarzeniowa) 

1 50 V (anodowa). 

Jednolampowy transceiver 
CW/80m (..Prakticka 
Elektronika” 7/2010) 

W czeskim miesi^ezniku Prakticka 
Elektronika z lipca znajduje si^ 
schemat jednolampowego transce- 
ivera CW/80 m konstrukcji G3YLF 
(rysunek 2). 

Sercem urzqdzenia jest lampa ra- 
dio wa 6V6 (moze bye inna pento- 
da typu: EL81, EL83, EL84...). 
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Podczas odbioru lampa pracuje 
jako detektor siatkowy z reakcjq 
(dodatnie sprz^zenie zwrotne 
zostalo zrealizowane za pomo- 
cq odczepu na cewce L2 obwodu 
rezonansowego. Cz^stotliwosc od- 
bioru byla ustawiana kondensa- 
torem zmiennym 20 pF, a wartosc 
dodatniego sprz^zenia zwrotne- 
go poprzez regulacj^ napi^cia na 
siatce drugiej za pomocq poten- 
cjometru PI. Wydzielone w ob- 
wodzie anodowym sygnaly m.cz. 
byly przesylane do sluchawki po- 
przez transformator dopasowuj^cy 
o przekladni 40:1. Podczas nada- 
wania (styki przel^cznika SI 
wlasnie w takim polozeniu) lampa 
pracuje jako generator stabilizo- 
wany rezonatorem kwarcowym 
3,58 MHz. Kluczowanie fali nosnej 
odbywa si^ poprzez przerywanie 
obwodu w katodzie lampy. Dopa- 
sowanie stopnia anodowego do 
anteny odbywa si^ poprzez obwod 
rezonansowy Lib kondensatorem 
140 pF (na maksymalnq jasnosc 
swiecenia zarowki wlqczonej w ob- 
wod sprz^gajqcy z cewkq LI a). 


Do zasilania transceivera potrzeb- 
ne sq dwa napi^cia: 6,3 V (zarze- 
nie) i 120 V (anodowe). 

Podczas eksperymentow w powie- 
laniu ukladow lampowych nalezy 
post^powac bardzo ostroznie bo- 
wiem nie trudno o porazenie wy- 
sokim napi^ciem anodowym oraz 
oparzenie rozgrzanq bankq lampy. 



Modernizacja miernika GDO 
(„RadCom” 5/2010) 

Przyrzqdy typu GDO (Grid-Dip- 
-Oscillator) wci^z mogq oddawac 
nieocenione uslugi przy konstru- 
owaniu i uruchamianiu ukladow 
radiowych. 

Nawet te niesprawne, wypro- 
dukowane kilkadziesiqt lat temu 
w technice lampowej, mogq bye 
reaktywowane poprzez wymian^ 
elektroniki. Zabieg jest prosty, po- 
niewaz po usuni^ciu elementow 
wspolpracujqcych z lampq do sty- 
kow podstawki przylutowuje si^ 
elementy wchodzqce w sklad no- 
wego ukladu tranzystorowego. 




tranzystorowego GDO 

Na rysunku 3. jest zamieszczony 
schemat ideowy alternatywnego 
ukladu tranzystorowego jaki zostal 
opublikowany w RadCom 5/2010 
Nowy uklad jest generatorem sy- 
gnalu w.cz. z dolqczonym wskaz- 
nikiem generowanego napi^cia 
w.cz.. Na tranzystorze 2N3819 
(moze bye BF245C) pracuje ge- 
nerator w ukladzie Colpitsa o re- 
gulowanej cz^stotliwosci pracy. 
Sercem urzqdzenia jest strojony 
obwod rezonansowy (ten sam jak 
w ukladzie oryginalnym, w sklad 
ktorego wchodzi wymienna, nie- 
ekranowana cewka L umieszczona 
na zewnqtrz obudowy oraz kon- 
densator zmienny). 

Przy zalqczonym zasilaniu GDO 
nieekranowana cewka L promie- 
niuje energi^ w.cz. o ustalonej cz^- 
stotliwosci. Jezeli cewka ta zostanie 
sprz^gni^ta z innym obwodem 

0 identyeznej cz^stotliwosci re- 
zonansowej, mikroamperomierz 
wskaze spadek wartosci (jest to tak 
zwany „dip // ). Dzieje si^ tak dlate- 
go, ze przy zgodnosci obydwu cz^- 
stotliwosci badany obwod pobiera 
cz^sc energii z obwodu generatora 

1 jego amplituda zmniejsza si^. 

Po wylqczeniu zasilania uklad 
moze pelnic funkcj^ falomierza 
i wskaznik b^dzie wychylal si^ 
po zestrojeniu obwodu wejscio- 
wego na cz^stotliwosc sygnalu 
wejsciowego. Zasilanie ukladu 
moze pochodzic z baterii 9 V lub 
z zaadaptowanego zasilaeza np. po 
wykorzystaniu uzwojenia zarzenia 
lampy i zastosowaniu prostownika 
stabilizowanego 

Inny uklad miernika TDO (tranzy- 
storowy odpowiednik GDO) jest 
prezentowany we francuskim mie- 
si^ezniku REF 1/2010 (rysunek 4). 
Oprocz wspomnianego pomiaru 
cz^stotliwosci rezonansowej ob- 
wodu LC urzqdzenie moze sluzyc 
do strojenie obwodow rezonan- 
sowych LC. Na skali GDO usta- 
wia si^ zqdanq wartosc cz^stotli- 
wosci. Cewk^ przyrzqdu sprz^- 
ga si^ ze strojonym obwodem 
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i dostraja si^ (rdzeniem w cewce 
lub dobieraj^c pojemnosc) do mo- 
mentu uzyskania najmniejszego 
wychylenia („dip"). 

Oczywiscie uklad moze bye wyko- 
rzystany jako genertor sygnalow 
w.cz. (sygnal moze bye odbiera- 
ny z wyjscia lub poprzez cewk^). 
W tym drugim przypadku cewk^ 
przyrzqdu nalezy zblizyc do wej- 
scia antenowego sprawdzanego 
odbiornika i na podzialce GDO 
ustawic wymaganq cz^stotliwosc. 
Obwody odbiornika stroimy na 
maksimum mocy odbieranego 
sygnalu. 

Innq metodq posredniq na wy- 
korzystanie urzqdzenia jest 
pomiar indukcyjnosci cewek lub 



pojemnosci kondensatorow, 
a takze liezby AL. 

Badanq cewk^ Iqczymy z konden- 
satorem o znanej pojemnosci (ew. 
indukcyjnosci), a nast^pnie okre- 
slamy cz^stotliwosc rezonanso- 
wq tak powstalego obwodu LC 
i wyliczamy ze wzoru potrzebnq 
wartosc. 


cza po wzmocnieniu w ukladzie OB 
z tranzystorem BC547 (w dalszej cz^- 
sci artykulu jest zamieszczony obraz 
z dolqczonego analizatora widma). 
Cewki LI i L2 zawierajq po 6 zwojow 
drutu CuAg nawini^tego na srednicy 
5 mm. Cewka L2 ma odezep na 1,3 
zwoja od strony masy. Z kolei cew- 
ka korekcyjna L3 ma indukcyjnosc 
0,8 uH (10 zwojow drutu). 



Homebrew 
(„RadCom” 8/2010) 

W dziale Homebrew w „Rad- 
Com" 8/2010 znajduje si^ konty- 
nuaeja opisu syntezera VHF. Je- 
den z modulow (spectrum 
analyser) jest pokazany na 
rysunku 5. Zawiera on generator 
kwarcowy pracujqcy w 3 overto- 
nie z zastosowaniem tranzystora 
BF199.Uzycie rezonatora 45 MHz 
i odpowiednio dobranych wartosci 
podwojnego filtru z cewkami Ll- 
-L2 pozwala na uzyskanie sygna- 
lu wyjsciowego 135 MHz (zapew- 
nia odbior 145,7 MHz przy p.cz. 
10,7 MHz). Sygnal ten jest nast^p- 
nie skierowany do zrownowazone- 
go mieszaeza diodowego DBM. Na 
jego wejscie mozna podac sygnal 
testowany z innego oscylatora. Sy- 
gnal wyjsciowy w zakresie m.cz. 
jest odbierany z wyjscia miesza- 


Przetwornica 12/24V 
(„REF” 4/2010) 

F6ACH zaprezentowal prosty 
uklad konwertera napi^cia 12 V 
na 24 V. (rysunek 6) 

Przetwornica ta sklada si^ z gene- 
ratora m.cz. 5-10 kHz na ukladzie 
scalonym NE555 oraz diodowego 
podwajaeza napi^cia. 
Cz^stotliwosc generatora zalezy 
od wartosci RC (Rl=2,2 k, R2=15 
k. Cl = 10 n) i mozna )d i wyliezye ze 
wzoru: f=l,44/(Rl=2R2)Cl. 
Obciqzalnosc prqdowa ta- 
kiej przetwornicy nie jest duza 
(15 mA), ale wystarezy do zasilania 
ukladow wybranych radiowych 
wymagajqcych dwukrotnie wyz- 
szego napi^cia, niz bateria zasila- 
jqca generator (np. zasilanie diod 
poj emnosciowych) . 





Rys. 5. Schemat ideowy modutu syntezera VHF 
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Rys. 6. Schemat ideowy przetwornicy 
napigcia 12/24V 



Generator VHF/UHF 
(„REF” 12/2009) 

F6HCC opublikowal w miesi^cz- 
niku REF12/2009 bardzo prosty ge- 
nerator sygnalu na bazie scalonego 
oscylatora kwarcowego 24 MHz 
(36 MHz). Urz^dzenie moze pelnic 
funkcj^ najprostszej radiolatarni 
144/322 MHz. W ukladzie z rysunku 
7 mozna stosowac latwo dost^pne 
oscylatory 12, 16, 24, 36 MHz. Powie- 
lanie cz^stotliwosci odbywa si^ w ob- 
wodzie LC. Cewka glowna zawiera 
3 zwoje drutu miedzianego o srednicy 
0,8 mm nawini^tego na srednicy 3 mm 
(sprz^gajqca 1 zwoj).Zestrojenie ukla- 
du dokonuje si^ za pomocq trymera 
10 pF na maksymalnq amplitude sy- 
gnalu 432 MHz (np. na oddalonym od- 
biorniku). Po dolqczeniu dodatkowej 
pojemnosci 33 pF cz^stotliwosc sygna- 
lu wyjsciowego ulega zmniejszeniu 
i wynosi 144 MHz. 


Mikrofonowy korektor SSB 
(„Prakticka Elektronika” /2010). 

Jakosc emitowanego sygnalu jed- 
nowst^gowego w duzym stopniu 
zalezy od zastosowanego mikrofo- 
nu i uksztaltowania torn wzmac- 
niacza mikrofonowego. Pokaza- 
ny na rysunku 8 jednostopniowy 
uklad przedwzmacniacza na tran- 
zystorze BC550C ma mozliwosc 
ksztaltowania charakterystyki 
wzmocnienia dzi^ki wlqczeniu 
w p^tl^ ujemnego sprz^zenia filtru 
T. Podbicie w zakresie gornych cz^- 
stotliwosci wypadkowej charakte- 
rystyki mozna zmieniac za pomocq 
potencjometru PI (2 kHz/oktaw^). 
Z kolei dolnoprzepustowy filtr 
wyjsciowy R5C7 ogranicza pasmo 
od gory. Uklad korektora moze bye 
zasilany napi^ciem w zakresie +5 
do +9 V. Dlawiki L1-L3 zapobiega- 
jq nanoszeniu si^ sygnalu w.cz. ze 
stopnia mocy na tor mikrofonowy. 

Ttumikw.cz. („CQ DL” 3/2010) 

DUPE przedstawil konstrukcj^ 
tlumika w.cz. umozliwiajqcego 
ustawiene i tlumienie w zakresie od 
1 dB az do 81 dB. (rysunek 9) 
Sklada si^ on z osmiu pojedyn- 
ezyeh sekcji typu P ktore sq przelq- 
czane podwojnymi przel^cznikami 
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Rys. 8. Schemat ideowy tlumika w.cz. 
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hebelkowymi. Wartosci rezystorow 
R1-R2 [Q] w zaleznosci od tlumie- 
nia K [dB] podane sq w tabelce. 


K 

R1 

R2 

R3 

1 

910 

910 

6,2 

2 

470 

470 

12 

3 

300 

300 

18 

5 

200 

200 

75 

20 

68 

68 

270 


Calosc miesci si^ w metalowej ry- 
nience zakonezonej gniazdami 
BNC. 

Poszczegolne sekcje tlumikow 
(1, 2, 3, 5, 10, 20, 20 dB) sq od sie- 
bie odekranowane metalowymi 
przegrodami. 



Rys. 7. Schemat ideowy generatora VHF/UHF Rys. 8. Schemat ideowy przedwzmacniacza mikrofonowego SSB 
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TS-530S 

I Proszg kolegow z redakcji 
. _ „Swiata Radio" o opisanie, 
jak stroi sig Kenwood TS- 
-530S. Transceiver ten ma wbudowanq 
skrzynkg antenowq i nie wiem f do czego 
sluzq poszczegolne galeczki oraz ja- 
kie sq mi§dzy nimi zaleznosci. Chodzi 
mi o LOAD , PLATE , DRIVER , prze- 
Iqcznik METER , ale takze o MODE 
(TUNE). Bardzo proszg o pomoc. 

Adrian Wolos SQ8NZD 


TS-530S nie ma „wbudowanej 
skrzynki antenowej", to raczej atry- 
but TRX-ow produkowanych 20 lat 
pozniej niz TS-530S (z szerokopa- 
smowymi koncowkami na tranzy- 
storach mocy). Urzqdzenie podob- 
nie jak TS-520S czy TS-530S, ktory 
eksploatuje mi^dzy innymi SP7HT, 
ma stopien koncowy na lampach 
(wynika to nawet z opisow: LOAD, 
PLATE, DRIVER, przelqcznik ME- 
TER, ale takze MODE - TUNE). 

W urzqdzeniach tych zazwyczaj 
pracuje tradycyjny uklad lampowej 
koncowki w torze nadawczym: rol^ 
drivera pelni (zazwyczaj) pojedyn- 
cza lampa elektronowa 12BY7, a w 
stopniu mocy pracuje dwie lampy 
6146 w ukladzie rownoleglym. 
Wskazane jest, aby bardzo doklad- 
nie podchodzic do strojenia stopnia 
mocy (wi^ksza zywotnosc lamp, 
mniejsze zuzycie prqdu, mniejsza 
ilosc ciepla, mniejsze zaklocenia). 
Dokladny proces strojenia jest opi- 
sany w zalqczonej do urzqdzenia 
instrukcji fabrycznej (User Manual). 
Podczas pracy emisjami CW i SSB 
SP7HT stosuj^ „ruskq" metod^ ze- 
strajania toru nadawczego, ktora 
polega na nadawaniu serii „kropek ,/ 
z klucza elektronicznego. Wowczas 
stopnie koncowe toru nadawczego 
zestrajane sq w sytuacji dynamicz- 
nej, najbardziej przypominajqcej 
rzeczywiste warunki pracy podczas 
nadawania emisji CW lub SSB. Naj- 
pierw przelqcznik MODE nalezy 
ustawiac w pozycji ALC, a pokr^- 
tlem DRIVE nastroic na maksymal- 
ne wskazania ALC. Jednoczesnie 
pokr^tlem CAR zmniejszyc poziom 
wysterowania tak, aby wskazania 


ALC miescily si^ na poczqtku skali 
miernika METER. 

Warto zwrocic uwag^, ze na plycie 
czolowej, przy pokr^tlach PLATE 
oraz LOAD, sq zaznaczone poczqt- 
kowe ustawienia tych pokr^tel dla 
poszczegolnych pasm amatorskich: 
jeszcze przez zestrajaniem pokr^t- 
lem DRIVE powinny bye one usta- 
wione w pozycjach poczqtkowych 
dla danego pasma. 

Pokr^tlo PLATE (kondensator „ano- 
dowy // PI Filtra), ktore ustala rezo- 
nans, stroi si^ na maksimum wska- 
zan miernika METER ustawionego 
teraz w polozeniu RF, a pokr^tlo 
LOAD (kondensator „antenowy // PI 
Filtra), ktore ustala warunki wspol- 
pracy PI Filtra z aktualnie dolqczo- 
nq antenq, stroi si^ na maksimum 
wskazan miernika METER ustawio- 
nego teraz w polozeniu RF. 

Ciqgle nadajqc „kropki ,, , nalezy tak 
regulowac naprzemiennie konden- 
sator ami PLATE oraz LOAD PI Fil- 
tra, aby osiqgnqc jak najwi^ksze 
wskazania miernika METER usta- 
wionego teraz w polozeniu RF. 

Strojenie nalezy przeprowadzac 
szybko, aby nie przegrzac lamp 
stopnia koncowego. Dla kazdego 
pasma amatorskiego/anteny b^dq 
inne ustawienia pokr^tel PLATE 
oraz LOAD. Nawet w obr^bie tego 
samego pasma amatorskiego b^dq 
inne ustawienia tych pokr^tel dla 
podpasma CW oraz cz^sci SSB. 
Strojenie metodq TUNE jest lepsze 
w przypadku pracy emisjami cyfro- 
wymi (RTTY, PSK31 itp), a dokladna 
metoda ta jest opisana w User Ma- 
nual TRX-a. 

Oczywiscie przy strojeniu TX-a na 
anteny, nalezy takq opreacj^ za- 
wsze przeprowadzac na cz^stotli- 
wosciach niezaj^tych przez innych 
krotkofalowcow. 

Antena Yagi 2 m/70 cm 
wg DK7ZB 

Chcialbym zakupic w miarg 
taniq i prostq anteny Yagi 
na 2 m/70 cm. Slyszalem, ze 
dobrq dwupasmowq konstrukcjg opra- 
cowal DK7ZB i ze ktos w kraju produ- 
kuje takie anteny. Czy mog§ przeczytac 
w SR wigeej na ten temat? 

Rafal Kosmider 

Ulepszonq wersj^ anteny DK7ZB 
mozna nabyc w Polsce poprzez 
VPA-Systems-pl (SQ9VPA). Zmiany 
prezentowanej konstrukcji w sto- 
sunku do poprzedniej wersji: 

- solidniejsze mocowanie do masz- 
tu (<50 mm lub <60 mm na 
zyezenie) 



- teflonowy balun 1:1 z mozliwosciq 
pracy do 350 W 

- nowa puszka dipola pozwalajqca 
na bezproblemowe podlqczenie 
sztywnym kablem H-1000 

- bardziej zoptymalizowana konstruk- 
eja pod kqtem lepszego SWR. 

Jest to antena kierunkowa Yagi. 
Jest to uniwersalna antena kierun- 
kowa Yagi do pracy SSB lub FM 
oraz satelitow, dzi^ki elementom 
na obydwa pasma 2 m i 70 cm usy- 
tuowanym w jednej polaryzacji. 
Antena pracuje w dwoch amator- 
skich pasmach 2 m oraz 70 cm, po- 
niewaz ma 4 elementy dla pasma 
2 m oraz 5 elementow dla pasma 
70 cm. Zasilana jest jednym kablem, 
co czyni jq bardzo wygodnq dla 
transceiverow z jednym wyjsciem 
antenowym dla obydwu pasm. 
Wykonana jest z aluminium, a za- 
stosowane sruby sq ze stali nie- 
rdzewnej (A2 mocowanie do 
masztu w postaci uchwytu M8 ze 
stali ocynkowanej). Elementy sq 
solidne i wytrzymale, odizolowane 
od nosnika dedykowanymi izola- 
torami, zabezpieczone przed nie- 
korzystnymi warunkami pogodo- 
wymi. Puszka wibratora zawiera 
balun 1:1 z teflonowego przewo- 
du, co pozwala na prac^ z mocq do 
350 W. Anteny mozna zamocowac 
w polaryzacji pionowej i pozio- 
mej. Doskonale nadaje si^ do pra- 
cy w SSB oraz FM dzi^ki niskie- 
mu wspolczynnikowi fali stojqcej 
oraz bardzo dobrym parametrom 
nada wezo - odbiorczym . 

Parametry dla 144-146 MHz 
(430-440 MHz): 

- zysk anteny: 9,2 dBi (10,3 dBi) 

- wiqzka pionowa ± 3 dB: 80° 

- wiqzka pozioma ± 3 dB: 60° (30°) 

- promieniowanie wsteczne: 20 dB 

- maks. SWR w pasmie: 1.5:1 

- dlugosc anteny: 115 cm 

- rozpi^tosc anteny po zmontowa- 
niu: 105 cm 

- liezba elementow: 4/2 m + 5/70 cm 

- impedaneja wejsciowa: 50 Q 

- mocowanie do masztu: < 50 mm 

- maksymalna moc doprowadzona: 
150 W 

- waga: 1,2 kg 
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a) 


b) 



Mozna rowniez na rynku spotkac 
dluzsze wersje tej anteny (151 cm 
boom, 5 el./2 m+ 8 el./70 cm). Na 
zdj^ciu jest pokazana taka ante- 
na. Kazik SP3MFC, ktory ku- 
pil i wst^pnie testowal w pionie 
i poziomie uznal ze sprawuje si^ 
poprawnie; SWR 1:1,4, lekko poza 
pasmem 1:1,5). 



Rys. 2. Szkic zmodyfikowanej anteny dla 
dwoch pasm z wymiarami autora KE4PT 
oraz wymiarami obliczonymi przez NEC 



Rys. 3. Sposoby dostrajania anteny: a) tulejka dostrajajqca 2 m 
b) dostrajanie odsprzggacza przez odginanie koricowki 


Prosta antena samochodowa 
dla pasma 2 m i 70 cm 

Wspolczesnie wielu ama- 
torow dysponuje dwupa- 
smowymi radiotelefonami 
samochodowymi (mobil), posiadajqc 
anteny tylko dla pasma 2-metrowego, 
zainstalowanq przed kilku laty. Jest to 
najcz§sciej antena dlugosci cwierc fali 
( K/4 ), z montazem magnetycznym tub 
na bocznej rynience dachowej. 

Czy istnieje prosty, wyprobowany spo- 
sob doprowadzenia takiej anteny do 
pracy w pasmie 70 cm? 

Staly czytelnik SR 

Tak, w najnowszej literaturze jest 
opisany taki sposob. Ponizsze opra- 
cowanie wzorowane na opisie 
KE4PT z QST lipca 2010, opracowal 
Zdzislaw Bienkowski SP6LB. 

Z zamieszczonych rysunkow wyni- 
ka, ze aby zmniejszyc cz^stotliwosc 
pracy anteny nalezy na polowie 
pr^ta anteny dla pasma 2 m zalozyc 
odsprz^gacz spinkowy dla pasma 
70 cm (rys. 1). Odsprz^gacz taki 
mozna wykonac ze sztywnego 
stalowego, cynkowanego drutu 
z wieszaka ubraniowego. Mozna 
takze spink^ wykonac z kawal- 
ka drutu miedzianego lub alumi- 
niowego, lecz przy pracy na ze- 
wnqtrz samochodu pojawiq 
sie; problemy sztywnosci i koro- 
zji galwanicznej mi^dzy roznymi 
metalami. 

W pasmie 70 cm antena posiada 
trzy sekcje: dolnq dlugosci 162 mm, 
srodkowq dlugosci 162 mm i gornq 
dlugosci 150 mm. 

Cz^sc srodkowa jest spinkq dlugo- 
sci A/4 w pasmie 435 MHz i stanowi 
odsprz^gacz cwiercfalowy, na kto- 
rego wejsciu wyst^puje bardzo wy- 
soka impedancja. W pasmie 70 cm 


promieniuje wi^c cz^sc dolna oraz 
cz^sc gorna, wzbudzana synfazowo 
w wyniku sprz^zenia indukcyjnego 
z cz^sci dolnq. 

Spinka przed przylozeniem do an- 
teny dla 2 m powinna bye starannie 
wyprostowana i oczyszczona, aby 
dobrze przylegala do anteny 2 m 

1 miala z niq dobry kontakt. Wyko- 
nanq spink^ mocujemy na antenie 

2 metrowej albo koszulk^ termo- 
kurczliwq (rys. 1.), albo plastykowq 
tasmq klejqcq (rys. 2.), poczqtkowo 
mocujqc spink^ w trzech miejscach. 
Teraz dokonujemy dostrojenia an- 
teny. Zalozona spinka zmienia in- 
dukcyjnosc na pewnym odcinku. 
Pierwotnie antena dla 2 m miala 
dlugosc 474 mm. Zalozenie spinki 
wymaga ponownego dostrojenia. 
Obliczenia wykonane przez kon- 
struktora anteny, Kai Siwiak, KE4PT 
[1] za pomocq programu NEC wy- 
kazaly potrzeb^ skrocenia anteny 
dla 2 m do 452 mm. No we wymiary 
podane sq na rysunku 2. Dla do- 
strojenia anteny dla obu pasm musi 
bye ona zainstalowana w miejscu 
docelowym (najlepiej na srodku 
dachu samochodu). W miejscu zasi- 
lania kabla dolqczamy miernik WFS 
i TRX i dostrajamy najpierw anteny 
na 2 m na cz^stotliwosci przemien- 
nikowej, np. 145,500 kHz. Jesli an- 
tena zostanie nadmiernie skrocona, 
to mozemy jq kilka milimetrow wy- 
dluzyc zakladaj^c i przesuwaj^c na 
koncu ciasno dopasowanq tulejk^ 
z bialej blachy (rys. 3a). 

W podobny sposob dla pasma 
70 cm przy cz^stotliwosci okolo 
436 - 438 MHz dostrajamy spink^ 
zakladaj^c podobnq tulejk^ z bialej 
blachy albo wykonujemy spink^ 
dluzszq, np. 170 mm i jej koniec 
odchylamy zmieniajqc dlugosc 
elektryeznq 0 do 20 mm (rys. 3 b). 




Rys. 1. Antena dla 
pasma 2 m 
dostosowana do 
pracy na 70 cm 
jako antena 
dwupasmowa 
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Polozenie spinki na antenie 2 me- 
trowej (wielkosc cz^sci dolnej 160 
mm) takze wplywa na cz^stotli- 
wosc rezonansowq anteny na 70 
cm. 

Na koniec spink^ zawijamy jed- 
nostronnie tasmq na calej dlugosci 
i ewentualnie pokrywamy lakie- 
rem chroniqcym przed korozjq. 
Przy montowaniu stopy magne- 
tycznej dajemy pod spod cienkq 
plastykowq podkladk^ magne- 
tycznq (dla ochrony lakieru da- 
chu samochodowego). W efekcie 
koncowym uzyskuje si^ anteny 
1/4 A dla pasma 2 metrowego 
i 3/4 A dla pasma 70 cm. 


Odbiornik z oscylatorem 
kwarcowym 



Od lat preferujg Iqcznosci 
telegrafiq. Przed laty bu- 
dowalem proste nadajniki 
lampowe, a potem takze odbiorniki f 
aby polqczyc je w uklady transceive- 
rowe. Zawsze najwigkszy problem 
byl ze stabilnosciq oscylatora. Czy sq 
jakies znane, sprawdzone rozwiqzania 
odbiornikow, ktore majq zastosowane 
uklady przeciqganych rezonatorow 
kwarcowych? Myslg o takim ukladzie 
na zvzor Trapera, gdzie byl stosowany 
rezonator 22,118 MHz. W imieniu 
innych milosnikow CW bardzo pro- 
szg o opublikowanie takiego schematu 
RX-a. 

Marian Gornisiewicz 


Rozwiqzanie takiego odbiorni- 
ka bylo prezentowane w „Funk" 
9/2004 Rys. 4. (uklad wybral 
Krzysztof Dqbrowski OE1KDA). 
Uklad odbiornika telegraficznego 
zawiera dwa scalone mieszacze 
NE612 i wzmacniacz m.cz. na ukla- 
dzie scalonym LM386. Pierwszy 
obwod NE612 pracuje jako mie- 
szacz-oscylator i zapewnia wzmoc- 


Elementy 

7 MHz 

14 MHz 

18 MHz 

28 MHz 

LI, L4 

0,3 /iH 

0,3 /iH 

0,3 /iH 

0,1 /iH 

L2, L3 

2,4 /iH 

2,2 /iH 

2,4 /iH 

1 ,2 /iH 

Lz 

7,5 /iH 

7,5 /iH 

7,5 /iH 

7,5 /iH 

L5 

0,3 /;H 

0,3 /iH 

0,5 /iH 

0,5 /iH 

L6 

2,2 /iH 

2,2 /iH 

7,5 /iH 

7,5 /iH 

C1,C3 

220 pF 

56 pF 

33 pF 

22 pF 

C2 

3,3 pF 

3,3 pF 

2,2 pF 

1,5 pF 

C4, C6, 
C8 

330 pF 

330 pF 

220 pF 

330 pF 

C5, C7 

330 pF 

220 pF 

220 pF 

220 pF 

C9 

47 pF 

180 pF 

220 pF 

100 pF 

Q1,Q2 

22,118 MHz 

22,118 MHz 

22,118 MHz 

22,118 MHz 

Q3-7 

15,000 MHz 

8,000 MHz 

3,932 MHz 

6,000 MHz 



Rys. 4. Odbiornik z oscylatorem kwarcowym (wg „Funk” 9/04) 


nienie ok. 15 dB, natomiast drugi 

- jako detektor iloczynowy z BFO. 
W obu przypadkach oscylatory sq 
sterowane kwarcami o przeciqga- 
nej cz^stotliwosci. W pierwszym 
z nich do strojenia sluzy obwod 
zlozony z diody pojemnosciowej 
BB112 i indukcyjnosci Lz wlqczo- 
nych w szereg z kwarcem, a w 
drugim kondensator zmienny 

- trymer. W przypadku, gdyby 
zakres przestrajania BFO okazal 
si^ za wqski, mozna i tutaj dodac 
indukcyjnosc szeregowq. 

W celu rozszerzenia zakresu prze- 
strajania heterodyny zastosowano 
w niej dwa identyczne kwarce 
polqczone rownolegle. Pozwala 
to na osiqgni^cie zakresu prze- 
strajania dochodzqcego do 0,4%. 
Cewka Lz nie powinna miec zbyt 
duzej dobroci ze wzgl^du na nie- 
bezpieczenstwo wzbudzania si^ 
drgan pasozytniczych, dlatego 
tez rownolegle do niej wlqczony 
jest opornik tlumiqcy o opornosci 
ok. 10 kiloomow. Filtr posredniej 
cz^stotliwosci sklada si^ z czterech 
identycznych kwarcow - najle- 
piej z tej samej serii produkcyjnej. 
Uklad filtru nie wymaga dobo- 
ru ani pomiarow cz^stotliwosci 
kwarcow. Pomi^dzy filtrem i de- 
tektor em iloczynowym znajduje 
si^ jednostopniowy wzmacniacz 
p.cz. na tranzystorze polowym. 
Obwody mieszaczy sq zasilane 
napi^ciem 6 V pochodzqcym ze 
stabilizatora 78L06 (ich maksymal- 
ne napi^cie zasilania wynosi 8 V). 
Drugi stabilizator dostarcza napi^- 
cia 10 V zasilajqcego diod^ pojem- 
nosciowq. W tabeli obok podano 
przykladowe wartosci elementow 


dla niektorych pasm amatorskich. 
Mozliwy jest oczywiscie wybor 
innego schematu przemiany, w za- 
leznosci od posiadanych kwarcow. 

Co z tq propagacjq? 

Co z tym Sloncem, a jed- 
noczesnie z brakiem pro- 
pagacji, pytajq nie tylko 
krotkofalowcy. 

Przy okazji analizy warunkow 
propagacyjnych na wyzszych pa- 
smach, temat ten wraca mi^dzy 
innymi na rozne fora inter neto we. 
Wiele odpowiedzi przynosi kanal 
satelitarny „National Geographic' 7 , 
ktory ma w swojej ofercie wiele 
programow mogqcych zaintere- 
sowac krotkofalowcow (kosmos, 
Slonce itp.). W dwoch roznych 
programach o Sloncu i jego od- 
dzialywaniu na nasz uklad slo- 
neczny postawiono tez^, ktora tlu- 
maczy oslabienie aktywnosci Slon- 
ca, niskq liczb^ plam (co skutkuje 
brakiem propagacji na wyzszych 
cz^stotliwosciach KF), zjawiska 
klimatyczne na Ziemi (general- 
nie: ochlodzenie klimatu podczas 
okresow niskiej aktywnosci Slon- 
ca). SP7HT w jednym z artykulow 
w SR pisal o stopniowym wyrow- 
nywaniu si^ temperatur wewnqtrz 
plam slonecznych wzgl^dem resz- 
ty „powierzchni ,/ Slonca. Efekt 
ten moze doprowadzic do zaniku 
plam na Sloncu. 

Ponizej krotkofalarskie wnioski 
i spostrzezenia SP7HT. Zdaniem 
naukowcow zajmujqcych si^ Slon- 
cem jest ono obecnie w fazie male- 
jqcej aktywnosci (w perspektywie 
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wyraznie dluzszej, anizeli 11-sto- 
letnie cykle aktywnosci Slonca). 
Skutkiem tego jest slabni^cie slo- 
necznego pola magnetycznego. 
W okresach duzej aktywnosci 
Slonca jego pole magnetyczne 
obejmuje CALY uklad sloneczny, 
chroniqc go przed promieniowa- 
niem z gl^bi kosmosu. Gdy slo- 
neczne pole slabnie, to maleje jego 
ochronny zasi^g przed promie- 
niowaniem z gl^bi kosmosu. Teza 
stawiana przez naukowcow: mini- 
mum Maundera zostalo spowodo- 
wane przez slabe sloneczne pole 
magnetyczne. Przez kilkadziesiqt 
lat drugiej polowy XVII wieku za- 
uwazono tylko kilkadziesiqt plam 
na Sloncu. Normalnie: powinno 
bye ich w tak dlugim okresie kil- 
kanascie tysi^cy. Wowczas czqst- 
ki z gl^bi kosmosu docieraly do 
Ziemi wywolujqc w Europie 
i Ameryce Polnocnej malq epok^ 
lodowcowq. Dalsza teza: jeste- 
smy obecnie na poczqtku takiego 
cyklu. Aktywnosc Slonca b^dzie 
systematyeznie malec, a klimat na 
Ziemi b^dzie si^ ochladzac. Prze- 
ciwdzialac ochlodzeniu b^dzie 
efekt cieplarniany wywolywany 
dzialalnosci^ czlowieka. Z krotko- 
falarskiego punktu widzenia (to 
wniosek latwy do sformulowania), 
propagaeja na gornych pasmach 
KF b^dzie coraz gorsza. Prawdo- 
podobnie, obeeny cykl aktywnosci 
Slonca b^dzie // najlepszym ,/ za na- 
szego zycia. Chociaz, w skali bez- 
wzgl^dnej, b^dzie on zdecydowa- 
nie slabszy od minionego 23 cyklu 
aktywnosci Slonca. Nast^pne cykle 
11-stoletnie mogq bye jeszcze slab- 
sze. Niewesole perspektywy... 

Z ostatniej chwili: zagadka dlugie- 
go minimum aktywnosci Slonca 
rozwiqzana. Naukowcom udalo 
si^ wyjasnic zagadk^ nietypowo 
dlugiego i gl^bokiego minimum 
aktywnosci slonecznej, ktore ob- 
serwowalismy od roku 2008 do 
poczqtkow roku 2010 - informu- 
je najnowszy numer czasopisma 
„Geophysical Research Letters". 
Slonce powoli wychodzi z mini- 
mum swojej aktywnosci, ktore 
trwalo przez ostatnie prawie 3 
lata i bylo wyjqtkowo dlugie oraz 
wyjqtkowo ubogie w plamy. Do 
niedawna przyezyna takiego sta- 
nu rzeezy byla dla naukowcow 
zagadkq. Najnowszy numer czaso- 
pisma „Geophysical Research Let- 
ters" przynosi artykul grupy na- 
ukowcow kierowanej przez Mau- 
sumi Dikpati z National Centre 
for Atmospheric Research (NCAR) 
i Rogera Ulricha z University of 
California w Los Angeles, ktory 


proponuje mechanizm wyjasnia- 
jqcy to nietypowe zachowanie na- 
szej dziennej gwiazdy. 

Naukowcy sugeruj^, ze wydluze- 
nie minimum aktywnosci Slonca 
moglo bye spowodowane przez 
zmian^ przeplywu slonecznej pla- 
zmy. Powierzchnia Slonca i war- 
stwy tuz pod niq sq bowiem w ci^- 
glym ruchu. Plazma przeplywa 
tarn w zamkni^tym cyklu, poru- 
szajqc si^ najpierw w kierunku 
biegunow, a potem splywajqc do 
rownika. 

Dikipati, Ulrich i reszta grupy za- 
obserwowali, ze w ostatnim cyklu 
slonecznym plazma dochodzila 
blizej biegunow niz w poprzed- 
nich cyklach. Droga, jakq miala 
ona do przebycia, wydluzyla si^ 
i splywala do biegunow pozniej 
niz zwykle. Modele wykonane 
przez naukowcow pokazujq jed- 
noznaeznie, ze takie wydluzenie 
drogi plazmy slonecznej moze 
miec zauwazalny wplyw na ak- 
tywnosc naszej dziennej gwiazdy 
i wydluzyc jej cykl poprzez znaez- 
ne wydluzenie okresu minimum 
aktywnosci. SP7HT: moze tak, 
moze nie. Poczekamy, zobaezymy. 
Swego czasu, ten sam zespol pod 
kierownictwem Pani Dikpati, ana- 
lizujqc prqdy konwekcyjne prze- 
plywu plazmy na Sloncu prze- 
widywal, ze 24 cykl aktywnosci 
Slonca moze bye rekordowo inten- 
sywny. Jak dotqd tamta prognoza 
mija si^ z rzeezy wistosciq. 
Pozdrawiam serdeeznie 

Tadeusz SP7HT 



■ 



Rys. 5. Schemat przedwzmacniacza SMOPYP 

Przedwzmacniacze na 1,3 GHz 

B Z zaciekawieniem przeezy- 
talem rozmowg z Pawlem 
WA6PY zamieszczonq 
w SR. Mysl§, ze warto byloby pokazac 
konstrukcje niskoszumnych przed- 
wzmacniaczy na 1296 MHz o ni- 
skim wspolczynniku szumow ktore 
mogq bye przydatne nie tylko przez 
operatorow EME. 

Adam Mielcaerk 
Na zdj^ciu jest pokazana kon- 
strukeja przedwzmacniacza 
SMOPYP (1,3 GHz, NF 0,2 dB, G 40 
dB) z 1989 roku. Schemat poka- 
zany na rysunku 5 dotyezy wla- 
snie tego dwustopniowego przed- 
wzmacniacza, ktorego 12 sztuk 
zostalo wyprodukowanych dla 
kolegow EME. 

Na kolejnym zdj^ciu jest pokazane 
wn^trze innego przedwzmacnia- 
cza na pasmo 1,3-1,42 GHz, ktory 
ma 3 stopnie i wi^ksze wzmoc- 
nienie (G 60 dB i NF 0,2 dB). 
Ten przedwzmacniacz byl badany 
w laboratorium NRAO ( Natio- 
nal Radio Astronmy Observatory 
w Charlottesville, Virginia w 1991 
r w ujemnych temperaturach, az 
do 4 stopni K. Pawel WA6PY uzy- 
wal go w domu w Sztokholmie do 
nasluchow SETI. 
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FORUM CZYTELNIKOW 


Listy Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 


Listy prosimy kierowac 
na adres redakcji SR: 
03-197 Warszawa, 
ul. Leszczynowa 11, 
tel. 022 257 84 60, 
faks 022 257 84 44 
e-mail: redakcja@ 
swiatradio.com.pl 


°c=^ 


„Swiat Radio” to nasze dobro 
wspolne 


Y/l 


\S\ 


Smuci mnie fakt, ze wielu 
nowych posiadaczy pozwoleh 
radiowych nie ma dostgpu do 
najnowszych wiadomosci sportowych 
i technicznych w wyniku niesprawnosci 
systemu kolportazu - braku wiadomosci 

0 sposobach prenumeraty „Swiata Ra- 
dio". Prowadzq oni na roznych stronach 
w Internecie (np. sp7pki.iq24.pl) dysku- 
sje i prosby o porady, lecz odsylanie ich 
do „Swiata Radio" jest nieskuteczne, bo 
tego czasopisma nie znajq. 

Ci mlodzi krotkofalowcy, z wieloma 
pomyslami i pytaniami, mogliby zna- 
lezc odpowiedz w „Swiecie Radio " 
(starszych i biezqcych numerach), ale 
oni nie znajq warunkow prenumeraty, 
bo nie mieli w r%ku zadnego numeru 
SR. Dotyczy to miast bez EMPIK-ow, 
miasteczek itd. 

Nie znajq tez zakresu wiadomosci 
zamieszczanych w „Swiecie Radio" , bo 
gdzie i od kogo. Jest to jednak ewident- 
na strata dla rozwoju krotkofalarstwa 

1 migdzy innymi przyczynq niskiego 
procentu czlonkostwa w PZK. 

Ja obecnie nie jestem we wladzach PZK 
i niewiele mogg wplywac na propagan- 
da SR w PZK, choc zastanowig sig, jak 
bym mogl w tej sprawie zadzialac. 
Pozdrawiam 

Zdzislaw SP6LB 



Red.: „Swiat Radio" to 
nasze dobro wspolne. 
2Z) Dobrze, ze wszyscy o nie 
dbamy - i Redakcja, i Czytelnicy. 
I dobrze, ze jest jeszcze jedna oka- 
zja, by przypomniec, ze informa- 
cje o prenumeracie mozna znalezc 
zarowno w Internecie (www.avt. 
pl/prenumerata, na stronie nasze- 
go miesiycznika jest link do tej 
strony), jak i w kazdym numerze 
„Swiata Radio" na stronach 10-12. 
W czasopismie podajemy peine 
dane, nie tylko wszystkie warian- 
ty cen, ale i informacje o prenu- 
meracie za darmo (i poldarmo), 
o przyslugujycych prenumerato- 
rom bonusach oraz o 40-procento- 
wym rabacie dla czlonkow PZK. 
Czysto potencjalni Czytelnicy 
dowiadujy siy o prenumeracie 
„Swiata Radio" z egzemplarzy 
dostarczanych przez nas do PZK, 
a takze innych instytucji czy firm. 
Oczywiscie wyczerpujycy infor- 
macjy na ten temat uzyska tez 
kazdy, kto - za posrednictwem re- 
dakcji lub bezposrednio - zwroci 
siy z pytaniem do Dzialu Prenu- 
meraty Wydawnictwa AVT (e-ma- 
il: prenumerata@avt.pl). 

Dzialan jednak nigdy dose. Liczy- 
my tu na pomoc naszyeh Prenu- 


meratorow. I mozemy obiecac, ze 
kazdy, kto skuteeznie zainteresuje 
prenumeraty „Swiata Radio" in- 
nych Czytelnikow (powiedzmy, 
minimum trzech), bydzie mogl 
liezye na nagrody - np. na bez- 
platny prenumeraty wybranego 
czasopisma AVT. 

Komentarz do rozporzqdzeri 
Ministerstwa Srodowiska 

f Z/2&\ ^ lip cu b r - ukazaly sig dwa 
rozporzqdzenia dotyczqce 
^ dokonywania zgloszen in- 
stalacji antenowych. Nie sq one zadnq 
niespodziankq, poniewaz termin wpro- 
wadzenia tych rozporzqdzeh by l kilka- 
krotnie zmieniany w ciqgu ostatnich 
4 lat. Informacje o tym ukazywaly si§ 
kilkakrotnie w ogolnie dostgpnych 
publikatorach dotyczqcych naszego 
hobby. Prace nad tym tematem byly 
prowadzone od ok. 6 lat z udzialem 
glownie trzech ochotnikow: SP6RGB, 
SP9MRO oraz moim SP6IEQ, przy 
wsparciu osobistym Piotra SP2JMR. 
Niestety muszg stwierdzic, ze temat 
ten byl przez wigkszosc kolegow lekce- 
wazony i traktowany, jako nieistotny 
dla dalszego funkejonowania naszego 
hobby. 

Pragng zaznaezye, ze zaden z czlon- 
kow zespolu nie ma zawodowo nic 
wspolnego z polami elektromagnetycz- 
nymi. W zasadzie aktywnosc Kolegow 
sprowadzila sig do dwoch akcji przy 
skladaniu protestow do MS. Nale- 
zy zauwazyc, ze protesty te odniosly 
pewien skutek, ale nie mogly pomoc 
w merytorycznych negocjacjach z MS. 
Mimo kilku apeli o pomoc w pracach, 
ww. zespol pracujqcy przy tym tema- 
cie nie zostal wzmocniony kadrowo. 
Wszystkie osoby pracujqce w zespole 
sq bardzo aktywne zawodowo, zatem 
Hose czasu, jaki mogly poswigcic na te 
prace, byla tez ograniezona. 

W moim odczuciu mimo pracy tak 
malego zespolu osiqgnigto niemaly 
sukces. Glownym efektem pracy zespo- 
lu i negocjacji jest zapis w art. 147a 
zwalniajqcy nas krotkofalowcow z wy- 
konywania pomiarow przez laboratoria 
akredytowane, a tym samym mamy 
mozliwosc wykonywania tylko analiz. 
Dzigki temu mozemy uniknqc powaz- 
nych kosztow. 

Drugim istotnym efektem jest zwol- 
nienie nas z dokonywania zgloszen 
w przypadku pracy terenowej przy 
instalowaniu anten do 90 dni oraz 
bardzo powazne uproszczenie formy 
zgloszenia, a w tym glownie zrezy- 
gnowanie z wykonywania prezentaeji 
graficznych, ktore bylyby dla wielu 
kolegow bardzo trudne do wykonania. 
Nalezy jednak powiedziec sobie ja- 
sno, ze pelny sukces bylby osiqgnigty, 


gdyby calkowicie pominigto nas przy 
ustalaniu obowiqzkow zwiqzanych 
z Prawem OS. Bye moze gdyby odpo- 
wiednio duza liezba naszyeh kolegow 
byla wlqczona w lobbowanie naszego 
hobby przez caly czas tworzenia tego 
prawa, efekt koheowy bylby wigkszy. 
Powiem krotko, mamy dzisiaj doklad- 
nie to, czego chcielismy. 

Nie b§d§ powtarzal informaeji o szcze- 
golach, poniewaz zostalo juz bar- 
dzo duzo napisane na stronie PZK, 
w „Swiecie Radio", QTC i na forum 
sp7pki.iq24.pl. Dzisiaj pozostaje nam 
tylko realizowac to, co MS zadecy- 
dowalo ipostarac sig zrobic to w jak 
najprostszy sposob. 

Pozostaje jeszcze jeden temat, o ktory 
warto walczyc, o He b%dq ch$tni do 
podjgcia takiej walki w naszym srodo- 
wisku. Chodzi mianowicie o uzyskanie 
zwolnienia z oplaty skarbowej zwiqza- 
nej z dokonywaniem zgloszen. Oplata 
ta przewyzsza rocznq skladkg PZK 
i powinna bye wnoszona przy kazdej, 
powiem w skrocie „istotnej ", zmianie 
instalacji. Zakladam, ze cz§sc kolegow 
jest w stanie poniesc ten naklad finan- 
sowy, ale dla wielu b$dzie on bardzo 
dotkliwy i moze doprowadzic do rezy- 
gnaeji z hobby, pracy wylqcznie QRP 
lub pracy na zasadach niezgodnych 
z prawem, ponoszqc ryzyko ewentual- 
nych konsekweneji. 

Wladze PZK same nie sq w stanie 
w tym zakresie wiele zrobic. Raczej 
bym powiedzial, bardzo niewiele. Jezeli 
nasze srodowisko bgdzie stalo dalej z 
boku, to nic sig samo nie zmieni. Tylko 
silne i szerokie lobbowanie naszego 
hobby moze doprowadzic do decyzji 
ME o zwolnieniu nas z tych oplat. 
Wielu kolegow niebgdqcych czlonkami 
PZK oczekuje, ze wladze PZK wszyst- 
ko zalatwiq. Nic bardziej mylnego. 
Moim zdaniem zalatwia tylko tyle He 
wsparcia uzyskajq ze strony calego 
srodowiska krotkofalarskiego zaintere- 
sowanego dalszq jego egzystencjq. 
Podobnie jak ma to miejsce z Prawem 
Ochrony Srodowiska, praktyeznie pra- 
wie cale srodowisko krotkofalarskie 
lekeewazy rowniez wymogi Prawa 
Budowlanego i konsekweneje z tego 
wynikajqce. W moim odczuciu ten 
temat jest o wiele trudniejszy. Wyni- 
ka to ze zdecydowanie trudniejszego 
wypelnienia wymogow wynikajqcych 
z tego prawa. 

Pozdrawiam 

Dionizy SP6IEQ 
sp6ieq@vp.pl 



Red: Obszerny artykul 
autora na temat dokony- 
wania zgloszen instalacji 
antenowych zostanie zamieszczo- 
ny w jednym z kolejnych nume- 
row SR. 
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„Znikn$ty letnie zawody terenowe” 


„WODA 2010” - pozno 
i z btQdami 

Wydzial Szkolenia i Sportow 
Lqcznosci Biura Zarzqdu 
Glownego Ligi Obrony Kraju 
oraz Biuro Mazowieckiego Zarzqdu 
Wojewodzkiego LOK opublikowaly na 
stronie www.sp5kcr.eu regulamin za- 
wodow „WODA 2010", majqce pelnq 
nazw§ „Ogolnopolskie Zawody Sportow 
Lqcznosci w ramach pracy utworzenia 
zastgpczej sieci lqcznosci na wypadek 
klgsk zywiolowych i innych zagrozeh". 
Publikacja pojawila sig na stronie 
SP5KCR okolo 19 sierpnia 2010, jednak 
z wczesniejszq datq „6 sierpnia 2010". 
To wbrew wszelkim regulom i za pozno 
by upowszechnic informacje w pra- 
sie krotkofalarskiej. Terrain zawodow 
to 17-18 wrzesnia 2010. Plan prze- 
prowadzenia zawodow o charakterze 
tradycyjnego „Polnego Dnia" widnial 
w „Kalendarzu imprez sportow Iqczno- 
sci ZG LOK" od poczqtku roku 2010. 
W rzeczywistosci od Wydzialu Lqczno- 
sci Zarzqdu Glownego LOK nie moz- 
na bylo uzyskac zadnych konkretnych 
informacji o regulaminie az do polowy 
sierpnia 2010. Probowalem rozmawiac 
w tej sprawie telefonicznie z SQ5WWK, 
pracownikiem ZG LOK odpowiedzial- 
nym za sprawy lqcznosci oraz pisalem 
listy e-mail. Dostalem tylko ostrq repry- 
mend$ za, cytuj§ „zajmowanie telefonu 
pana dyrektora" oraz wytknigto mi moje 
dawne przewinienia. Nici z informacji 
o zblizajqcych sig zawodach terenowych. 
Brak odpowiedzi rowniez na e-maile do 
wydzialu lqcznosci ZG LOK. W koncu, 
19 sierpnia 2010, ukazuje sig dlugo 
oczekiwany regulamin. Sklada si§ z 16 


plikow PDF wsrod ktorych sq 24 strony 
tekstu, zalqcznikow, tabel, dziennikow. 
Zawiera on ogromnq liczbg blgdow. Od 
drobnych jgzykowych i skladniowych 
do powaznych jak „praca radiostacji 
sztabowych z radiostacjq centralnq, 
sygnaly alarmowania wg kryptoni- 
mow" wymieniona w pkt. 6 regulaminu 
„Konkurencje w zawodach ", a pomi- 
nigta (nieistniejqca) dale j wprzebiegu 
zawodow, konflikty czasu konkurencji, 
blgdy w opisie grup kontrolnych, punk- 
tacji i wiele innych. Dodatkowo pkt. 19 
regulaminu „Koszty udzialu w zawo- 
dach" informuje o pokrywaniu kosztow 
udzialu klubow LOK w zawodach przez 
Zarzqdy Wojewodzkie LOK, ale pracow- 
nicy Zarzqdow Wojewodzkich nic o tym 
nie wiedzq i nie majq na ten cel rezerw 
finansowych i planow w preliminarzach 
rocznych. Pomoc finansowq uwazajq za 
niemozliwq. 

Razem z podejsciem ZG LOK do calej 
sprawy, wszystko to wyglqda parano- 
icznie i smutno. 

„Polny Dzieh" to fragment historii 
i zycia klubow LOK na przestrzeni 
kilkudziesi§ciu lat. 

Znikngly letnie krajowe zawody tere- 
nowe, na ktore z utgsknieniem czekaly 
wszystkie zywe jeszcze kluby LOK. 
Czekali tez nadawcy indywidualni. 
W ostatniej chwili powolano nowe, 
podobne, lecz inne zawody. O nieczy- 
telnych i znieksztalconych regulach. 
Spoznione informacyjnie. Jesli tak ma 
wyglqdac koordynowana przez ZG 
LOK stala gotowosc i trening do za- 
pewnienia lqcznosci na obszarze calego 
kraju w przypadku klgsk zywiolowych 
to, jak mowiq, strach sig bac... 

Jerzy Gomoliszewski SP3SLU 


Ankieta z SR 6/2010 

Redakcja SR serdecznie 
[^1?^ dzi^kuje wszystkim, kto- 
^ ' y rzy odpowiedzieli na za- 
mieszczonq w SR 6/2010 ankiet^ 
czytelnika. Przyniosla ona wiele 
informacji cennych zarowno dla 
redakcji (wydawcy), jak i firm ra- 
diokomunikacyjnych. Ponizej za- 
mieszczamy tylko niektore wyniki. 
Z analizy otrzymanych ankiet wy- 
nika, ze „Swiat Radio" prenume- 
ruje 87% ankietowanych (kupuje 
12%, wypozycza 1%). 

Nieskromnie jest chwalic si^, ale 
na podstawie analizy odpowiedzi 
srednia ocena „Swiata Radio" wy- 
nosi 5,2 (na maksymalnq ocen^ 6). 
Poza osobq ankietowanq egzem- 
plarz SR czytaj^ jeszcze 3 osoby, 
a po przeczytaniu numery sq zbie- 
rane i archiwizowane. 

Najbardziej interesujqce w SR sq 
nast^pujqce dzialy (najcz^sciej wy- 
mieniane): Radiokomunikacja KF 
i UKF, Anteny, Aktualnosci krotko- 
falarskie (klubowe i DX-we). 

Wsrod podanych dziedzin naj- 
wi^cej ankietowanych zajmuje si^ 
radiokomunikacjq krotkofalowq. 
Wsrod Czytelnikow, ktorzy odeslali 
wypelnione ankiety, zostaly rozlo- 
sowane numery SR Plus (Echolinik 
i spolka) oraz 3-miesi^czne pre- 
numeraty probne miesi^cznikow 
wydawanych przez AVT: 

Sylwester Skuza SQ7FJS 
Bogdan Kramarczyk SP9HMW 
Miroslaw Wasek SQ6KV 
Jozef Bednarczyk SP6JKI 
Waldemar Polak SP9WR 





Kupon wazny do 15.11.2010 


Zamowienie na prenumerat? (patrz str. 1 2) 


Zamawiam prenumerat$ „Swiata Radio” 


Dane adresowe prenumeratora: 

□ kwartalnq bezplatnq + 9-miesi^czn^ platnq w cenie 88,20 zi 

(tylko dla nowych Prenumeratorow) 

□ 24 numery w cenie 16 x 9,80 zt = 156,80 zl 

□ 12 numerow w cenie 11 x 9,80 zt = 107,80 zl 


lmi$ (Nazwa) 


Nazwisko 

□ 6 numerow w cenie 6 x 9,80 zt = 58,80 zt 

□ 12 numerow w cenie 70 zt (tylko dla aktywnych cztonkow PZK) 


Ulica, nr 

Naleznosc ureguluj^: 

□ przekazem pocztowym lub przelewem bankowym (wzor blankietu na str. 12) 


Kod 1 11 1 1 11 ll 1 Miejscowosc 



□ prosz§ o przystanie faktury proforma 


e-mail: 

za pobraniem pocztowym przy odbiorze egzemplarza rozpoczynaj^cego prenumerate 

Wyrazam zgod? na przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie danych Prenumeratorow AVT-Korporacja Sp. z o.o., 
Warszawa, w celach marketingowych zgodnie z Ustawq o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Wiem, ze przystuguje mi prawo dost?pu do swoich danych, poprawiania oraz zqdania zaprzestania ich przetwarzania. 
Swoje dane powierzam dobrowolnie. 

Czytelny podpis: 


Prosz§ o wystawienie 
faktury VAT 

Nasz NIP: 


Upowazniam Wydawnictwo AVT-Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 




Zamowienie przeslij faksem: 022 257 84 00 
e-mailem: prenumerata@avt.com.pl 

lub pocztcj na adres: AVT-Korporacja, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 


Czytelny podpis 

Data: / pieczqtka firmowa: 
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KupiQ 

Kupiq sterownik mikroproce- 
sorowy do transceivera Digital 

942 z Zielonej Gory. Tychy. 

Tel. 501 921 831 


Nowe lampy 4CX250 + dwie 
podstawki. Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Pilnie kupiQ radio lampowe 

Beethoven, Hamati lub Stradiva- 
vi. Szczucin. 

Tel. 14 643 60 88 


Sprzedam 

AM filter Unit XY-116A.8.215 

MHz-6 kHz. Sprzedam filtr AM 
firmy Unit nr. 802 .8.215 MHz 
na posredniq 6 kHz. XF-1 1 6 A. 
Pasuje do FT-920. Filtr zostat 
kupiony bezposrednio od 
producenta 2002 r. 

Cena 250zi. 

Tarnobrzeg. 

Tel. 15 822 80 57. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Alan 555 CW/LSB/USB, AM/FM, 
stan idealny, cena do uzgodnie- 
nia. Rybnik. Tel. 784 667 872 


Alan 87, CB radio moc 10 
W/25 W, stan bdb, kompletny, 
6x40, 25,610 MHz-28,320 
MHz, AM/FM/USB/LSB/CW. 
Instrukcja obstugi po polsku, 
oryginalny mikrofon, wieszak, 
mocowanie i kabel zasilajqcy. 
Info gg 158585 . Cena 540 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


CW filter Unit XF-1 1 6C .8.21 5 
MHz-500 Hz. Sprzedam filtr CW 
firmy Unit nr. 701 .8.215 MHz 
na posredniq500 Hz. TYPE: 
XF-116C. Pasuje do FT-920. Filtr 
zostat kupiony bezposrednio od 
producenta 2002r. Cena 300 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630, 

15 822 80 57. E-mail: sq8i- 
w@op.pl 


Cyfrowy odbiornik satelitarny 

z pilotem „Comsat” FTA 164000 
kanatow, nowy. Cena 160 zt. Za- 


silacz impulsowy, stabilizowany 
12V/10A. Cena 100 zLZabrze. 
Tel. 32 271 11 27 


Densei EC 2002 Albrecht, super 
mikrofon z echem i wzmocnie- 
niem, regulowane wzmocnienie, 
regulowane echo, zasilany 
z baterii 9 V, wtyk 6 pin lub inny. 
Cena 100 zt. Krasnystaw. Tel. 
503 961 386. E-mail: vikin- 
g123@wp.pl 


FM Unit. Made in Japan, modut 
FM-1 do FT-920, sprzedam 
modut FM (FM-1) oryginalny 
Yeasu do FT-920. Filtr kupiony 
bezposrednio od producenta 
2002r. Koszty wysytki pokrywa 
kupujqcy 7 zt list priorytetowy, 
rejestrowany. Cena 250 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 15 822 80 57, 
511 517 630. E-mail: sq8i- 
w@op.pl 


Gtosniki wysokotonowe 
Blaupunkt (samochodowe), 0 
55 mm, magnes 0 44 mm, h 
28 mm, 3 ohm. Szt. 40. Cena 3 


zt/szt. do uzgodnienia. 
Lubartow. Tel. 509 629 350. 
E-mail: sp8gho@wp.pl 


Japonska radiostacja wie- 
lopasmowa Yaesu FT-817D, 

KF/6 m/2 m/70 cm, All-Mode, 
modyfikowany nadajnik, 

TX 1,8-56 MHz, 140-154 
MHz, 420-470 MHz, pracuje 
rowniez w pasmie CB, zasilacz, 
akumulator, nowa, gwarancja. 
Cena 2249 zt. Zielona Gora. Tel. 
605 380 492. E-mail: sosplusra- 
dio@gmail.com 


Japonski radiotelefon Yaesu 
FT-60 E, duobander VHF/ UHF 
skaner i radiotelefon, 1000 
pamiQci, odbiornik 108-1000 
MHz, modulacje AM, N-FM. 
Odblokowane nadawanie TX 1 37- 
-1741420 do 470 MHz, nowy, 
zapakowany. Cena 849 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492. E-mail: 
sosplusradio@gmail.com 


Nowe wtyczki do zasilania 
radiostacji produkcji USA. Wtyk 


6-pinowy na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Kenwood, Yaesu, Icom - zestaw. 
Cena 31 zt. Tarnobrzeg. Tel. 

511 517 630,15 822 80 57. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Nowoczesne mierniki SWR/ 
PWR SP2GPC nie wymagajq ka- 
libracji od 1,6 MHz do 1,3 GHz, 
wyswietlacz LCD duzy kolorowy 
czteroliniowy, VHF, UHF-150 W, 
KF-2000 W, gwarancja i serwis 
zapewnione, wiqcej na www. 
sp2gpc.webpark.pl. Roztazino 
. Tel. 58 578 99 25. E-mail: 
sp2gpc@wp.pl. www.sp2gpc. 
webpark.pl 


OR Schaub Bali, Figaro, Meteor. 
Cena do uzgodnienia. SQ5MGE, 
Warszawa. Tel. 502 869 416 


Odbiornik komunikacyjny 
Sangean ATS-909, pasmo 150 
kHz-30 MHz zSSB plus UKW 
76-108 MHz, RDS, AM wide 
i narrow 9 i 1 0 kHz, precyzer, 
antena KF 1 5 m, doskonaty do 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK / GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajqce nie wiqcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc sig wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstgpow mig- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 

swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetowq www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 



Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 10/2010 



























































































































































□ KupiQ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetniae czytelnie, zachowuj^c odstQp miQdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

ImiQ i nazwisko 

Ulica, nrdomu 

Kod, miejscowosc 
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nauki jQzykow obcych, pfywa- 
j^cych na jachtach itd., nowy. 
Cena 659 zi. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492. E-mail: 
sosplusradio@gmail.com 


Ptytki USRP do gnuradio 
wtasnego projektu. Piytki s$ 
kompatybilne z Winrad-em 
i gnuradio trunk. Warszawa. 
E-mail: polcad@interia.pl. 
maniana.strefa.pl 


Radio R 2, oryginalny stan 
zachowania, w petni sprawne, 
dziafaj^ce, dodatkowe lampy. 
Warszawa. 

Tel. 605 221 812. E-mail: 
dangolebiowski@wp.pl 


Radiotelefon Yaesu FT 2800 M, 

nowy, zapakowany, gwarancja. 
Cena 579 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492. E-mail: 
sosplusradio@gmail.com 


Radiotelefon Yaesu VX-7, 

6/2/70 cm, podwojne VF0, 
odblokowany TX 40-580 MHz! 
odbiornik 500 kHz-1000 MHz, 
900 pamiQci, szerokie opcje, 
nowy, zapakowany, gwarancja, 
fantastyczny radiotelefon. 

Cena 1299 zi. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492. E-mail: 
sosplusradio@gmail.com 


Radiotelefon Yaesu VX-8, 

6/2/70 cm, podwojne VF0, 
odblokowany TX 50-54 MHz, 
140-174 MHz, 420-470 MHz, 
odbiornik 500 kHz-1000 MHz, 

1 267 pamiQci, antena dla AM, 
bogate opcje dodatkowe, nowy, 
zapakowany, gwarancja. 

Cena 1699 zl. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492. E-mail: 
sosplusradio@gmail.com 


Radiotelefony Radmor/2m 

3033 i 3001 wstawiam synte- 
zery G-4 160 kanatow, skaner, 
100 pamiQci wpisywanych przez 
uzytkownika CTCSS+ 1750 
do przemiennikow, poprawiam 
czuiosc odbiornika TX do 1 5 W, 
gwarancja i serwis. Cena 390 zt. 
Roztazino 5. 

Tel. 58 578 99 25. 

E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Rosyjski miernik do badania 
emisji lamp radiowych na karty. 
Przektadnia planetarna (duza), 
zabytkowa maszyna do szycia 
firmy Singer. Lodz. 

Tel. 42 256 40 27. 

E-mail: sp7byu@ onet.eu 


Skaner radiowy Alinco DJ-X 3, 

700 pamiQci, pasmo 100 kHz- 
-1300 MHz ci^gfe, modulacje 
AM, N-FM, W- FM, funkcja 


detektora podsiuchow, dekoder, 
bardzo solidnie wykonany, 
nowy, zapakowany. Cena 529 zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492. E-mail: 
sosplusradio@gmail.com 


Skaner radiowy IC-R20, zakres 
odbioru 100 kHz-3305 MHz. 
Odbiera wszystkie emisje, skok 
strojenia 10 Hz-100 kHz, duza 
czuiosc odbiornika, wbudowany 
magnetofon cyfrowy. W za- 
stawie antena teleskopowa, 
akumulator, tadowarka. 

Cena 1200 zi. 

Barciany. 

Tel. 722 039 025 


Sprzedam lampy GU-50 trzy 
szt. z podstawkami, jedna jest 
bez, QQ03/12 dwie szt., 6P45S 
2 szt., cena do uzgodnienia. 
Informacji udzielam via e-mail 
lubtelefonicznie. 

Matomice. 

Tel. 788 789 270. 

E-mail: sp3cr.bokis@gmail.com 


Starsze ksiqzki (elektronika, in- 
formatyka, fizyka, chemia, foto, 
moto, modelarstwo, fantastyka, 
kryminaty, inne), czasopisma 
(MT, SR, ER Szpilki, Motor, 
Fantastyka, HT, inne). 

Siawno. Tel. 598 103 928. 
E-mail: k.roman@neostrada.pl 


Syntezer G-4/2m lub inne pa- 
smo 160 kanatow, 100 pamiQci, 
skaner po pamiQciach i VFO, 
CTCSS + 1750 Hz do przemien- 
nikow, omijanie niechcianych 
kanatow, 6 rodzajow krokow, 
gwarancja i serwis, szczegoty 
namojej stronie . Cena 180 zi. 
Roztazino . Tel. 58 578 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Tanio sprzedam lampy z de- 
mobilu rosyjskie oraz polskie. 
Wykaz wysyiam na zyczenie. 
Lodz . Tel. 42 683 01 74, Pawet 


Uniden UBC-30 XLT, pasmo 
87-174 MHz, 200 pamiQci, mo- 
dulacje AM, N-FN, W-FM, popu- 
larny skaner, nowy, zapakowany, 
gwarancja. Cena 259 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492. E-mail: 
sosplusradio@gmail.com 


Uniden UBC-69 XLT 2, pasmo 
25-512 MHz, 80 pamiQci, krok 
strojenia 6,25 kHz, 10 kHz, 12,5 
kHz, 20 kHz, posiada gniazdo do 
zasilacza, nowy, zapakowany, 
gwarancja. Cena 289 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492. E-mail: 
sosplusradio@gmail.com 


Uniden UBC-800 XLT, 2500 
pamiQci. Trunktracker III potrafi 
dekodowac systemy: EDACS- 


-Ericsson, SCAT, Motorola type 
I, II, Smartnet, Privacy Plus, 

LTR. Fantastyczny skaner nowej 
generacji, nowy, zapakowany. 
Cena 1339 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492. E-mail: 
sosplusradio@gmail.com 


Yaesu FT-7800 E, 2 m/70 cm, 

50 W, 1000 pamiQci, AM dla 
lotnictwa, mikrofon z klawiatur^, 
odt^czany panel, odblokowany, 
nowy, zapakowany, kultowe 
i bardzo solidne radyjko. 

Cena 959 zi. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492. E-mail: 
sosplusradio@gmail.com 


Zasilacz do CB firmy EMA 1 3,8 

V, 10-12 A, fotki na e-mail. 

Info GG 158585. Cena 150 zi. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Ladowarka Ut-0274 do tado- 
wania akumulatorkow w radio- 
telefonach noszonych, sprawna. 
Cena do uzgodnienia. WiQcej 
informacji udzielam via e-mail 
lubtelefonicznie. Matomice. 

Tel. 788 789 270. 

E-mail: sp3cr.bokis@gmail.com 




Prenumerujesz wiQcej niz jedno z ponizszych pism? 


fllinm Elektronik MP radio 

Dom «p erkusislia Qitarzysta 

, HIM F Wir', 


mfodu 

technic 


To znaczy, 2c tested jul Czlonkiem Klubu AVT uprawnionym do comiesiecznego zomawiama 
beiptatnych egzemplarzy nqsiych ciasopism, wydanych pried 2 miesiqcamL JeSli prenumerujesz 
rtczasopism, moiesz zamdwie n-J darmowych egzemplarzy (np. Prenumerator 2 tytufdw mole 
otriymaf za darmo 1 egzemplan, za4 Pren umerator 6 tytutOw ma prawo do 5 darmowych 
egzempiarzy), Prezentacje oktuolnie oferowanych numerdw wsiystkkh czasopism znajdiiesz 
na stronach www.Klub.AVT.pl . Tam rdwniei moZesz zto2y£ bezptatne zamdwienie. 



merujesz? 


Zaprenumeruj! Zajrzyj na strong 10 lub skontaktuj si^ z Dziatem Prenumeraty: 
Telefon 022 2578422. e-mail: prenumerata@avt.pl 
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CB-RADIO ■ PRZETWORNICE ■ CAR-AUDIO ■ GPS 


PRZEDS^BIOfiSTWJ HAHOLOWO ■ PRQOUKHJNE 
ZAKLAD ELEKTRONECZNO- MECHAHICZNT 


BURO 


Sp.C. 


05-090 RASZYN 

uLWysoka 24b 

tel: (0-22)715-64-92 

tel/fax.(0-22) 720-38-09 

e-malkburo@buro.pl 

http://www.buro.pl 


Procfucent 

ANTIN 

OFKKUJK ANTENY II O! 

* TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ 

* MONITORINGU 

* TELEFONII KOM6RKOWEJ 

* TELEFONII STAC JON ARNE J 

* SIECI ALARM OWYCH 


inne anteny w zakresie czestotliwosci 
40 MHz - 2500 MHz 



m-mmm, antony. 


HURT OCTAL, SPRZEDAZ WVSVLKQWA 




PPUH OSCAR 
TarfowiskO 391 
32-015 Klaj 
t*i 900 959 133 
512 477 363 



Wroclaw, 

Aleja Pracy 24B 
tel. 071 360 16 44 


CB Radio 



Hurtownia CB-radio 


99-300 Kutno 
uLPodrzeczna 5 pawilon 5 
tel./faks: (24) 355 78 88 
tel. kom. 601 242 031 
e-mail; ramix@ramix.com.pl 
www.ramix.conrpl 

Polecamy sprz^t komunikacyjny firm: 



Wysytka sprz?tu do firm, sklepow 
i odbiorcow in dy wid uafnych . 



Rok zafozenta 1992 



Dystrybutor sprz^tu radiokomumkacyjnego 

Radiostaq^Amatwskie, Marskie, Lotnicze, Prafesjonafne. Anteny 
Systemy cyfrows D-Star, IDAS, NEXE0GE, csgSd zamienne 

WWW. TEN-TECH .PL 
fO-12) 3 76-82-27 

Icpm, Vaesu, Kenwood, Alinco, SlepplR, Diamond, MicroHAM, 
Kelemen Antenna, Maas Eleklranik , Her Sound, i wigte i nnych 


>03 

.±.5 

CO w 

N < 


HURTOWNIA I SKLEP CB RADIO 


Wysytka do firm, sklepow I odbiorcow indywidualnych 


ul. Narvik 23. 30-436 Krakow. tel./fax 0122622646 
tel. kom. 608434672 , e-mail: biura@t 0 ltad.pl 



Polecamy sprzet radiokomunikacyjry najlepszych firm: 

RADIA CB: PRESIDENT, ALAN, TTI, INTEK, COBRA. SUNKER, 
ONWA, ALBRECHT 

AfITENY SAMOCHODOWE: SIRIO, PRESIDENT, LEMM, 
MIDLAND. HUSTLER, WILSON, FARUN. SUNKER 
AKCESORtA: uchwyty antenowe, podstawy magnesowe, 
reflektometry, gtosniki, mikrofony, zasilacze, reduktory napi^cia 
24/1 2 V, kable. ztacza i inne 


KOMPUTEROWA ANALIZA ANTEN! 
sklep internetowy, serwis: WWW.teltad.pl 


Kolorowe koguty policyjne 

^ d — 


AVT 

760 


* 3 

V 


www.sklep.avt.pl 






OlFlKlO 


PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 

Telefony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale telefoniczne z taryfikacjq PLATAN, 
Osprzgt GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel./faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 


GENERALNY DYSTRYBUTOR 



P.D.H. CON-SPARK Sp. z 0 . 0 ., 81-345 Gdynia 
al. Jana Pawta I1 1, tel./fax: 58 620-92-61, 58 620-98-62 
e-mail: sales@conspark.com.pl, www.conspark.com.pl 
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DUST OFF 

Dust Off jest spr^zcnym gazem 
dziataj^cym jak spn^zone 
powietrze, Szybko usuwa kurz, 
niezawodnie czysd zespofy 
elektroniczne, modufy, styki, 
nap^dy mechaniki precyzyjnej, 
obiektywy, sprzqt RXY, obudowy i 
inne. 


IND03 - 200 ml, cena: 23 zl 
IND04 - 400 ml, cena: 32,20 zl 



KOMBI-OL 

Stabliizuj^cy, wysokowydajny olej 
smarowniczy przeznaczony do 
mechaniki t automatyki 
pnecyzyjnej. Regeneruje \ 
emuiguje zapieczone stare smary, 
oleje i tfuszcze. Zapewnia szybkie i 
gruntowne sma rowan ie, poprzez 
penatruj^ce dziatanie doskonale 
dobra nych kombrnaeji oJejowych. 
Odporny na sdskante. 

IND11 - 200 ml, cena: 25 if 
IN D 3.2 - 400 ml, cena: 33 zl 



LABEL OFF 

Label Off skutecznie usuwa 
etykiety samoprzylepne. Dziafa na 
wszystkich powierzchniach. 
Wystanczy spryskac etykiety 
pozwolic wnikn^c substancji w 
celu rczpuszczenia kleju i oderwac 
niechcian^ nakfejk^. 


IND38 - 200 ml, cena: 19 zl 



LECTRO CLEAN 

Bardzo dokfadnie czysd i 
odtluszcza styki eiektryczne, 
przet^czniki kanafowe, 
przekazniki, opomiki regulacyjne, 
obwody drukowane, tz^sd 
median iki i automatyki 
precyzyjnej. 


IND13 - 200 ml, cena: 25 zl 
IND14 - 400 ml, cena: 32 z* 



LOSOL 

Preparat smanowniczy i 
rozpuszczaj^cy o bardzo silnym 
dziafa niu penetruj^cym. 

LOSOL iikwiduje i zapobiega 
zawilgoceniu, chroni przed korozj^ 
i zakurzenlem, rozpuszcza 
zapieczone smary i tfuszcze, 
zapobiega ponownemu ich 
zapieczeniu. 

IND15 - 200 ml , cena: 21 zl 
IND16 - 400 ml , cena: 27 zl 



LUBRI CANT 

Wysokiej jakosd smar w spray 'u 
do powszechnego uzycia w 
technicznydi i 
el ektromech a niczny ch 
instalaqach, Szczegolnie 
przydatny tam, gdzie wymagana 
jest wysoka przyczepnosc I 
odpomosc na siiy odsrodkowe. 


IND17 - 200 ml , cena: 25 zl 



OSZILLXN 

Skutecznie oczyszcza : styki, 
sdezki stykowe obwodow 
drukowanych, zf^cza wtykowe, 
regulatory, wyf^czniki, 
przef^czniki, potencjometry itp. 
Nie powoduje zmian 
cz^stotliwosci. Zmniejsza tarde 
poprzez mikrowarstw^ siizgow^ 
Pdepsza przepfyw pr^du, 

IND20 - 200 ml , cena: 22 zl 
IND21 - 400 ml , cena: 30 zl 


r « I 





PLASTEK WINEU 

Preparat w postaci pianki lub 
piynu o dzialaniu czyszcz^cym, 
konserwufecym, antystatycznym, 
PLASTTK WENEU przeznaczony 
jest do wszelkiego rodzaju 
tworzyw sztucznych: kolorowych i 
biatych, twardych 1 mi^kkich, 
porowatych i gladkich. Czysd bez 
zadrapari, Regulame stosowanie 
pozwala zachowac trwaty poiysk. 

IND23 - 400 ml , cena: 23 zl 



POLARIN FORTE 

Spray chfodz^cy o dlugotrwafym 
dziafaniu przeznaczony do 
szybkiego wyszukjwania 
uszkodzeri w elektryce i elektnonice 
(tranzy story, opomiki, diody, itp,}, 
mechanice i automatyce 
precyzyjnej (drobne fozyska, 
mikrop^kni^cia), Umozliwia 
szybkie wykrycie bl^dow bez 
czasochfonnych pom ia now. 

IND25 - 200 ml , cena: 19,50 zl 
IND20- 400 ml r cena: 25 zl 



PRINTER SPRAY 

PRINTER stosowany jest do 
intensywnego czyszczenia 
zabrudzonych elementow 
konstrukcyjnydx Czysci szybko i 
skutecznie zabrudzenia z olejow, 
zywic, wosku, tuszu, farb, nie 
pozostawiaj^c nesztek zabrudzen. 


IND36 - 200 ml , cena: 22 zl 



ROST BLITZ 

Wyrdb najwyzszej jakosci, 
przeznaczony do stosowania w 
przemysle, serwisie, warsztacie. 
Penetruje najw^zsze szczeliny, 
mzpuszcza rdz%, jednoczesnie 
wprowadzana jest warstwa 
smarownicza, chronE^ca przed 
korozj^, wiigocE^ wod^ morsk^. 


IND27 - 200 ml , cena: 17 zl 
IND28 - 400 ml , cena 25,40 zl 



SILICON SPRAY 

Preparat na bazie olejow 
silikonowych, stosowany do 
izolowania podzespoiow i czysci 
mchomycb, gdzie wymagana jest 
elastycznosc spoin i nie woino 
hartowac filmu izoluj^cego. 
Stosowanie SIUCON zapobiega 
wytedowaniom iskrowym w 
staqach wysokiego napi^da, 
zahamowuje pr^dy uptywu, usuwa 
wytadowania koronowe, 

IND35 - 400 ml , cena: 27 zl 



UNI PLAST 

UNI PLAST to bezbarwny, 
przeznoczysty lakter 
nawierzchniowy, tworz^cy 
szybko twardniej^cq powfok^ 
izotacyjn^, ochronn^, 
uszczelniaj^c^. Naiozon^ 
powtok^ mozna przelutowywac 
i usun^c uniwersalnym 
rozpuszcza I ni Idem . 

IND31 - 200 ml , cena: 22 zl 
IND32 - 400 ml , cena: 30 zt 



WALZ REIN 

Preparat intensywnie czyszcz^cy 
watce gumowe i silikonowe 
stosowane w urz^dzentacb 
kopiuj^cych, faksacb, 
drukarkach, itp, Speqalna 
mieszanka razpuszczalnikow 
czysci szybko, nie pozostawiaj^c 
resztek zabrudzen , lekko 
natfuszcza. 


IND33 -11, cena: 5Q zf 



MONITOR CLEAN 

Preparat czyszcz^cy do 
monitordw, ekranow I wyrobow ze 
szkia. Czysd rowniez tworzywa 
sztuczne, Dziafa antystatycznie, 
zapobiega osadzaniu kurzu. 


IN 018 - 75 ml , cena: 19 zl 


AVT Korporacja 

03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 tel. 22 257 84 50, fax 22 257 84 55 

www.sklep.avt.pl 


mail: handlowy@avt.pl 



RVNEKRADBiXn.EFeMMBKDHSIGlLDK> ■ AMVENY «l 


NIE PIAC MANDATOW ! to 


Automatyczny wt^cznik swiatel 



AVT 

990 


Dost^pnc wcrsjc: 

A - ptytka drukowana 
B - komplet elementow 
- uktad zmontowany 




MflMtt iiy Kiii/ii *J fiisiu 5ji. l UM. 
Uto-HTJ ui Utziajwjjjti n 

luL B22 2B 84 34). Jut ME2 257 M 55 
a-juulk uwhUuxj&wjlu! 




Radia 

CB 


95-200 Pabianice 
ul. Pietrusiriskiego 14 
tel./faks 42 213 01 12 
www.sonar.biz.pl 
e-mail: sonar@sonar.biz.pl 


czynne od pon. do pi^tku w godz. 9-17 


Petna gama osprz^tu, J| 
doradztwo i serwis 


Wysytka sprz^tu dla sklepow i instytucji. 
Firma istmeje na rynku od 1990 r. 




Bezposredni importer: 
Sirio, CRT, RM, Maxon, 
chinscy i koreariscy dostawcy 


✓v y y / 



www.fhu-netpol.pl/sklep 




www.sklep.avt.pl 


AVT-Korporacja Sp. z 0 . 0 .. 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tel. 022 257 84 50. fax 022 257 8 4 55. e-mail: fiandlowv©aut.pl 


UD0SK0NAL SW0J WZMACNIACZ 

Zdalnie sterowany potency ometr 


do 


audio 


Urz^dzenie doskonale nadaje si? do kaidego wzmacniacza audio 
wyposaionego w standardowy, “r?czny” potencjometr 


v 


V 


r 


Sktad kompletu: 

- zestaw AVT594B 
potencjometr z siinikiem 2x50k/B 

- pilot zdalnego sterowania 
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CB-RADIO ■ RADIOTELEFONY ■ AKCESORIA 




AKUMULATORY YUASA 


AVT Korporacja 

ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 
tel 022 257 84 50 fax 022 257 84 55 


www.sklep.avt.pl 


Kod 

Warto$6 

wymiary 

cena 

AKU NPO.8-12 

12V 0,8Ah 

62 x 96 x 25 mm 

130,00 

AKU NP1.2-12 

12V 1,2Ah 

55 x 97 x 48 mm 

79,00 

AKU NP1.2-6 

6V1.2Ah 

55 x 97 x 25 mm 

49,00 

AKU NP12-12 

12V 12Ah 

98 x 151 x 98 mm 

177,00 

AKU NP12-6 

6V 12Ah 

98 x 151 x 50 mm 

120,00 

AKU NP17-12 

12V 17Ah 

167 x 181 x 76 mm 

251,60 

AKU NP2.1-12 

12V 2,3Ah 

64 x 178 x 34 mm 

63,00 

AKU NP24-12 

12V 24Ah 

125 x 166 x 175 mm 

270,00 

AKU NP3.2-12 

12V 3,2Ah 

64 x 134 x 67 mm 

99,00 

AKU NP38-12 

12V 38Ah 

170 x 197 x 165 mm 

534,99 

AKU NP4-12 

12V 4Ah 

106 x 90 x 70 mm 

86,00 

AKU NP4-6 

6V 4Ah 

106 x 70 x 47 mm 

51,00 

AKU NP65-12 

12V 65Ah 

174 x 350 x 166 mm 

625,99 

AKU NP7-12 

12V 7Ah 

98 x 151 x 65 mm 

128,00 

AKU NPL24-12 

12V 24Ah 

125 x 166 x 175 mm 

309,00 

AKU NPL38-12 

12V 38Ah 

170 x 197 x 165 mm 

437,00 


ir 

YUASA 


l2V,12An 


NP12-12 




YUASA 


ltd 




SZ*'*'" 


5 B 


aeeg a nc YTrowA»z4WYS wi e.i laczem 


alanogowym 


AWT 


LiL 


111 


L'li 


I'-t uilueiM.il: itAJjf-ttuiLiat tietu viii. i u:u! 
Uci-\!J7 Waimwa, ul. Lesuayuuiva. 
tit. UZZ Z|i%^ lull UZZ im U4 55 
a4lUltl0^llU^^tl\!l.lll 


Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceiverow 
z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM -24 1/44 1/541 , TS-50, TS-440S, TS- 
-450S/690S, TS-530S.TS-570S/D/G, TS-790A/E, TS-820S, TS-830S, TS-850S, 
TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000 
YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, 
FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, FT-901DM, FT-902DM, FT-920, 
FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARK V (200W), 
FT-2000, FT-2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, 
GX3000E 

ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, 10-706, IC-706MKIIG, 

IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400, IC-756PR0, IC-756PR0II, 
IC-756PR0III, IC-821 H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJI 80/480, DJ-596T-EMkll, 
Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, 

HLA-1 50/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; A0R AR 5000, SDU 5000, 
VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood SM-220, IC-R-8500, Realist- 
-PRO-2006 

Wyposazenie pomocnicze: mikroFlam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER 
v. 7.1, microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 7.5, microKEYER MK2R & 
MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 
micro SIX Switch, micro Stack Switch 
Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MR FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, 
tel. /fax (075) 755 14 80; GSM 0 601 701 632 


■ napiQCie znamionowe 1 V 

■ prqd wyjsciowy 20 OmA 

■ wymiary 46 x 75 x 6 mm 

www.sklep.avt.pl, tel 22 257 84 50 
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PODREjCZNY INFORMATOR HANDLOWY 


Podr^czny Informator Handlowy ma za zadanie utatwic naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm ogtaszaj^cych si? 
w Swiecie Radio. Co miesi^c znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogtaszaty si? w SR w przeci^gu ostatnich 6 miesiQcy oraz wskazanie w 
ktorym numerze i na ktorej stronie pojawita si? ostatnia reklama. PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 


Nazwa firmy/adres 

WWW 

E-mail 

Telefon 

Faks 

Numer SR z ostatnio emitowanq 
reklamq 

numer strony 

Przedstawiciel firmy zagranicznej 

Produkcja 

i 

Ustugi 


ABRADIO, ul. Krotoszynska 35, 63-400 Ostrow Wlkp. 

www.hyt.pl 

biuro@hyt.pl 

62 

737 20 40 

738 16 01 

7/10 

25 






Aksel, ul. Lipowa 17, 44-207 Rybnik 

www.aksel.com.pl 

aksel@aksel.com.pl 

32 

429 51 01 

429 51 03 

10/10 

31 






Alan Telekomunikacja, ul. Poznanska64, 05-850 Ozarow Maz. 

www.alan.pl 

alan@alan.pl 

22 

722 35 00 

722 29 95 

8/10 

3 

• 


• 

• 


Alcorn, ul. Babiogorska 1 1 , 43-300 Bielsko Biata 

www.hamradio.com.pl 

sp9nlk@hamradio.com.pl 

33 

819 26 36 

819 26 36 

9/10 

72 



• 

• 


Anmar, ul. Zabia 11, 91-457 Lodz 

www.mezcom.pl 

biuro@anmar.com 

42 

255 53 77 


10/10 

41 






Anprel Electronics, ul. Kameiskiego 25, 05-806 Komorow 

www.anprel-electronics.pl 

info@anprel-electronics.pl 

22 

770 00 01 

770 00 01 


21 



• 



Apko, ul. Agrestowa 8, 55-080 Mokronos Dolny 

www.apko.com.pl 

apko@apko.com.pl 

71 

729 05 85 

729 05 85 


75 






AR System, ul. Poznanska 72, 63-400 Ostrow Wlkp. 

www.ar-system.pl 

biuro@ar-system.pl 

62 

592 58 85 

592 58 85 

12/09 

75 



• 

• 


Auto Radio Centrum, ul. Armii Krajowej 7, 21-400 tukow 

www.arc.net.pl 

arc@arc.net.pl 

25 

798 44 82 

798 44 82 


74 


• 

• 

• 


Auto Radio Robex, ul. Olimpijczykow 11, 21-500 Biata Podlaska 

www.robex.org.pl 

robex@robex.org.pl 

83 

311 32 56 

311 32 56 

12/09 

72 



• 

• 


Avanti, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa 

www.avantiradio.pl 

biuro@avantiradio.pl 

22 

831 34 52 

831 54 43 

8/10 


• 


• 

• 


Azo, ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.azo.pl 

poczta@azo.pl 

58 

555 98 78 

555 05 14 

3/09 

41 


• 




AZStudio.COm.pl, ul. Struga 66, 26-600 Radom 

www.azstudio.com.pl 

azstudio@azstudio.com.pl 

48 

344 12 38 

344-12-38 

2/10 

65 






Buro, ul. Wysoka 24B, 05-090 Raszyn 

www.buro.pl 

buro@buro.pl 

22 

720 38 09 

720 38 09 

10/10 

72 


• 

• 



Con-Spark, Al. Jana Pawta I1 1, 81-345 Gdynia 

www.conspark.com.pl 

sales@conspark.com.pl 

58 

620 15 74 

620 15 74 

10/10 

72 

• 

• 

• 

• 


Device Polska, ul. L^kowa 79, 85-463 Bydgoszcz 

www.device.pl 

device@device.pl 

52 

370 68 68 

370 68 61 

1/09 

15 



• 

• 


Digimes, ul. Wilgi 36C, 04-831 Warszawa 

www.digimes.pl 

digimes@digimes.pl 

22 

615 94 57 

615 94 58 

10/10 

33 






Elektrit, ul. Bocianska 41 A, 18-100 Lapy 

www.elektrit.pl 

elektrit@elektrit.pl 

85 

715 28 13 

715 75 32 

12/09 

27 

• 


• 

• 


Elsinco, ul. Szachowa 1 lok. 856, 01-691 Warszawa 

www.elsinco.pl 

office@elsinco.pl 

22 

832 40 42 

832-22-38 

11/09 

2 

• 





ENKA, ul. Wiejska 109/1, 26-606 Radom 

www.radio-sklep.pl 

sklep@radio-sklep.pl 

48 

666 282 918 

666 282 918 

10/10 

74 



• 



Icom Polska, ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.icompolska.pl 

handlowy@icompolska.pl 

58 

551-04-84 

551-04-84 

12/09 

23 

• 


• 

• 


JT-Tech, ul. Zwirki i Wigury 33, 32-340 Wolbrom 

www.jttech.pl 

biuro@jttech.pl 

32 

644-22 31 

644-22 31 

5/10 

72 






Kabel Technika, ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa 

www.kabeltechnika.pl 

biuro@kabeltechnika.pl 

22 

678 54 07 

678 54 08 

10/10 

41 

• 


• 



Intek Polska, ul. Rokitnianczykow 17A, 33-300 Nowy Sqcz 

www.intekpolska.pl 

intek@intekpolska.pl 

18 

547 42 22 

547 42 20 

1/10 

2 

• 

• 

• 



Lewel Radiokomunikacja, ul. Boryszewska 32, 09-410 Ptock 

www.lewel.pl 

lewel@lewel.pl 

24 

367 42 24 

367 69 25 

12/08 

73 



• 

• 


MAG-POL Bis, ul. Przesmyckiego 58, 05-500 Piaseczno 

www.auto58.pl 

automedia@vp.pl 

22 

757 00 48 

737 00 51 


75 



• 

• 


Megum, ul. Mtodnicka 56, 04-239 Warszawa 

www.megum.com.pl 

megum@megum.pl 

22 

610 90 80 

815 47 24 


73 



• 



Merx, ul. Nawojowska 88, 33-300 Nowy S$cz 

www.merx.com.pl 

biuro@merx.com.pl 

18 

443 86 60 

443 86 65 

2/10 

25 

• 

• 

• 

• 


Meteor, al. Pracy 24 B, 53-232 Wroclaw 

www.meteorcb.pl 

sklep@meteorcb.pl 

71 

360 16 44 

360 15 27 

8/10 

72 



• 

• 


MIP, ul. Siedmiogrodzka 11, 01-232 Warszawa 

www.mip.bz 


22 

424 82 54 

885 93 80 


49 






Motorola, ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa 

www.motorola.pl 


22 

60 60 450 

60 60 460 

10/10 

29 

• 


• 



Net-Corn, ul. Piekarska 102/7, 41-902 Bytom 

www.net-com.bytom.pl 

biuro@net-com.bytom.pl 

32 

282 68 21 

282-68-21 

11/08 

25 


• 


• 


Netpol, ul. Strzelcow Bytomskich 34B/8, 41-902 Bytom 

www.netpol.pl.tl 

net_pol@wp.pl 


601 309 712 


9/10 

72 






NSS, ul. Szyszkowa 20A, 02-285 Warszawa 

www.trebor.com.pl 

radio@trebor.com.pl 

22 

846 25 31 
w 115 

846 23 57 

6/09 

3,13, 

15,17 

• 


• 

• 


Olo Ratuj, ul. Przemystowa 5, 10-418 Olsztyn 

www.cbradio.olsztyn.pl 

oloratuj@cbradio.olsztyn.pl 

89 

534 26 97 


11/09 

72 






Oscar, Targowisko 391, 32-015 Ktaj 

www.cbsklep.pl 

biuro@cbsklep.pl 

12 

284 27 68 

284 27 68 

10/10 

72 


• 

• 

• 


Port 2000, ul. tqzycka 9A, 65-126 Zielona Gora 

www.sklepcb.port2000.pl 

sklepcb@port2000.pl 

68 

381 39 46 

381 39 47 

12/09 

72 






President Electronics, ul. Jagieiionska 67/71, 42-200 Czestochowa 

www.president.com.pl 

president@president.com.pl 

34 

370 95 80 

370 93 57 

10/10 

92 

• 


• 

• 


Profi, ul. Dtugosza 62/1, 51-162 Wroclaw 

www.cb19.pl 

biuro@cb19.pl 


501 752 574 


7/08 

74 




• 


Pro-Fit, ul. Puszkina 80, 92-516 Lodz 

www.inradio.pl 

biuro@inradio.pl 

42 

649 28 28 

677 04 71 

9/10 

73 

• 

• 

• 

• 


Profkom, ul. Ratuszowa 7, 10-116 Olsztyn 

www.profkom.olsztyn.pl 

boss@profkom.olsztyn.pl 

89 

527 22 78 

527 22 78 

10/10 

72 



• 

• 


Radio Service Alfa, ul. Dworcowa 14D, 78-100 Kotobrzeg 

www.radioalfa.com 

bravo@friend.pl 

94 

354 45 55 

354 49 19 

7/09 

29 






Radmor, ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 

www.radmor.com.pl 

market@radmor.com.pl 

58 

699 69 99 

699 69 92 

12/08 

2 


• 


• 


Ramix, ul. Podrzeczna 5 paw. 5, 99-300 Kutno 

www.ramix.com.pl 

ramix@ramix.com.pl 

24 

355 78 88 

355 78 88 

10/10 

72 


• 

• 

• 


Rohde & Schwarz Osterreich GmbH, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

www.rohde-schwarz.com 


22 

860 64 94 


8/09 

26 






Smartel, ul. Bystra 30, 03-650 Warszawa 

www.smartel.rad. p 

biuro@smartel.rad.pl 

22 

678 92 91 

678 91 71 

9/08 

74 



• 

• 


Sonar, ul. Pietrusinskiego 14, 95-200 Pabianice 

www.sonar.biz.pl 

sonar@sonar.biz.pl 

42 

213 01 12 

213 01 12 

10/10 

74 


• 

• 

• 


Spinpol, ul. Chatubinskigo 42, 25-619 Kielce 

www.spinpol.com.pl 

spinpol@spinpol.com.pl 

41 

345 74 75 

345 74 75 

7/10 

72 






SRT Radiokomunikacja, ul.Traugutta 143, 71-314 Szczecin 

www.srt-radio.pl 

sekretariat@srt-radio.pl 

91 

482 95 00 

482 95 51 

10/10 

39 






TDM Electronics, ul. Dworcowa 64, 05-820 Piastow 

www.tdm-electronics.com 

sklep@tdm-electronics.com 

22 

723 40 09 

723 40 09 

9/08 

61 



• 



Techno Tronik, ul. Klonowa 2, 46-220 Byczyna 

www.techno-tronik.com.pl 

techno-tronik@list.pl 

77 

407 25 20 

407 25 21 

12/09 

72 


• 

• 

• 


Teltad, ul. Narvik 23, 30-436 Krakow 

www.teltad.pl 

biuro@teltad.pl 

12 

262 26 46 

262 26 46 

10/10 

72 


• 

• 

• 


Ten-Tech, ul. Stefana Kisielewskiego 26, 31-708 Krakow 

www.ten-tech.pl 

admin@ten-tech.pl 

12 

376-82-27 

376-82-27 

10/10 

72 






VPA-Systems, ul. Ogrodowa 10, 32-545 Psary 

www.vpa-systems.pl 

info@vpa-systems.pl 


509 319 318 


10/10 

27 
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PROTOTYPOWi PtYTKI STYKOWE 


Do montazu uktadow elektronicznych bez lutowania 
Idealne do testowania uktadow elektronicznych 




Ptytka 1680 pbt stykowych 
z trzema gniazdami zasilania 
wymiary: 224*150x21 mm 

TF71 



Ptytka 840 pol stykowych 
wymiary ptytki: 168*55*10 mm, zaczepy 
znajdujqce si$ z boku ptytki umozliwiaj^ 
♦qczenie kilku ptytek w jeden wi^kszy modut 


Ptytka 2420 pol stykowych 
z czterema gniazdami zasilania 
wymiary 240*105*21 mm 


Ptytka 1380 pot stykowych 
z dwoma gniazdami zasilania 
wymiary: 220*120*21 mm 



suras 

Zestaw 140 tqczowek 
do ptytek stykowych 



www.sklep.avt.pl 



WYBRANE KSIAZKI Z OFERTY AVT 



Proiektawanie 
anaiogowycri 
uhl a dew soatonvch 



| KS-1 00921 | 




Projektowanie analogowych uktadow scalonych 

(...) dac Czytelnikowi przeglgd projektowania analogowych uktadow scalonych, 
tak by mogt zadecydowac, jaka funkcja analogowa moze bye zintegrowana, 
a jaka nie (...) A takze, co jest rdwnie wazne, ta ksigzka powinna nauezye 
zadawania w fabrykach produkujgcych uktady scalone wtasciwych pytah, tak by 
zaprojektowany uktad dziatat poprawnie. Juz za pierwszym razem. (...) 
Podrgczniki akademickie dotyezgee projektowania uktadow scalonych sg 
czgsto wypetnione formutami matematyeznymi. Wazne jest dobre zrozumienie 
podstaw, ale obliczanie kazdego szczegotu projektu jest stratg czasu. Niech ten 
przykry obowigzek spetnia symulator - zrobi to lepiej i szybeiej niz cztowiek. 

Hans R. Camenzind 

stron: 288 cena: 69 zi 


Poradnik montera elektryka. Tom 2 

Nazyczenie Czytelnikow nowe, 4. zmienione, rozszerzone i uaktualnione 
wydanie Poradnika montera elektryka zostato podzielone na 4 tomy. 1/1/ tomie 2 
omowiono: energetyezng automatykg zabezpieczeniowg, pomiary, sterowanie 
i sygnalizaejg, elektrotermig, technikg swietlng, oswietlenia zewngtrzne, aku- 
mulatory jako zrodta energii. W wydaniu tym uwzglgdniono aktualne normy, 
najnowsze rozwigzania techniczne w danej dziedzinie. Poradnik jest przezna- 
czony przede wszystkim dla monterow i technikow elektrykow zajmujgcych sig 
montazem, eksploatacjg oraz konserwacjg urzgdzeh iinstalacji elektroener- 
getycznych. Moze bye rowniez doskonatg pomoeg wnauce dla studentow 
i ueznibw szkot o profilu elektryeznym czy energetyeznym. 

Praca zbiorowa, stron: 480 cena: 82 zt 


RS232 w przyktadach na PC i AVR 

Ksigzka od strony praktyeznej przybliza zagadnienia zwigzane z komunikaejg 
pomigdzy urzgdzeniami wyposazonymi w szeregowe interfejsy RS232 i jemu 
pochodne. Przedstawione wksigzce przyktady aplikaeji opracowano dla mikro- 
kontrolerow AVR (BascomAVR) oraz komputerow klasy PC (z wykorzystaniem 
Visual Basic Express 2008), przy czym sposob przygotowania przykiadow poz- 
woli tatwo zaimplementowac je na dowolnych innych platformach sprzgtowych. 
Ksigzka jest adresowana do poczgtkujgcych konstruktorow urzgdzeh mikro- 
procesorowych, ueznibw szkot technicznych, studentow uczelni technicznych 
oraz zaawansowanych konstruktorow pragngcych na tatwych w przyswojeniu 
przyktadach poznac sposoby zorganizowania komunikaeji pomigdzy aplikaejami 
komputerowymi i systemami mikroprocesorowymi. 

Ratal Chromik, stron: 1 68 cena: 59 zt 
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Sieci telekomunika- 
cyjne 

Wojciech Kabacihski, 
Mariusz Zal 


Stron: 616 49 zt 



Mikrofale. Uktady 
i systemy 

Jarostaw Szbstka 
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AVR i ARM7. Programowanie mikrokontrolerow dla 
kazdego 

Poznaj sposoby programowania mikrokontrolerow - nigdy nie wiadomo, kiedy 
zycie zmusi Cig do skonstruowania robota. • Jak efektywnie nauezye sig pro- 
gramowania mikrokontrolerow? • Jak skonstruowac programator tub zdobyc go 
winny sposob? • Jak obstugiwac wyswietlacz LED w czterech jgzykach? Jezli 
nie masz pojgcia o programowaniu mikrokontrolerow, a chcesz sig tego nauezye, 
ta ksigzka jest wtasnie dla Ciebie. Nie musisz wczesniej miec wiedzy z zakresu 
elektroniki, poniewaz wszystkie potrzebne pojgcia zostaty tu wyjasnione od pod- 
staw. Niepotrzebna Ci takze znajomosc programowania wjakimkolwiekjgzyku 
- te informaeje, podane wmozliwie najbardziej przystgpny sposob, tez znajdziesz 
w podrgczniku. Wobec tego wszystko, czego potrzebujesz, to chgc nauki. 

Pawet Borkowski, stron: 528 cena: 77 zt 



Przetworniki danych 

Podrgcznik poswigeony wspbtczesnym przetwornikom analogowo-cyfrowym 
(A/C) i cyfrowo-analogowym (C/A). Zawiera wszystkie informaeje niezbgdne do 
petnego zrozumienia zagadnieh probkowania, kwantyzacji oraz szumu w syste- 
mach z danymi sprobkowanymi, parametrbw charakteryzujgcych poszczegolne 
przetworniki, metod stosowanych w przetwomikach pracujgcych zgodnie 
z czgstotliwoscig Nyquista i analizy ich wtasciwosci, dziatania przetwornikow 
z nadprobkowaniem i sigma-delta wraz z przykiadami, jak rowniez metod ko- 
rekcji i kalibraeji cyfrowej, testowania i opisu sposobow przetwarzania danych 
przy testowaniu i pomiarach parametrbw. 

Franco Maloberti, stron: 444 cena: 90 zt 
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Proste konstmkcje lampowe audio 

Ksigzka jest przewodnikiem po swiecie lampowych urzgdzeh audio, przeznac- 
zonym przede wszystkim dla audiofilow cenigcych lampowe brzmienie, 
praktykow-amatorbw i zawodowych konstruktorow, zamierzajgcych zgigbic od 
strony praktyeznej tajniki swiata elektroniki prozniowej. 

Dzigki przygotowanemu przez autora krotkiemu wprowadzeniu w podstawowe 
zagadnienia techniczne i warsztatowe, ksigzka bgdzie przydatna takze dla 
poczgtkujgcych fanow lampowych urzgdzeh audio. Opublikowane wksigzce 
noty katalogowe lamp zastosowanych wprojektach dostarezajg waznych, 
czasami trudnych do zdobycia, informaeji technicznych konstruktorom 
zamierzajgcym samodzielnie modyfikowac wzmacniacze, ktorych 10 gotowych 
konstrukcji opisano wksigzce. 

Adam Tatus, stron: 224 cena: 59 zt 
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Programowanie ster- 
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Stanistaw Flaga 
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Propagacja fal radiow- 
ych w telekomunikacji 
bezprzewodowej 

Ryszard J. Katulski 
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jQzyk VHDL. Projektowanie K. Skahill. WNT, str. 640 
Urzqdzenia elektroniczne cz. I . Elementy urzqdzen A. J. Marusak. 

WSiR str. 228 

Urzqdzenia elektroniczne cz. II. Uktady elektroniczne A. J. Marusak. 

WSiR str. 360 

Urzqdzenia elektroniczne cz. III. Budowa i dziatanie urzqdzen Marusak. 

WSiR str. 252 

Stero w Twoim samochodzie M. Rumreich, str. 293 

Krotkofalarstwo i radiokomunikacja. Poradnik L. Komsta. WKL, str. 252 

Anteny . Podstawy polowe W. Zieniutycz. WKL, str. 1 24 

Uktady mikroprocesorowe. Przyktady rozwiqzan B. Zielinski. HELION, str. 127 

DzwiQk cyfrowy W. Butryn. WKL, str. 232 

Naprawa odbiornikow satelitarnych J. Gremba, S. Gremba. 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 496 

Uktady programowalne, pierwsze kroki wyd.ll P Zbysinski, 

J. Pasierbinski, str. 280 

jQzyk VHDL w praktyce Praca zbiorowa. WKL, str. 268 

Katalog elementow SMD SERWIS ELEKTRONIKI, str. 344 

Mikrokontrolery PIC16F8x w praktyce T. Jabtonski. BTC, str. 226 

Mechatronika Praca zbiorowa. REA, str. 384 

Stownik techniczny niemiecko-polski polsko-niemiecki Praca zbiorowa 

REA, str. 1146 

Uktady steruj^ce w zasilaczach i przetwornicach SERWIS ELEKTRONIKI, str. 298 
Uktady scalone wideo - aplikacje cz. I SERWIS ELEKTRONIKI, str. 336 
Diagnozowanie silnikow wysokopr^znych H. Gunther. WKL, str. 242 
Projektowanie uktadow cyfrowych z wykorzystaniem jQzyka VHDL 
M. Zwolinski WKL, str. 368 

Komputerowe systemy pomiarowe W. Nawrocki. WKL, str. 247 
Poktadowe systemy diagnostyczne pojazdow samochodowych J. Merkisz, 

WKL, str. 419 

Sterowanie silnikow o zaptonie iskrowym. Zasada dziatania, podzespoty 
WKL, 78 str. 

Czujniki w pojazdach samochodowych WKL, str. 144 
Wzmacniacze operacyjne P Gorecki. BTC, str. 250 
Mikroprocesory jednouktadowe PIC S. Pietraszek . HELION, str. 412 
RS 232C Praktyczne programowanie. Od Pascala i C++ do Delphi i Buildera 
A. Daniluk. HELION, str. 400 

Uktady odchylania pionowego, poziomego i korekcji SERWIS ELEKTRONIKI, 
str. 345 

Uktady cyfrowe TTL i CMOS serii 74 cz. I SERWIS ELEKTRONIKI, str. 530 

Zrozumiec mate mikrokontrolery J. M. Sibigtroth, BTC, str. 350 

Protel 99SE pierwsze kroki M. Smyczek. BTC, str. 200 

Podstawy elektroniki cyfrowej J. Kalisz. WKL, str. 610 

Systemy radiokomunikacji ruchomej K. Wesotowski WKL, str. 483 

Maty stownik techniczny angielsko— polski, polsko— angielski WNT str. 498 

Uktady scalone audio w sprzQcie powszechnego uzytku - aplikacje cz. 1 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 336 

Mikrokontrolery 8051 w praktyce T. Starecki. BTC, str. 296 

Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych A. Herner, 

Hans-Jurgen, WKL, str. 460 

Motocyklowe instalacje elektryczne R. Dmowski WKL, str.100 
Mikrokontrolery AVR w praktyce J. Dolinski. BTC, str. 450 
Uktady steruj^ce w zasilaczach i przetwornicach. Czqsc II 
SERWIS ELEKTRONIKI, str. 309 

Uktady sygnatowe i wzmacniacze wizji w OTVC i monitorach. Czqsc I 
SERWIS ELEKTRONIKI, str. 327 

Uktady cyfrowe HI i CMOS serii 74 cz. 2 SERWIS ELEKTRONIKI, str. 494 
Podstawy cyfrowych systemow telekomunikacyjnych. K. Wesotowski, 

WKL, str. 408 

Projektowanie systemow mikroprocesorowych P Hadam, BTC, str. 216 
Porady serwisowe OTVC Sony i Philips. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 373 
Uktady cyfrowe, pierwsze kroki. P Gorecki, BTC, str. 334 
Wzmacniacze mocy audio 6, str. 355 
Nowoczesny odbiornik telewizji kolorowej 
Maty stownik techniczny niemiecko-polski i polsko-niemiecki, str .402 
Programowanie mikrokontrolerdw AVR w jQzyku Bascom M. Wiqzania, 
str. 352 

Programowanie mikrokontrolerdw 8051 w jqzyku C. Pierwsze kroki J. Majewski BTC, 
str. 304 

Mikrokontrolery 68HC08 w praktyce Kreidl, Kupris, Dilger. BTC, str. 328 
Mikrokontrolery AVR ATmega w praktyce R. Baranowski, str. 390, BTC 
Realizer - graficzne programowanie mikrokontrolerdw G. Gorski. MIKOM, 
str. 228 

Porady serwisowe - monitory Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 320 
Car audio - Pioneer, zeszyt 2 Praca zbiorowa, SERWIS ELEKTRONIKI, str. 96 
Projektowanie i analiza wzmacniaczy matosygnatowych A. Dobrowolski, 

R Komur, A. Sowihski. BTC, str. 343 

Mikrokontrolery dla poczqtkuj^cych R Gorecki, BTC, str.408, 

Projektowanie uktadow analogowych poradnik praktyczny R. Pease, BTC, str. 270 
Cyfrowe przetwarzanie sygnatow od teorii do zastosowan R Zielinski. WKL, str. 848 
Diagnostyka samochodow osobowych K. Trzeciak, WKL, str. 348 
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Programowanie sterownikow przemystowych J. Kasprzyk. WNT, str.306 
Uszkodzenia i naprawa silnikow elektrycznych J. Zembrzuski. WNT, str. 208 
USB uniwersalny interfejs szeregowyW. Mielczarek, Helion, str. 128 
Mikrokontrolery Nitron Motorola M68HC D. Koscielnik. WKL, str. 372 
Kody usterek poradnik diagnosty samochodowego Haynes Publishing, 
tt. R Kozak WKL, str. 444 

Car audio - zeszyt 4 Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI str. 96 
Uktady steruj^ce w zasilaczach i przetwornicach cz.3 Praca zbiorowa. 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 305 

PamiQci masowe w systemach mikroprocesorowych R Marks, BTC, str. 224 
Rozproszone systemy pomiarowe W. Nawrocki, WKL, str. 324 
Podstawy teorii sterowania Praca zbiorowa., wyd. 2, WNT, str. 490 
Podstawy miernictwa J. Piotrowski. WNT, str. 322 
Detekcja sygnatow optycznych, WNT, Z. Bielecki, A. Rogalski, str.400 
Elementy i uktady elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach M. Rusek, 

J. Pasierbinski WNT, str. 398 

Podstawy elektroniki Praca zbiorowa. REA, str. 352 

Podstawy technologii dla elektronikow R. Kisiel BTC, str. 206 

Algorytmy + struktury danych = abstrakcyjne typy danych R Kotowski. BTC, 

str. 203 

Mikrofale. Uktady i systemy J. Szostka WKL, str. 352 

Mikrokontrolery AVR Atiny w praktyce str. 381 R. Baranowski, BTC 

Protel DXP pierwsze kroki, BTC, Marek Smyczek, str. 264 

Poradnik inzyniera elektryka tom 2, WNT, Praca zbiorowa, str. 934 

Pomiary oscyloskopowe, wznowienie, WNT, Rydzewski Jerzy, str. 242 

Czujniki - mechatronika samochodowa, WKL, Andrzej Gajek, Zdzistaw Juda, str. 241 

Programowalne sterowniki automatyki PAC, Nakom, Krzysztof Pietrusewicz, 

Pawet Dworak, str. 542 

Wyswietlacze graficzne i alfanumeryczne w systemach mikroprocesorowych, BTC, 

Rafat Baranowski, str. 176 

Stownik terminologii nagran dzwiQkowych PRO-AUDIO, Audiologos, 

Krzysztof Szlifirski, str. 277 

BASCOM AVR w przyktadach, BTC, Marcin Wiqzania, str. 286 

Sieci telekomunikacyjne, WKL, Wojciech Kabacinski, Mariusz Zal, str. 604 

Telewizyjne systemy dozorowe, WKL, Pawet Katuzny, str. 231 

Wspotczesny oscyloskop. Budowa i pomiary, BTC, Andrzej Kamieniecki, str. 328 

Serwis sprzQtu domowego 1/09, APROVI 

Systemy i sieci dost^powe XDSL, WKL, Stawomir Kula, str. 292 

Podstawy elektrotechniki i elektroniki samochodowej, WSiR Piotr Fundowicz, 

Bogustaw Michatowski, Mariusz Radzimierski, str. 224 
Pracownia elektryczna. Biblioteka elektryka, WSiR Marek Pilawski, 

Tomasz Winek, str. 224 

Instalacje elektryczne w budownictwie, WSiR Witold Jabtonski, str. 128 
Elektronika, WSiR Augustyn Chwaleba, str. 544 
Odnawialne zrodta energii i pojazdy proekologiczne, WNT, 

Grazyna JastrzQbska, str. 284 

Proekologiczne odnawialne zrodta energii, WNT, Witold M. Lewandowski, str. 432 
Elektrotechnika i elektronika dla nieelektrykow, WNT, Praca zbiorowa, s. 634 
Programowalny sterownik SIMATIC S7-300 w praktyce inzynierskiej, BTC, 

Janusz Kwasniewski, str. 341 

Wspotczesne uktady cyfrowe, BTC, Jarostaw Dolinski, str. 96 
USB praktyczne programowanie z windows API w C++, Helion, 

Andrzej Daniluk, str. 280 

Urzqdzenia i systemy mechatroniczne, czqsc 2, REA, Praca zbiorowa, str. 276 
Mikrokontrolery AVR - niezbQdnik programisty, BTC, Jarostaw Dolinski, str. 134 
PADS w praktyce. Nowoczesny pakiet CAD dla elektronikow, BTC, Maciej Olech, str. 398 
Budowa i remont domu. Poradnik bez kantow, Septem, Witold Wrotek, str. 352 
Uktady wtryskowe Common Rail w praktyce warsztatowej, WKL, Hubertus Gunther, 
str. 1 60 

WstQp do programowania sterownikow PLC, WKL, R. Satat, K. Korpysz, R Obstawski, 
str. 260 

Picoblaze. Mikroprocesor w FPGA, BTC, Marcin Nowakowski, str. 272 
Programowanie sterownikow PLC w jQzyku drabinkowym, BTC, Stanistaw Flaga, str. 191 
Serwis sprzQtu domowego 6/09, SSD, str. 60 
Serwis sprzQtu domowego 1/10, SSD, str. 60 

Transmisja internetowa danych multimedialnych w czasie rzeczywistym, WKL, 

Bartosz Antosik, str. 332 

Projektowanie ztozonych uktadow cyfrowych, WKL, M. Pawtowski, A. Skorupski, str. 248 
AVR i ARM7. Programowanie mikrokontrolerdw dla kazdego, Helion, Pawet Borkowski, 
str. 528 

Naprawa i obstuga pojazdow samochodowych, WSIR Seweryn Orzetowski, str. 368 
Proste konstrukcje lampowe audio, BTC, Adam Tatus, str. 224 
Poradnik montera elektryka tom 2, WNT, Praca zbiorowa, str. 480 
Satelitarne sieci teleinformatyczne (oprawatwarda), WNT, Zielinski Ryszard J., str. 536 
Budowa pojazdow samochodowych. Czqsc 1 , REA, Praca zbiorowa, str. 266 
Budowa pojazdow samochodowych. Czqsc 2, REA, Praca zbiorowa, str. 499 
Podwozia i nadwozia pojazdow samochodowych, REA, Praca zbiorowa, str. 276 
Programowanie mikrokontrolerdw LPC2000 w jqzyku C, pierwsze kroki, BTC, 

Jacek Majewski, str. 240 

Fotowoltaika w teorii i praktyce, BTC, Ewa Klugmann-Radziemska, str. 200 
RS232 w przyktadach na PC i AVR, BTC, Rafat Chromik, str. 168 
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ZESTAWY DO SAMO 


AVT2807 CB-19 miniodbiornik CB-radio 



Prosty kit - miniodbiornik CB pracujqcy na kanale 19. Jego uzycie zdecydowanie ulatwi poruszanie siq 
po drogach i unikanie korkow. 


AVT727 Uniwersalny modul zasilajqcy 


AVT735 Regulator impulsowy 6 24 V/10 A 


Prosty i niezawodny regulator wlqczany miedzy zrodlo zasilania a odbiornik. Zasilanie moze pochodzic 
z akumulatora lub zasilacza sieciowego o odpowiedniej wydajnosci prqdowej. Obciqzeniem moze bye 
dowolny silnik prqdu stalego lub zarowka. 



AVT5151 Minitransceiver J^drek 


Prezentowany minitransceiver powstal na bazie odbiornika nasluchowego 'Jqdrus' (AVT2818). Dolqcza- 
jqc kilka latwo dostqpnych elementow uzyskano mozliwosc nadawania emisjq SSB. Moc wyjsciowa urzq- 
dzenia jest niewielka, dochodzi do 0,5 W ale z dobrq antenq pozwala juz prowadzic lokalne Iqcznosci. 


Ten uniwersalny modul zasilajqcy zawiera prostownik, filtr i stabilizator. Umozliwia to zrealizowanie 
prostszyeh i rozbudowanych wersji. Odmiana z regulowanym napiqciem wyjsciowym nadaje siq 
doskonale jako wszechstronny zasilaez ukladow eksperymentalnych. Modul z ustalonym napiqciem 
wyjsciowym jest idealny do wbudowania i zasilania konkretnego urzqdzenia. 



AVT157/2 Odbiornik dwupasmowy 80/1 Om 


Kit jest 
odpowiedziq 
na wzrastajqce 
zapotrzebowanie 
na dwupasmowe 
odbiorniki 
80/1 Om. Urzq- 
dzenie umozliwia 
zapoznanie siq 
z pracq krajo- 

wych krotkofalowcow oraz wysluchiwanie komunikatow Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow (pasmo 
80 m). Pasmo 10 m zapewnia dostqp do staeji zagranicznych w tym glownie DX-ow. Odbiornik zostal 
zaprojektowany w oparciu o istniejqcy juz kit AVT1 57. 



AVT2270 Modul miliwoltomierza LED 


Modul woltomierza 
o zakres pomia- 
rowym 0...99,9 V. 
Caly kit moze bye 
zasilany z jednego 
napiqcia dodatniego, 
mozna go rowniez 
wykorzystac do 
pomiaru prqdu. 




AVT2788 Wykrywacz pluskiew 



Zestaw sluzy do 
wykrywania i mierzenia 
(przyblizonego) 
natqzenia pola elektro- 
magnetyeznego. Jest to 
pomocne w wykrywaniu 
wszelkiego rodzaju poslu- 
chow bezprzewodowych. 

Wykrywacz moze zostac 
rowniez zastosowany 
w laboratorium elektro- 
nika - do sprawdzania 
generatorow w.cz. lub 
wykrywania napiqcia 
w przewodach sieciowych. 

Cale urzqdzenie mozna podzielic na cztery czqsci: wejsciowy wzmacniacz wysokiej czqstotliwosci, 
prostownik, wzmacniacz napiqciowy oraz woltomierz. Ten ostatni to nic innego jak powszechnie znana 
i stosowana linijka diodowa LED. 


AVT2460 TRANSWERTER 6 m/20 m 


Transwerter jest to 
dwustronny konwerter, 
ktory dolaczony do 
transceivera spowoduje 
przesuniecie zakresu 
czestotliwosci 6m do 
innego zakresu pasma 
amatorskiego, w tym 
urzadzeniu do 20 m 
(1 4,0...1 4,35 MHz). 
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NWT7 Analizator obwodow 


AVT2122 Przedwzmacniacz antenowy CB 




NWT7 to konstrukcja analizatora 
DK3WX w postaci przystawki do PC. 

Podstawowy zakres pracy urzqdzenia 
wynosi od 1 00 kHz do 60 MHz, zas moc 
wyjsciowa: 10 dBm (0,7 V/50 H). Jednym 
z podstawowych rodzajow pomiarow NWT7 
sq pomiary charakterystyk przenoszenia 
badanych ukladow i oczywiscie ich 
strojenie. Przy uzyciu dodatkowego ukladu 
analizator moze bye zastosowany do 
pomiarow dopasowania anten oraz jako 
prosty analizator widma, albo po prostu jako generator DDS (VFO). 


S "V 


/ 1 $** 



AVT512 Cyfrowy miernik pojemnosci 


Przedwzmacniacz ten wlqczony 
pomiqdzy istniejqcq antenq CB, a wejscie 
odbiornika, poprawia jego czulosc, 
a zarazem umozliwia odbior staeji 
dalekiego zasiqgu, tzw. DX. Zasilanie 
12 V, wzmocnienie napiqciowe 20 dB, 
pasmo przenoszenia 26,2...28,2 MHz. 
Wymiary plytki: 28x28 mm. 



Miernik ma ksztalt sondy 
z czujnikiem szpilkowym. 
Pozwala to na latwe 
dolqczenie wejsc pomiaro- 
wych do elementow SMD. 
Dziqki dodatkowemu 
zlqczu mozliwy jest 
rowniez pomiar ele- 
mentow przewlekanych. 
Miernik umozliwia pomiar 
pojemnosci w zakresie 
1 pF.JO [xF. 



AVT2318 Cyfrowa skala do transceivera SSB 


Uklad miernika czesto- 
tliwosci odpowiednio 
przystosowany do 
wyswietlania na 
ekranie aktualnej 
wartosci czestotliwosci 
pracy transceivera. 



AVT5109 Radiokomunikacyjny filtr audio 



Popularne odbiorniki radiokomu- 
nikacyjne sq przewaznie prze- 
znaezone do odbioru kilku emisji 
i z reguly majq uproszczone filtry 
dobrane pod kqtem odbierania 
najszerszego sygnalu. Dla mo- 
dulacji AM/FM jest to ok. 6 kHz, 
w odbiornikacb jednowstqgowycb 
filtr ma szerokosc 2,4...3 kHz. 

Dla sygnalow telegraficznycb jest 
to wartosc zbyt duza - ucho operatora narazone jest na szereg nieprzyjemnych dzwiqkow. Rozwiq- 
zaniem problemu jest zastosowanie zewnqtrznego filtru audio. Sprawia on, ze odbior fonii bqdzie 
przyjemny niezaleznie od tego, czy jest to SSB czy CW. 


AVT2873 Prosty filtr audio na ukfadzie Maxim 


Wiqkszosc odbiornikow radiokomunikacyjnych jest przewaznie przeznaczona do odbioru kilku 
emisji i z reguly ma uproszczone filtry, przygotowane do odebrania najszerszego sygnalu. W efekeie 
operator moze poczuc siq zmqczony podezas pracy - jego ucho narazone jest, bowiem na dodatkowe 
zaklocenia w szerokim zakresie czestotliwosci. Jednym ze sposobow poprawienia takiego stanu rzeezy 
jest zastosowanie w torze malej czestotliwosci dodatkowego filtru audio o regulowanej szerokosci 



AVT2818 Odbiornik nasluchowy „J§drus" 


Urzqdzenie pomimo 
prostoty ukladowej 
umozliwia realizaejq 
urzqdzenia CW/SSB 
na dowolne wybrane 
dwa pasma amatorskie 
KF np.: 80/40 m lub 
20 m. Nie tylko sam 
uklad elektroniezny, 
ale rowniez obsluga 
zostala ograniezona do 
niezbqdnego minimum 
przy zacbowaniu 
dobrych parametrow. 



AVT2479 Odbiornik RX-80 


AVT1066 Miniaturowy zasilaez uniwersalny 


Plytka stanowi kompletny 
modul zasilajqcy, wymagajqcy 
jedynie dolqczenia transforma- 
tora sieciowego. Zakres napiqc 
wyjsciowych: 1,25...25 V, prqd 
wyjsciowy: 1 A 



Urzqdzenie umozliwiajqce 
odbior pasma amatorskiego 
80 m, czyli 3,5 do 3,8 MHz. 
Uklad jest przystosowany 
do pracy w popularnym 
zakresie pasma amatorskiego, 
gdzie w zasadzie prowadzi 
siq Iqcznosci lokalne, to po 
zastosowaniu innych obwodow 
LC i wielopasmowej anteny 
odbiornik 

bqdzie umozliwia! odbior 
wszystkich zakresow KF. 

Dokladny opis w EdW4/01 



03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, tel. 022 257 84 50, handlowy@avt.pl 
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AVT2469 Odbiornik UKF FM 


AVT5161 Zasilacz sterowany cyfrowo 0...25 V/0...5 A 


Urzqdzenie wyposazono w cyfrowe sterowanie wszystkimi funkcjami i parametrami. Nastawy 
wprowadzane sqz 12 przyciskowej klawiatury. Dziqki zastosowaniu mikrokontrolera dostqpne sq 
rowniez funkcje dodatkowe, niespotykane w tego typu konstrukcjach analogowych np. programowanie 
temperatury zalqczenia wentylatorow i zabezpieczenia termicznego. 



Prosty w zmontowaniu 
i uruchomieniu, miniaturowy 
odbiornik FM. Uklad wyko- 
rzystuje fabrycznie przygoto- 
wanq i zestrojonq glowicq 
UKF. Zakres odbieranych 
czqstotliwosci: 87,5...108 
MHz. Na pfytce odbiornika 
znajdujq siq jeszcze dwa 
uklady scalone. Pierwszy 
z nich zawiera obwody 
posredniej czqstotliwosci, 
drugi jest wzmacniaczem 
akustycznym. Odsluch stacji jest mozliwy za posrednictwem niewielkiego glosnika. Strojenie catego 
odbiornika odbywa siq metoda „na sluch", bez potrzeby stosowania specjalistycznych urzqdzen 
pomiarowych. Dziqki temu zestaw mogq wykonac nawet mniej doswiadczeni elektronicy. 

Dokladny opisw EdWl/01 


AVT2857 Modul woltomierza-amperomierza z termostatem 




AVT2126 Modul miliwoltomierza LCD 



Dwukierunkowy modem 
sprzegajacy komputer 
i urzadzenie nadawczo- 
odbiorcze, umozliwia- 
jacy emisje cyfrowa. 

W ukladzie wykorzystano 
dodatkowe filtry, dzieki 
ktorym odbior sygnalow 
KF odbywa sie bez zaklo- 
cen. Modem zasilany jest 
bezposrednio ze zlacza 
RS232 komputera PC. 


AVT5127 Minitransceiver na pasmo 3,7 MHz TRX2008 


Amatorskie minitransceivery QRP to z reguly proste konstrukcje urzqdzen nadawczo-odbiorczych malej 
mocy. Cieszq siq one nieslabnqcym zainteresowaniem radioamatorow na calym swiecie a wykorzy- 
stywane sq szczegolnie podczas wakacji czy urlopow. Mozna wrqcz powiedziec, ze praca z malq mocq 
na wlasnorqcznie wykonanym sprzqcie przezywa obecnie prawdziwy renesans. Co ciekawe, w wielu 
urzqdzeniach wykorzystywane sq 'stare', niedoceniane uklady typu TCA440 (UL1203, A244). 



AVT21 17/1 Mikrofon bezprzewodowy 


Uklad mininadajnika do 
wspolpracy z domowym 
radioodbiornikiem UKF-FM 
(80...108 MHz). Napiecie 
zasilania 1 2 V. Wymiary plytki: 
9x45 mm 





Modul woltomierza 
o zakres pomiarowym 
0...99,9 V. Caly kit 
moze bye zasilany 
z jednego napiqcia 
dodatniego, mozna go 
rowniez wykorzystac do 
pomiaru prqdu. 



AVT962 Odbiornik nasluchowy SSB/CW 80M 


Najbardziej popularnym pasmem amatorskim jest zakres 80 m (3, 5-3, 8 MHz). Dla poczqtkujqcych 
polecany jest jego „wycinek" gdzie najczqsciej pracujq polskie staeje. Do pelni szczqscia potrzebny jest 
jedynie odbiornik odbierajqcy ten zakres czqstotliwosci. Jest nim prezentowany kit. Zaprojektowano 
go na niezwykle popularnych, polskich ukladach scalonych typu UL1231 i UL1241. Konstrukcje 
odbiornika maksymalnie uproszczono, zrezygnowano przy tym z klopotliwych (dla niektorych) obwo- 
dow wymagajqcych strojenia. Odbiornik po zmontowaniu powinien dziatac od razu, bez koniecznosci 
uruchamiania. Odsluch na sluchawki i mozliwosc zasilania bateryjnego czyniq urzqdzenie przydatnym 
nie tylko staejonarnie, w domu ale i podczas urlopu czy na dzialce. 

Dokladny opisw EP1/07 
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Od Redakcji 

W zwi^zku z rezygnacj^ z funkcji redaktora naczelnego „Krotkofalowca Polskiego” przez 
Wieslawa Paszt? SQ5ABG ten numer opracowalem sam bez pomocy mojego znakomitego kole- 
gi. Wieslawowi dzi?kuj? za wieloletni^ owocn^ wspolprac?. 

Jednoczesnie prosz? o zgloszenia Kolezanek i Kolegow ch?tnych do podj?cia si? tej ciekawej 
funkcji. Numer 10/2010 KP jest w znacznej cz?sci poswi?cony XIX NKZD oraz tematom histo- 
rycznym i aktualnosciom. Zwracam uwag? na ciekaw^, moim zdaniem, „Refleksj? szeregowego 
czlonka PZK”. Bezprecedensowy jest takze material Wieslawa SP4Z relacjonuj^cy przebieg 
„01impiady Krotkofalarskiej”, czyli WRTC 2010, w ktorej Wieslaw byl jedynym z SP i to jako 
s?dzia. Zwracam si? rowniez z prosb^ o nadsylanie do mnie wszelkich materialow ze spotkan, 
zjazdow, a takze artykulow b?d^cych wynikiem obserwacji srodowiska oraz przemyslen. 

Piotr Skrzypczak HF80JMR prezes PZK 


Po XIX Nadzwyczajnym Krajowym Zjezdzie Delegatow PZK 


W dniu 4 wrzesnia 2010 
w Warszawie w Centrum Pro- 
mocji Kultury przy ul. Pod- 
skarbinskiej 2 odbyl si? XIX 
NKZD. Przed rozpocz?ciem 
Zjazdu byla okazja do odzna- 
czenia OH PZK kol. Pawla 
Zakrzewskiego SP7TEV Ofi- 
cera L^cznikowego IARU- 
PZK. Nast?pnie Zbyszek 
SP8AUP, delegat na NKZD 
z Jaroslawskiego OT PZK 
i prezes tegoz OT oraz Klubu 
Polskiego Zwi^zku Krotko- 
falowcow przy Burmistrzu 
Miasta Jaroslawia SP8PEF, 
podzi?kowal uczestnikom 
spotkania z okazji jubileuszu 
40 lat klubu za udzial w uro- 
czystosci i wr?czyl tym, kto- 
rzy byli obecni, okoliczno- 
sciowe medale ufundowane 
przez burmistrza. 

Zjazd rozpocz^l si? z 15 min 
opoznieniem przy obecnosci 
42 z 46 delegatow. W pozniej- 
szym czasie dotarlo jeszcze 2, 
czyli stan na godzin? 11.15 
wyniosl 44 delegatow. 

Na pocz^tku Zjazdu uczci- 
lismy minut^ ciszy pami?c 
Kolegow, ktorzy w czasie od 
ostatniego NKZD odeszli do 
krainy wiecznych DX-ow. 
Delegaci wysluchali takze 
krotkiego referatu okoliczno- 
sciowego z okazji Jubileuszu 
80 lat PZK. 


Dalszy przebieg Zjazdu byl 
zgodny z uchwalonym przez 
ZG porz^dkiem obrad. Zjazd 
byl znakomicie prowadzony 
przez Roberta SP6RGB wspie- 
ranego przez Ew? SP1LOS 
i Marka SP3AMO. 

W czasie obrad delegaci do- 
konali wyborow uzupelnia- 
j^cych do Glownej Komisji 
rewizyjnej, ktorej sklad zo- 
stal uzupelniony o Jerzego 
Jakubowskiego SP7CBG oraz 
Marcina Skor? SQ2BXI. Za- 
st?pcami czlonkow zostali 
wybrani Witold Malinowski 
SP9AAV oraz Boleslaw Zwin- 
czak SP4AAZ. 

Nast?pnie rozpocz?la si? dys- 
kusja nad poprawkami do 
nowego Statutu PZK, ktora 
zostala uwienczona glosowa- 
niem. Niestety projekt Sta- 
tutu po poprawkach w czasie 
glosowania nie uzyskal wy- 
maganej wi?kszosci glosow 
delegatow i nie zostal przez 
Zjazd przyj?ty. 

W tej sytuacji nie procedo- 
wano wszystkich punktow 
porz^dku obrad, a mianowi- 
cie tych, ktore byly by kon- 
sekwencj^ uchwalenia no- 
wego Statutu. Nalezaly do 
nich punkty zwi^zane z dys- 
kusj^ nad regulaminami, ich 
uchwaleniem oraz z wyborem 
Zarz^du Glownego PZK. 



Delegaci przyj?li natomiast 
Statut PZK uchwalony 
w Szczyrku w dniu 18 maja 
2008 roku ze zmianami wy- 
nikaj^cymi ze zmiany Usta- 
wy o organizacjach pozytku 
publicznego i o wolontaria- 
cie. Przy czym zmieniony 
§ 19 Statutu mowi w punk- 
cie 3: „Czlonkowie Zarz^du 
Glownego PZK nie mogq 
bye czlonkami Glownej Ko- 
misji Rewizyjnej, Zarz^du 
Oddzialu Terenowego PZK, 
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Komisji Rewizyjnej Oddzialu 
Terenowego PZK i nie byli 
skazani prawomocnym wyro- 
kiem za przest?pstwa umyslne 
scigane z oskarzenia publicz- 
nego lub przest?pstwo skar- 
bowe”. Ten zapis powoduje 
w wi?kszosci OT koniecznosc 



wyborow przez ich zarzqdy 
nowych czlonkow ZG nieb?- 
d^cych czlonkami ZO lub re- 
zygnacj? jednego z czlonkow 
ZO, ktory wejdzie do skla- 
du ZG. Uchwalenie zmian 
w Statucie PZK bylo jednym 
z koncowych punktow obrad 
XIX NKZD. Po nim Komisja 
Uchwal i Wnioskow odczyta- 
la protokol i na tym obrady 
si? zakonczyly. Bylo to tuz 
przed godzinq 17.00. 
Wszystkim delegatom dzi?- 
kuj? za przybycie i za bar- 
dzo konstruktywnq dyskusj? 
na istotne dla PZK tematy. 


Dzi?kuj? takze za utrzyma- 
nie niezb?dnej do uchwalenia 
Statutu wi?kszosci w konco- 
wej cz?sci Zjazdu. Dzi?kuj? 
gosciom Zjazdu za przybycie 
oraz Pani Mecenas Dorocie 
Zielinskiej radcy prawnemu, 
za udzial i opiek? prawnq nad 
przebiegiem Zjazdu. Specjal- 
ne podzi?kowania kieruj? do 
Wieslawa SQ5ABG, organi- 
zatora Zjazdu i obslugi sekre- 
tariatu Zjazdu za opiek? nad 
nami i znakomit^ organiza- 
cj?. Nie bylo by tego, gdyby 
nie przychylnosc Pani Barba- 
ry Gebler-Wasiak, dyrektora 



Centrum Promocji Kultu- 
ry, ktora nieodplatnie udo- 
st?pnila nam swoj osrodek 
juz po raz 10. 

Wspolpraca nasza liczy juz 
sobie ponad 8 lat. Droga Pani 
Dyrektor - dzi?kujemy! ! ! 
autorem zdjqc jest Henryk SQ9MZ 
Piotr HF80JMR prezes PZK 


Kilka stow komentarza do NKZD 


Odnosnie do celow, dla kto- 
rych NKZD zostal zwolany, 
mozna smialo stwierdzic, ze 
Zjazd nie spelnil w calosci 
oczekiwan w zakresie zmian 
w statucie PZK oraz zmian 
w systemie zarzqdzania PZK. 
Oznacza to, ze istnieje niebez- 
pieczenstwo dalszego pogrq- 
zania si? PZK w rozne spory 
i klotnie z niektorymi osoba- 
mi, oddzialami i dzialaczami. 
Pozostaje jednak miec nadzie- 
j?, ze w nowym ukladzie ZG 
b?dzie ich znacznie mniej. 
Pami?tajmy, ze Statut stanowi 
tylko o podstawach prawnych 
naszego funkcjonowania, 
natomiast podstawq dzialan 
organizacji takich jak PZK 
s^ ludzie, ich ch?c do zmian 
i dzialania dla dobra organi- 
zacji. Ludzie wolni od uprze- 
dzen wynikajqcych cz?sto 
z zaszlosci historycznych. 
Nowelizacja Statutu PZK, 
mimo iz nie oznacza zmiany 
statutu, daje szanse na wpro- 
wadzenie zmian. Znoweli- 
zowany paragraf 19 Statutu 
praktycznie zmienia w bardzo 
duzej cz?sci sklad Zarz^du 
Glownego PZK. Jest to szan- 
sa dla nowych osob funkcyj- 
nych, maj^cych za cel dobro 
PZK, chc^cych dobrych i 


oczekiwanych zmian w 
zarz^dzaniu zwi^zkiem. Lu- 
dzie ci mog 3 przejsc do hi- 
storii zwi^zku jako skuteczni 
reformatorzy. 

Kieruj? apel do Zarz^dow OT 
PZK, aby wybieraj^c nowych 
przedstawicieli OT PZK 
w ZG PZK, b?d 3 cych nowy- 
mi czlonkami ZG PZK, kie- 
rowali si? dobrem organizacji 
i wybierali osoby z doswiad- 
czeniem, znaj^ce PZK i umie- 
j^ce poruszac si? w przestrze- 
ni administracyjnej. 

Dzi?kuj? dotychczasowym 
czlonkom ZG PZK, ktorzy po 
nowelizacji Statutu przestali 
bye czlonkami ZG PZK, za 
ich wklad w funkejonowanie 
Zwi^zku. Mam nadziej?, iz 
w niedlugim czasie Zarz^dy 
OT przesl^ pisemne infor- 
maeje o stalych przedstawi- 
cielach OT PZK b?d 3 cych 
czlonkami ZG PZK zgodnie 
ze znowelizowanym Statutem 
PZK. Pozwalam sobie wy- 
razic przekonanie, ze mimo 
nieuchwalenia nowego sta- 
tutu, sprawa reformowania 
PZK jest ci^gle aktualna. 
Jest ona tak samo aktualna 
jak przedtem, tyle ze juz dwa 
lata uciekly. Jesli chcemy 
rzeczywistego wzmocnienia 


zwi^zku, to reforma sposobu 
zarz^dzania musi zacz^c si? 
od zmiany Statutu jako pod- 
stawy prawnej. Statut musi 
bye jasny i jednoznaezny, aby 
nie narazic nas na manipula- 
te, ktorych ci^gle doswiad- 
czamy ze strony roznych 
czlonkow PZK, a zwlaszcza 
ze strony niektorych delega- 
tow i dotychczasowych czlon- 
kow ZG PZK. Zwi^zkiem 
- aby byl efektywny - musi 
zarz^dzac niewielka grupa lu- 
dzi, ktorzy maj^ wladz?, ale i 
odpowiedzialnosc. 

Ktos moze zapytac, jak to si? 
stalo, ze nowy Statut b?d^cy 
wynikiem prawie dwoch lat 
pracy wielu kolegow oraz sze- 
rokich konsultacji nie zostal 
przyj?ty z poprawkami lub 
bez przez delegatow? Przyzna- 
j?, ze takze i mnie ogarn?lo 
pewne zdziwienie takim ob- 
rotem sprawy. Podczas trwa- 
nia NKZD obrady toezyly si? 
wokol poprawek i drobnych 
zmian w brzmieniu niekto- 
rych zapisow proponowanego 
Statutu. Dopiero w konco- 
wej fazie uzgodnien, kiedy 
Komisja Uchwal i Wnioskow 
pod przewodnictwem Tomka 
SP5CCC odczytala wnioski, 
ktore do niej wplyn?ly celem 
poddania ich pod glosowa- 
nie, okazalo si?, ze wi?kszosc 


delegatow nie chce instytueji 
S^du Kolezenskiego. Uchwa- 
lilismy poprawk? wniesion^ 
przez Macieja SP9DQY pole- 
gaj^c^ na usuni?ciu z zapisow 
projektu Statutu wlasnie S^du 
Kolezenskiego. Taki Statut 
bylby oczywiscie niespojny, 
a jego przeredagowanie zaj?- 
loby sporo czasu, ktorego po 
prostu juz nie bylo. Bylo juz 
po godz.16 i cz?sc delegatow 
juz nas opuscila z powodow 
komunikacyjnych. Jeszcze 
troch? i nie byloby quorum. 
W tej sytuacji delegaci nie 
przyj?li okaleczonego „no- 
wego” Statutu i postanowili 
zajqc si? nowelizaejq Statutu 
ze Szczyrku. Po przeczytaniu 
przez prowadzqcq w tym cza- 
sie NKZD kol. Ew? SP1LOS 
i skomentowaniu ich przez 
paniq mecenas oraz drobnych 
poprawkach delegaci przyj?li 
znowelizowany Statut PZK. 
Nowelizacja polegala na do- 
stosowaniu go do wymogow 
znowelizowanej Ustawy o or- 
ganizacjach pozytku publicz- 
nego i o wolontariacie. To 
umozliwi PZK zachowanie 
statusu OPP. Za kilka dni od 
napisania powyzszego mate- 
rialu gotowy b?dzie protokol 
z NKZD i zostanie on opubli- 
kowany na portalu PZK 

Piotr HF80JMR 


RozstrzygniQcia XIX NKZD staty siQ faktem 


Wiemy juz, ze nowy pro- 
jekt Statutu PZK nie zyskal 
aprobaty i obeeny Zarzqd 
Glowny wraz z Delegatami 
nie byl w stanie ustalic jed- 
noznaeznego stanowiska, 
jak to nasze PZK powinno 


wyglqdac w przyszlosci. Za- 
tem pytanie, co dalej? 

Najpierw nalezy sobie od- 
powiedziec na pytanie, jaka 
jest ta nasza organizaeja? 

No coz, taka jacy my jeste- 
smy, normalni i przeci?tni. 


Ani lepsi, ani gorsi. Mamy 
pi?cioosobowe Prezydium 
Zarz^du Glownego pelniqce 
funkcj? wladzy wymaganej 
przez prawo i blisko 40 oso- 
bowy Zarzqd Glowny pelniq- 
cy rol? kontrolnq i opiniujqcq, 


jako pozostalosc po minionej 
epoce. Mamy jeszcze okreslo- 
ny przez prawo pi?cioosobo- 
wy organ kontroli wewn?trz- 
nej o nazwie Glowna Komisja 
Rewizyjna. Z tego juz nasuwa 
si? pewien wniosek. Pi?c osob 
do zarz^dzania i ponad 40 
osob do kontroli tych pi?ciu. 
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Oczywiscie istnieje jeszcze 
lista roznych funkcji niezb?d- 
nych dla prawidlowego funk- 
cjonowania Zwi^zku, jednak 
w pewnym zakresie bez obsa- 
dy z powodu braku ch?ci ze 
strony osob funkcyjnych do 
pracy w tym zakresie. 

Obraz organizacyjny wy- 
daje si? jednoznaczny i kon- 
sekwencje funkcjonowania 
takiej struktury rowniez. 
W dawnej rzeczywistosci taka 
organizacja miala prawo bytu, 
gdyz opierala si? glownie na 
pewnych ukladach personal- 
nych. Czasy si? jednak zmie- 
niiy. Dzisiaj liczy si? szybkosc 
reakcji na zmiany otoczenia 
i na zmieniaj^ce si? potrzeby 
czlonkow. Zatem ograniczaj^c 
wywody tylko do problematy- 
ki funkcjonowania wewn?trz- 
nego, najwazniejsze staj3 si? 
komunikacja wewn?trzna 
i szybkosc podejmowania de- 
cyzji. Niekoniecznie jest naj- 
wazniejsza poprawnosc tych 
decyzji. W teorii biznesu za- 
kiada si?, ze tylko ok. 30% 
decyzji jest prawidlowa. Oso- 
biscie wyznaje zasad? w?za, 
tzn. isc zygzakiem, drog3 ko- 
lejnych przyblizen, ale zawsze 
w jednym wytyczonym kie- 
runku lub inaczej, lepsza nie 
do konca dobra decyzja niz 
zadna.Wydaje si?, ze kierunek 
zostal wytyczony. Powstaly 
dwa opracowania o nazwie 
Strategia i Struktura PZK, 
ktore okreslily najwazniej- 
sze bol^czki naszego Zwi^z- 
ku. Pozostaje jednak pytanie: 
jak to zrealizowac? I w tym 
miejscu trafiamy na swoiste 
targowisko ludzi, nasz Zarz^d 
Glowny. Zakladam, ze kaz- 
dy czlonek Zarz^du z osobna 
pragnie, aby PZK si? rozwi- 
jalo. Niestety teoria zarz^dza- 
nia, jak i na naszym przykla- 
dzie praktyka calkowicie po- 
twierdza, ze nigdy nie b?dzie 


to mozliwe, aby taki zespol 
mogl podejmowac decyzje. 
Teoria zarz^dzania ogranicza 
taki zespol do maksymalnie 
6-8 osob. St^d tez propozycja 
ograniczenia skladu Zarz^du 
Glownego do wielkosci dzi- 
siejszego Prezydium ZG PZK 
i do jedynego wymaganego 
prawem organu kontrolnego, 
czyli GKR. W takiej sytuacji, 
dla niektorych naszych dzia- 
laczy, staje si? to niewyobra- 
zalne. Jak mozna pozwolic na 
podejmowanie decyzji wla- 
dzy i jej na kazdym kroku 
nie kontrolowac. Dobrze by- 
loby, aby chociaz kontrolu- 
j^cy wiedzieli, na czym taka 
kontrola ma polegac i co tak 
naprawd? chc3 kontrolowac 
oraz wiedzieli, jak to zrobic. 
Poza pewn^ grup3 Kolegow 
wyraznie pojawia si? brak 
przygotowania do pelnienia 
takiej funkcji. A jezeli tak, to 
po co to robic? Wybieramy 
Prezydium Zarz^du w wybo- 
rach demokratycznych i od 
razu zakladamy, ze do niczego 
on si? ono nie nadaje i nie 
potrafi nic zrobic. Cos tutaj 
nie gra. Jezeli Prezydium nie 
wypelnia swoich obowi^zkow, 
to nalezy je wymienic. Bardzo 
prosta zasada funkcjonuj^ca 
w biznesie. 

Oczywiscie wybieraj^cy 
musz3 tez wiedziec, czego 
chc3, jakie S3 ich oczekiwa- 
nia. Demokracja stawia wy- 
magania przed wszystkimi, 
i tymi wybieranymi i tymi 
wybieraj^cymi. 

Na forach mozna poczytac 
o wizjach niektorych naszych 
Kolegow. S3 lepsze i gorsze, 
czasami w moim odczuciu 
abstrakcyjne jako calosc, 
ale w kazdej opinii zawsze 
kryje si? cos, co warte jest 
przemyslenia i zastosowania 
w zyciu. Mozna robic rewo- 
lucyjne zmiany. Takie pro- 


pozycje w minionych latach 
byly, np. koncepcja Kolegi 
Darka SP2HQY. Nie uzyska- 
ly rowniez poparcia, chociaz 
w mo jej ocenie pozwalaly na 
szybkie dostosowanie PZK 
do obecnych realiow. Ostat- 
nia propozycja autorstwa tzw. 
Komisji Statutowej opierala 
si? na stopniowej ewolucji, 
ktorej podstawowymi zaloze- 
niami byly: 

1. Ograniczenie grupy 
decyduj^cej do minimum, 
aby poprawic sprawnosc 
zarz^dzania. 

2. Wyeliminowanie funk- 
cji Zarz^du Glownego jako 
organu niczego niewnosz^- 
cego do rozwoju PZK, a za- 
st^pienie organizacja o na- 
zwie Rada Prezesow i Mana- 
gerow. Rada Prezesow jako 
organ doradczy pozwalaj^cy 
na sprawn^ komunikacj? po- 
mi?dzy Prezydium Zarz^du 
a Oddzialami terenowymi 
oraz Rada Managerow jako 
organ doradczy, ale rowno- 
czesnie zespol ludzi aktywnie 
dzialaj^cych we wszystkich 
dziedzinach niezb?dnych 
dla rozwoju krotkofalarstwa 
w Polsce. 

3. Oparcie si? organiza- 
cji na oddzialach jako sku- 
piskach krotkofalowcow, nie 
narzucaj^c nikomu formy 
tych skupisk, a jedynie mi- 
nimal^ liczebnosc, pozosta- 
wiaj^c decyzj?, co do wielko- 
sci, samym czlonkom w za- 
leznosci od ich mozliwosci 
organizacyjnej i zdolnosci do 
samodzielnego dzialania. 

Zatem, w dwoch slowach 
-dynamiczne zarz^dzanie 
przy pelnej swobodzie w ini- 
cjatywach czlonkow Zwi^z- 
ku. Dyskusje na forach wska- 
zywalyby, ze taki kierunek 
rozwoju PZK jest wlasciwy 
i oczekiwany przez wielu Ko- 
legow. Wynik koncowy, czyli 


wyborow NKZD, wskazuje, 
ze przyj?cie takiego kierunku 
bylo chyba bl?dem. Mozna 
byloby stwierdzic, ze oczeki- 
wanie czlonkow szeregowych 
PZK jest inne i zgodne z dzi- 
siejsz^ struktury. Bardzo roz- 
budowane fikcyjne struktury 
wladzy i kontroli maj^ peine 
przyzwolenie czlonkow PZK. 
Czy tak jest na pewno? Na to 
pytanie mog3 odpowiedziec 
tylko czlonkowie PZK na fo- 
rach i w dyskusjach ze swo- 
imi przedstawicielami, czyli 
Zarz^dami OT. 

Stala si? jednak jedna po- 
zytywna rzecz, a mianowicie 
w ramach poprawek do Sta- 
tu tu obecnie funkcjonuj^cego 
zostal przyj?ty zapis mowi^cy 
o tym, ze czlonkowie Zarz^- 
du Glownego nie mog3 bye 
czlonkami Zarz^dow OT, Ko- 
misji Rewizyjnych OT. Wnio- 
sek z tego jest jeden - caly 
dzisiejszy Zarz^d Glowny 
musi ulec zmianie i do tych 
funkcji musz^ bye wyznaczo- 
ne w OT nowe osoby. Zatem 
cate polskie srodowisko krot- 
kofalarskie otrzymalo szan- 
s? wprowadzenia nowej krwi 
do krwiobiegu zarz^dzania 
PZK. Szeregowi czlonkowie 
PZK maj^ mozliwosc wyeg- 
zekwowania na swoich Zarz^- 
dach Oddzialow Terenowych 
wybranie do pelnienia tych 
funkcji takich przedstawicie- 
li, ktorzy b?d^ pragn?li refor- 
mowac nasz Zwi^zek. 

W jakim kierunku poj- 
d^ reformy o tym juz zade- 
cyduje nowy sklad Zarz^du 
Glownego PZK, ktoremu zy- 
cz? owocnych obrad i umie- 
j?tnosci znalezienia porozu- 
mienia w tak duzej grupie. 

73 Dionizy SP6IEQ 
prezes S0TPZK/0T13 
Byly juz czlonek 
Zarz^du Glownego PZK 


Refleksja szeregowego cztonka PZK 0 Polsce i PZK 


Ponizej pozwalam sobie 
przytoczyc refleksj?, ktor^ 
otrzymalem niedawno od jed- 
nego z naszych czlonkow, pod 
ktor^ z cal^ odpowiedzialno- 
sci^ si? podpisuj?. 

„Gdyby si? przyjrzec temu, 
co zaszlo w Polsce w ci^gu 
ostatnich dwudziestu lat, 
smialo mozna to nazwac de- 
moralizacj^. Na fora wyply- 


n?ly tematy, ktorych nigdy 
nie poruszono by w towarzy- 
stwie przed rokiem 90., a na 
ulice Warszawy wyszla para- 
da „milosci”. Demoralizacja 
jest pierwszym etapem roz- 
kladu panstwa przez dj^wersj? 
ideologiczn^. 

Drugim jest destabiliza- 
cja. Polega ona na poluzowa- 
niu i zniszczeniu wszelkich 


wi?zi: rodzinnych, pracow- 
nik-pracodawca, kolezen- 
skich, spolecznych... i w ten 
rozdzial wpisuje si? - moim 
zdaniem - to, co dzieje si? 
obecnie rowniez w naszym 
srodowisku. Chodzi o to, 
zeby ludzie przestali umiec ze 
sob^ rozmawiac na zasadach 
przyjacielskich, a do kazde- 
go, najdrobniejszego nawet, 


sporu potrzebowali oficjal- 
nych pism, mediatora lub 
s^du. W ten sposob mozna 
przej^c kontrol? nad calym 
zyciem spolecznym, uklada- 
j^c je niejako od zewn^trz. Bo 
wi?zi mi?dzyludzkie S3 juz za 
slabe. Po destabilizaeji przy- 
chodzi kryzys... ale to jeszcze 
przed nami. Przyszlo mi do 
glowy, ze dzialalnosc naszych 
„kolegow” moze nie bye przy- 
padkowa, a stanowic element 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


ukladanki. Ich celem ma bye 
zniech?cenie nowych osob do 
zajmowania sie hobby i znisz- 
czenie wi?zi kolezenskich, 
ch?ci do wzajemnej pomocy 
oraz zaufania. St^d pisane do 
s^dow pozwy i czarny PR. Je- 
sli ktos raz sprawdzil si? jako 


TW, to dlaczego nie teraz - 
gdy cala ta sprawa wydaje si? 
nieprawdopodobna i nalez^ca 
do minionej epoki? Jedynym 
ratunkiem wydaje si? wyt?zo- 
na praca, aby te nadwyr?zone 
wi?zi kolezenskie odbudowac. 
Przywracac do siebie zaufa- 


nie, starac si? o stworzenie 
zyczliwej atmosfery. Na pew- 
no pomog^ w tym luzne spo- 
tkania, pikniki eterowe - wol- 
ne od polityki i zamieszania. 
Nalezy podkreslac pozytywne 
cechy, jakie posiadaj^ krot- 
kofalowcy i krotkofalarstwo. 


Wtedy moze uda sie zazegnac 
to niebezpieczenstwo. Zwroc- 
cie uwag?, ze wiele osob za- 
cz?io bojkotowac zjazdy 
i spotkania, bo „znowu b?dzie 
chryja”, bo to „strata czasu” i 
„wstyd”.” Tyle cytatu. 

Piotr HF80JMR 


Historia KROTKOFALOWCA POLSKIEGO 


Gwoli prawdy historyeznej, 
pozwalam sobie zwrocic uwa- 
g?, ze stosowana od wielu lat 
numeraeja ci^gl^ „Krotkofa- 
lowca Polskiego” jest obarezo- 
na raz^cym bl?dem. Ponizej 
kilka stow wyjasnienia, jak do 
tego doszlo. W okresie mi?- 
dzywojennym, w latach 1929 
- 1939, wydano 128 numerow 
„KP”. Po reaktywacji PZK 
w roku 1956, Zarz^d Glowny 
rozpocz^l wydawanie silami 
spolecznymi (zespol redakeyj- 
ny SP5FM, SP5HS, SP7ZX) 
„Krotkofalowca Polskiego”, 
w skromnej szacie graficz- 
nej. Pierwszy numer z roku 
1958 nosil prawidlow^ nu- 
meracj? ci^gl^ 129. W latach 
1958-1959 wydano w ten 
sposob 18 numerow, ostat- 
ni nosil numer ci^gly 146. 
Po okresie wzgl?dnej 
niezaleznosci PZK, kiedy to 


prezesami byli doswiadeze- 
ni krotkofalowcy (Waclaw 
Ponikowski SP5FD, Anatol 
Jeglinski SP5CM), na dzia- 
lalnosci PZK polozyly lap? 
wladze komunistyezne. Pole- 
cono zwolac w dniu 26 czerw- 
ca 1960 r. Zjazd Krajowy, na 
ktorym (oczywiscie jedno- 
glosnie!) wybrano nowe wla- 
dze Zwi^zku, w duzej cz?sci 
zlozone z „przyniesionych 
w teczce” aparatezykow z kol 
Ministers twa L^cznosci, woj- 
ska i UB. Prezesem zostal dy- 
rektor generalny Ministerstwa 
L^cznosci Konrad Kozlowski 
(znak „honorowy” SP5KK). 
Nadzor nad PZK obj^l osla- 
wiony Glowny Zarz^d Poli- 
tyezny Wojska Polskiego. 
Nowy Zarz^d postanowil 
wydawac „Krotkofalow- 
ca Polskiego” w okazalej 
postaci, odpowiadaj^cej 


powadze nowego ZG. Mial to 
bye miesi?cznik w barwnej, 
sztywnej okladce, rozprowa- 
dzany po calym kraju poprzez 
siec kolportazu „Ruch”, do- 
st?pny w kioskach. Zaanga- 
zowano etatowego redaktora 
naczelnego i sekretarza re- 
dakcji (oczywiscie nie krot- 
kofalowcow). W ten sposob 
zdolano wydac w okresie 
czerwiec-grudzien 1960 szesc 
numerow (numeraeja ci^gla 
147-153), po czym cala impre- 
za sromotnie splajtowala, po- 
woduj^c ogromne zadluzenie 
PZK, splacane pozniej przez 
Ministerstwo L^cznosci. 
Jednak prezes Kozlowski 
nie dal za wygran^ i spowo- 
dowal, ze od roku 1961 az 
do roku 1989 „Krotkofalo- 
wiec Polski” byl zamiesz- 
czany jako 2-3 stronicowa 
wkladka do miesi?cznika 
„Radioamator” (ktory z tej 
okazji zmienil nazw? na 


„Radioamator i Krot- 
kofalowiec”), a poz- 
niej do miesi?cznika 
„Radioelektronik”. 

I tu ktos (na pewno jakis 
urz?dnik, bo chyba nie krot- 
kofalowiec) popelnil wielk^ 
gaf?. Otoz pierwszy numer 
„KP” w formie wkladki (ma- 
rzec 1961) otrzymal wzi?ty 
chyba z sufitu numer ci^gly 
10 (dziesi?c!), podezas gdy 
powinno bye 154. I tak kolej- 
no ostatni numer w tym roku 
mial numeracj? 19, pierw- 
szy w roku 1962 nosil nu- 
mer 20 i tak dalej, az do dnia 
dzisiejszego. Oczywiscie po 
kilkudziesi?ciu latach trwania 
w bl?dzie nie sposob jest przy- 
wrocic prawidlow^ numeracj? 
naszego miesi?cznika, ale do- 
brze miec swiadomosc, ze jest 
to numeraeja bl?dna. 
Pozdrawiam serdeeznie 

Krzysztof SP5HS 


PZK uezestniezyt w obchodach 90 
rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r 



Miqdzynarodowe 

Spotkanie Krotkofalowcow 

na Kopie Biskupiej 7-8 sierpnia 2010 


Na Cmentarzu Wojskowym 
na Pow^zkach w Warszawie 
w dniu 14 sierpnia o godzinie 
19 pod Pomnikiem Poleglych 
w wo j nie polsko-bolszewickiej 
1919-1920 wi^zank? kwia- 
tow w imieniu PZK zlozy- 
li sekretarze Warszawskiego 
Oddzialu Terenowego Zenon 


Kaczorek SP5CNG i Pra- 
skiego Oddzialu Terenowe- 
go Karolina Piszczatowska 
SQ5LTZ. 

Zdj?cia, ktore b?d^ 
opublikowane w „Krotko- 
falowcu Polskim” 10/2010 
wykonal 

Piotr Tarnopolski SP5DUZ 


Przy pi?knej slonecz- 
nej pogodzie (w sobot? 
7.08) rozpocz?lo si? 26. juz 
spotkanie zorganizowane 
przez Tadeusza SP6MRC i 
Mietka SP6EZ. 

Wzi?lo w nim udzial ponad 
60 krotkofalowcow z Czech, 
Niemiec i Polski. Spotkanie 
bylo relacjonowane przez 
TVP Opole oraz przez Ra- 
dio Opole. Bylo tez nagrywa- 
ne przez Henryka SP6ARR, 
Redaktora programu 
Krotkofalowcy Bis. 

Mialem okazj? udzielic 
krotkich wywiadow dla ww. 
mediow. Podkreslilem fakt, iz 
spotkanie odbywa si? w roku 
Jubileuszu 80 lat PZK. 

Zwrocilem tez uwag? 
na spontaniezny charakter 
przedsi?wzi?cia budowy 
bazy krotkofalarskiej tuz 


obok szczytu Kopa Biskupia. 

Baza dzi?ki ogromnemu 
nakladowi pracy Tadeusza 
SP6MRC, Mietka SP6EZ, 
Marka SP9UO i jeszcze 
kilkunastu krotkofalow- 
cow z Olesna, Prudnika i 
Glucholazow jest wyposa- 
zona w domek operatorski 
i 21 metrowy maszt z fa- 
bryezn^ 14 el. anten^ DJ9BV 
i dwoma tzw. Stackerami na 
najwazniejsze kierunki. Ca- 
losc jest dost?pna dla krot- 
kofalowcow nie tylko z SP po 
wczesniejszym uzgodnieniu 
z Tadeuszem SP6MRC lub 
z ktoryms z wymienionych 
Kolegow. 

Jest znakomitym miejscem 
na zawody KF na 2 m. 

Piotr HF80J MR 
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XII Zjazd Techniczny UKF 13-15.08.10. 



Jak co roku o tej porze 
w pensjonacie „Agal” w Zie- 
lencu spotkalo si? czesko 
-niemiecko-polskie grono 
krotkofalowcow zaintereso- 
wanych technikq mikrofalo- 
W3. Zjazd jak zwykle byl per- 
fekcyjnie przygotowany przez 
organizatorow w osobach Sta- 
siow SP6MLK i SP6GWB 
oraz Bartka SQ5NF. Zjazd 
byl w sumie 2-dniowy, albo- 
wiem pierwsze referaty mialy 
miejsce juz w pi^tek. Trud- 
no jest okreslic, ktory z nich 
byl najciekawszy. Tematyka 
prezentacji obejmowala za- 
rowno tematy historyczne, 
jak i bardzo techniczne. Nie- 
ktore z nich faktycznie w spo- 
sob nowatorski traktowaly o 


zagadnieniach pozornie po- 
znanych, jak np. wykorzy- 
stanie falowodow do pracy 
na roznych cz?stotliwosciach 
poza ich danymi katalogo- 
wymi. Byla tez jedna prezen- 
tacja dlugofalowa. Marcin 
SQ2BXI w pi^tkowy wieczor 
opowiadal o i^cznosciach na 
falach dlugich tj. 137 kHz, 
a nawet 9 kHz. Ten referat 
byl takze dobrze przygotowa- 
ny i zebrani z zainteresowa- 
niem zapoznali si? z techni- 
k^ prowadzenia l^cznosci na 
falach dlugich - czyli VLF, 
LF i MF. Oczywiscie, jak kaz- 
dy, tak i ten Zjazd byl okazj^ 
do rozmow na rozne tematy, 
w tym takze organizacyjne. 
W kulminacyjnym momencie 


Zjazdu tj. w sobot? 
w poludnie w zjezdzie uczest- 
niczylo ponad 120 osob. 

Przesylam linki do infor- 
macji ze Zjazdu: 

http://hamradio.pl/ 


sp6kbl/klub/news.php? 
readmore = 169 

http://hamradio.pl/ 
sp6kbl/klub/news.php Pread- 
more = 168 

Piotr HF80JMR 


Zjazd zespotu SNOHQ 


W dniach 15-16 sierpnia 
br. w Jeziorkach na posesji 
Slawka SP2JMB odbyl si? 
zjazd zespolu SNOHQ, czy- 
li naszej reprezentacji w mi- 
strzostwach HF IARU. Nie 


byl to zjazd, a wlasciwie 
narada otwarta. 

Uczestniczyli w niej 
przede wszystkim szefowie 
stacji tzw. run oraz koledzy 
odpowiedzialni za zaplecze 


informatyczne naszej 
reprezentacji. 

Przedyskutowalismy tego- 
roczny start w mistrzostwach, 
a takze omowilismy posu- 
ni?cia taktyczne oraz pro- 
pagandowe zmierzaj^ce do 
poprawy skutecznosci pracy 


naszych stacji oraz zwi?ksze- 
nia udzialu stacji z SP w tych 
mistrzostwach. 

Opracowany tez zostal 
plan zamierzen na najblizszy 
rok. Calosc prowadzil Tomek 
SP6T kapitan zespolu. 

Piotr HF80JMR 



Oni ocalili Londyn 

Jak juz informowalem wcze- 
sniej w zwi^zku z akcja, dy- 
plomow^ „Oni ocalili Lon- 
dyn”, w miejscowosci Blizna 
gm. Ostrow, pow. ropczyc- 
ko-s?dziszowski, rekonstru- 
owane s^ wydarzenia z okresu 
II wojny swiatowej. Krotko- 
falowcy z tego powiatu oraz 
z powiatu d?bickiego, b?d^- 
cy jednoczesnie czlonkami 
OT PZK nr 28 w Tarnowie, 
w szczegolnosci Koledzy 
z SP8KKM, ze stowarzysze- 
nia krotkofalowcow Delta 
oraz z SP8YAY, bior^ czyn- 
ny udzial w propagowaniu 
tego przedsi?wzi?cia. S3 takze 
zaangazowani bezposrednio 
w merytoryczn^ odbudow? 
parku. 

Szczegolne zaangazowa- 
nie kol. kol. Jacka SQ8A- 
QO, Huberta SQ9AOL, 
Waldka SP9MZX, Cezarego 
SQ8MXC, Tomka SQ9MXE, 
Fredka SP9EEQ, Krzysz- 
tofa SQ8MXK, Krzysztofa 
SQ8SBN oraz innych niewy- 
mienionych kolegow, dopro- 
wadzilo do scislej, wspolpracy 


w lokalnymi wladzami samo- 
rz^dowymi i sprzymierzeni 
we wspolnych dzialaniach 
aktywnie promuj^ KROT- 
KOFALARSTWO w swo- 
ich srodowiskach. W dniach 
28-29 sierpnia 2010 r, nast^- 
pilo otwarcie pierwszych fi- 
zycznych dzialan na terenie 
przyszlego „Parku historycz- 
nego” w Bliznie. Swoj^ obec- 
nosc zaznaczyli tu rowniez 
krotkofalowcy. 

Nie b?d? tu opisywac czynno- 
sci pozakrotkofalarskich. Te 
S3 opisane na stronach lokal- 
nych mediow czy lokalnych 
stronach internetowych gmi- 
ny i powiatu. Wspomn? tyl- 
ko, ze spoleczenstwo i lokalne 
wladze postaraly si?, by na 
imprezie nikt si? nie nudzil. 
Pokazy motocykli, samocho- 
dow i broni z okresu II wojny 
swiatowej, przejazdzki am- 
fibi3, motocyklami, starymi 
samochodami, wzniesienia 
nad ziemi? balonem czy teatr 
dla dzieci i rodzicow to tylko 
niektore atrakcje. 

28 sierpnia br. w sobot?, w go- 
dzinach popoludniowych 
ruszyla krotkofalarska akcja 


„Blizna”. Rozwieszanie i stro- 
jenie anten, wspinanie po 
masztach i skladanie sprz?tu, 
by jak najszybciej uruchomic 
radiostacj?. Rownolegle do 
tych czynnosci druga grupa 
zaj?la si? przygotowaniem 


ekspozycji krotkofalarskie- 
go sprz?tu z okresu II wojny 
swiatowej. 

W sali ekspozycyjnej uloko- 
wanej w bylej szkole znaj- 
duj3 si? historyczne zdj?- 
cia i gabloty z makietami 
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powstaj^cego „parku”. Tu wy- 
gospodarowalismy odpowied- 
ni^ ilosc miejsca na przywie- 
ziony sprz?t krotkofalarski. 
Sprz?t do ekspozycji udost?p- 
nil Zbyszek SP9IEK z wlas- 
nej kolekcji. W pomiesz- 
czeniu tym uruchomilismy 
rowniez nowoczesn^ radio- 
stacj?, ktora byla gotowa do 
pracy na nasluchu, emitu- 
j^c QSO-s z radiostacji robo- 
czej, znajduj^cej si? w innym 
pomieszczeniu. 

Tu nawet nasz gospodarz, wojt 
Gminy Ostrow, Piotr Cielec, 
dal si? namowic na pierwsze 
swoje QSO. 

Zainteresowanie ekspozycji 
przeszlo nasze oczekiwania. 
Zbyszek SP9IEK mial peine 
r?ce - a wlasciwie usta - robo- 
ty. Tlumaczyl, udzielal infor- 
macji, opowiadal o poszcze- 
golnych egzemplarzach, ele- 
mentach, cz?sciach radiosta- 
cji i eksponowanego sprz?tu. 


Zainteresowanie bylo duze. 
Nie spodziewalismy si? tego 
juz w sobotnie popoludnie. 
Okolo 20.30 glosna muzyka 
zacz?la przyciigac zwiedza- 
jicych, a przygotowana scena 
zapelniala si? powoli ogrze- 
wajicymi si? w tancu parami. 
Tak na polowym „parkie- 
cie” podobno bylo do rana. 
W niedziel? 29 sierpnia juz 
od wczesnych godzin polu- 
dniowych przez teren powsta- 
jicego „parku” przewijaly si? 
gromady zwiedzaj^cych. 

Po mszy sw. poswi?conej zol- 
nierzom Polskiego Panstwa 
Podziemnego, okolo godziny 
15. w sali ekspozycji zrobilo 
si? tak ciasno ze przybywaji- 
cy musieli oczekiwac na moz- 
liwosc wejscia, by zobaczyc 
ekspozycj?. 

W odsiecz Zbyszko- 
wi SP9IEK ruszyli Jacek 
SQ8AQO i Hubert SQ9AOL. 

Stanistaw SQ9A0R 


WRTC 2010 


Wielkim wydarzeniem 
w swiatowym contestingu 
byly zorganizowane po raz 
szosty Mistrzostwa Swia- 
ta 2-osobowych druzyn (te- 
amow) w pracy na radiostacji 
WRTC-2010 (World Radio 
Team Championship). Od- 
byly si? one w dniach 8-12 
lipca 2010 roku w stolicy Ro- 
sji, Moskwie. Wczesniejsze 
zawody byly dwa razy z rz?du 
w USA (1990 i 1996), potem 
w Slowenii (2000), Finlan- 
dia (2002), Brazylia (2006). 
W kazdej z tych olimpiad, bo 
tez tak nieoficjalnie nazywa 
si? WRTC, uczestniczyly dru- 
zyny polskie. Tym razem je- 
dynym reprezentantem na tej 
imprezie byl pisz^cy te slo- 
wa Wieslaw Kosinski SP4Z 
w roli s?dziego. Sama praca 
druzyn opiera si? na pracy 
w zawodach IARU Contest, 
ktore odbywaji si? co roku 
w drugi pelny weekend lipca 



i trwaji 24 godziny. Na na- 
szej polkuli jest pelnia lata 
- i Rosjanie wykorzystujic to, 
po raz pierwszy zmienili for- 
mul? tych zawodow. Zmiana 
polegala na maksymalnym 
zrownaniu szans wszystkich 
zawodnikow poprzez prac? 
w zawodach na stacjach tere- 
nowych jednakowo wyposa- 
zonych i rozlokowanych dose 
blisko siebie. Organizatorzy 
byli pewni skutecznosci ta- 
kiego przedsi?wzi?cia od stro- 
ny praktyeznej, gdyz od kilku 
lat organizuji zawody Rus- 
sian Radiosport Teams Cham- 
pionship, tyle ze w mniejszej 
skali (kilkanascie najlepszych 
druzyn Federacji Rosyjskiej 
pracuje ze staeji terenowych 
w duzo krotszym czasie - 8 
godzin w trzeci^ sobot? lip- 
ca). W 2009 roku ja wzi^lem 
udzial w RRTC, nadaj^c ze 
swojego domowego QTH 
ze skutkiem 700 QSO. Tu- 
taj w WRTC-2010 skala tego 
przedsi?wzi?cia byla duzo 
wi?ksza. Przyjechalo l^cznie 
48 teamow z calego swiata, 
a staeji przygotowano 50 (na 2 
wolnych pracowali Rosjanie). 
Przygotowanie staeji to pro- 
dukeja 50 sztuk 12-metro- 
wych masztow, 50 szt. anten 
kierunkowych 3-pasmowych 
(2 el. 20 i 15m, oraz 4 el. 10m), 


50 szt. par invertedow na pa- 
smo 40 m i 80 m. Wszystkie 
anteny mialy jednakowej dlu- 
gosci linie zasilaj^ce z kabla 
koncentrycznego. Ponadto 
zakupiono 50 szt. rotorow do 
obracania anten ze sterow- 
nikami, 50 szt. generatorow 
pr^dotworezyeh 2kW, 50 
szt. namiotow dobrej jako- 
sci o sporych gabarytach. Do 
tego doszly po dwa stoliki, 
krzesla, lampy oswietleniowe 
i inne sprz?ty. Rowniez kaz- 
dy team mial do dyspozycji 
dwa monitory do laptopow. 
Uzupelnianie benzyny w ge- 
neratorze nalezalo do organi- 
zatora, a wlasciwie do wolon- 
tariuszy, ktorych s^dz?, bylo 
ponad 200 krotkofalowcow 
z calej Rosji (niektorzy z nich 
przyjechali nawet z Azji). Do 
nich takze nalezal montaz 
i demontaz staeji oraz zabez- 
pieczenie przez 4 dni terenu 
staeji. Stacje byly pogrupo- 
wane w 9 clustrow (fields) 
rozrzuconych od kilku lub 
kilkunastu kilometrow, a na 
kazdym z nich od 4 do 7 staeji 
oddalonych od siebie w pro- 
mieniu do 2 km. 

Wi?kszosc uezestnikow 
WRTC przyjechala lub przy- 
leciala we czwartek 8 lipca. Ja 
bylem w Moskwie juz wczes- 
niej, aby wypelnic czas tury- 
styeznie. Podrozowalem przez 
Kalingrad, gdzie w weekend 


poprzedzaj^cy WRTC (2-5 
lipca) bralem udzial w pol- 
nym dniu UHF/VHF ze sta- 
eji RW2F. Bardzo przyjaznie 
zostalem podj?ty przez cal^ 
druzyn? klubu z Dmitrym 
UA2FB na czele. Oczywiscie 
pojechalismy na ladn$ gor- 
k?, z ktorej bylo widac Bal- 
tyk, a na tej gorce byla okolo 
50m wysokosci wieza stalowa 
w bardzo dobrym stanie tech- 
nieznym (ex wojskowa), na 
ktorej rozstawilismy anteny 
UKF na 2m, 70cm i 1,2GHz. 
Nadawali: Victor UA2FP, 
Vlad UA2FF, Dima RA2FF, 
Igor UA2FZ, Losza RN2FA. 
Musz? przyznac, iz bylem pod 
wrazeniem ich profesjonali- 
zmu, zgrania, przyjacielskiej 
postawy. Naprawd? super 
zorganizowana paka i wzor 
do nasladowania. Kazdy mial 
w niej swoje miejsce i zada- 
nie. Ja nocowalem w swoim 
namiocie (test sprz?tu przed 
Bajkalem), a ostatni^ noc 
sp?dzilem na staeji klubo- 
wej juz w samym Swobodnoje 
pod Kaliningradem. W po- 
niedzialek w poludnie Dmi- 
tri UA2FB odwiozl mnie na 
lotnisko Chabrowo na lot do 
Moskwy. Na Moskw? poswi?- 
cilem dwa dni - zwiedzaj^c 
obowi^zkowo plac Czerwony, 
Kreml, Galeri? Trietiakow- 
sk^, Muzeum Kosmonautyki 
i inne. Wracamy do WRTC. 
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Przywitania, rozmowy, dys- 
kusje to zawsze jest podsta- 
wa takich imprez i tutaj tez 
tak bylo. Czwartek byl dniem 
mozna powiedziec akomoda- 
cji - niektore druzyny byly 
nawet po 24 godzinach podro- 
zy (Australia, Brazylia). A od 
pi^tku juz wlasciwy przebieg 
zawodow. Od sniadania kaz- 
da z druzyn proszona byla 

0 skonfigurowanie jednego 
laptopa do wysylania w cza- 
sie IARU aktualnego wyniku 
on-line przez modem GPRS. 
Otwarcie WRTC bylo uro- 
czyste: z odegraniem hymnu 
rosyjskiego, krotkimi i nie- 
zb?dnymi przemowieniami. 
Zawody b?d^ odbywac si? na 
terenie duzej dzielnicy na po- 
ludniu Moskwy, Domodedo- 
wo. Nie bez przyczyny - jej 
burmistrzem jest krotkofa- 
lowiec Leonid RZ3DU i to 
warunkowalo juz prawidlowy 
jej przebieg. Druzyny i s?- 
dziowie mieli tablice z nazw^ 
kraju. Duzy namiot Scandy- 
nawia wypelnialy flagi naro- 
dowe. Uroczystosc otwarcia 
uswietnil zespol muzyczny 
ubrany w tradycyjne rosyjskie 
stroje. W czasie uroczysto- 
sci Igor RA3AUU wyraznie 
podkreslil rol? wolontariu- 
szy i sponsorow w przygoto- 
waniu i przeprowadzeniu tej 
imprezy. Po obiedzie odby- 
lo si? losowanie stanowisk 
przez reprezentanta druzyny, 
przydzial s?dziego (ja dosta- 
lem Rosjan ze wzgl?du na 
mozliwosc porozumienia si? 
z tym teamem, ktory z kolei 
„kulal” w angielskim). Takze 
otrzymalem kopert? ze zna- 
kiem wywolawczym (R38X) 
dla stanowiska numer 101, 
ktore wylosowal moj team. 
Kopert? moglem otworzyc 

1 podac znak dla zawodnikow 
na 15min przed rozpocz?ciem 
IARU. Potem czas przezna- 
czono na zadawanie pytan. 
Bardzo kompetentnym oka- 
zal si? Igor RA3AUU, ktory 
bezbl?dnie w zasadzie od- 
powiadal na stawiane z sali 
pytania, czasem po krotkiej 
konsultacji z komitetem s?- 
dziowskim i technicznym. 
Ciekawym rozwi^zaniem 
technicznym bylo wyposa- 
zenie kazdej stacji w diodo- 
wy miernik mocy. Wpi?ty on 
byl w wyjscie obu radiosta- 
cji i jesli w czasie nadawania 
swiecila dioda zielona, moc 


nie przekraczala 100W, przy 
pomaranczowej moc przekra- 
czala 100W do okolo 105W, 
a przy czerwonej powyzej 
105W. Po 30-minutowej prze- 
rwie odpraw? mieli s?dziowie, 
gdzie otrzymalismy telefo- 
ny GSM do wysylki danych 

0 wyniku co godzin? SMS-em 
(okazalo si?, ze system on-line 
po kilku godzinach przestal 
dzialac, wi?c tylko te tele- 
fony byly jedynym zrodlem 
informacji). Ponadto kazdy 
z nas dostal czysty protokol 
z wykazem naszych (s?dziow) 
czynnosci do wypelniania 
w trakcie zawodow. Po ko- 
lacji rozmow juz bylo mniej 

1 zawodnikow nie dalo si? juz 
zauwazyc w lobby hotelowym 

- wiadomo trzeba si? przede 
wszystkim wyspac. 

W sobot? rano, 10 lipca oko- 
lo 6:00 rano wi?kszosc za- 
wodnikow i s?dziow z duz^ 
ilosci^ prowiantu w torbach 
zostala rozwieziona na po- 
szczegolne wylosowane stano- 
wiska. Zawody IARU zaczy- 
naj^ si? o 16:00. Jednak nie- 
ktore teamy ledwie ten czas 
wykorzystaly na ustawienie 
swojego sprz?tu. Wiadomo 
cos nie dziala, cos zle skon- 
figurowane, nie tu kabelek 
wpi?ty itp. Moi podopiecz- 
ni Alex RW6HX i Dmitry 
RW6HA szybko uporali si? 
z ustawieniem swoich „kloc- 
kow”, ze nawet zd^zylismy 
ich samochodem wrocic na 
cieply obiad do hotelu. Moim 
zadaniem jako s?dziego bylo 
sprawdzic przygotowan^ sta- 
cj?. Druzyny mog^ uzywac 
dwoch transceiverow, tyle ze 
radio, ktore nadaje, musi blo- 
kowac nadawanie drugiego 
i odwrotnie. Moze bye emito- 
wany tylko jeden sygnal w da- 
nym momencie czy to SSB, 
czy CW (blokada mogla bye 
sprz?towa lub programowa 

- aby skuteezna). Wi?kszosc 
teamow stosowala rozwi^- 
zania pozwalaj^ce na nada- 
wanie na tej samej antenie 
(wielopasmowej) na dwoch 
roznych pasmach. Byly to 
tzw. Tripleksery (3 gorne pa- 
sma). Rowniez bardzo wazne 
bylo stosowanie odpowied- 
nich filtrow pasmowych. 
Musz? przyznac, ze nie sly- 
szalem nasluchuj^c non-stop 
obu zawodnikow zadnych 
przesluchow ani sygnalow 
s^siednich druzyn, ktore by 


przeszkadzaly w pracy. To jest 
technika daj^ca tak skutecz- 
ne rozwi^zania! Koniecznym 
takze wymogiem bylo logowa- 
nie l^cznosci komputerowej, 
aby 30 min po zakonezeniu 
zawodow oddac plik s?dziemu 
wraz z 24-godzinnym nagra- 
niem calych zawodow z obu 
radiostaeji. W czasie zawodow 
slyszalem l^cznosci z wieloma 
DX-ami. Bardzo duzo w logu 
R38X znalazlo si? stacji z SP 

- ogromna radosc, ze bylo 
naszych tak wielu. Czynni- 
kiem utrudniaj^cym prac? 
byl upal w ci^gu dnia, ale coz 
bylo to lato 1000-lecia w Rosji 

- pot?zna susza, ktorej jeszcze 
wtedy nikt nie przewidywal. 
Zawody zakonczyly si? po 
24 godzinach. Moja ekipa 
zrobila ponad 2900 QSO, co 
dalo jej na koniec 28. miejsce. 
Zwracam wi?c uwag?, ile trze- 
ba bylo zrobic QSO, zeby wy- 
grac. Kochani krotkofalowcy 
z SP: ponad 3500 QSO w 24 
godziny dawalo wejscie do 
pierwszej trojki ! - 150 QSO 
srednio na godzin?. Jakosc , 
czyli liezba krajow i stacji HQ 
z kazdego pasma tez miala 
pot?zne znaezenie przy wyni- 
ku koncowym. Aby najlepiej 
rozliezye i ustalic zwyci?z- 
cow, organizatorzy zwrocili 
si? z prosb^ o wyslanie logow 
przez uezestnikow IARU na 
wskazany adres e-mailowy 
nie pozniej niz 6 godzin od 
zakonezenia zawodow - zro- 
bilo to okolo 1000 stacji z ca- 
lego swiata. Za okreslon^ 
liczb? stacji R3 organizatorzy 
przyznali nagrody nadawcom 
wg regulaminu na stronie 
WRTC. I tu cieszy mnie duza 
liezba stacji SP w wykazie sta- 
cji otrzymuj^cych certyfika- 
ty, trofea i T-shirty uj?tych 
w tym wykazie. My na stacji 
101 po zawodach bylismy do 
konca, pomagaj^c wolonta- 
riuszom przy demontazu sta- 
nowiska. Otrzymalismy od 
organizatorow pami^tkowe 
certyfikaty i okolo 19:00 je- 
dlismy juz kolacj? w hotelu. 
Ja osobiscie juz nie wytrzy- 
malem sennosci i na ogl^da- 
nie finalu mundialu w pilce 
noznej nie starezylo juz sil 
i poszedlem spac. 
Poniedzialek, 12 lipca byl 
dniem odpoczynku, oma- 
wiania w kuluarach przebie- 
gu pracy, ze zdradzaniem 
strategii wl^cznie, albo ze 



to bylo dobrze, a tu dalismy 
plam?. Cz?sc uezestnikow 
pojechala na wycieczk? do 
Moskwy. Wieczorem podsu- 
mowanie WRTC - oficjalne 
wyniki. Napi?cie narastalo 
z kwadransa na kwadrans. 
Kazdy z uezestnikow dostal 
specjaln^ imienn^ plakiet? 
potwierdzaj^c^ uczestnictwo 
w WRTC. Podzi?kowania tez 
byly reprezentantom firm 
i instytueji sponsoruj^cych. 
Uroczystosc przerywano co 
jakis czas wyst?pami artystow. 
No i nadszedl czas na wyniki. 
Pierwsze 3 druzyny otrzymaly 
mniejsze puchary w kategorii 
najlepszy team CW - staeja 
R33L (VE3DZ i VE3XB), 
SSB - staeja R33A (ES2RR 
i ES5TV) oraz za najlepszy 
mnoznik - rowniez R33A. 
No i nadszedl kulminacyjny 
moment: podanie ostateeznej 
klasyfikacji i tak: 

1. miejsce z a j ? 1 i Rosjanie 
R32F z operatorami RW1AC 
i RA1AIP z zaliezonymi 
3440 QSO, 

2. miejsce przypadlo Eston- 
czykom R33A z operatorami 
ES2RR i ES5TV, 3452 QSO, 

3. miejsce zdobyli Ameryka- 
nie R33M w skladzie N6MJ 
i KL9A z najwi?ksz^ ilosci^ 
3549 QSO. 

Zwroccie Czytelnicy uwag?, 
ze liezba QSO nie daje zwyci?- 
stwa, wazny jest takze mnoz- 
nik, w tym przypadku liezba 
zrobionych krajow DXCC 
i stacji HQ liezona oddziel- 
nie na kazdym pasmie, a tak- 
ze ile z tych QSO to DX-y 
punktowane wyzej. Tak wi?c 
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radosci gospodarzy nie bylo 
konca, co przelozylo si? tez 
na ilosc wzniesionych toa- 
stow Russian Vodka. Mno- 
stwo blyskaj^cych fleszow, 
gratulacji, wywiadow na zywo 
do Internetu (okolo 1000 za- 
interesowanych osob patrzy- 
lo na relacj? w Internecie), 
sztuczne ognie - i tak powoli 
WRTC-2010 przechodzilo do 
historii. 

Rano uczestnicy zacz?li si? 
rozjezdzac na lotniska i dwor- 
ce kolejowe. Rosjanie wszyst- 
kim zagwarantowali transport 
z i do punktu docelowego. 
Moj samolot byl poznym po- 
poludniem, wi?c moglem wi- 
dziec i zegnac niemal wszyst- 
kich odjezdzaj^cych. Przede 
wszystkim wielkie walizki 
ze sprz?tem byly bardzo wi- 
doczne. Ale nic to - usmiechy 
swiadczyly, ze WRTC byly 
kolejn^ imprez^ krotkofalar- 
sk^, w ktorej duch amator- 


skiego sportu jeszcze istnieje, 
nikt tu nie przyjechal dla pie- 
ni?dzy, ale dla sprawdzenia 
siebie, a przede wszystkim 
spotkania osobistego innych 
krotkofalowcow z elity conte- 
stingu, z ktorymi walczylo si? 
ze swoich QTH w czasie 2-let- 
nich kwalifikacji do WRTC- 
-2010 w Rosji. 

Ja po WRTC, korzystaj^c 
z pobytu w Rosji, polecialem 
juz turystycznie nad jezioro 
Bajkal samolotem do Irkucka. 
Tam tez skorzystalem z po- 
mocy krotkofalowcow, kto- 
rzy pomogli w transporcie, 
a nawet dwukrotnie przeno- 
cowali - gdyz ja pokonalem 
nad Bajkalem okolo 1000km 
i nocowalem w swoim namio- 
cie w miejscu, gdzie konczyl 
si? dzien, ale wg planu. Byli 
to Koledzy Arkady RZ0SB 
z Listwianki, Igor RZ0SR 
Irkucka, Petr UA0SPS, 
ktory plywal na swojej 


zaglowce w poblizu wyspy 
Olchon i inni przez kontakt 
radiowy i telefoniczny. Jestem 
zachwycony tym pi?knym 
jeziorem i gorami, po kto- 
rych chodzilem. Uwierzcie, 
np. ze wod? mozna pic pro- 
sto z Bajkalu. Po 10 dniach 
wrocilem do Moskwy i pole- 
cialem jeszcze na tydzien do 
Saint Petersburga. I ponow- 
nie pomoc rosyjskich krot- 
kofalowcow byla bezcenna. 
Moglem goscic na superstacji 
RU1A prze samego Champio- 
na WRTC z Moskwy Vlada 
RW1AC. Takze podj^l mnie 
Alex RV1AC, z ktorego rodzi- 
n^ si? zaprzyjaznilem. A sam 
SPB jest miastem duzo pi?k- 
niejszym niz Moskwa, tak- 
ze widac, ze tempo zycia jest 
duzo wolniejsze niz w stolicy. 
Mnostwo zabytkow z czasow 
carskich, mimo ze miasto 
ma tylko 300 lat, Krepost, 
Ermitaz, Palac Zimowy 



i inne. I tak odyseja rosyj- 
ska 29 lipca dobiegla kon- 
ca i szcz?sliwie wrocilem 
do domu. 

A w Moskwie deszczu nadal 
nie bylo. Susza spowodowala 
pot?zne straty w rolnictwie, 
a szalej^ce pozary zebraly 
smiertelne zniwo. Ulewa spa- 
dla na miasto dopiero 2 sierp- 
nia, po 2 miesi^cach katastro- 
falnej posuchy. 

Wiestaw SP4Z 


Silent Key 


SP5JB s.k. Moj dziadek, Jan Myszkowski-Baginski - SP5JB, zmarl w nocy z 1 na 2 wrzesnia 2010 r., w wieku 93 lat. 

W czasie Powstania Warszawskiego pod pseudonimem „Bajan” walczyl z nazistowskimi najezdzcami jako czlonek ba- 
talionu „Zoska”, byl celowniczym w pierwszym zdobytym czolgu „Magda”. Po zakonczeniu wojny pracowal w Polskiej 
Akademii Nauk do roku 1982, gdy przeszedl na emerytur?. Od zakonczenia II wojny swiatowej do smierci mieszkal 
wraz z rodzin^ w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Willowej. Przez wiele lat aktywny czlonek wielkie j rodziny milosni- 
kow krotkofalarstwa, znany pod znakiem SP5JB. Swoim zamilowaniem do radio - komunikacji zarazil rowniez moj ego 
ojca dzialaj^cego pod znakiem SP5CUO. 

Msza zalobna odbyla si? w sobot? 4 wrzesnia 2010 r. w kosciele rzymskokatolickim p.w. Swi?tej Bozej Rodzicielki Ma- 
ryi. Pochowek odbyl si? w sobot? 4 wrzesnia 2010 r. na Cmentarzu Parafialnym w Powsinie (Warszawa-Wilanow) przy 
ul. Przyczolkowej/Ptysiowej3, ok. godziny 12.00. 

Maciej Myszkowski-Baginski (syn) - 600 16 17 00 (SP5CUO@wp.pl) 
Magdalena Myszkowska-Baginska (synowa) - 600 46 55 44 (mmb@konstancin.biz) 
Kamil Myszkowski-Baginski (wnuk) - 602 66 04 88 (kmb@konstancin.biz) 

Pozdrawiam 

Kamil Myszkowski-Baginski 


Jacek Rutyna - SP9AKD SK. 

Jacek Rutyna (1939 - 2010) swoj^ przygod? z krotkofalarstwem, ktore pozostalo Jego pasj^ do konca zycia, rozpocz^l 
w roku 1954, b?d^c uczniem w Technikum Chemicznym w Tarnowie - Moscicach. Tu uzyskal znak nasluchowy 
SP9-213 i byl czlonkiem Radioklubu LPZ w Tarnowie. W okresie studiow (Politechnika Sl^ska 1955-1960) byl 
aktywnym czlonkiem klubu krotkofalowcow jaki dzialal na tej uczelni. Tam tez uzyskal licencj? nadawcy 
i znak SP9AKD. Po powrocie do Tarnowa, w latach 60. byl czlonkiem klubu krotkofalowcow „Zach?ta”, pelni^c 
funkcj? wiceprezesa; od roku 1973 czlonek klubu „Chemik” przy Domu Kultury Zakladow Azotowych. 

Pocz^wszy od roku 1975, przez kilka kadencji pelnil funkcj? prezesa ZOW PZK w Tarnowie. 

W latach 1975 - 2010 (w roznych okresach)dzialal aktywnie na szczeblu ZG PZK oraz we wladzach SPDX Klubu, 
ostatnio jako sekretarz GKR ZG PZK. Jako krotkofalowiec, w latach 70. uzyskal prestizowy dyplom 5BDXCC. 

Z powodzeniem startowal w wielu zawodach krajowych i zagranicznych, o czym swiadczy Jego bogata kolekcja 
dyplomow i nagrod. Odznaczony Honorow^ Odznak^ PZK oraz Zlot^ Honorow^ Odznak^ PZK. 

Przede wszystkim zas, dla wielu z nas, Jacek byl oddanym Przyjacielem i Koleg^, dzielil z nami radosci i troski 
uprawianego hobby. Jego nagla smierc (04.09.2010 r.) przepelnila nas bolem i zalem. 

L^czymy si? z Jego Rodziny w bolu i zalu po utracie ojca i brata. 

Czesc Jego Pami?ci. 

Kolezanki i Koledzy z OT 28 w Tarnowie 
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WYDANIE 

swiat i 

ranio 


SPECJALNE 



Najnowszy numer specjalny SR 
(„Swiat Radio Plus” pt. Echolink 
i spotka opracowany przez 
Krzysztofa Dgbrowskiego 0E1K- 
DA) jest poswigcony 
zasadom pracy amatorskich sieci 
radiowo-internetowych, szerokiej 
gamie rozwigzan technicznych, 
sposobom korzystania z nich oraz 
argumentom za i przeciw ich 
wykorzystaniu. 

Dotgczony do numeru dysk CD 
zawiera nie tylko liczne programy 
zwigzane z Echolinkiem, D-Star 
i innymi systemami tgcznosci ra- 
diowo-internetowych, ale rowniez 
programy przeznaczone dla wielu 
innych dziedzin krotkofalarstwa. 
Znalezc wigc na nim mozna zarow- 
no programy do pracy emisjami 
cyfrowymi albo do odbioru za po- 
mocg odbiornikow realizowanych 
programowo (SDR), jak i programy 
symulacyjne dla majsterkowiczow. 
Osobny temat stanowig rozwig- 
zania stuzgce do komunikacji za 
pomocg stabych sygnatow i do 
badania propagacji przy uzyciu 
indywidualnych radiolatarni 
matej mocy pracujqcych emisjami 
WSPR, QRSS, Hella i innymi. 

W miarg mozliwosci wybor 
programow uwzglgdnia oprocz 
systemu Windows takze i inne 
platformy sprzgtowo-programo- 
we: Linuksa, Mcintosha i Po- 
cketPC, a do czgsci z nich dodano 
instrukcje w jgzyku polskim w ttu- 
maczeniu 0E1KDA. 

Dodatkowo na CD zamieszczono 
drugie wydanie historii polskich 
radiotechnikow. 

Numer specjalny „Echolink i spot- 
ka” dostgpny jest w salonach 
prasowych Empik oraz na 
www.sklep.avt.pl. Kosztuje 28 
zt, zas Prenumeratorzy „Swiata 
Radio” mogq go nabyc z rabatem 
w wysokosci 50% (14 zt). Wptaty 
nalezy dokonac na konto 
97 1 600 1 068 0003 01 03 0305 51 53. 





Skorzystatem z Echolinku. Dziata i bardzo mi 
sig podoba, bo na UKF mozna 
robic tqcznosci z zagranicq. 

/SP5XHN/ 



W moim przypadku Echolink to jedyny 
sposob komunikacji. Pozbytem sig sprzgtu 
w wyniku nagtej potrzeby finansowej. 
Na KF nie rozmawiatem - miatem tylko 
2 m i 70 cm. Az tu nagle zrobitem QS0 
z Potudniowq Afrykq na 70 cm... SUPER... 
Popieramw 100% Echolink. 
/SQ8CMF/ 


Echolink odkrytem w 2005 roku i od tego 
czasu ciqgle z nim eksperymentujg. 

\A / OflOQ rnl/n imifthninilnin hroml/n 
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Ustyszatem australijskiego krotkofalowca 
na czgstotliwosci VK2BGL, odpowiedziatem 
i przeprowadzilismy fajnq tqcznosc. 
h witryny ARI w Weronie/ 


Mozesz spacerowac wokot domu z rgcznq 
radiostacjq, rozmawiajqc z Wtochami lub 
Hiszpaniq. Wyobraz sobie 
miny sqsiadow... ha ha. 

/KH6JPL/ 


Najwazniejsze aby aktywni krotko- 
falowcy nie rezygnowali z wyprobo- 
wywania nowych technik wskutek 
negatywnego stanowiska osob 
niechgtnych wprowadzaniu nowosci do 
naszego hobby, poniewaz to wtasnie 
aktywni amatorzy 
ozywiajq krotkofalarstwo. 

/D06BC0/ 


Moim zdaniem, mowiqc zwigzle: Echolink nie 
powstat po to, aby mozna byto sig chwalic 
dalekimi tqcznosciami. Pomaga on jednak 
stabym, rgcznym czy ruchomym stacjom 
albo stacjom pracujqcym z prowizorycznego 
QTH nawiqzac pozqdane tqcznosci. I nie jest 
on niczym wigcej, ale takze i niczym mniej. 
Odlegtosc do najblizszego przemiennika 
echolinkowego moze wynosic na 
przyktad 50 km, a to juz jest 
tqcznosc radiowa. 

/D06FM/ 


Echolink niczego nie zastgpuje. Jest 
dodatkowym do istniejqcych systemem 
| tqcznosci pokazujqcym mtodziezy, co 
mozna osiqgnqc, korzystajqc z prostych 
radiostacji, tqczy DSL, serwerow WWW 
i komputera PC. I chyba nie chcemy 
przespac tej szansy??? 

I /D06FM/ 


Echolink jest potrzebny komus, kto chce 
w prosty sposob umowic sig na dalekie 
tqcznosci nawet wowczas, gdy warunki 
propagacji sq zte. 

Echolink aktywuje ludzi i pasma. 

Echolink jest dziedzinq eksperymentalnq. 
Echolink przygotowuje ultrakrotkofalowcow 
do swiatowych tqcznosci. 

Echolink ozywia pasma amatorskie 
i przyczynia sig do ich obrony. 

I /DL8RDL/ 


EchoLink zostat wymyslony przez ludzi i dla 
ludzi. Fajna sprawa, jezeli chodzi o brak 
mozliwosci technicznych do 
stawiania pola antenowego. 

/SQ80Y/ 
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Organ fzacja Odzysku Sprzetu 
Etefctrycznego J EletctronEcznego SA 


PRESIDENT 

TOMMY ASC 


1. Posiada: 

• 5 tat gwarancji 

• ASC (automatyczna blokada szumow) 

• cyfrowy wyswietlacz 

2. Spetnia wszelkie normy ochrony srodowiska 

3. Spetnia wszelkie normy w zakresie sprz^tu 
elektrokomunikacyjnego 


BIOSYSTEM 


Szczegoly n a: www.president.com.pl 


tel. 34 370 95 80 teLfox 34 370 93 57 www.president.com.pl e-mail:president@president.com.pl 







